REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W SZCZECINIE

Szczecin, dnia.zg .07.2018r.
Znak sprawy: ZP.261.10.2018.AD.75

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYKONAWCOW
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TRESCI SIWZ

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie zabiegow
ochrony czynnej na terenie rezerwatéw przyrody, w ramach projektu pn. ,Realizacja
zabiegéw ochrony czynnej wskazanych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych na
terenie wybranych rezerwatéw przyrody”, finansowanego ze $érodkéw NFOSIGW,
z podziatem na 9 czesci.

Zamawiajgcy informuje ze, w nw. terminach:

e 13.07.2018r. - Wzgbrze Widokowe nad Miedzyodrzem, Cisy Boleszkowickie i Stoneczne Wzgdrza;
e 16.07.2018r. - Jezioro Liwia tuza, Wrzosowisko Sowno i Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej;

e 17.07.2018 r. - Wyspa na Jeziorze Bierzwnik, Torfowisko Toporzyk, Wielki Bytyn.

odbyty sie zebrania z Wykonawcami (wizje lokalne terenowe).

Podczas ww. zebran do Zamawiajgcego wptynety pytania od potencjalnych Wykonawcow.
Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6in. zm.) udziela odpowiedzi na pytania od Wykonawcow,
ktorzy wzieli udziat w wizjach lokalnych, ktére odbyly sie w dn. 13-17.07.2018r., na terenach
rezerwatow.

czesé | - Wzgorze Widokowe nad Miedzyodrzem
nie wniesiono uwag, brak pytan

czes$€ Il - Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej

Z jakiego drewna majg byc stupki?

W jakiej odlegtosci majg by¢ rozmieszczone stupki?

Co zrobic ze starg siatka?

W jaki sposob mozna dojechac do powierzchni, ktére maja by¢ ogrodzone?
Jaka powinna by¢ grubos¢ i wysokos¢ stupkow?

Co zrobic ze starymi stupkami z istniejgcego uszkodzonego ogrodzenia?

Rl R

Odpowiedi:

Do grodzenia wykorzystujemy stupki z drewna liciastego twardego (Db, Ak): korowanie jest
wymagane w minimum jednym pasie-przylegajagcym do siatki, oraz na peinym obwodzie w czesci
przeznaczonej do umieszczenia w gruncie na dtugosci min. 70 cm, w tym ok 10 cm powyzej gruntu.
Dopuszcza sie mozliwos¢ roztupania lub rozciecia na miejscu (w granicach rezerwatu) wzdtuznego
stupkow o wiekszych gabarytach.

Projekt

-Opracowanic dokumentacji planow ochrony dla wybranych rezerwatoéw przyrody w wojewodziwie
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Minimalna srednica stupka w cierfiszym koricu — 13 cm,

Maksymalna $rednica stupka w grubszym koricu — 25 cm.

Stare stupki sosnowe nalezy zebrac¢ i ztozy¢ w stosach/pryzmach w odlegtosci min. 10 m od
powierzchni grodzer. Drewno pozostawione zostanie w granicach rezerwatu do czasu
naturalnego rozktadu.

Uszkodzona siatka lesna powinna by¢ ztozona, wywieziona poza teren rezerwatu i zdana przez
wykonawce prac do odpowiedniego punktu odbioru odpadéw.

Ogrodzenia nalezy wykona¢ z wykorzystaniem:

siatki grodzeniowej (nowej lub pochodzacej z rozbiérki grodzen),
stupkow drewnianych

gwozdzi,

skobli.

Zakres prac obejmuje:

Przywiezienie i odwiezienie materiatow, wykopanie dotkéw pod stupki, rozniesienie
i wkopanie stupkéw, doniesienie siatki, drutu itp., zawieszenie siatki, naciggniecie
i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie przej$¢ (przetazéw).

Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roélinnosci zielnej.
Rozniesienie i wkopanie stupkéw na gtebokos¢ 0,6 m (z doktadnosicig do +/- 5 cm).
Odlegtos¢ miedzy stupkami nie moze przekroczyé 5 m (+/- 10%).

Rozwinigcie, zawieszenie, napigcie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu.
Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego, korce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocy skobli. Siatke na
stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 5 szt.) — skobli
nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki
taczymy poprzez pofaczenie drutéw. Napiecia siatki dokonujemy za pomocg wyciagarki
linowej. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinieciu 20 c¢cm siatki na zewngtrz
ogrodzenia i jej opalikowaniu.

Zabezpieczenie stupkow przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkow
podporowych, zagtebionych dotem w podfozu gruntowym i przybitych zaciosem do
stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢ stupki naciggowe, stupki na
zatamaniach przebiegu ogrodzenia, stupki narozne zabezpieczamy w dwdéch kierunkach.
Wykonanie przejs¢ (przetazéw) w liczbie 1 szt. na 1 grodzenie (lokalizacja wg wskazan
Zamawiajacego).

Inne uwarunkowania:

grubos¢ stupkéw (w tym réwniez uzytych w konstrukcji przetazow) winna wynosi¢ min.
13 cm (bez kory), max. 25 cm (bez kory)

dopuszcza sie w przypadku szczebli przetazow, uzycie potwatkow,

w miejscach istotnych zataman przebiegu linii grodzenia nalezy umieszcza¢ dodatkowe
stupki podporowe,

wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach/ogrodzenie wg zataczonego schematu.



Schemat budowy przefazu

zewnetrzna
. strona
grodzenia

uprawa
gbra czesc siatki odczepiana lesna

£
s 0 R S R S
o~
g
b
5
P
(=]
poziom
i gruntu
09m E
podpora g‘
: —_— ., = -
2 L} L}
widok przetazu od strony zewnetrznej widok przelazu z boku

W kazdym z przypadkéw niemozliwy jest dojazd do granic wyzanaczonych powierzchni grodzen.
Dojazd do granic rezerwatu mozliwy jest od miejscowosci Zarnowo i miejscowosci Czarnocin, po
drogach gruntowych czesciowo utwardzonych ptytami jumbo. Niemniej przy dojezdzie od strony
Zarnowa, ewentaulany przejazd i przeniesienie materiatéw bedzie wymagato uzgodniert wykonawcy z
wiascicielem gruntéw prywatnych. W obu przypadkach przy granicy rezerwatu znajduja sie rowy,
przez ktérych przejécie bedzie wymagato ewentualnego posadowienia tymczasowej ktadki przez
wykonawce.

czesc Il - Cisy Boleszkowickie
nie wniesiono uwag, brak pytan

czesc IV - Jezioro Liwia tuza
1. W ktérym miejscu sktadowana ma by¢ usunigta biomasa?

Odpowiedi:
Usunieta biomasa ma by¢ skiadowana powyzej skarpy, odpowiednio réwnomiernie
rozplantowana.

czesc V - Wrzosowisko Sowno

Z uwagi na stan uwodnienia terenu przewidzianego pod wykonanie zabiegéw ochrony czynnej
niemozliwe bylo wejscie i okazanie terenu rezerwatu potencjalnym Wykonawcom. Woda
stagnowata do wyokosci 70 cm nad gruntem. Przyczyng tego stanu rzeczy mogg by¢ prace
budowlane realizowane w bezposrednim sgsiedztwie rezerwatu, od jego wschodniej strony.
Wobec powyiszego czes¢ V przedmiotu zamdwienia wraz zadaniami zostanie usunieta
z przedmiotowego zaméwienia. Zamawiajqcy dokona stosownej zmiany SIWZ oraz ogfoszenia
0 zamowieniu.

W zwigzku z opisanymi okolicznoéciami termin sktadania i otwarcia ofert zostat przedtuzony do
dnia 25 lipca 2018r. do godz. 12.00.

Zamawiajacy dokona stosownej zmiany SIWZ oraz ogtoszenia o zamowieniu.

cze$é VI - Wyspa na Jeziorze Bierzwnik oraz Wielki Bytyn

Podczas lustracji terenowej na Wyspie stwierdzono, iz na terenie wyspy istnieje gniazdo bielika —
gniazdo zasiedlone, ptak poderwat sie z gniazda. Ze wzgledu na fakt, iz wyspa jest mata 1,10 ha
oraz biorgc pod uwage biologie bielika nie jest uzasadnione posadowienie na terenie wyspy
platformy dla rybotowa.



Zarzadca terenu wskazat dwie nowe lokalizacje posadowienia platformy dla rybotowa. Zmiana
lokalizacji wymaga odrebnej zgody NFOSIGW.

Wobec powyiszego czes¢ VI przedmiotu zamodwienia wraz zadaniami zostanie usunieta
z przedmiotowego zaméwienia. Zamawiajacy dokona stosownej zmiany SIWZ oraz ogtoszenia o
zamowieniu.

czesc VIl - Wielki Bytyn
1. Pytanie o doprecyzowanie zapisu odnosnie wysokosci koszenia

Odpowiedzi:
Mechaniczne koszenie bagien (obszaru podmoktego) na wysokoéci nie nizszej niz 20 — 25 cm od
gruntu, z pominigciem fragmentdéw zadrzewionych.

2. Pytanie o doprecyzowanie zapisu odnos$nie zagospodarowania skoszonej masy.

Odpowiedi:
Skoszona biomasa ma zosta¢ zebrana i usunieta z obszaru rezerwatu do zutylizowania/
zagospodarowania przez Wykonawce.

czesc VIl - Torfowisko Toporzyk

1. W jakim miejscu nalezy utozy¢ skoszong mase trzcin oraz nalotéw?

Odpowiedi:

Kwestia uzgodnienia z miejscowym le$niczym odpowiedzialnym za ten teren. Sugestia
Nadlesnictwa, aby byta to granica rezerwatu z pobliskg taka.

2. Co rozumiemy pod pojeciem nalotu drzew, jakg przyjac¢ wielkos¢é obwodéw, z jakiego
konkretnie terenu?

Odpowiedi:

Pod pojegciem nalotu nalezy rozumiec odrostu wielkosci obwodu maksymalnie reki, usunieciu

podlega nalot z misy torfowiska oraz z granicy pomiedzy lasem a misg torfowiska.

3. Czy zostang okreslone granice prac poprzez wspotrzedne GPS?
Odpowiedi:
Wykonawcy zostanie przekazana mapa ze wspétrzednymi GPS.

czgsc IX — Stoneczne Wzgérza
nie wniesiono uwag, brak pytan

Zmiany SIWZ oraz tre$¢ odpowiedzi Zamawiajacego sg wigzace dla Wykonawcow przy sktadaniu ofert.
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