PROTOKOL Z KONTROLI SZCZELNOSCI

Pomp ciepta oraz systeméw klimatyzacii

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 27.03.2018
LOKALIZACJA: Osrodek Dydaktyczno Muzealny Swidwie
TYP URZADZENIA: Pompa Ciepla Nibe Figter 1120-15

NR FABRYCINY: 4894950534001

CIYNNIK CHLODNICIY: R 407 ¢

ILOSE CZYNNIKA CHLODNICZEGO W UKLADZIE/INSTALAC I 2,5 kg
WSPOLCZYNNIK GLOBALNEGO OCIEPLENIA ZASTOSOWANEGO GAZU CIEPLARNIANEGOGWP 1424

Ekwiwalent CO2 zastosowanego czynnika:5T eq CO2 4 040
Moc znamionowa ukladu/instalacji: 9 kW.

lakres kontroli szczelnoici zostat okre$lony w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie sprawdzenia pod wigledem wyciekdw urzqdzer chiodniczych, klimatycznych i pomp ciepta
oraz systeméw ochrony przeciwpoiarowej zawierajgcych substancje kontrolne (Dz. U. 2016 poz. 89).

1.  ZAKRES KONTROLI URZADZEN ORAZ SYSTEMOW POD WZGLEDEM WYCIEKOW.

Lp. CZYNNOSCI WYKONANE W TRAKCIE WYNIK
KONTROLI $ZCZELNOSCI (BEZ ZASTRZEZEN/UWAGI)

1. | WERYFIKACJA DOKUMENTACJI DOTYCZACEJ URZADZEN ORAZ SYSTEMOW, 2
W TYM WERYFIKACJA KART URZADZENIA Bez zastrzezen

2. | PRZEGLAD URZADZEN ORAZ SYSTEMOWWRAZ Z PRZYZADAMI 5o
ZABEZPIECZAJACTYMNI Bez zos’rrzezen

3. OCENA STANU KOROZJI POSZCZEG(SLNYCH ELEMENTOW URZADZEP'J ORAZ Bez zosfrzeieﬁ
SYSTEMOW

4. PRZEGLAD POD WZIGLEDEM WYCIEKOW POSCZEGOLNYCH ELEMENTOW > A
URZADZEN ORAZ SYSTEMOW Bez zastrzezen

2. STAN TECHNICINY ELEMENTOW URZADZEN ORAZ SYSTEMOW KLIMATYZACJI.

ELEMENTY URZADZEN ORAZ SYSTEMOW STAN TECHNICINY

Lp. KLIMATYZACJI (BEZ ZASTRZEZEN/UWAGI)
§, |HAGIASTAIANE Bez zastrzezen
2. ZAWORY WRAZ Z TRZPIENIAMI Rez zastrzezen
USZCZELKI, W TYM 1 rl-Sa
a3, e e USZELKI WYMIENNYCH SUSZAREK | Bez zos'rrzezen
4, | ELEMENTY SYSTEMU NARAZONE NA WIBRACJE RBez zastrzezen
POLACZENIA Z URZADZENIANIAMI BEZPIECZENSTWA r=3a
5. |1 URZADZENIAMI STERUJACYMI Bez zastrzezen




OCENA STANU KOROZI:

6. | STAN TECHNICINY RUROCIAGOW

| WYMIENNIKOW CIEPLA Bez zastrzezen

7. |STAN TECHNICINY ELASTYCZNYCH ELEMNRNTOW
RUROWYCH, Z UWZGLEDNIENIEM ZABEZPIECZEN PRZED ICH
USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI

Bez zastrzezen

BADANIE SICZELNOSCI
8. POMIAR POSREDNI PROBA SZCZELNOSCI NIE WYKAZALA
NIESZCZELNOSCI
9. POMIAR BEZPOSREDNI SPOSOB WYKONANIA BADANIA:
TESTO 3146-3nr. 17211495
10. | KONIECZINOSC NAPRAWY STWIERDZONEJ NIESCZELNOSCI NIE WYMAGA
11. | WYMAGANE POWTORNE, KONTROLNE BADANIE NIE WYMAGA

SICZELNOCI

12. | UZUPEENIENIE CZYNNIKA CHLODNICZEGO
0,0 [kgl

Czutos¢ przenoinych urzgdzen wykrywajgcych gaz musi wynosié¢ przynajmniej 5 gram rocznie.

UWAGI | ZALECENIA



