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NATURA 2000 NFOSIGW W SZCZECINIE

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of
wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce”, Projekt jest wspétfinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Odpowiedzi na pytania

Szczecin,/ygrudnia 2018r.

Do Wykonawcow
bioracych udziat w postepowaniu o udzielnie zaméwienia publicznego

W zwigzku z ogloszonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,, Wykonanie dziatan
renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000009 w systemie zaprojektuj i wykonaj”, Zamawiajacy wyjasnia i modyfikuje tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

Pytanie 6.

Zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym projekt pn.: ,Wykonanie dziatan
renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach
projektu LIFE13 NAT/PL/000009” swoim zakresem obejmuje wykonanie nasypow z substratu
zwirowo — kamiennego w korytach rzek w zaprojektowanych lokalizacjach w formie pryzm,
z zastosowaniem metodyki odtwarzania uktadéw bystrze-ploso.

Rysunek nr 1 w tresci PFU przedstawia schemat nasypu (pryzmy) w korycie rzeki w profilu
podtuznym. Z rysunku tego wynika, ze budowla powodowac bedzie spietrzenie wéd w korycie
cieku, w ktorym zostanie wykonana. W zwigzku z tym planowane do wykonania pryzmy
bystrotoku nalezy kwalifikowac jako budowle pigtrzace, ktérych wykonanie podlega spetnieniu
warunkéw technicznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz. 579). Realizacja przedsiewziecia w
powyziszym zakresie wigze sie z przeprowadzeniem petnej procedury administracyjnej
zwiazanej

z przygotowaniem inwestycji do realizacji obejmujacej uzyskanie podstawowych decyz;ji tj.:

e decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia — do 2 miesiecy
wg Kpa (zwykle s wezwania do uzupetnienia i procedura trwa 3-4 m-cy),

e decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — do 65 dni ( z naszego
doswiadczenia organy gminne majg problemy aby sie w tym terminie zmieéci¢) wg.

e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym na wykonanie urzadzer wodnych oraz korzystanie z wéd polegajace na
pietrzeniu $rédlgdowych wod powierzchniowych — do 2 miesiecy wg Kpa,

e decyzji o pozwoleniu na budowe - do 65 wg ustawy Prawo budowlane.

Ponadto zakres przedsiewzigcia nie bedzie mégt powodowaé zwigkszenia ryzyka powodziowego
na obszarach przylegtych do ciekéw, w ktorych budowle stanowiace zakres przedsiewziecia
beda wykonane.

Nalezy réwniez rozwazy¢ trwatos¢ projektu, gdyz pryzmy bedace przedmiotem zamdwienia
zbudowane bedg z roznych frakcji kruszywa mineralnego, na ktére bedg dziata¢ sity fizyczne
zwigzane z przeptywem wody w korytach ciekéw, w ktérych zostang wykonane. Nalezy



spodziewac sig¢ zjawiska flotacji czesci statych, gtownie o mniejszej granulacji, tworzacych
przedmiotowe pryzmy i sedymentacje ich w innych miejscach. Przemieszczanie czgstek
mineralnych budujacych przedmiotowe pryzmy moze powodowaé trudnosci w utrzymaniu
ksztattu pryzmy, szczegdlnie w okresie wystapienie wdd wielkich, kiedy predkoéci przeptywu sa
znaczne.

W zwiagzku z powyzszym prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy uwzglednia w okresie
realizacji przedsiewziecia w formule zaprojektuj i wybuduj czas niezbedny do uzyskania wyzej
wymienionych decyzji administracyjnych oraz odniesienie sie do kwestii zwigzane z udzieleniem
przez Wykonawce gwarancji nalezytego wykonania robét.

Odpowiedz 6.

Zadanie nalezy rozumie¢ w kategorii dziatan renaturyzacyjnych, nie regulacyjnych, jak moze
sugerowac tytut zadania. Bedzie ono polegac na wprowadzeniu do koryt rzek objetych
projektem substratu kamienno — zwirowego o granulacji spetniajgcej z jednej strony warunek
wzglednej stabilnosci wprowadzonego substratu — uziarnienie dobrane zostato tak by byto
odporne na nadmierne przemieszczanie wynikajace z energii cieku na tym odcinku wyrazane;
jednostkowa moca strumienia (dla przeptywu miarodajnego?).

Podstawa realizacji dziatania jest opublikowany na stronie Ministerstwa Srodowiska w kwietniu
2018 roku ,Katalog dobrych praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych oraz prac
utrzymaniowych wraz z zakresem ich wdrazania”. Zgodnie z tym katalogiem dziatanie o ktérym
mowa w zamowieniu nalezy traktowac jako dziatanie kompensujgce niekorzystne skutki
wczesniejszych ingerencji w naturalne koryta ciekéw, w efekcie ktérych usunieto z nich w
ogromnym stopniu wszelkie réznicujace formy morfologiczne. Celem gtéwnym projektu jest
czynna ochrona siedliska rzek wiosienicznikowych, ktéra w tym przypadku realizowana jest
poprzez przywracanie wiasciwej ciekom zwirodennym réznorodnosci morfologicznej.

Wg Zamawiajgcego przewidziane do wykonania bystrza nie nosza znamion budowli w
rozumieniu art. 3 pkt. 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z pozn. zm. ) i Zatacznika do ustawy :,Kategoria XXVII — budowle hydrotechniczne
pietrzgce, upustowe
i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciw-powodziowe, Sluzy
wafowe, syfony, waly przeciwpowodziowe, kanaty, sluzy zeglowne, opaski i ostrogi brzegowe,
rowy melioracyjne”

Zgodnie z cytowanym przez Wykonawce Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz. 579) za budowle pietrzaca uznaje
si¢ kazdg budowlg hydrotechniczng umozliwiajacg state lub okresowe pietrzenie wody oraz
substancji ptynnych lub poétptynnych ponad przyleglty teren albo akwen. Planowane
do wykonania nasypy nie bed3 powodowaty pigtrzenia wody ponad przylegty teren albo akwen.

W odroznieniu od zawartych w Prawie Wodnym bystrzy jako ,urzadzen hydrotechnicznych dla
pigtrzenia wod”, ktore sg budowlami podobnymi w ksztatcie do bystrzy naturalnych i co do zasady
wymagajg przytoczonych procedur, zaplanowane w zamdwieniu dziatania nie wpisujg sie w ten katalog,
poniewaz nie stuzg, ani nie powodujg efektu pietrzenia wdd i funkcjonujg identycznie, jak naturalne
uktady bystrze — ploso. Uktad taki daje zréznicowanie morfologii koryta cieku i predkosci wody w
korycie, nie wplywa jednak istotnie na przeptywy wod wezbraniowych. W efekcie pomiaréow kilku
wybranych odcinkow na ktérych juz pryzmy odtworzono jako elementy stabilizacji dna ponizej urzadzen
przywracajgcych tacznosc ekologiczng stwierdzono efekt niewielkiego podniesienia poziomu niskiego
stanu wody na koronie pryzmy. Przy stanie $rednim efekt zanika, cho¢ zauwaza sie wieksza predkos¢

. Przeptyw miarodajny obliczony lub zatozony przez Wykonawce bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego



wody na koronie bystrza niz w p[losie. Wciaz jednak ukfad petni swa funkcje réznicowania morfologii
koryta i predkosci wody, pozwalajaca na zréznicowanie siedlisk dla gatunkéw roélinnych i zwierzecych,
co jest. kluczowym celem ekologicznym i powodem odtwarzania uktadu bystrze — ploso w obszarze
objetym projektem.

Zamawiajacy okreslit lokalizacje bystrzy i ich orientacyjng wysoko$¢ w sposéb zapewniajacy
ochrone terenéw przylegtych. Wykonanie przekroju koryta rzeki przed realizacja
poszczegolnych bystrzy udokumentuje wytaczenie bystrzy z tej kategorii w odniesieniu do
powyzszego zapisu ustawy Prawo wodne.

Bystrze jest elementem niestalym, niezwigzanym z gruntem czy brzegami i podlegajacym
przeksztatceniom / przemieszczeniom wskutek zjawisk hydrologicznych. Nie jest wymienione w
kategorii obiektéw pietrzacych Prawa wodnego lub obiektéw budowlanych w kategorii XXVII
zatacznika do Ustawy Prawo budowlane.

Ocena wykonanego bystrza w okresie gwarancyjnym bedzie uwzgledniata jego charakter
i zjawiska hydrologiczne w korycie rzeki.

Odpowiedzi na pytania od 1 do 5 zostaty opublikowane w dniu 14.12.2018r.







