Szczecin, dnia Z%tego 2019 r.

WOPN-PK.082.2.2018 KMR

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie planuje wykona¢ w 2019 r.
oznakowanie wybranych obszaréw chronionych tablicami edukacyjnych i informacyjnych.

Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaz nowego oznakowania (66 szt.), a takze demontaz
wraz z utylizacja wskazanego starego oznakowania (15 szt.) na terenie wybranych obszaréw
chronionych, w ramach projektu pt. ,,Uzupelnienie zaplecza infrastrukturalnego Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie, na potrzeby realizowanych zadan w zakresie
edukacji i promocji, a takie zabezpieczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunkéw oraz
miejsc wystepowania cennych siedlisk przyrodniczych, w tym ograniczenia antropopresji
(infrastruktura kierunkujaca ruch turystyczny)”, finansowanego ze srodkéw Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

UWAGA!

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w mysl art. 66 kodeksu cywilnego, jak réwniez
nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy prawo zaméwied publicznych. Informacja
ta ma na celu wylacznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartosci zaméwienia.

L Prowadzacy rozeznanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin

Tel. 94 3670925, Fax. 94 3670930
katarzyna.moczarska-ryczko.szczecin@rdos.gov.pl
Strona internetowa: http://szczecin.rdos.gov.pl/

Ogloszenia i komunikaty dotyczace szacowania wartosci zamdwienia znajdujg si¢ na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia

II.  Opis przedmiotu szacowania wartosci zamdéwienia

Przedmiotem szacowania wartosci zaméwienia jest wykonanie i montaz nowego oznakowania
(66 szt.), a takze demontaz i utylizacja wskazanego starego oznakowania (15 szt.) na terenie
wybranych obszarow chronionych.

IL.1. Ogélne warunki dotyczace wykonania i montazu tablic

15 Zakres ilosciowy zadania:
1) TYP 1 - Tablice urz¢dowe z godlem i nazwa rezerwatu przyrody lub obszaru
Natura 2000, ilos¢ — 33 szt.,
2) TYP 2 - Tablice informujace o regulacjach prawnych obowigzujacych na terenie
rezerwatéw przyrody, ilos¢ - 25 szt.,
3) TYP 3 - Tablice informacyjno - edukacyjne z piktogramami, ilos¢ - 4 szt.
4) TYP 4 - Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem:
a. TYP 4.1. - Tablice informacyjne o walorach rez. przyrody Jezioro Liwia Luza;
ilo$¢ - 2 szt.,
b. TYP 4.2. - Tablice informacyjne na temat lokalizacji kolonii jaskotki brzegowki
i zakazach obowigzujacych wobec tego gatunku; iloé - 2 szt.
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Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym projektéw (wizualizacji) tablic

w oprawach. Wykonawca na etapie uzgodnien zobowiazuje si¢ uwzgledni¢ zglaszane uwagi

1 sugestie; termin ostatecznego uzgodn]ema projektéw jest uzalezniony od uzyskania przez

Zamawiajacego ich uzgodnienia z WFOSIGW w Szczecinie (orientacyjny przewidywany czas

uzyskania uzgodnienia z WFOSIGW — 7 dni).

Miejsca montazu nowego oznakowania oraz oznakowanie przeznaczone do demontazu, beda

wskazane przez Zamawiajgcego lub inna jednostk¢ wskazang przez Zamawiajacego

(nadlesnictwo, urzad morski). Dopuszcza si¢ sporzadzenie protokohu z okazania.

W przypadku demontazu starego oznakowania Wykonawca jest zobowigzany do jego utylizacji

zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi w zakresie gospodarki odpadami.

Po zakonczeniu montazu Wykonawca zlozy w formie papierowej (wydruk, bedzie stanowit

zafgeznik do protokotu odbioru koricowego) lub elektronicznej (dopuszczalna poczta e-mail)

wykaz zamontowanego oznakowania wraz z informacja o jego lokalizacji — numer ewidencyjny

dzialki lub oddzialu lesnego, a takze wspolrzedne GPS. Wykonawca wykona réwniez

dokumentacj¢ fotograficzng zamontowanych tablic i udostepni jg Zamawiajacemu — zapis

elektroniczny (dopuszczalna poczta e-mail).

Materiat:

1) tablica: blacha stalowa ocynkowana, o grubosci nie mniejszej niz 0,8 mm,

2)  oprawa tablic (rama i stupy konstrukcyjne): drewno sezonowane, z drzew gatunkow:
sosna lub modrzew,

Wykonawca decyduje o technice naniesienia tresci tablic (np. nadruk bezposredni

na blasze, naklejenie folii z nadrukiem, i inne); dobrana technika musi gwarantowad,

ze w okresie 60 miesigcy (5 lat) od wykonania i zamontowania tablic w terenie, nie stracg

swoich wiasciwosci — napisy i tlo nie wyblakna, nie odklejs sie, itp.

Okres gwarancji na catos¢ konstrukeji drewnianej: co najmniej 36 miesiecy (3 letni).

Okres gwarancji na tablice wykonane na blasze: co najmniej 60 miesiecy (5 letni).

Okres gwarancji liczony od daty podpisania koricowego protokotu odbioru.

Drewniane elementy konstrukcji tablic okorowane, zaimpregnowane i pomalowane bejca

w kolorze odcieni brazu lub bezu.

Pionowe stupy konstrukcyjne o wysokosci czgéci nadziemnej: 200-220 cm lub wigkszej

w zaleznosci od projektu.

Kompletne konstrukcje skfadajace si¢ z drewnianych elementéw stelaza oraz stalowej tablicy

zabezpieczone przed typowymi uszkodzeniami tj. blaknigciem na skutek dziatania czynnikéw

atmosferycznych (w tym promieni UV), luszczeniem, butwieniem, préchnieniem, rdzewieniem,

itp. Uzyte materialy do wykonania stelazy i tablic musza zapewnié, ze w okresie gwarancji,

nie stracg swoich wlasciwosci.

Zastosowane preparaty do impregnacji drewna musza by¢ dozwolone do stosowania

na terenach zarzadzanych przez PGL LP; wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢

do protokotu odbioru koncowego certyfikat informujacy, ze uzyte $rodki impregnujace sa

dopuszczone do stosowania w lesnictwie.

Konstrukcje z tablicami przytwierdzone do gruntu przy pomocy zabetonowanych metalowych

kotw wkopanych w grunt, na glebokos¢ zapewniajaca im stabilnoéé; zastosowany sposdb

montazu stupa do kotwy powinien zapewni¢ brak bezposredniego kontaktu drewna z podlozem.

Tablice TYP 1 i TYP 2 (tablice urzgdowe z godtem oraz tablice regulaminowe) musza by¢

zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoréw

tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665). W przypadku wprowadzenia zmian, w przedmiotowym

rozporzadzeniu Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia w projekcie tablicy.

Zmiany te moga by¢ wprowadzane do czasu uzyskania uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w gornej czesci ramy tablic urzedowych

i regulaminowych oraz mformacyjnych z piktogramami (TYP 1, TYP 2, TYP 3), metryke

informujaca o sfinansowaniu zadania ze srodkéw WFOSIGW w Szczecm1e

Rozmiar metryki:150x40 mm.
Material: odporny na czynniki zewnetrzne.
Kolorystyka: zgodna ze wzorem
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IL.2. Warunki dotyczgce wykonania i montazu tablic TYPU 1 - Tablice urz¢dowe z godlem
i nazwg rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000

L. Charakterystyka tablic:
1)  Warunki techniczne tablicy urzedowej z godtem:
a. kolor tla: czerwony,
b. kolor godta i liter: bialy,
c. rozmiar 150 cm x 50 cm lub wiekszy; obowiazek zachowania stosunku wielkosci 3:1,
d. orientacja: pozioma,

2)  Konstrukcje stelazy wsparte na co najmniej dwoch giownych pionowych stupach
o przekroju kwadratu lub okragglym o wymiarach: srednica lub bok 13 ¢cm — dopuszczalne
odstepstwo +/- 10%.

3)  Wymiary ramy utrzymujacej tablice z nazwa obszaru chronionego: rama o boku
szerokosci 7 cm - dopuszczalne odstepstwo +/- 10%; w przypadku wykonania ramy z desek —
grubos¢ deski 2,0 cm, natomiast w przypadku wykonania ramy ze stipka toczonego cigtego
na pol (plaska cze$é przylegajaca do tablicy) grubosé w najszerszym miejscu 3,5 cm;
dla grubosci ramy dopuszczaine odstepstwo +/- 10%.

4)  Dolna krawedZ oprawionej w ramie tablicy powinna by¢ umieszczona na wysokosei
nie mniejszej niz 150 cm od powierzchni gruntu.

2. Przykladowa wizualizacja tablicy:
tablica urzgdowa na granicy rezerwatu przyrody

IL.3. Warunki dotyczace wykonania i montazu tablic TYPU 2 - Tablice informujgce
o regulacjach prawnych obowiazujgcych na terenie rezerwatow przyrody

1. Przykladowy uktad tresci tablicy regulaminowej przedstawiono w zat. 2,
2. Charakterystyka tablic:
1)  Warunki techniczne:
a. kolor tla: biaty,
b. kolor liter: czamy,
c. rozmiar: niemniejszy niz 210 cm x 70 cm, obowigzek zachowania stosunku wielkosci
3
d. orientacja: pozioma,
2)  Konstrukcje stelazy wsparte na co najmniej dwodch gléwnych pionowych stupach
o przekroju kwadratu lub okraglym o wymiarach: sredni obwod 70 cm — dopuszczalne
odstgpstwo +/- 5%,



3)  Wymiar ramy utrzymujacej tablice z regulaminem: rama o boku szerokosci 13 cm -
dopuszczalne odstepstwo +/- 10%; w przypadku wykonania ramy z desek — grubos¢ deski
2,5 cm, natomiast w przypadku wykonania ramy ze stupka toczonego cigtego na pét (plaska
czgs¢ przylegajaca do tablicy) grubos¢ w najszerszym miejscu 6,5 cm; dla grubosci ramy
dopuszczalne odstepstwo +/- 10%.

4)  Dolna krawedZ oprawionej w ramie tablicy powinna by¢ umieszczona na wysokosci
nie mniejszej niz 135 cm od powierzchni gruntu.

5)  Z tyhu tablic, w celu wzmocnienia konstrukcji umieszezone 2 poziome lub pionowe deski
0 grubosci co najmniej 2 cm i szerokos$ci 15 cm — dopuszczalne odstepstwo +/- 10%.

3 Przyktadowa wizualizacja tablic:

tablica  informujagca o  obowigzujagcym
regulaminie na terenie rezerwatu przyrody

IL.4. Warunki dotyczace wykonania i montazu tablic TYPU 3 - Tablice informacyjno -
edukacyjne z piktogramami

1. Charakterystyka tablic:

1) Tresé
a. projekt graficzny: zindywidualizowany, opracowany przez Wykonawce,

b. tres¢ tablicy: piktogramy informujace o wybranych zakazach obowiazujacych
W rezerwacie;

c. elementy graficzne (piktogramy): przygotowane przez Wykonawce;  zgodne
z  Systemem  oznakowania szlakéw  kajakowych w  wojewodztwie
zachodniopomorskim — Ksigga znakéw dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia
obszarow wodnych

2)  Warunki techniczne:

a. kolor tta: bialy,

b. orientacja tablic: pozioma lub pionowa — zgodnie z przedstawionym projektem,

¢. rozmiar tablicy: nie mniejszy niz 70x100 cm,

3)  Konstrukcje stelazy wsparte na co najmniej dwoch glownych pionowych shupach
o przekroju kwadratu lub okragtym (stupki toczone) o wymiarach: érednica okraglaka lub
bok kwadratu 15 cm — dopuszczalne odstepstwo +/- 10%,

4) rama drewniana o szerokosci boku 10 cm - dopuszczalne odstgpstwo +- 10%,
w przypadku wykonania ramy z desek — grubos$¢ deski 2,0 cm, natomiast w przypadku
wykonania ramy ze stupka toczonego cigtego na pot (plaska czes¢ przylegajaca do tablicy)
grubos¢ w najszerszym miejscu 5 cm; dla grubosci ramy dopuszczalne odstepstwo +/- 10%,



2, Wizualizacja piktogramow

Przyktady piktograméw do
umieszczenia na tablicy;
piktogramy zgodne z
Systemem oznakowania
szlakow kajakowych w

wojewoOdztwie

zachodniopomorskim —

Ksiega znakow dotyczacych

oznakowania i zabezpieczenia zakaz

obszaréw wodnych plywania kejakiom zakaz plywania

no swimming

IL5. Warunki dotyczace wykonania i montazu tablic TYPU - 4 Tablice informacyjno -
edukacyjne z tekstem

L Ogolne warunki techniczne:

1y

2)

3)
4)

3)

1)

2)

Tresci:

a. uklad tresci: tekst 40-50%; elementy graficzne (zdjgcia, ryciny) 60-50%,

b. tres¢ merytoryczna (tekst): opracowana przez RDOS w Szczecinie,

c. projekt graficzny: zindywidualizowany, opracowany przez Wykonawce,

d. elementy graficzne (zdjgcia, ryciny): przygotowane przez Wykonawce.

Warunki techniczne:

a. kolor tla: jednobarwny, jasny lub rozjasnione zdjgcie — zgodnie z przedstawionym
projektem,

b. kolor liter: ciemny — zgodnie z przedstawionym projektem,

c. orientacja tablic: pozioma lub pionowa — zgodnie z przedstawionym projektem,

Konstrukcje stelazy wsparte na co najmniej dwoch glownych pionowych stupach

o przekroju kwadratu lub okraghym.

Z tyhu tablic w celu wzmocnienia konstrukcji umieszczone 2 poprzeczne lub przekatne

deski o grubosci co najmniej 2 cm i szerokosci 13 ¢cm - dopuszczalne odstepstwo +/- 10%.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w tresci tablic informacyjno - edukacyjnych,

informacje o sfinansowaniu zadania ze $rodkéw WFOSIGW w Szczecinie oraz

realizujgcym zadanie (tre$¢ i logotypy).

Charakterystyka szczegétowa oznakowania:

Typ 4.1. tablice informacyjne na temat wartosci rez. przyrody Jezioro Liwia Luza:

a. rozmiar tablicy niemniejszy niz 80x140 cm,

b. lokalizacja: w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza,

c. ilosé: 2 szt.,

d. wymiary pionowych shupéw konstrukcyjnych: srednica okraglaka lub bok kwadratu

13 cm - dopuszczalne odstgpstwo +/- 10%,

wymiary ramy: bok szerokosci 12 ¢cm — dopuszczalne odstepstwo +/- 10%,

w przypadku wykonania ramy z desek — grubos¢ deski 2,0 cm, natomiast w przypadku

wykonania ramy ze shupka toczonego cigtego na pot (plaska czes¢ przylegajaca do tablicy)

grubos¢ w najszerszym miejscu 6 cm; dla grubosci ramy dopuszczalne odstepstwo +/- 10%

Typ 4.2. tablice informacyjne na temat lokalizacji kolonii jaskétki brzegdwki

i zakazach obowiazujgcych wobec tego gatunku:

a. rozmiar tablicy 210 cm x 70 cm lub wigkszy w zaleznosci od projektu,

b. lokalizacja: w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko — Kotobrzeski Pas Nadmorski
PLH320017,

c. ilosé: 2 szt.,
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d. wymiary pionowych stupéw konstrukcyjnych: sredni obwod 70 ¢cm - dopuszczalne
odstepstwo +/- 5%,
¢. wymiary ramy: bok szerokosci 13 em — dopuszczalne odstepstwo +/- 10%,
f. w przypadku wykonania ramy z desek — grubos¢ deski 2,5 cm, natomiast w przypadku
wykonania ramy z okraglaka cigtego na pot (plaska czesé przylegajaca do tablicy) grubosé
w najszerszym miegjscu 6,5 cm; dla grubosci ramy dopuszczalne odstepstwo +/- 10%.
Przyktadowa wizualizacja tablic:

Rozwiazanie opcjonalne

Zleceniodawca dopuszcza mozliwosé zastosowania do budowy konstrukcji oznakowania —
stelaz i rama, zamiast drewna materialow z kompozytu drewnopodobnego.

Kolorystyka stelaza i ramy — kolory naturalne w odcieniach brazu lub bezu.

Konstrukcje z tablicami wkopane w grunt, na glebokos¢ zapewniajaca im stabilnosé;
W celu zwigkszenia stabilnosci konstrukeji, pionowe stupy zakonczyé (w czesci podziemnej)
stopami betonowymi lub poprzeczkami.

Okres gwarancji na calo$¢ konstrukeji kompozytowej: co najmniej 60 miesiecy (5 letni).
Kompletne konstrukcje skladajace si¢ ze stelaza oraz stalowej tablicy zabezpieczone przed
typowymi uszkodzeniami tj. blaknigciem na skutek dziatania czynnikéw atmosferycznych (w
tym promieni UV), rozwarstwianiem, kruszeniem, rdzewieniem, itp. Uzyte materialy do
wykonania stelazy i tablic musza zapewnié¢, ze w okresie gwarancji, nie straca swoich
wiasciwosci.

Wysokos¢ pionowych stupéw konstrukcyjnych: wysokosé czeéci nadziemnej 200-220 cm
lub wigksza, w zaleznosci od projektu.

Warunki szczegotowe:

7.1. Warunki dotyczace wykonania i montazu tablic TYPU 1 - Tablice urzedowe z godlem

i nazwg rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000; TYPU 3 - Tablice informacyjno -

edukacyjne z piktogramami; TYPU - 4.1. Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem

dot. rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Luza

1) Konstrukcje stelazy wsparte na co najmniej dwdch gléwnych pionowych stupach
o przekroju kwadratu lub okraglym o wymiarach: srednica lub bok niemniejsze niz 12 cm.

2)  Wymiary ramy utrzymujacej tablice z nazwa obszaru chronionego: deska o szerokosci
nie mniejszej 7 cm i grubosci nie mniejszej niz 1,5 cm.

3)  Pozostale warunki jak w przypadku konstrukcji drewnianych.

7.2 Warunki dotyczace wykonania i montazu tablic TYPU 2 - Tablice informujace

regulacjach prawnych obowigzujacych na terenie rezerwatéw  przyrody;

TYPU - 4.2. Tablice informacyjno - edukacyjne na temat lokalizacji kolonii jaskolki
brzegéwki i zakazach obowigzujacych wobec tego gatunku

1) Konstrukcje stelazy wsparte na czterech (po dwa w kazdym kranicu tablicy) gléwnych
pionowych stupach o przekroju kwadratu lub okraglym o wymiarach: $rednica lub bok
nie mniejsze niz 12 cm,



Konstrukcje stelazy wsparte na dwoch glownych pionowych stupach o przekroju
kwadratu lub okraglym o wymiarach: érednica lub bok nie mniejsze niz 16 cm.

niemniejszej 12 cm i grubosci nie mniejszej niz 2,0 cm.

nie mniejszej niz 10 cm i grubosci nie mniejszej niz 1,5 cm.

szacunkowej wyceny dla danej czgsci zamowienia.

katarzyna.moczarska.ryczko.szczecin@rdos.gov.pl

Wydzial Spraw Terenowych w Zlocieficu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Dworcowa 13, 78-520 Zlocieniec

2)
3)
4)
IV. Inne istotne informacje:
1
2. Wypemiony Formularz
na adres:
5.
wplywu).
6.

Termin zlozenia formularza: do dnia 12 marca 2019 r.

Pozostale warunki jak w przypadku konstrukcji drewnianych.

szacunkowej wyceny nalezy przestaé
lub  dostarczyé

Osoba do kontaktu: Katarzyna Moczarska - Ryczko, tel. 94 3670925

e-mail: katarzyna.moczarska.ryczko.szczecin@rdos.gov.pl;

V. Wykaz tablic planowanych do wykonania i posadowienia w terenie:

Wymiary ramy utrzymujacej tablic¢ z nazwg obszaru chronionego: deska o szerokosci

Z tyhu tablic, w celu wzmocnienia konstrukeji umieszczone 2 pionowe deski o grubosci

Szacunkowg wyceng realizacji ushugi nalezy zlozy¢ w formie wypelnionego Formularza

adres
poczta

mailowy:
tradycyjna

na

do godz. 14:00 (liczy si¢ data

LP.

OBSZAR CHRONIONY

Z GODLEM
I NAZWA
OBSZARU

(ILOSC SZTUK)

REGULAMINOWE
(ILOSC SZTUK)

TABLICE
INFORMACYJNE
(ILOSC SZTUK)

UWAGI

y

Rezerwat przyrody
Jezioro Liwia Luza

Rezerwaty przyrod
3

W granicach gminy Rewal,
teren w zarzadzie
Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
RZGW w Szczecinie;
do usuniecia stare tablice ze
stelazami:

t. informacyjna - 1 szt.,

t. urzgdowa - 1 szt.,

t. regulaminowa - 1 szt.

Rezerwat przyrody
Wyspa na Jezierze
Bierzwnik

Teren Nadlesnictwa
Bierzwnik;
do usunigcia stare tablice ze
stelazami:
t. urzedowe - 2 szt.

Przetom Rzeki

Wolczenicy

Montaz na gruntach
Nadlesnictwa Rokita — 1
komplet, ale tablice w




réznych lokalizacjach,
na gruntach Nadlesnictwa
Nowogard 2 komplety

Bagno Iglickie

Montaz na gruntach
Nadlesnictwa Resko

Wiazy Reskie

Montaz na gruntach
Nadlesnictwa Resko

Klif w Dziwnéwku

W granicach gminy
Dziwnow, teren
w zarzadzie Urzedu
Morskiego w Szczecinie

Klif w Lukecinie

W granicach gminy
Dziwnéw, teren
w zarzadzie Urzedu
Morskiego w Szczecinie

Wierzchominskie
Bagno

Teren Nadlesnictwa
Goscino

Jezioro Czame

W granicach gminy
Przybiernéw

10

Bagno Raczyk

Montaz na gruntach
Nadlesnictwa Czlopa.

11

Zrédlisko
Skrzypowe

Teren Nadle$nictwa
Bierzwnik;
do usunigcia stare tablice ze
stelazami:
t. regulaminowa - 1 szt.,
t. urzedowa - 2 szt.

12

Torfowisko
Konotop

Teren w czgsci
Nadlesnictwa Bierzwnik;
do usunigcia stare tablice ze
stelazami:

t. regulaminowa - 1 szt.,
t. urzedowa - 2 szt.

13

Lasko

Teren Nadlesnictwa
Bierzwnik;
do usunigcia stare tablice ze
stelazami:
t. urzgdowa - 1 szt.

14

Jezioro [fowatka

W granicach gminy Bialy
Bor;
do usunigcia stare tablice ze
stelazami:
t. regulaminowa - 1 szt.,
t. urzedowa - 2 szt.

Obszary Natura 2000

Trzebiatowsko  —
Kotobrzeski Pas
Nadmorski
PLH320017

X

Teren w zarzadzie Urzedu
Morskiego w Szczecinie,
teren otwartego klifu
w Trzegsaczu

RAZEM:

33

25

VI. Zalaczniki do szacowania

1. Formularz cenowy.

2. Przykiadowy uktad tresci tablicy regulaminowe;j
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Zalacznik nr 1
Formularza szacunkowej wyceny

-WZOR

Dane dotyczace Oferenta:
1157 TN S —————————————

W odpowiedzi na prowadzone rozpoznanie rynku dla zamdwienia polegajacego na wykonaniu
i montazu nowego oznakowania (66 szt.), a takie demontazu i utylizacji wskazanego starego
oznakowania (15 szt.) na terenie wybranych obszaréw chronionych.

UWAGA: w kosztach wykonania i montazu nalezy uja¢ demontaz i utylizacj¢ wybranych tablic.

Oprawa Warto$é netto Stawka podatku Wartosé brutto Slownie warto$¢ brutto
VAT%

TYP 1 - Tablice urzgdowe z godlem i nazwa rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000; montaz 33 szt.,
demontaz i utylizacja 10 szt.

oprawa z drewna

oprawa z kompozytu

TYP 2 - Tablice informujace o regulacjach prawnych obowigzujacych na terenie rezerwatow przyrody; montaz 25 szt.,
demontaz i utylizacja 4 szt.

oprawa z drewna

oprawa z kompozytu

TYP 3 - Tablice informacyjno - edukacyjne z piktogramami, montaz 4 szt.

oprawa z drewna

oprawa z kompozytu

TYP 4.1. - Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem dot. rezerwatu przyrody Jezioro Liwia Luza; montaz 2 szt.,
demontaz i utylizacja 1 szt.

oprawa z drewna

oprawa z kompozytu

TYP 4.2. - Tablice informacyjno - edukacyjne z tekstem dot. dot. obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko — Kolobrzeski
Pas Nadmorski PLH320017; montaz 2 szt.

oprawa z drewna

oprawa z kompozytu

RAZEM:

Data i podpis osoby upowaznionej do oszacowania wartosci zamowienia






