REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W SZCZECINIE

Szczecin, dnia /Z kwietnia 2019 r.
WOPN-PK.082.2.2018. KMR.ASI /

SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w ramach planowanego do realizacji zamierzenia
polegajacego na zabezpieczeniu stanowisk cisa pospolitego Taxus baccata na terenie rezerwatéw przyrody
Cisy Boleszkowickie i Cisy Tychowskie poprzez demontaz istniejacego grodzenia i wykonania nowego
grodzenia wraz z furtami i z przygotowaniem terenu pod grodzenia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w mys$l art. 66 kodeksu cywilnego, jak réwniez
nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamoéwien publicznych. Informacja
ta ma na celu wylgcznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartosci zaméwienia.

L. Prowadzacy ustalenie szacunkowej wartosci zaméwienia

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20, 71 - 637 Szczecin

tel.: 91 43-05-200, fax. 91 43-05-201,

Strona internetowa; http://szczecin.rdos.gov.pl/

Ogloszenia i komunikaty dotyczace szacowania wartosci zaméwienia znajdujq sig na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartoscizamowienia,

I1. Opis przedmiotu szacowania wartosci zaméwienia

Przedmiotem szacowania warto$ci zaméwienia publicznego jest zabezpieczenie stanowisk cisa pospolitego
Taxus baccata na terenie rezerwatéw przyrody Cisy Boleszkowickie i Cisy Tychowskie poprzez:
demontaz istniejacego grodzenia i wykonania nowego grodzenia wraz z furtami i z przygotowaniem
terenu pod grodzenia, zgodnie z ponizszym opisem:

Zad.1 | rezerwat Cisy Boleszkowickie, dz. nr ew. 51/4, 50/5 obr. Namyslin, gm. Boleszkowice, powiat
Mysliborski, teren Nadle$nictwa Debno
1. | Rozebranie istniejacego ogrodzenia:

— zdjegcie siatki i jej zwinigcie (zrolowanie), osobno siatki nadajacej sie do ponownego uzycia,
osobno siatki przeznaczonej do ztomowania

— demontaz stupkéw (wykopanie lub ich $cigcie przy powierzchni ziemi)

— grodzenie do rozbidrki o tacznej dhugoscei okoto 1860 mb

— zwiezienie 1 ztozenie siatki i stupkéw w miejsce wskazane przez przedstawiciela Nadle$nictwa
Debno w odleglosci 1 km od miejsca demontazu grodzenia (stupki nalezy ulozyé w stosy)

Wykonanie nowego grodzenia:

a) parametry materialow:

— shupki:

e drewno debowe lub akacjowe,

e dlugo$c 2,80 mb, Srednica min. 15 cm,

¢ okorowane na pobocznicy przylegajacej do siatki oraz na pelnym obwodzie w czesci
przeznaczonej do umieszczenia w gruncie na dtugoséci min. 70 cm;

— siatka:

e lesna ocynkowana

e parametry: 200/25/15, skrajny i $rodkowy drut poziomy min. 2,5 mm, a wewnetrzne druty
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d)

poziome min. 2,0 mm

faczna dtugos¢ grodzen 1880 mb (3 grodzenia), dodatkowo nalezy uwzgledni¢ mozliwe
niewielkie odchylenia w ksztalcie grodzenia (do 100 mb lgcznie na calej trasie) z uwagi na
niekorzystne warunki terenowe

przygotowanie terenu pod wykonanie grodzenia:

wyciecie krzewow

przecigcie lezacych drzew celem poprowadzenia siatki po wyznaczonej linii grodzenia (jesli
taka konieczno$¢ wystapi)

wykonanie grodzenia:

ogrodzenie trzech poligonéw (zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1)

wkopanie stupkéw na min. 70 cm w grunt, w odstepach co 5 m,

wysokos¢ stupkdéw nad gruntem min. 200 cm,

zabezpieczenie shlupkow przed wychylaniem si¢ (na zalamaniach przebiegu grodzenia oraz
co 50 m w linii prostej grodzenia) poprzez wkopanie shupkoéw naciggowych z dwdch stron
zastrzatami zagl¢bionych dotem w podiozu i1 przybitych w zaciosie do stupka gltownego; iloéé
shupkéw podporowych uzalezniona od konfiguracji terenu,

naciggnigeie 1 przybicie siatki po zewngtrznej stronie stupkow skoblami w ilosci co najmniej
6 szt./stupek, skoble nie nalezy dobija¢, tak by druty mogly mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie
w poziomie

rolki siatki nalezy polaczy¢ przez zaplatanie drutéw poziomych i w miarg potrzeby drutéw
pionowych lub zalozenie siatki na ok. 25 cm, potaczenie siatki musi gwarantowa¢ szczelno$é i
stabilnos¢ grodzenia,

umocowanie siatki do podloza poprzez przysypywanie glebg mineralna, wszelkie przeswity
pomiedzy siatka i gruntem sa niedopuszczalne

wykonaniu furt:

wykonanie 3 szt. furt, na kazdy poligon po jednej furcie

furty o stelazu drewnianym

wysokos¢ furt 1,80 m, szerokos$c 1,0 m, mocowanie za pomocy zawiasow

Zalacznik graficzny nr 1
rezerwat Cisy Boleszkowickie
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Zad.2 | rezerwat Cisy Tychowskie, czg$¢ dz. nr ew. 192/2, 461, 219 obr. Warnino, gm. Tychowo,
powiat Bialogardzki, teren Nadlesnictwa Tychowo
1. | Rozebranie istniejacego ogrodzenia:
— zdjecie siatki i jej zwinigeie (zrolowanie), osobno siatki nadajacej si¢ do ponownego uzycia,
osobno siatki przeznaczonej do zlomowania
— demontaz stupkow (wykopanie lub ich $ciecie przy powierzchni ziemi)
~ grodzenia do rozbiorki o tacznej dlugosci okoto 1200 mb
— zwiezienie i ztozenie siatki 1 stupkow w miejsce wskazane przez przedstawiciela Nadle$nictwa
Tychowo w odleglosei 1 km od miejsca demontazu grodzenia (stupki nalezy utozyé w stosy)
2. | Wykonanie nowego grodzenia:

a) parametry materialow:

- shupki:

e drewno debowe lub akacjowe,

e dhugos¢ 2,80 mb, srednica min. 15 cm,

o okorowane na pobocznicy przylegajacej do siatki oraz na pelnym obwodzie w czesci
przeznaczonej do umieszczenia w gruncie na dtugosci min. 70 cm;

— siatka:

¢ les$na ocynkowana

e parametry: 200/25/15, skrajny i $rodkowy drut poziomy min. 2,5 mm, a wewngtrzne druty
poziome min. 2,0 mm

e laczna dhugosé grodzenia 1428 mb, dodatkowo nalezy uwzgledni¢c mozliwe niewielkie
odchylenia w ksztalcie grodzenia (do 100 mb lacznie na calej trasie) z uwagi na nieckorzystne
warunki terenowe

b) przygotowanie terenu pod wykonanie grodzenia:

— wycigcie krzewow

— przecigeie lezacych drzew celem poprowadzenia siatki po wyznaczonej linii grodzenia (jesli
taka konieczno$¢ wystapi)

¢) wykonanie grodzenia:

— ogrodzenie (zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1)

— wkopanie shupkow na min. 70 cm w grunt, w odstgpach co 5 m,

— wysokosc stupkdéw nad gruntem min. 200 cm,

— zabezpieczenie stupkdéw przed wychylaniem sig¢ (na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz
co 50 m w linii proste] grodzenia) poprzez wkopanie stlupkéw naciagowych z dwoch stron
zastrzalami zaglebionych dolem w podiozu i przybitych w zaciosie do stupka gtéwnego; ilo§é
shupkéw podporowych uzalezniona od konfiguracji terenu,

— naciagnigcie i przybicie siatki po zewngtrznej stronie shupkéw skoblami w ilosci co najmniej
6 szt./stupek, skoble nie nalezy dobijac, tak by druty mogty mie¢ mozliwos¢ przesuwania sie
W poziomie

— rolki siatki nalezy polaczy¢ przez zaplatanie drutdéw poziomych i w miare potrzeby drutow
pionowych lub zatozenie siatki na ok. 25 cm, polaczenie siatki musi gwarantowac szczelnosc i
stabilnos¢ grodzenia,

— umocowanie siatki do podloza poprzez przysypywanie gleba mineralna, wszelkie prze$wity
pomigdzy siatka i gruntem sa niedopuszczalne

d) wykonaniu furt:

— wykonanie 2 szt. furt, na kazdy poligon po jednej furcie

— furty o stelazu drewnianym

- wysokosc furt 1,80 m, szerokoé¢ 1,0 m, mocowanie za pomoca zawiasow




Zaltacznik graficzny nr 2
rezerwat Cisy Tychowskie

Legenda

=== grodzenie do budowy
mes grodzenie do demontazu

III. Inne istotne informacje

1. Prosimy o przeslanie szacunkowej wyceny realizacji ustugi w terminie do_dnia
6 maja 2019 r., do godz. 15:30.

2. Szacunkowa wyceng realizacji zadania prosimy ztozy¢ w formie wypelnionego Formularza
szacunkowej wyceny, ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego badania rynku.

3. Wypehiony formularz szacowania mozna przesta¢ za posrednictwem poczty elektronicznej
na adres mailowy: agnieszka.siedlak.szczecin@rdos.gov.pl lub dostarczyé poczta tradycyjna
na adres podany nizej, przesta¢ faxem lub dostarczy¢ osobiscie:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Wydzial Spraw Terenowych w Zlociencu

ul. Dworcowa 13, 78-52(0 Zlocieniec

fax: 94 36 70 930

4. Osoba do kontaktu: Agnieszka Siedlak, tel. 94 36 70 922,
e-mail: agnieszka.siedlak.szczecini@rdos.gov.pl

IV. Zalaczniki do szacowania

1. Formularz szacunkowej wyceny.




Zalgcznik nr 1

Formularza szacunkowej wyceny

Dane dotyczace Oferenta:

W odpowiedzi na prowadzone szacowanie warto$ci zamowienia polegajacego na:

demontazu istniejgcych grodzen oraz wykonanie mowych grodzei, lacznie z furtami oraz
przygotowaniem terenu pod grodzenia terenéw rezerwatow przyrody Cisy Boleszkowickie i Cisy
Tychowskie

Oprawa Wartosc Stawka Wartosé Slownie wartos¢
netto podatku brutto brutto
VAT%

Rezerwat Cisy Boleszkowickie

Warto§¢ wykonania zadania z parametrami
siatki: 180/15/15M,

Wartos¢ wykonania zadania z parametrami
siatki: 200/25/15M,

Rezerwat Cisy Tychowskie

Wartos¢ wykonania zadania z parametrami
siatki: 180/15/15M,

Wartos¢ wykonania zadania z parametrami
siatki: 200/25/15M,

RAZEM:

Data i podpis osoby upowaznionej do oszacowania wartosci zaméwienia
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