Zatacznik nr 1

do Zapytania ofertowego
WOPN-PK.082.7.2018.AZ
z dnia 26 lipca 2019 r.

Opis przedmiotu zamowienia

Nazwa i adres zamawiajacego:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Nazwa zamdwienia:

Wykonanie dokumentacji na dostawe i montaz dwéch bezodplywowych zbiornikéw na
scieki oraz likwidacje dwéch przydomowych oczyszczalni Sciekow w kompleksie
edukacyjnym przy rezerwacie Swidwie, zlokalizowanym na dzialkach nr 182/3 obreb
Rze¢dziny gmina Dobra i nr 585/4 obreb Wegornik gmina Police, powiat policki.

Zaméwienie realizowane bedzie w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji
technicznych z obmiarem i kosztorysem inwestorskim wraz z wszelkimi wymaganymi
obowigzujgcym prawem uzgodnieniami formalno-prawnymi w celu realizacji
zamierzenia pn: , Poprawa efektywnosci energetycznej, usprawnienie systemu
oczyszczania Sciekow, modernizacja zaplecza dydaktycznego infrastruktury
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz 7 przygotowaniem
terenu pod budowe osrodka rehabilitacji dzikich zwierzgt”.

. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zamowienia jest Opracowanie dokumentacji technicznej z obmiarem
i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi wymaganymi obowigzujacym prawem
uzgodnieniami formalno-prawnymi na dostawe¢ i montaz dwoch bezodplywowych
zbiornikow na S$cieki oraz likwidacje dwoch przydomowych oczyszczalni Sciekéow w
kompleksie edukacyjnym przy rezerwacie Swidwie.

Opis budynku Straznicy rezerwatu Swidwie oraz istniejacej przy nim, przeznaczonej do
likwidacji przydomowej oczyszczalni $ciekéw, ktéra ma by¢ zastapiona bezodplywowym
zbiornikiem na $cieki:
= Budynek jest zlokalizowany na dzialce nr 585/4 obreb Wegornik gmina Police;
powierzchnia dziatki 0,3611 ha, powierzchnia uzytkowa budynku 57,31 m®.
= Budynek powstat jako Straznicowka dla stuzb ochrony przyrody, obecnie uzytkowany jako
biurowy.
= Brak zabudowy sasiadujace;.
= Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem oraz wiezg obserwacyjng o wysokosci 13,46 m,
murowany o konstrukcji szkieletu drewnianej, konstrukcja wiezy drewniana, stropy i schody
drewniane, dach o konstrukcji drewnianej z poszyciem trzcinowym.
= Rok budowy 1996.
= Budynek wyposazony w instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej do wlasnej
oczyszczalni, elektryczna nn, wentylacji grawitacyjnej; ogrzewanie elektryczne
I kominek.



Lokalizacja obiektu w granicach obszaréw chronionych, tj. rezerwatu przyrody Swidwie
i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw PLB320006 ,Jezioro Swidwie” wymaga
dostosowania wszelkich elementow procesu realizacji robot do przepisow o ochronie
srodowiska dla obszaréw chronionych.
oczyszczalnia usytuowana przy Straznicy rezerwatu Swidwie sklada sie z:
— osadnika gnilnego EPURBLOCK 3000 potaczonego za pomocg rury PCV 110
ze studzienkg rozdzielcza SL-RR 450
— filtra piaskowego poziomego z drenazem rozsgczajagcym z rur PCV DN 110
0 powierzchni F=33 m?,
— studzienki zbierajacej SL-RCOLH 600.
Odbiornikiem scieckow  jest  ziemia  (bezodplywowy  row  opaskowy);
iloéé $ciekow Qqq = 0,5 m/d .

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do nowego bezodplywowego zbiornika na $cieki:

wielko§¢ zbiornika powinna zosta¢ dobrana w sposob zapewniajacy odbior Sciekow
z budynku, w ktorym przebywajg 1 — 2 osoby co kilka dni przez kilka godzin i jednocze$nie
mozliwie najnizsze koszty eksploatacyjne,

zbiornik musi charakteryzowac si¢ duza wytrzymatoscia na obciazenia zewngtrzne oraz
doskonatg szczelnoscia,

w projekcie nalezy uwzglgdni¢ mozliwos¢ kontrolowania poziomu napetnienia zbiornika bez
konieczno$ci odsuwania pokrywy,

w projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ oprdzniania zbiornika przez woz asenizacyjny bez
konieczno$ci wjazdu na posesje.

Opis budynku Pawilonu Dydaktyczno-Muzealnego Swidwie oraz istniejacej przy nim,
przeznaczonej do likwidacji przydomowej oczyszczalni $ciekow, ktéra ma by¢ zastapiona
bezodplywowym zbiornikiem na $cieki:

budynek zlokalizowany jest na dzialce 182/3 obreb Rzedziny gmina Dobra powiat policki,
powierzchnia dziatki 0,2445 ha, powierzchnia uzytkowa budynku 177,07 m?,

Budynek jest wykorzystywany do prowadzenia edukacji ekologicznej dla grup liczacych od
kilku do kilkudziesigciu 0séb, uzytkowany okresowo, ze zmienng czgstotliwoscia i 0 réznym
nat¢zeniu ruchu,

Budynek jednokondygnacyjny z antresola, murowany, kryty dachowka,

Pomieszczenia gtowne budynku edukacyjno-muzealnego “Swidwie”: sala wystawiennicza
i galeria oraz zaplecze (2 pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie gospodarcze, kottownia,
magazyn),

Rok budowy 1996,

Budynek jest wyposazony w instalacje: wodociggowa (woda pobierana ze studni),
kanalizacji sanitarnej (z wlasng oczyszczalnig), elektryczna, wentylacji grawitacyjnej;
ogrzewanie zasilane pompg ciepta i kominek,

Budynek jest wyposazony w lokalny system alarmowy,

Lokalizacja obiektu w granicach obszaréw chronionych, tj. rezerwatu przyrody Swidwie
i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw PLB320006 ,Jezioro Swidwie” wymaga
dostosowania wszelkich elementow procesu realizacji robot do przepisow o ochronie
srodowiska dla obszaréw chronionych.

Obiekt jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorskg zabytkéw
archeologicznych jakimi sg stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane w wojewodzkiej
ewidencji zabytkéw pod nr Wegornik, stan 5,8.

Oczyszczalnia usytuowana przy Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym Swidwie, osada
Bolkéw (dz. Nr 182/3 obreb Stolec gmina Dobra sklada sie z:



— trzykomorowego separatora osadu o przeplywie poziomym, systemu ,,EKO-FINN-
POL”,
0 pojemnosci czynnej Vo, = 4,0 m?,

—  zloza biologicznego typu ,,.BIOCLERE” B-16 o pojemnosci V¢, = 1,90 m?,

— przepompowni S$ciekow typu ,,DAGA” wedhug systemu ,,SOTLARENZ”
o wydajnosci 0,5 m*h i wysoko$ci podnoszenia 3,5 shupa wody,

— studzienka rozdzielcza SL-RR 450 (wg ,,SOTRALENZ)

—  drenazu rozsaczajacego wg systemu ,,SOTRALNZ” o powierzchni 75 m?,

— Studzienka zamykajaca SL-RBOU 450 (wg ,,SOTRALENZ”)

— Studzienka kontrolna

Odbiornikiem $ciekow jest grunt; ilosé sciekow Qqq = 1,9 m*/d .

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do nowego bezodplywowego zbiornika na $cieki:

= wielko$¢ zbiornika powinna zosta¢ dobrana w sposob zapewniajacy odbior Sciekow
z budynku, w ktorym liczba przebywajacych osob jest bardzo zmienna (od 1-2 co kilka dni
przez kilka godzin do kilkudziesi¢gciu codziennie przez kilka godzin) i jednocze$nie
mozliwie najnizsze koszty eksploatacyjne,

= zbiornik musi charakteryzowaé si¢ duza wytrzymalosScia na obcigzenia zewnetrzne oraz
doskonalg szczelnoscia,

= w projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ kontrolowania poziomu napetnienia zbiornika bez
koniecznosci odsuwania pokrywy,

= w projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ oprozniania zbiornika przez wdz asenizacyjny bez
koniecznosci wjazdu na posesje.

UWAGA !

Zamawiajacy umozliwi dokonanie ogledzin i wizji lokalnej w_budynkach w celu
uzyskania informacji niezbednych do dokonania prawidlowej wyceny.

W celu ustalenia konkretnego terminu wizji konieczny jest kontakt telefoniczny
z pracownikiem Zamawiajacego pod nr 91 43 05 248 lub 91 43 05 227.

I1. Zakres opracowania

1.

Zakres dokumentacji bedacej przedmiotem zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji
technicznej, obmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie wszelkich wymaganych
obowigzujgcym prawem uzgodnien formalno-prawnych,

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z nalezytg staranno$cia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i etyka zawodowa, zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami, w oparciu o wykonang
w ramach zadania inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, zawieraé rozwigzania optymalne zarowno pod
wzgledem proponowanych rozwigzan technologicznych, materiatowych i kosztowych jak rowniez
pod wzgledem po6zniejszych kosztow eksploatacii.

Dokumentacja musi ujmowac¢ wszelkie roboty niezbedne do wykonania oraz zawiera¢ wszelkie
niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali wraz z dokladnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,
technologii.

Dokumentacja powinna:

by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i zawiera¢ wszystkie wymagane prawem opracowania
niezbedne dla tego rodzaju przedsigwzigcia,



wskazywaé, ktore elementy winny by¢ zaopatrzone w certyfikaty, atesty, homologacje
i dopuszczenia do Uzytkowania,

zawiera¢ rozwigzania parametréw technicznych oraz dotyczacych bezpieczenstwa stosowne do
przepisow obowiazujacych w kraju.

I1l. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do dokumentacji
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Dokumentacje
(osobno dla kazdej lokalizacji) w postaci:

1.

Projektu budowlano-wykonawczego opracowanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robot, Kosztorysu inwestorskiego, postepowania przetargowego
i realizacji robot budowlanych, w ilosci egzemplarzy wersji papierowej stosownej do procedury
uzgodnieniowej wymaganej prawem dla tego rodzaju inwestycji oraz w formie elektronicznej (na
CDR/pendrive) — 1 szt. w formacie do odczytu i 1 szt. w formacie edytowalnym.

Przedmiaru rob6t budowlanych zawierajacego zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegblowy opis oraz wskazaniem wihasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, z wyliczeniem 1 zestawieniem jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych, w ilosci egzemplarzy w wersji papierowej stosownej do
procedury uzgodnieniowej wymaganej prawem dla tego rodzaju inwestycji oraz w formie
elektronicznej (na CDR/pendrive) — 1 szt. w formacie do odczytu i 1 szt. w formacie
edytowalnym.

Kosztorysu inwestorskiego uproszczonego w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej (na CDR/pendrive) — 1 szt. w formacie do odczytu i 1 szt
w formacie edytowalnym,

Specyfikacji technicznych oraz Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania
i odbioru robdt w ilo$ci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej (na
CDR/pendrive) w formacie do odczytu.

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢
oraz zgodnosci projektu z wytycznymi.

Oswiadczenie o mozliwosci zastosowania innych materialdw, urzadzen i sprzg¢tu niz wskazane
w Dokumentacji pod warunkiem zachowania parametrow jakosSciowych nie gorszych niz
wskazane w Dokumentacji.

Dokumentacja musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

1.

Dokumentacja musi posiadaé wszystkie wymagane prawem uzgodnienia pozwalajace na
przystapienie do realizacji zadania.

Wszystkie potrzebne do wykonania Dokumentacji materiaty, badania, uzgodnienia Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie, wltasnym staraniem i na wlasny koszt.

Jezeli do wykonania Dokumentacji konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji Wykonawca
dokona jej we wlasnym zakresie.

W Dokumentacji musi by¢ przewidziane zastosowanie materialow, sprzgtu i1 technologii
sprzyjajacych ochronie $rodowiska oraz uzyskaniu efektu ekologicznego i ekonomicznego
wykonanych prac.

Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdéwienia do przetargu na roboty

budowlane, prowadzonego w oparciu o ustawe¢ Prawo zamoéwien publicznych oraz na jej podstawie
realizowany bedzie pelny zakres robot budowlanych niezbgdnych dla uzytkowania obiektu zgodnie
z przeznaczeniem. W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ robot

budowlanych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, az do czasu wylonienia wykonawcy robot

Wykonawca bedzie przygotowywat odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawcow robot, udzielat



wyjasnien dotyczacych opracowanej Dokumentacji oraz dokonywal ewentualnych modyfikacji

(poprawek 1 uzupetnien) w Dokumentacji, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia wynikaé bedzie

z zadawanych pytan a takze wniesionych odwotan i udzielanych odpowiedzi w ramach prowadzonego
postepowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia (w formie pisemnej) opracowanej dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym.

IV.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy

1.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Dokumentacji wszystkie koszty zwigzane
z realizacja prac, w tym np. prac zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego
wywozu gruzu, odpadéw budowlanych, uzyskania stosownych zgdd, pozwolen oraz
zatrudnienia kierownika budowy.

Wykonawca na biezaco bedzie prowadzit wszelkie niezbgedne uzgodnienia z wyznaczonym
przedstawicielem Zamawiajacego.

Kompletng Dokumentacj¢ nalezy zlozy¢ w terminie zadeklarowanym w Ofercie, nie pdzniej
niz 45 dni od dnia podpisania umowy.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia zostanie zaptacona w terminie 30 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Podstawa wystawienia faktury jest
potwierdzenie przyjecia Dokumentacji przez Zamawiajacego poprzez podpisanie bez uwag
protokotu odbioru.

Zastosowane rozwigzania, urzadzenia i systemy oraz sposob ich wykonania powinny by¢
wysokiej jakosci, umozliwia¢ dlugoletnie bezawaryjne i ekonomiczne uzytkowanie, zapewnic
spetnienie stosownych norm i przepisow, wlasciwg estetyke, uzyteczno$¢, funkcjonalnos¢ i
poprawiac aspekty srodowiskowe.

Przyjete rozwigzania technologiczne i materiatowe oraz wykonawstwo robot winny zapewnic¢
trwalo$¢ elementéw na min. 10 lat.

V. Informacje i dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.

2.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane — dokumenty obiektow do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada czeSciowa dokumentacje budynkoéw i istniejacych
przydomowych oczyszczalni §cieckow — dokumenty do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.



