REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W SZCZECINIE

Szczecin, dnia & pazdziernika 2019 1.
WOPN-PK.082.4.2019. KMR.ASi

SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA w ramach ROZEZNANIE RYNKU - WYLONIENIE
WYKONAWCY

I Prowadzjcy rozpoznanie:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
tel. (091) 43 05 200
fax. (091) 43 05 201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

IL. Postanowienia ogélne i okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie Jjako beneficjent zadania pn. ,,Poprawa
efektywnosci dzialarn RDOS zakresie ochrony przyrody poprzez szkolenia pracownikéw merytorycznych
stuzb ochrony przyrody, prowadzenie dziatar edukacyjnych i dzialarn ochronnych dla wybranych
chronionych gatunkéw zwierzqt” oglasza skladanie ofert na zakup: zabezpieczen przed szkodami
wyrzadzanymi przez gatunki chronione (wilk, zubr, bobr), zabezpieczen siedlisk bociana biatego,
konteneréw i klatki do transportu odlowionych lub rannych zwierzat chronionych (dla zwierzat
o zréznicowanej wadze i wielkosci).

Zakres obejmuje wykonanie ww. zadania w podziale na czesci:

Czesé 1: fotopulapki z osprzetem (linka, akumulatory, karta pamieci, tadowarka);

Cze$¢ 2: pastuchy elektryczne;

Czesc 3: siatki lesne;

Czgsé4: platformy pod gniazda bociana biatego na stupy elektryczne (uniwersalne) oraz kominy;

Czgsé S: podstawy pod przyszle gniazdo bociana bialego (wieniec, podbudowa gniazda);

Czes¢ 6: kontenery, klatka do transportu odlowionych lub rannych (dla zwierzat o zréznicowanej wadze
i wielkosci).

Dokonane zmiany opisu przedmiotu zamowienia ponizej dokonano na kolor czerwony.

W  zwigzku z tym w ramach procedury wylonienia wykonawcy, uprzejmie prosimy
o0 przestanie ceny oferowanej przez Panstwa za wykonanie i dostarczenie wybranych Czesci zadania
do _siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziat Spraw Terenowych
w Zlocieficu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Zlocieniec, zgodnie z ponizszym opisem:

Nazwa Opis szcezegolowy Tlosé
fotopulapki | ¢ fotoputapka wodoszczelna 10
zosprzetem | e diody w podczerwieni umozliwiajgce widzenie w | Zestawow

(linka, ciemnosci

akumulatory, | e podswietlenie obrazu w nocy
karta pamigci, | e szerokatny obiektyw
ladowarki), e kat widzenia min. 100°
wraz z e mozliwos¢ nagrywania filmikoéw i programowaniem
transportem dlugosci wideo

Czesé 1
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e regulacja czulosci czujnika

e karta pamigci SDHC 32GB klasy 10 (10 szt. i na
wymiang¢ do kazdej fotopulapki, czyli lgcznie 20 szt.
kart pamigci)

o akumulatorki (po 12 szt. do kazdej fotopulapki i na
wymiang do kazdej sztuki fotopulapki, czyli lacznie
120 szt.)

e linka zabezpieczajaca o mozliwosci regulacji diugosci,
stalowa, pleciona w ostonie winylowej z mechanizmem
oscylacyjnym, mechanizm blokujgcy napinanie linki,
linka do kazdej sztuki fotopulaki — tgcznie 10 sztuk

e ladowarka do akumulatorkéw - do ladowania
jednoczesnie od 6 do 12 sztuk akumulatorkow,
fadowarki w facznej ilosci 6 sztuk

e elektryzator akumulatorowy z pojemnikiem na
akumulator, energia wyjsciowa 6 000mJ - 1 szt.

¢ akumulator specjalny — przeznaczony do pastucha
elektrycznego, pojemnosé elektryczna min. 80Ah,
napigcie 12V - 1 szt.

e lacznik metalowy do drutu i plecionki — fgcznik
plecionki linki drutu pastuch clip - 1 szt.

e szpula plecionki - 2 km

pastuchy e przewody polaczeniowe - 1 szt.
Czesé 2 elektryczne, o shupki d?‘ pastucha poli.propylenowe — wzmocnione,
Wraz z wysokos¢ do gruntu min. 130 cm — 220 szt. 3
transportem | e zestaw bramowy izolacyjny (przejscie brama) sprezyna zZestawy
bramowa, izolatory bramowe, z szerokim
zakonczeniem r¢kojesci zabezpieczajacej uchwyt dla
dtoni — 1 szt.
e bolec uziemiajacy (ocynkowany uziom z nakretka
blokujaca polaczenie z przewodem) — 1 szt.
e tabliczka ostrzegawcza z napisem: ,,uwaga ogrodzenie
elektryczne™ — 4 szt.
e odgromnik odporny na warunki atmosferyczne — 1 szt.
©200/(25Iub 22 lub 17) / 15 cm,
e drut grubosci min. 3,0/2,5 mm, 3 km
e drut ocynkowany (Zn powyzej 200g/m?) o
siatki lesne, wytrzymalosci powyzej 1100MPa
Czesé 3 wraz z
® (200 1ub 160) / (25 Tub 22 lub 17) / 15 cm,
transportem e
e drut grubosci min. 2,0/1,6 mm,
e drut ocynkowany (Zn powyzej 80g/m?) L b
o wytrzymatosci powyzej 500 MPa
platformy pod | ¢ konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,
gniazda e wymiary platformy (miejsca pod gniazdo) 120 x 120
bociana bialego cm, lub w przypadku okregu $rednica wewnetrzna min.
Czgéé 4 na shupy 120 em, wnetrze - szachownica,
elektryczne e platforma podparta od nogi 4 wspornikami pionowymi,
(uniwersalne) | e dlugos¢ nogi/nog platformy stuzacej do mocowania jej
oraz kominy, do stupa min.136 cm,
ﬁﬁ " ﬁu‘.‘r
® ‘ . ; : o foei i
v Spetniomy wymaganio EMAS — zarzgdzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
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wraz z e konstrukcja wykonana w sposéb umozliwiajagcy montaz | 23 sztuk

transportem Jjej do stupdéw zaréwno rozkracznych typu ,.A” jak i
pojedynczych lub bliZzniaczych typ .,I"”, ewentualne
sruby lub obejmy stuzace do montazu dolgczy¢ do
zestawu,

e material wykorzystywany do konstrukcji: ceowniki,
katowniki, prety, bez ostrych krawedzi,

e wymiary min. materiatu uzytego do konstrukcji: prety
srednica 10mm, ceowniki 65x40-50x5 mm, ptaskowniki
35x6 mm, katowniki 35x35 x5mm,

e konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,

e wymiary platformy (miejsca pod gniazdo) 120 x 120
cm, lub w przypadku okregu $rednica wewnetrzna min.
120 cm, wnetrze - szachownica,

e platforma podparta od spodu 4 wspornikami
poziomymi,

e pionowe nogi o dtugosci min 135 cm, z mozliwoscig
rozsuwania ich rozstawu na wspornikach poziomych w
zaleznosci od potrzeb uzyskania danej szerokosci
rozstawu nog, blokada ustawionej szerokosci

e konstrukcja wykonana w sposéb umozliwiajgcy montaz
jej nad kominami

¢ dodatkowe elementy blokujace ruch ..géra — dot”
konstrukcji na kominie (np. dodatkowe ptaskowniki z
mozliwoscig dokrgcenia na $ruby itp.),

e material wykorzystywany do konstrukcji: ceowniki, 2 sztuki
katowniki, prety, bez ostrych krawedzi,

e wymiary min. materiatu uzytego do konstrukcji: prety
$rednica 10mm, ceowniki 65x40-50x5 mm, ptaskowniki
35x6 mm, katowniki 35x35 x5mm,

zdjecie pogladowe:

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Plama 1%C4%99gowa

podstawy pod | ®  wylacznie z materialéw naturalnych

przyszle e  otok wysokosci min.20 cm, max 30 cm — z gigtkich
gniazdo pedow: wiklina lub pedy brzozy, wierzby,
bociana bialego niebarwione
Czes$é 5 (wieniec ° srednica wewnetrzna min. 120 cm 30 sztuk
wiklinowy, ° podstawa, stelaz — z drewna naturalnego,
podbudowa niebarwionego, nielakierowanego, badz wiklinowy
gniazda), wraz lub z pedéw brzozy, wierzby, niebarwione

ztransportem | ¢  montaz otoka do podstawy — stelaza, w sposdb nie

Spetniomy wymagania EMAS — zarzgdzamy urzgdem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
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powodujacy zagrozenia dla ptakow

klatka transportowa metalowa (ocynk), $ciany proste

klatka do azurowe
transportu ° iacane dn
lub r‘annych e  praktyczny uchwyt umozliwiajacy przenoszenie
@l :“z;lveil:raz:;t . rozmiar XL — nie mniejszy niz 105x70x75 cm
Czesé 6 Zrésmicowane; ° tra‘nsporte.r Z tworzywa sztucznego z metalowa krata,
wadzed okienkami
wielkosci), e  dwauchwyty do przenoszenia
kontenery, e  mozliwos¢ montazu kolek 2 sztuki
WIRZ'Z o stabilny, lekki
transportem | ® | sztukaduzy: gl x szer. x wys. 90 x 60 x 68 cm
o 1 sztuka sredni: gl. x szer. x wys. 80 x 56 X 59 cm
HI. Pozostale warunki:

W ramach przedstawionej oferty prosimy o wskazanie kwoty netto i brutto (na zalaczonym
formularzu) dla wybranej czgsci lub wybranych czeéci zadania.

ks Wypehiony

Formularz

wyceny nalezy przestaé na adres

agnieszka.siedlak.szczecin@rdos.gov.pl lub dostarczy¢ pocztg tradycyjng na adres:

Wydzial Spraw Terenowych w Zlociencu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Dworcowa 13, 78-520 Zlocieniec
5. Termin zlozenia formularza: do dnia 14 paZdziernika 2019 r. do godz. 14:00 (liczy si¢ data
wplywu).
6. W przypadku jakichkolwiek pytafn prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Paniag
Agnieszka Siedlak tel. (094) 36 70 922, agnieszka.siedlak.szczecin@rdos.gov.pl

e ; ‘Cgionaluego Divpek
! réy Srodowiska~
- w Szczecini
— Formularz oferty — zatacznik nr 1 <egiogalny Kmnsr‘m;?tlf_‘{; Przyroch
—  Formularz wzoru umowy — zatacznik nr 2 &J\&\ \6\—\ ;
s

iy rein Sie, e
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