REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W SZCZECINIE

Zatacznik nr 1
do zapytania ofertowego

Szczecin, dnia  pazdziernika 2019 r.

Nr sprawy: WOPN-PK.082.7.2018.AZ/£.B/JB

Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania polegajacego na modernizacji wezla
sanitarnego w Wydziale Spraw Terenowych w Zlociencu i wezla sanitarnego w pomieszczeniach
dydaktycznych, w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej, usprawnienie
systemu oczyszczania $ciekéw, modernizacja zaplecza dydaktycznego infrastruktury
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z przygotowaniem terenu pod
budowe osrodka rehabilitacji dzikich zwierzat”, finansowanego ze $rodkow Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Warunki techniczne zaméwienia:

Modernizacja wezta sanitarnego w Wydziale Spraw Terenowych w Zlociencu i wezta sanitarnego
w pomieszczeniach dydaktycznych (dwie toalety i jedna toaleta z prysznicem, lokalizacja:
ul. Dworcowa 13, 78-520 Ztocieniec):

1. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach (w tym istniejacej
glazury), przyblizona powierzchnia $cian 37,0 m3;

2. Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, przyblizona

powierzchnia sufitow 10,0 m3;

Rozebranie posadzki z terakoty, przyblizona powierzchnia 10,0 m?;

4. Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalki, baterie, miski ustgpowe, podgrzewacze wody,
kabina sanitarna, suszarki dtoni itp.);

5. Rury c.o. biegnace wzdluz $cian i sufitu oraz galazki skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe

w

i schowa¢ pod tynk (w przypadku braku mozliwosci wymiany elementy metalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie), natomiast grzejniki c.0. nalezy zdemontowaé¢ i po wykonaniu
remontu ponownie zamontowac;

6. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych (do tazienek, oznaczonych symbolem H2, dawniej GKBI)
na zaprawie z kleju gipsowego na $cianach i sufitach o przyblizonej powierzchni 47,0 m?,

7. Potozenie gtadzi gipsowych na sufitach, malowanie farbg przeznaczona do tazienek, przyblizona
powierzchnia 10,0 m?;

8. Przygotowanie podloza i przyklejenie glazury na calej wysokosci Scian (ptytki w jasnych
odcieniach brazu, rysunek na ptytkach do ustalenia z zamawiajacym), zabudowanie brodzika,
przyblizona powierzchnia 38,0 m3;

Spetniamy wymagania EMAS — zarzgdzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
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9. Przygotowanie podtoza i przyklejenie terakoty (pltytki w jasnych odcieniach brazu, rysunek
na ptytkach do ustalenia z zamawiajagcym), przyblizona powierzchnia 10,0 m?;

10. Zakup i montaz: 3 kompletow misek ustepowych; 3 umywalek; 3 baterii umywalkowych; kabiny
sanitarnej wraz z brodzikiem i bateria natryskowa; 2 podgrzewaczy wody (umywalkowy
i prysznicowy); 3 luster tazienkowych, 3 uchwytow (wieszakow) na papier toaletowy;
5 kompletow opraw hermetycznych z zaréwkami energooszczednymi typu LED (z wymiang
przewodow elektrycznych); 3 pojemniki na reczniki; 5 kompletow klamek z szyldami i zamkami
do tazienek; 3 kratki wentylacyjne; 3 gniazdka hermetyczne i 3 wiaczniki;

11. Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa 5 sztuk drzwi tazienkowych o wymiarach
2X85cmx200cm, 2x95cm x 200 cm, 75 cm x 200 cm;

12. Po przeprowadzeniu remontu przeprowadzenie badania skutecznosci zerowania urzadzen;

13. Remont powinien odbywa¢ si¢ w godzinach pracy Zamawiajacego tj. w dni robocze
od poniedziatku do piatku (z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach
od 7:30 do 15:30 (istnieje mozliwos¢ odstepstw od harmonogramu po kazdorazowej zgodzie
wyznaczonego przedstawiciela zamawiajacego);

14.Zaleca si¢ dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania informacji niezbednych
do dokonania prawidlowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oglgdzin obiektu obcigza Wykonawce
sktadajacego oferte;

15.Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ pomytek lub brakow w Opisie przedmiotu zamdwienia,
a 0 ich wykryciu powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Przedstawione w Opisie informacje sa materialem wyjsciowym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wiasnych obliczen i propozycji wykonania zadania, ktore nalezy przedstawic
do akceptacji Zamawiajacego;

16. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac, w tym np. prac
zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego wywozu gruzu, odpadow budowlanych,
uzyskania stosownych zgdd, pozwolen oraz zatrudnienia kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru na kazdym etapie prac;

17. Wykonawca na biezaco bedzie prowadzit wszelkie niezbedne uzgodnienia z wyznaczonym
przedstawicielem Zamawiajacego;

18. Zastosowane rozwigzania, urzgdzenia i systemy oraz sposob ich wykonania powinny by¢ wysokiej
jakos$ci, umozliwia¢ dlugoletnie bezawaryjne i ekonomiczne uzytkowanie, zapewni¢ spelnienie
stosownych norm i przepisow, wiasciwg estetyke, uzytecznosé, funkcjonalno$¢ i poprawiaé
aspekty srodowiskowe;

19.Gwarancja na wykonany przedmiot zamowienia: co najmniej 24 miesigce (2 lata).



