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ELEWACJE

UWAGI:

-stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B25),

- posadowienie na gruncie rodzimym,

- wykonac¢ podktad z betonu B10 grubosci 10 cm,

- przyjeto grunt sredniospoisty w stanie plastycznym,

- w przypadku innych parametréw, fundament dostosowa¢ do warunkéw lokalnych,

"AKWADRAT" Sp. z o.0.
ul. Mieszka | 57/5, 66-400 Gorzéw WIkp., tel. /95/ 738 86 68

- pokrycie z desek $wierkowych 2,5/15 cm, na zaktadke,
- elementy drewniane fgczone za pomoca tgcznikéw systemowych,
$rub M12 lub potaczenia ciesielskie, OBIEKT: WIATA BIWAKOWA I
- w obrysie wiaty wykona¢ nawierzchnig ze zwiru ptukanego o
uziarnieniu 6-32 mm grubosci 10 cm, . 4
- elementy drewniane z drewna debowego, struganego, ADRES: DRAWIENSKI PARK NARODOWY 4
- elementy drewniane wykona¢ z fazowaniem szerokosci 0,5 cm, Z : - )
- drewno pokrycia dachowego zaimpregnowane ci$nieniowo, preparatem odpornym na wyptukiwanie, TYTUL RYS.: PRZEKROJ POPRZECZNY, PODLUZNY 1:50 ARK. NR
- elementy drewniane zabezpieczone impregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dgb", ELEWACJE SKALA
- elementy metalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, IMIE | NAZWISKO } NR UPR. DATA PODPIS
- wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, SPECJALNOSC UPRAWNIEN
— dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych o poréwnywalnych parametrach mgr inz. arch.Grzegorz Gasiorek
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem, PROJEKTANT: ’ o . o LOIA/10/2004/GW|  28.07.2014r.

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2009




