-

1285

o

obrobka blacharskg

gont bitumiczny

na deskowaniu petnym

obrébka blacharska

krokiew 8/14

-stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B25),

- posadowienie na gruncie rodzimym,

- wykona¢ podktad z betonu B10 grubosci 10 cm,

- przyjeto grunt Sredniospoisty w stanie plastycznym,

- w przypadku innych parametréw, fundament dostosowa¢ do warunkoéw lokalnych,

- stup mocowany za pomocg ocynkowanej kotwy stalowej,

- zachowac¢ 3-5 cm dystans pomiedzy stopg betonowg a stupem drewnianym,

- elementy drewniane fgczone za pomoca tgcznikow systemowych,

Srub M12 lub potaczenia ciesielskie,

- elementy wykonac¢ z drewna debowego, struganego, z fazowaniem szerokosci 0,5 cm,
- deskowanie zadaszenia na stojakami na kajaki wykona¢ z drewna swierkowego,

- drewno zabezpieczone impregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dgb",

- elementy metalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,

- wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
- dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych o porownywalnych parametrach
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,
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Allplan 2009




