Strzelce Krajenskie, dnia 19.04.2019r.

INWESTOR (imig i nazwisko lub nazwa instytucji)
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Adres:

ul. Le$nikéw 2; 73-220 Drawno

Telefon: 95 768 20 51

(druk wypetni¢ czytelnie)
DA -1599] 2045
A TR et STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 Strzelce Krajeniskie

ZGEOSZENIE

robét budowlanych (rozbiérkowych) nie wymagajacych pozwolenia na budowe:

na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2, (art. 31 ust. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
__(Dz.U. 22013 r. poz. 1409 z p6z. zm.) zglaszam zamiar wykonania robét polegajacych na:

Pole biwakowe — obiekty malej architektury:

fawki - 12 szt.,

miejsca na ogniska krag o promieniu zew. 0,90 m — szt. 3,

stojak na kajaki pow. zab. 5,92 m? — szt. 2,

kontenery na $mieci,

lawostét pow. zab. 4,08 — 3 szt.,

wiata biwakowa z lawostotem ,,mata” pow. zab. — 4,08 m? — 4 szt,

wiata biwakowa ,.duza” pow. zab. 33,1 m? — 1 szt.,

tablice informacyjne drewniane o wym. 2,10 x 1,00 — 3 szt.,

witacz drewniany o wys. 3,25 m — 1 szt.,

drogowskaz na shupku drewnianym o wys. 2,5 m — 2 szt.,

plac rekreacyjny dla dzieci wykonany z elementéw drewnianych o prom. 5,0 m.,

toalety typu TOY — TOY obstugiwane przez firme zewnetrzna,

stupki parkingowe i drogowe ograniczajace ruch,

miejsca postojowe do 10 szt. (wym. 2,30x 5,00 9 szt., 3,6 x 5,0 — 1 szt. dla niepetnosprawnych).
(okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robo)

—

na nieruchomosci polozonej w: obreb Glusko. gmina Dobiegniew, dziatka nr ewid. 521

(adres nieruchomodci, na kiérej wykonywane beda roboty budowlane lub rozbiérkowe, nr ewidencyjny dzialek)

Zamierzony termin rozpoczecia robot: .................. 2808 2OBUE: v v i sts s S Hr 555 SHE 5 fmmmmacwmmmnns

(dzief-miesigc-rok)

Zalaczniki:

1.
2
3.
4.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$ciag na cele budowlane.
Mapa do celéw projektowych z naniesiona lokalizacja.

Opis sposobu wykonania rob6t budowlanych.

Rysunki elementow,

é ........ S

@"(ﬁ'gdpis wnioskodawey)
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Zalacznik nr 3

OSWIADCZENIE ,
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art 32 yst. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane)

W przypadku wigkszej liczby inwestorew Iub osob u powaznionych do zlozenia oswiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sie o pozwolenie na budowe lub dokonujacych
zgloszenia, kazda osoba skiada oswiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imig i nazwisko lub nazwa inwestora: Drawieriski Park Narodowy  krzj; Polska wojewddztwo: zachodniopomorskie

MiejSCOWOSC: DIaWNO.............ovvsossoos ulica: LeSnikOW...............o.ocooovmvrroi 41 o111 S—— nrlokalu: .................
kod pocztowy: 73-220...................... telefon/e-mail (nieobowiazkowo):95 768 20 57 e-mail- ION@IPADI ............c.oooores e

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub SIALIDY): sttt

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

FOUZ8] AOKUMENNU: ..ot SN AT AOKUMENIU: oo

TG WYGBIEEY QORI st ...
2. Prosze wpisac dane osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem Jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgea osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego o0sobg fizyczng oéwiadczenie
sktada jej petnomacnik)

imig i nazwisko: Pawef BILSKI ... . Kraj: Polska................oooo.......... wojewddziwo: zachodniopomorskie............. i

DOWIE: CHOSZCZEASKi. ...t L
miejscowosc: kol Pszczewko..............ooo L nrodomu: 3 nrlokalu:
kod pocztowy: 73-220 ... telefon/e-mail (MIBOOOWIRZKOWO:.. sttt
adres do korespondencji {jezeli jestinny niz adres ZEITHGSZHANE: .o st e

3. Prosze wpisa¢ dane nieruchomosci
{w przypadku koniecznogci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je podac w formularzu B4)

WOIWOUZOWO: IUDUSKIE ........coovvmes powiat: strzelecko-drezdenecki ...
gmfna:Dabiegm'ew.H.‘.........,.,...........‘...‘.‘........‘....‘......,.‘.........‘.... MIJSCOWOSE: ... oo

uirca nrdomu: ............... nrlokalu: ............... kod POCZIOWY: ..................
jednostka ewidencyjnaiobreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: tytul, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang

nieruchomoscig (w pkt 3) na cele budowlane: {przykladowo: wiasnose,
wspolwiasnose, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) Dobiegniew obszar wiejski, obreb Giusko, dz. nr 521, uzytkowanie wieczyste ...
)




Zalaeznik nr 3

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
|___| Dofagczam formularz B-4

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust, 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreslong w p
wskazanych w tym punkcie. Jestem Swiadomy odpowiedzialnos
nieprawdy, zgodnie z art, 233 Kodeksu karnego.

Prawo budowlane 0§ wiadczam, ze posiadam prawo
kt 3 niniejszego o$wiadczenia na podstawie tytuféw
ci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu

Pl
Drawno, dnia 19.04.2019r. ... @7’ e

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dzialania w jego imieniu




Strzelce Kraj. dnia .2 % AT

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
B Identyfikat_or wy Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (Dz.U. 1999 49.493)
r  Zasieg Udostepnienie | Asortyment l Grupa funk. ‘ Kopia Numer Data Tajnosé

{ 080601_5.0002 2 9

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

2 j 2 f?f‘f‘/ 8@/0 1 04 7T Z

r MNazwa obiektu (miejscowosé) , KAMIENNA :,
[ Jednostka Obreb ewidencyjny
ewidancyjna Numery dziatek
identyfikator identyfikator
Potozenie obiektu A centyfika
DOBIEGNIEW GLUSKO wg zakresu
080601 5 ] 080601_5.0002
Wielkosé i skala AR .
L_« udostepnianej mapy Obszarw ha : =1 5= Skala 1:500
Mapa Oznaczenie wig rejestru Zgtoszen Data aktualizagji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci ma 2015.02.02
! e TAK GK.6640.100.2015 20150202

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujgcej
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem
kierujacego pracami - geodety uprawnionego
oraz osohy upowaznionej do reprezentowania

podmiotu dokonujgcego aktualizacji mapy (art 42
ust.1,ust.2 pkt.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst Jjednolity
Dz.U.z 2010+ nr 193, P0z.1287 ze zmian., posiadajacego uprawnienia
zawodowe nr 1- -geodezyjne pomiary Sytuacyino-wysokoéciowe,
realizacyjne i inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §81 pki. 6i7
rezporzadzenia MSWIA z dniz § listopada 2011r
Dz.U.2011.263.1572).

Format przekazywanych danych

Zakres tematyczny udostepnianej mapy
(tres¢ : petna, obligatoryjna, katastralna, lub nazwy warstw
Okreslenie uldadu wspéirzednych
prostokatnych plaskich i uklady wysokosci
Numery punktéw osnowy geodezyjnej podiegajgce
—Bbrawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujace na
e aktualizowanym obszarze

-ormacje o oznaczeniu obszaréw zasiggu sluzebnosci
gruntowych — zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWiA z
dnia § listopada 2011r (Dz.U.2011 -263.1572).
Oswiadczenie geodety o
braku potrzeby lub uzupetnieniu udostepnianych danych o
elementy wyszczegdlnione w § 6 ust.1 rozporzgdzenia

Rodzaj nosnika [ Typ pliku Wielkosé
(1.44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
1szt CD-R dxf =333824=
MAPA ZASADNICZA O PEENEJ TRESC|
Uklad wspoitrzednych plaskich - PUWG 2000/5, 1
Ukiad wysokosciowy — Kronsztad 86

brak
brak

Oswiadczam, ze

MGPIB z dnia 21 lutego 19951 (Dz.U.1995.25.133) i
spetnieniu warunkow jak dla mapy do celow projektowych, o
ktorej mowa w§ 8 ust.1 rozporzgdzenia MT,B i GM z dnia
25 kwietnia 20121, w Sprawie szczegolowego zakresy |
formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462

nie zachodzi taka
potrzeba

Cel udostepnienia

Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ

Uwaga

Wwymaga zgody Starosty Gorzowskiego.

tres¢ odwiadczenia | data, pieczec i podpis)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYGCH

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera

operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwowego zasobuy geodezyjnego i kanograﬁcznego

Organ prowadzacy panstwowy zaséb geodezyjny i kartograﬁczny

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu —Operatu technicznego F:); Cyg m ' 5 @/f S_ , 7 bi’((c

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materialéw zasoby 21K W 2015

# i 'k_,f}.,;l/ ‘_J

1.Na podstawie art. 18 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne reprodukowanie, rozpowszechnianib‘i‘rozprowalélzanié udostepnianych informacii

2. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowic

ntegrainy element opracowanego projektu.

=-;'
v




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kanceloryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640. 1002015
Nazwa miejscowose/ KAMENNA
; : identyfikator 080601 5
Jedhostka ewidency jna s DOREGE
. ; identyfikator 0002
Obreb ewidencyjny s S
Skala mapy 11000
” prostokglnych plaskich 2000/5
Nazwa uklodu wpdt zednych o wysakasei KRONSZTADT 86
Oznaczenie gronic obszary, kidry byl przedmistem dklualizac ] Trest mapy
Informacje o shizebnosciach gruntowych majgcyeh wplyw na zagospodorowanie i e
gruntdi Zokalizowanyeh w granicach imvestycji Wi
UWAGH

L Tres¢ mapy zgodns z paragrafem 77 Rozporzadzenia Ministra

I Administragi z dnia 09.112011r. w sprawie standartéw .. [ Dz, U. 2011 Nr 263 poz. 1572 )

Z. Punkt osnowy geodezyfnej nr .....{ oznaczony kolorem czerwonym)

podiega achronie zgodnie z przepisami prawa

3. Uzgodnienia ZUDP - brai

4. Nie wykluczs sie istnienis w Feremie urz,
kidre nig zostaty zgtoszone do geade

5. Granice dziatek przeniesiono z mapy e

Data opracowania mapy

Spraw Wewnetrznych

gdzen podziemnych nie wykazanych na ninigjszej mapie,
zyjnej inwentaryzagii powykonawczej.
widencyjney.

I

02-02-2015 r.

Ustugi Geodezyjne
Norbert Zar
73-210 Recz

Ar uprawnien | podpis)

V)
Al

(Imig I nazwisko geodety opracowejg cEgo mape)

e
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~SAKWADRAT”SP.Z0.0.

66—400 Gorzéw Wikp., ul. Mieszka | 57/5
telffax.: 95/738 86 68 www. akwadrat.net

Regon: 320132283 NIP: 594-155-16-57

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

OBIEKT: | BIWAK , KAMIENNA”

ADRes: | PZIALKA O NR EWID. 521
- |OBREB GLUSKO, GMINA DOBIEGNIEW

. |DRAWIENSKI PARK NARODOWY
INWESTOR: | L. LESNIKOW 2, 73-220 DRAWNO

IMIE | NAZWISKO NUMER
AUTORZY SPECEJALNOSC UPRAWNIEN uprawniEr| DATA PODPIS
3 mgrinz, arch, Grzegorz Gasiorek LOIA/10/2004/
PROJ EKTANT: upr. do ;Jm%. bez ograniczen w Speg:jainoécfqarchl‘tektonicme} GW 28,07 2814
WIZUALIZACJE: Wojciech Gasiorek 28.07.2014

Zawarto$é opracowania:
- Opis koncepcji funkcjonalno-p:zestrzennej,
- Projekt zagospodarowania tereny 1:500,
- Wizualizacja biwaku,
= Rysunki i wizualizacje obiektéw matej architektur

y.

i

kp., 28.07.2014 r.

Gorzow Wi




OPIS DO KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
=BIWAK ,, KAMIENNA”

1.  DANE OGOLNE:
1.1. Przedmiot inwestycji:

Tematem opracowania jest zagospodarowanie turystyczne biwaku .Kamienna”, w
ramach funkcjonujacego miejsca biwakowego na dziatce o nr ewid. 521 obreb Gtlusko,
gmina Dobiegniew.

1.2. Zamawiajacy

DRAWIENSKI PARK NARODOWY
UL. LESNIKOW 2
73-220 DRAWNO

1.3. Podstawa opracowania:
o Umowa na wykonanie dokumentaciji projektowe;j,
Pomiary geodezyjne (czerwiec 2014 r. geodeta W. Olewicki)
Wizja lokalna,
Dokumentacja fotograficzna,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania fragmentu dziatki w
zakresie doposazenia | przebudowy biwaku ,Kamienna” nad rzekg Drawa.

1:5. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej
przedmiotowej inwestycji.

2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH
2.1.  Stan istniejgcy
Teren inwestydji obejmuje fragment dziatki o nr ewid. 521 obreb Glusko, gmina
Dobiegniew. Dziatka znajduje sie na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego. Od
pétnocy biwak przylega do rzeki Drawy. Z pozostatych stron teren pola namiotowego
otaczajg lasy. Dojazd do biwaku odbywa sie z drogi le$nej dochodzacej z potudnia.

2.2. Ogoblne zalozenia projektowe

W ramach inwestycji zaktada si¢ modernizacje i doposazenie terenu biwaku oraz
niewielkg przebudowe w zakresie uktadu funkcjonalnego.

Gtéwnym zatozeniem jest ograniczenie mozliwosci parkowania pojazdéw na catosci
terenu biwaku oraz stworzenie stref porzadkujgcych poszczegdine funkcje.

Zachowuje sie obecny dojazd do terenu. Ukiad komunikacyjny stanowi siegacz z
dwoma petlami do zawracania pojazdéw. Pierwszy plac manewrowy od strony wjazdu na
biwak umozliwia postoj autobusu z wycieczkami okazjonalnymi. Zakorczenie siegacza w
rejonie zejscia na wode ma stuzyé gidwnie do wygodnego odbioru kajakow. Postdj
samochodow odbywaé sie bedzie wzdtuz drogi dojazdowej do Drawy. Zaklada sie

|




wydzielenie 16 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (stanowiska o szerokosci
okoto 3 m, tyczone stupkami).

Pozostaly teren zostanie wytaczony z ruchu poprzez jego odgraniczenie za pomocg
uktadu stupkow drewnianych, innych elementéw Zagospodarowania i zieleni. Przy
wjezdzie na teren biwaku usytuowano pojemniki na odpady. We wschodnim krafcu terenu,
za istn. miejscem sktadowania drewna opafowego, zlokalizowano toalety przenosne. Przy
wschodniej $cianie lasu, zatozono wykonanie ujecia wody wody do celéw gospodarczych.

Obecne zagospodarowanie pola biwakowego zostaje uzupetione o duza wiate
biwakowa z tawostotami i nowe miejsca na ogniska wraz z fawkami. Ze wzgledu na petle
manewrowg w rejonie rzeki, usunieto jedng z wiat i miejsce na ognisko.

W sasiedztwie petli do zawracania pojazdéw usytuowano dwa stojaki na kajaki
umozliwiajgce przechowywanie tacznie 16 sztuk kajakow.

W centralnym rejonie biwaku zaplanowano strefe rekreacji dla dzieci (nawierzchnia
zZwirowa ograniczona palisadg drewniang i okraglakami, gérka ziemna o wysokosci od 0,7
do 1 m, okragglaki i pnie tworzace przestrzen do zabaw ruchowych).

Obecne tablice informacyjne proponuje sie ujednoliciéc w zakresie formy i
Zlokalizowa¢ w rejonie pierwszej petli do zawracania.

Docelowo zakfada sie likwidacje koszy na $mieci, Zastapienie obecnych wiat
biwakowych i ,witacza” ujednolicong formg wg niniejszej koncepcji.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1 Nawierzchnia

Zaktada sie nawierzchnie wyltgcznie w formie gruntowej, bez utwardzenia.
W obrysie wiat biwakowych zaleca sie wykonanie nawierzchni ze zwiru ptukanego.

2.3.2 Uksztattowanie terenu i zieler

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.

Inwestycja zaklada montaz nowych obiektdéw bez wycinki drzew i krzewéw.

Planuje sie wykonanie nasadzen podkreslajgcych uktad drogi i biwaku. Zaktada sie
obsadzenia w formie trzech grup krzewdw z gatunkow tolerowanych w Statusie DPN.
Proponuje sie nasadzenia z czeremchy pospolitej, kaliny koralowej i leszczyny pospolite;.

2.3.3 Elementy wyposazenia terenu:
*  Wiata biwakowa (,duza”) - 1 szt.
- wielko$¢ (po obrysie stupdw): 406/816 cm, wysokogé — 3,75 m,
- materiat. konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem,

pokryta lakierobejcg w kolorze ,ciemny dab”, pokrycie dachu z desek $wierkowych
na zakfadke,

- montaz: przez zakotwienie na stupéw drewnianych na stopach
fundamentowych (wg wytycznych dostawcy),

- zaleca sie faczenie elementéw drewnianych za pomoca potagczen ciesielskich
ti. na czopy, wreby i kotki debowe,

— W obrysie wiaty przewidziano wykonanie nasypu ze zwiry ptukanego o
uziarnieniu 6-32 mm grubosci 10 cm,

- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

* Ltawostél - 3 szt.
- wielko§é: 170/240 cm,

- materiat. konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem,
pokryta lakierobejca w kolorze ~ciemny dab”,

2




- zaleca sie faczenie elementéw drewnianych za pomocg potaczen ciesielskich
fj. na czopy, wreby i kotki debowe,
- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Stojak na kajaki (2 szt.):

- przeznaczony na 8 sztuk kajakow,

— dtugo$é: 296 cm; szerokosé: 200 cm; wysokosé: 247 cm,

- materiat. konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem,
pokryta lakierobejca w kolorze ,clemny dab”,

- montaz: przez zakotwienie na czterech stopach fundamentowych (wg
wytycznych dostawcy),

- zaleca sie taczenie elementéw drewnianych za pomocg potaczen ciesielskich
tj. na czopy, wreby i kotki debowe,

- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

tawka (12 szt.):

- tawka z okraglakow debowych o $rednicy 25-35 cm,

- dtugosé: 220 cm; szeroko$é siedziska 30-35 cm; wysokosé: 35-40 cm,
- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Tablica informacyjna (4 szt.):

- dtugos$¢: 210 cm; szerokosé: 100 cm; wysokos¢: 270 cm,

- materiat: konstrukcja z drewna debowego, z fazowaniem, pokryta
lakierobejcg w kolorze ~ciemny dab”,

- pokrycie dachu z desek Swierkowych na zaktadke;

- montaz: przez zakotwienie na dwdch stopach fundamentowych (wg
wytycznych dostawcy),

- zaleca sie tgczenie elementéw drewnianych za pomoca potaczen ciesielskich
ti. na czopy, wreby i kotki debowe,

- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Tablica informacyjna - nWitacz” (1 szt.):

- dtugos¢ (bez desek z napisem): 40 cm; szeroko$é: 16 cm; wysokosé: 325
cm,

- materiat. konstrukcja z drewna debowego, z fazowaniem, pokryta
lakierobejcg w kolorze ~clemny dab”,

- montaz: przez zakotwienie na stopie fundamentowej (wg wytycznych
dostawcy),

- zaleca sie tgczenie elementow drewnianych za pomocay polgczen ciesielskich
ti. na czopy, wreby i kotki debowe,

- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Drogowskaz (,,toaleta”, Smietnik”) - (2 szt.):

- dtugosc¢ (bez desek z napisem): 40 cm; szeroko$é: 16 cm; wysokos$é: 350 cm
(czes$¢ nadziemna 250),

- materiat: konstrukcja z drewna debowego, z fazowaniem, pokryta
lakierobejca w kolorze sciemny dab”,

- montaz: przez zakopanie na gtebokos¢ 90 cm,




- wykona¢ zabezpieczenie dolnej czesci (120 cm) izolacjg przeciwwilgociowg
w formie lepiku asfaltowego,

- wymagany wyglad obiektu wg zataczonych rysunkow.

* Stupek drogowy (parkingowy) - (59 szt.):
- okraglaki z drewna debowego lub akacjowego - $rednicy 15-20 cm,
- wysoko$é: 170 cm (cze$é nadziemna 90),
- montaz: przez zakopanie na gtebokogé 80 cm,
- wykonac¢ zabezpieczenie dolnej czesci (110 cm) izolacjg przeciwwilgociowa z
lepiku asfaltowego,
- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkoéw.

* Stupki (okraglaki) na placu rekreacyjnym:
- okraglaki z drewna debowego lub akacjowego - érednicy od 15 do 25 cm,
- wysokos¢: od 55 do 85 cm (czesé nadziemna od 15 do 45 cm),
- montaz: przez zakopanie na gtebokosé¢ 40 cm,
= wykonac¢ zabezpieczenie dolnej czgsci (55 cm) izolacjg przeciwwilgociows z
lepiku asfaltowego,
- uktad wg zatgczonych wizualizacji.

* Palisada drewniana wokdét placu rekreacyjnego:
- okraglaki o $rednicy od 10-12 cm,
- wysokosc¢: 40 cm (cze$é nadziemna od 10 do 20 cm),
~ montaz: przez zakopanie na gtebokos¢ od 20 do 30 cm,
- uktad wg zatgczonych wizualizaciji.

* Bale na placu rekreacyjnym:

okraglaki z drewna debowego lub akacjowego - $rednicy od 15 do 30 cm,

- diugo$¢ od 100 do 220 cm,

- montaz: przez zakotwienie lub zakopanie uniemozliwiajace wyrwanie,

-~ wykona¢ zabezpieczenie czesci podziemnej i 10 cm powyzej gruntu izolacjg
przeciwwilgociowa z lepiku asfaltowego,

- uktad wg zatagczonych wizualizagiji.

|

* Krag ogniska - (3 szt.):
- z kamieni polnych wielkosci 30-40 cm, wkopane do wysokosci 15 cm
powyzej przylegtego terenu,
- zewnetrzna srednica okregu kamiennego max 180 cm,
- wnetrze paleniska z warstwy pospétki o grub. 20 cm,
- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

2.3.4 Infrastruktura techniczna

Obecnie brak elementow infrastru ktury techniczne;.

Docelowo zakfada sie wykonanie ujecia wody do celéw gospodarczych.

Planuje sie wykonaé obudowe ujecia w formie przepuszczalnego kregu z
otoczakéw polnych lub odpadéw z kostki granitowej o $rednicy 2 m wokét punktu
czerpalnego oraz kregu z kruszywa lub wiru o srednicy okolo 4-5 m na podbudowie
piaskowej (przepuszczalnej). '




2.3.5 Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
Odwodnienie nawierzchni odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo.

3. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materiaty budowlane, obiekty i urzadzenia powinny posiadaé
odpowiednie atesty | certyfikaty.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych o poréwnywalnych parametrach
W uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.
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UWAGI:

- elementy drewniane fgczone za pomoca tgcznikéw systemowych,

$rub M12 fub potaczenia ciesielskie,

- W obrysie fawostolu zaleca sie wykonad nawierzchnie ze zwiru ptukanego o
uziamnieniu 6-32 mm grubosci 10 cm,

- elementy drewniane z drewna debowego, struganego,

- elementy drewniane wykonaé z fazowaniem szerokosci 0,5-1,0 cm,

- drewno zabezpieczone impregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dab",

- elementy metalowe ccynkowane lub ze stali nierdzewne;,

- wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty,
— dopuszcza sie stosowanie materialow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,
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UWAGI:

- elementy drewniane

- elementy metalowe o
- wszystkie materialy b

-stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B25),

- posadowienie na gruncie rodzimym,

- wykona¢ podktad z betonu B10 grubosci 10 cm,

- przyjeto grunt Sredniospoisty w stanie plastycznym,

- w przypadku innych parametréw, fundament dostosowa
- pokrycie z desek swierkowych 2,5/15 cm, na zaktadke,
- elementy drewniane taczone
$rub M12 lub polaczenia ciesielski
- w abrysie wiaty wykonac nawierzchni
uziamieniu 6-32 mm grubosci 10 ¢m,

- elementy drewniane z drewn
wykonac z fazowani
- drewno pokrycia dachowego zaimpre
- elementy drewniane zabezpieczone |

— dopuszcza sie stosowanie materiatow Zamienn
W uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,

¢ do warunkdw lokalnych,
Za pomocg fgcznikow systemowych,
e,

€ Ze Zwiru plukanego o

a debowego, struganego,

em szerokosci 0,5 cm,

gnowane cisnieniowo, preparatem odpormym na wyplukiwanie,
mpregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dab",
cynkowane lub ze stali nierdzewnej,

udowlane powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,

ych o poréwnywalnych parametrach
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PRZEKROJ POPRZECZNY

| T |

ELEWACJE

UwaG):
“stopy fundamentowe  betony G25(20 (B25),
- por ienie na gruncle radzimym,
- wykonac padiad 2 betory B10 grubssci 10 cm,
- PEyste grunt Sredniospalsty w slania plastycanym,
= praypadkus lnnych parametrow, lundament dostosowat do warunksw lokalych,
- pokryeie z deszk Swierkowych 2,545 om, na zakladke,
- elementy drewnlane faczone za pomoca. +acznikew systemoviych,
b M2 |ub pelaczenia clasickekle,
- & 0bysie wialy wykohaé navierzehnle ze zairu plikanego o
uziarmieniu 6-32 mm grubosei 10 em,
- clementy arowniane z drewna debowego, struganega,
- elomenty drewniane viykonas 2 fazowaniem srerokese 0,5 o,
- drewina pokryeia 1e i ; odpamym ra wypluk
= slementy drewniane Zzabezpleczane impregnatem keloryzujacym w kalorze “ciemny dgb”,
- elemanty melalowe ocynkowane ub ze stali nierdzewne),
- wazysliie materialy bugowlans powiny posiadaé odpowiednio alesty | certyfikaty,
~ dopuszaza si e i y
wzgodnieniu 2 nacizorem autorskim | Inwestorem.
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UWAGI:

- stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B25),

- posadowienie na gruncie rodzimym,

- wykonac podktad z betonu B10 grubosci 10 cm,

- przyjeto grunt Sredniospoisty w stanie plastycznym; w przypadku innych
parametréw fundament dosfosowaé do warunkéw lokalnych.
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=stopy fundamentows = betonu C25/30 (825),

~ posagowienie na gruncie redzimym,

-wykenac podkiad z botonu B10 gruboscl 10 om,

- Pr2yigto grunt Srednicspoisty w stani plastycznym

-w przypadku inmych parametréw, fJundament costosoviad do warunkéw lokalnych,
- poknycle z desek swierkewych 25/13 em, na zaktadke,

- Hlementy drewniane faczens 2a pomacs igcznkéw systemovych,

Srub M12 lub potaczenia ciesi e,

- elementy drewniane z drewna debowego, struganege,
- elementy drevniana wykonad z fazowaniem szerokosci 0.5 cm,
- drevne ppekrycia d airr cnieniows, ocdpomym na e,
- Slomenty drewniane zabezpieczone impregnatem kelaryzujacym w olorze 'ciamy dab’,

- elemanty metalowe ocynkowans Jub ze tali nierdzewnej,

-labliea z blachy stalowej ocynkowanaj o grub. min 1 mm,

- tablica wykenana w technologii 2 przeznaczeniem na zeinatrz
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