pokrycie z desek swierkowych

2,5/15 cm, na zaktadke

jetka 12/8 cm

krokiew 8/8 cm

miecz 9/8 cm
stup 16/16 cm

bal 16/6 cm
pétokraglak sredn. 30 ¢

podwalina 16/18 cm

-stopy fundamentowe z betonu C25/30 (B25),

- posadowienie na gruncie rodzimym,

- wykonac¢ podktad z betonu B10 grubosci 10 cm,

- przyjeto grunt sredniospoisty w stanie plastycznym,

- w przypadku innych parametréw, fundament dostosowac¢ do warunkéw lokalnych,

- pokrycie z desek $wierkowych 2,5/15 cm, na zaktadke,

- elementy drewniane fgczone za pomoca fgcznikéw systemowych,

$rub M12 lub potgczenia ciesielskie,

- w obrysie wiaty wykona¢ nawierzchnig ze zwiru ptukanego o

uziarnieniu 6-32 mm grubosci 10 cm,

- elementy drewniane z drewna debowego, struganego,

- elementy drewniane wykona¢ z fazowaniem szerokosci 0,5 cm,

- drewno pokrycia dachowego zaimpregnowane cisnieniowo, preparatem odpornym na wyptukiwanie,
- elementy drewniane zabezpieczone impregnatem koloryzujgcym w kolorze "ciemny dgb",
- elementy metalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,

- wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,

— dopuszcza sig stosowanie materiatéw zamiennych o poréwnywalnych parametrach

w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,

m "AKWADRAT" Sp. Z 0.0.
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