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Starostwo Powiatowe
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Dot. Postanowienia znak GP.6743.12 9.MZ z dnia 09.05.2019 r.

W odpowiedzi na Postanowienie znak GP.6743.124.2019.MZ z dnia 9.05.2019 r,, Drawienski Park
Narodowy przesyta uzupetninia do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych polegajacych na:
,Pole biwakowe — obiekty matej architektury” na dziatce o nr ewid. 521 w obrebie ewidencyjnym Gtusko:

- w zataczeniu projekt zagospodarowania terenu dziatki z lokalizacja obiektéw wraz z ich wymiarami
i odlegtoéciami od granic, wykonany przez projektanta posiadajagcego wymagane uprawnienia
budowlane. :

- rozbieznosci:
e zaktualizowano mape i dostosowano do zgtoszenia wymiar 9 szt. miejsc postojowych tj.
2,5x5,00m,
e ,mate” wiaty biwakowe (wraz z tawostotami) zgtoszone zostaty w miejsce istniejacych,
e zaktualizowano mape z zaznaczeniem miejsc montazu drogowskazow.

- w przypadku wiat powierzchnia zabudowy liczona po obrysie stupow konstrukcyjnych,
zgodnie z komentarzem z serwisu prawnego LEX potwierdzajgce ze pow. zabudowy wiaty liczymy po
obrysie stupéw a nie po krawedzi dachu

- zaktualizowano mape z zaznaczeniem miejsca budowy toalety lesnej zgtoszonej pismem z dnia
18.10.2018 roku.

Zatgczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu dziatki.
2. Opis (rodzaj, zakres i spos6b wykonania) robét budowlanych,
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OPIS DO KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
,BIWAK ,, KAMIENNA”

1.  DANE OGOLNE:
1.1. Przedmiot inwestycji:

Tematem opracowania jest zagospodarowanie turystyczne biwaku ,Kamienna”, w
ramach funkcjonujgcego miejsca biwakowego na dziatce o nr ewid. 521 obreb Gtusko,
gmina Dobiegniew.

2. Zamawiajacy

DRAWIENSKI PARK NARODOWY
UL. LESNIKOW 2
73-220 DRAWNO

1.3. Podstawa opracowania:
o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
Pomiary geodezyjne (czerwiec 2014 r. geodeta W. Olewicki)
Wizja lokalna,
Dokumentacja fotograficzna,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania fragmentu dziatki w
zakresie doposazenia i przebudowy biwaku ,Kamienna” nad rzekg Drawa.

1.5, Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej
przedmiotowej inwestycji.

2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH
2.1. Stan istniejacy
Teren inwestycji obejmuje fragment dziatki o nr ewid. 521 obreb Gtusko, gmina
Dobiegniew. Dziatka znajduje sie na terenie Drawienskiego Parku Narodowego. Od
poinocy biwak przylega do rzeki Drawy. Z pozostatych stron teren pola namiotowego
otaczajg lasy. Dojazd do biwaku odbywa sie z drogi lesnej dochodzgcej z potudnia.

2.2. 0Ogolne zatozenia projektowe

W ramach inwestycji zaktada sie modernizacje i doposazenie terenu biwaku oraz
niewielkg przebudowe w zakresie uktadu funkcjonalnego.

Gtownym zatozeniem jest ograniczenie mozliwosci parkowania pojazdow na catosci
terenu biwaku oraz stworzenie stref porzgdkujgcych poszczegdlne funkcje.

Zachowuje sie obecny dojazd do terenu. Uktad komunikacyjny stanowi siegacz z
dwoma petlami do zawracania pojazdéw. Pierwszy plac manewrowy od strony wjazdu na
biwak umozliwia postdj autobusu z wycieczkami okazjonalnymi. Zakonczenie siegacza w
rejonie zejécia na wode ma stuzy¢ gtdwnie do wygodnego odbioru kajakéw. Postdj
samochodéw odbywaé sie bedzie wzdtuz drogi dojazdowej do Drawy. Zakfada sie




wydzielenie 10 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych (stanowiska o szerokosci
okoto 3 m, tyczone stupkami).

Pozostaty teren zostanie wytgczony z ruchu poprzez jego odgraniczenie za pomocg
uktadu stupkdédw drewnianych, innych elementow zagospodarowania i zieleni. Przy
wjezdzie na teren biwaku usytuowano pojemniki na odpady. We wschodnim krancu terenu,
za istn. miejscem sktadowania drewna opatowego, zlokalizowano toalety przenosne. Przy
wschodniej $cianie lasu, zatozono wykonanie ujecia wody do celéw gospodarczych.

Obecne zagospodarowanie pola biwakowego zostaje uzupetnione o duzg wiate
biwakowa z fawostotami, cztery mate wiaty biwakowe z fawostotem i nowe miejsca na
ogniska wraz z tawkami. Ze wzgledu na petle manewrowg w rejonie rzeki, usunieto jedna
z wiat i miejsce na ognisko.

W sgsiedztwie petli do zawracania pojazdéw usytuowano dwa stojaki na kajaki
umozliwiajgce przechowywanie tgcznie 16 sztuk kajakow.

W centralnym rejonie biwaku zaplanowano strefe rekreacji dla dzieci (nawierzchnia
zwirowa ograniczona palisadg drewniang i okraglakami, gérka ziemna o wysokosci od 0,7
do 1 m, okragglaki i pnie tworzgce przestrzen do zabaw ruchowych).

Obecne tablice informacyjne proponuje sie ujednolicié w zakresie formy i
zlokalizowac w rejonie pierwszej petli do zawracania.

Docelowo zaktada sie likwidacje koszy na $mieci, zastgpienie obecnych wiat
biwakowych i ,witacza” ujednolicong formg wg niniejszej koncepcji.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1 Nawierzchnia

Zaktada sie nawierzchnie wytgcznie w formie gruntowej, bez utwardzenia.
W obrysie wiat biwakowych zaleca sie wykonanie nawierzchni ze zwiru ptukanego.

2.3.2 Uksztaltowanie terenu i zielen

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.

Inwestycja zaktada montaz nowych obiektéw bez wycinki drzew i krzewdw.

Planuje sie wykonanie nasadzen podkreslajgcych uktad drogi i biwaku. Zakfada sie
obsadzenia w formie trzech grup krzewdéw z gatunkéw tolerowanych w Statusie DPN.
Proponuje sie nasadzenia z czeremchy pospolitej, kaliny koralowej i leszczyny pospolitej.

__ 2.3.3 Elementy wyposazenia terenu:

e Wiata biwakowa (,,duza”) - 1 szt.
— wymiary (po obrysie stupdw): 406/816 cm, wysokos$¢ — 3,75 m,
- pow. zabudowy (po obrysie stupéw): 33,13 m?
- materiat: konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem,
pokryta lakierobejcg w kolorze ,ciemny dab”, pokrycie dachu z desek swierkowych
na zaktadke,
- montaz: przez zakotwienie na stupéw drewnianych na stopach
fundamentowych (wg wytycznych dostawcy),
- zaleca sie tgczenie elementéw drewnianych za pomocg potgczen ciesielskich
tj. na czopy, wreby i kotki debowe,
- w obrysie wiaty przewidziano wykonanie nasypu ze zwiru ptukanego o
uziarnieniu 6-32 mm grubosci 10 cm,
- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkdw.

e Wiata biwakowa z tawostotem (,mata”) - 4 szt.
- wymiary: 170/240 cm,




- pow. zabudowy (po obrysie stupéw): 4,08 m?,

- materiat: konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem,

- pokryta lakierobejcg w kolorze ,ciemny dab”, pokrycie dachu z desek
Swierkowych

- na zaktadke; siedziska i stot z drewna debowego,

- montaz: przez zakotwienie na czterech stopach fundamentowych (wg
wytycznych dostawcy),

- zaleca sie tgczenie elementdéw drewnianych za pomocg potgczen ciesielskich
tji. na czopy, wreby i kotki debowe,

- w obrysie wiaty przewidziano wykonanie nasypu ze zwiru ptukanego o
uziarnieniu 6-32 mm grubosci 10 cm,

- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Lawostot - 3 szt.

- wielkos¢: 170/240 cm,

— materiat: konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem,
pokryta lakierobejcg w kolorze ,,ciemny dgb”,

- zaleca sie taczenie elementéw drewnianych za pomoca potgczen ciesielskich
tj. na czopy, wreby i kotki debowe,

- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Stojak na kajaki (2 szt.):

— przeznaczony na 8 sztuk kajakow,

— dtugosc¢: 296 cm; szerokos¢: 200 cm; wysoko$é: 247 cm,

— materiat: konstrukcja z drewna debowego, struganego, z fazowaniem,
pokryta lakierobejcg w kolorze ,ciemny dab”,

- montaz: przez zakotwienie na czterech stopach fundamentowych (wg
wytycznych dostawcy),

— zaleca sie tgczenie elementdéw drewnianych za pomoca potgczen ciesielskich
tj. na czopy, wreby i kotki debowe,

- wymagany wyglad obiektu wg zatagczonych rysunkdw.

tawka (12 szt.):

- tawka z okrgglakéw debowych o srednicy 25-35 cm,

— dtugosé¢: 220 cm; szerokos¢ siedziska 30-35 cm; wysokos¢: 35-40 cm,
- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Tablica informacyjna (4 szt.):

- dtugos¢: 210 cm; szerokos¢: 100 cm; wysokos¢: 270 cm,

- materiat: konstrukcja z drewna debowego, z fazowaniem, pokryta
lakierobejcg w kolorze ,ciemny dgb”,

- pokrycie dachu z desek swierkowych na zaktadke;

- montaz: przez zakotwienie na dwdch stopach fundamentowych (wg
wytycznych dostawcy),

- zaleca sie tgczenie elementéw drewnianych za pomocg potgczen ciesielskich
tj. na czopy, wreby i kotki debowe,

— wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Tablica informacyjna - ,,witacz” (1 szt.):

”
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- dtugos¢ (bez desek z napisem): 40 cm; szerokos¢: 16 cm; wysoko$¢: 325
G,

- materiat: konstrukcja z drewna debowego, z fazowaniem, pokryta
lakierobejcg w kolorze ,ciemny dab”,

- montaz: przez zakotwienie na stopie fundamentowej (wg wytycznych
dostawcy),

- zaleca sie tgczenie elementow drewnianych za pomoca potgczen ciesielskich
tj. na czopy, wreby i kotki debowe,

- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Drogowskaz (,,toaleta”, smietnik”) - (2 szt.):

- dtugosc¢ (bez desek z napisem): 40 cm; szerokos¢: 16 cm; wysokosé: 350 cm
(czesc nadziemna 250),

- materiat: konstrukcja z drewna debowego, z fazowaniem, pokryta
lakierobejcg w kolorze ,ciemny dab”,

- montaz: przez zakopanie na gtebokos¢ 90 cm,

- wykonac zabezpieczenie dolnej czesci (120 cm) izolacja przeciwwilgociowg
w formie lepiku asfaltowego,

— wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Stupek drogowy (parkingowy) - (59 szt.):

- okraglaki z drewna debowego lub akacjowego - srednicy 15-20 cm,

- wysokos¢: 170 cm (cze$¢ nadziemna 90),

- montaz: przez zakopanie na gtebokos¢ 80 cm,

- wykonac¢ zabezpieczenie dolnej czesci (110 cm) izolacjg przeciwwilgociowg z
lepiku asfaltowego,

— wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkow.

Stupki (okraglaki) na placu rekreacyjnym:

okraglaki z drewna debowego lub akacjowego - srednicy od 15 do 25 cm,

- wysoko$¢: od 55 do 85 cm (cze$¢ nadziemna od 15 do 45 cm),

- montaz: przez zakopanie na gtebokos¢ 40 cm,

— wykonac¢ zabezpieczenie dolnej czesci (55 cm) izolacjg przeciwwilgociowg z
lepiku asfaltowego,

- uktad wg zatgczonych wizualizaciji.

|

Palisada drewniana wokot placu rekreacyjnego:

- okrgglaki o $rednicy od 10-12 cm,

- wysokos¢: 40 cm (czes$é nadziemna od 10 do 20 cm),

— montaz: przez zakopanie na gtebokos¢ od 20 do 30 cm,
- uktad wg zatgczonych wizualizacji.

Bale na placu rekreacyjnym:

- okraglaki z drewna debowego lub akacjowego - srednicy od 15 do 30 cm,

- dtugos$¢ od 100 do 220 cm,

- montaz: przez zakotwienie lub zakopanie uniemozliwiajgce wyrwanie,

- wykonac zabezpieczenie czesci podziemnej i 10 cm powyzej gruntu izolacjg
przeciwwilgociowg z lepiku asfaltowego,




- uktad wg zatgczonych wizualizagii.

¢ Krag ogniska - (3 szt.):
- z kamieni polnych wielkosci 30-40 cm, wkopane do wysokosci 15 cm
powyzej przylegtego terenu,
— zewnetrzna $rednica okregu kamiennego max 180 cm,
- wnetrze paleniska z warstwy pospétki o grub. 20 cm,
- wymagany wyglad obiektu wg zatgczonych rysunkéw.

2.3.4 Infrastruktura techniczna

Obecnie brak elementéw infrastruktury techniczne;.

Docelowo zaktada sie wykonanie ujecia wody do celow gospodarczych.

Planuje sie wykona¢ obudowe ujecia w formie przepuszczalnego kregu z
otoczakow polnych lub odpadéw z kostki granitowej o $rednicy 2 m wokot punktu
czerpalnego oraz kregu z kruszywa lub zwiru o $rednicy okolo 4-5 m na podbudowie
piaskowej (przepuszczainej).

2.3.5 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
Odwodnienie nawierzchni odbywac sie bedzie powierzchniowo.

3. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materiaty budowlane, obiekty i urzadzenia powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.
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