Projekt budowlano wykonawczy remontu dachu budvnku RDOS w Zlocieficu

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
REMONT DACHU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY
SRODOWISKA w ZLOCIENCU

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

Adres inwestycji : REGIONALNA DREKCJA OCHRONY SRODOWISKA
ul. Dworcowa 13
78-520 Ztocieniec

Inwestor:

REGIONALNA DREKCJA OCHRONY SRODOWISK A
ul. T Firlika 20
71-637 Szczecin



Projekt budowlano wykonawezy remontu dachu budynku RDOS w Zlocieficu

1.Cz¢$¢ ogélna zagadnienia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy remontu dachu budynku
uzytecznosci publicznej RDOS w Ziocieficu. Dla wlasciwej oceny zakresu robét
1 przygotowania oferty zalecana jest wizja lokalna remontowanej czesci dachu.
Przeprowadzone prace modernizacyjne wykonywane bedg w oparciu o audyt energetyczny
bedacy w posiadaniu inwestora. Prace modernizacyjne zakladaja poprawe efektywnosci
energetycznej budynku oraz polepszenie funkcjonalnosci i uzytecznosci obiektu. Prace
modernizacyjne przy remoncie dachu nie wymagajg pozwolenia na budowe.

Dane techniczne budynku:

Pow. Zabudowy 269 m2

Pow. Uzytkowa. 560,67 m2

Kubatura. 1579,22 m3

W ramach prac remontowo budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych
robot.

- wymiana pokrycia dachowego na dachowke ceramiczna zakladkowg

- Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich

- Wywiezienie gruzu

Roboty towarzyszace nie ujete w kosztorysie i D.P a wynikle w trakcie wykonywanych prac.

Wyszczegélnienie robét

2. Remont pokrycia dachowego — wymiana dachéwki

Istniejgce pokrycie dachowe wraz z gasiorami nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowe
z dachéwki ceramicznej zakiadkowej. Przyjeto dachéwke firmy Braas typ TOPAS 11V
glazura kasztanowy lub dachdéwke réwnowazna. Dachéwka o wymiarach 445/229 gasiory bez
noskéw montowane w kalenicy na wkrety lub klamry. Kalenica uszczelniona tasmga alu roll.
Polacie dachowe wentylowaé dachéwkami wentylacyjnymi ukladanymi wzdtuz okapu w
pierwszym lub drugim rzedzie dachowek. Krawedzie boczne facjat i dachu wykorficzyé
dachéwkami naroznymi. Gasiory stosowa¢ wg uktadu krawedzi kalenic.

3. Mocowanie dachéwek i easiorow

Wszystkie dach6wki podstawowe i ksztattowe utozone na krawedziach dachu jak: szczytowe,
okapowe, kalenicowe, przy elementach przecinajgcych potaé dachu (jak okna polaciowe,
kominy, lukarny) jak tez wzdhiz koszy i narozy nalezy przymocowaé w 100% mechanicznie.
Do mocowania dachéwek nalezy stosowaé wkrety ocynkowane lub nierdzewne. Dachéwke
wentylacyjng montowaé co 2-2,5 mb w I lub II rz¢dzie od okapu. Gasiory na kalenicach
zamocowa¢ mechanicznie do laty, pod gasiory zastosowac tasme wentylacyjna.

4. Remont obrébek blacharskich.

Wszystkie obrobki blacharskie wraz z orynnowaniem podlegaja wymianie na nowe z blachy
tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm. Rynny i rury spustowe wykona¢ z gotowych elementéw
tytanowych — przekroje i trasy orynnowania zachowaé jak przed remontem tj. rynny @ 150
mm rury spustowe @ 125 mm. Opierzenia kominéw wykona¢ z blachy jak wyze;j. Blache przy
kominach wpusci¢ w spoing w kominie. Pod obrébki blacharskie kominéw wykonaé¢ nowe
facenie.




5. Remont elementéw wiezby dachowej

Uszkodzone i przegnite elementy lat , deski koszowe i wiatrownice, nalezy wymieni¢ na
nowe o takich samych przekrojach jak stare. Nowe elementy wiezby dachowej wykonaé
z tarcicy iglastej klasy C 24. Stan techniczny zachowania elementéw konstrukeyjnych wraz
z okresleniem dokltadnej ilosci elementéw do wymianu zostanie okreslony na etapie
wykonywanych prac. Wszelkie przemurowania écian i uzupelienia tynkéw po montazu
nowych dachéwek na sterczynach wykonaé ceglg pelng kl. 250 nawigzujac do historycznego
wygladu elementéw architektonicznych.( ozdobna attyka na $cianie frontowej). itp.).

6. Opierzenie kominéw

Przy kominach zdemontowaé opierzenia blacharskie. Lawy wraz z stopniami w dobrym
stanie technicznym pozostawi¢, poddaé tylko odnowieniu przez oczyszczenie i malowania.
Obrobki z blachy tytanowej, w kolorze w kolorze naturalnym.. Sciany kominéw z cegly
klinkierowej oczysci¢ z glonéw , uzupetnié fugi i zaimpregnowa¢ cegle olejem do klinkieru.

7. Akcesoria dachowe

Pod ggsiory zastosowaé tasme wentylacyjng. Potacie dachowe wentylowaé dachéwkami
wentylacyjnymi ukiadanymi wzdhiz okapu w pierwszym lub drugim rzedzie dachéwek.
Zastosowaé gasiory koncowe, narozne, i lgcznikowe. Gasiory i dachéwka Topas 11 firmy
Braas lub réwnowazne;j.

8. Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacje odgromowa ( wraz z wspornikami )na dachu i $cianach nalezy
zdemontowa¢ a po zakonczonych robotach zamontowaé ponownie. Calosé prac wykonaé
1 odebra¢ zgodnie z PN i wspolczesng wiedza techniczna. Istotne zmiany w postanowieniach
projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem. Po wykonaniu calosci
robdt nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoly z ich wynikami
przedstawi¢ przy odbiorze. Instalacja po wykonanych pracach ma odpowiadaé normgy
PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008.

9. Okna- zadaszenie nad wej§ciem

Wymianie podlega zadaszenie nad wejsciem glownym z powodu wadliwego odprowadzenia
wody deszczowej. W projekcie przyjeto zadaszenie Gutta Rondo NO w kolorze brazowym lub
zadaszenie réwnowazne. Zadaszenie z bocznymi rynienkami odprowadzajacymi wode od
budynku na zewnatrz. Lekka i trwala malowana proszkowo konstrukcja aluminiowa
wypelniona poliwgglanem z dwustronnym filtrem. Konieczne jest opierzenie blacharskie na
styku boku daszka z $ciang.

10. Attyka.

Dachéwka przykrywajaca filary ceglane w attyce podlega wymianie na nowa jak na dachu.
Dach6éwke mocowa¢ na zaprawe klejowa. Attyke — ceglane sterczyny odnowié tj. wymienic¢
uszkodzone cegly i uzupetni¢ fugi

14. Uporzadkowanie ternu

Roboty zabezpieczajace — budynek uzytkowany w czasie prowadzenia robét dachowych (nad
wejsciami do budynku nalezy wykonaé bezpieczne zadaszenia). Do transportu dachéwki
1 cegiel z pozycji dachu uzyé¢ rekawéw zsypowych. Gruz gromadzi¢ na przyczepach
i sukcesywnie wywozié z terenu budowy.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz




w zgodzie sztukg budowlana. Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego na placu budowy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materialéw stosowanych przy
wykonaniu robét okreslonych umowa. Po wykonaniu rozbiérek pokrycia dachowego
i odsloni¢ciu niewidocznych elementéw wiezby, nalezy dokonaé dodatkowej oceny
konstrukeji dachowej i ustali¢ ewentualny dodatkowy zakres.

16. Materialy z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki stanowiace zagrozenie dla $rodowiska nalezy utylizowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (papa). Materiaty uzyskane z rozbiérki z wyjatkiem
elementéw z blachy miedzianej stanowia wlasnosé wykonawcy rob6t. Wykonawca rob6t we
wiasnym zakresie zagospodaruje materialy z rozbiérki. Wykonawca odpowiada za materiaty
tymczasowo skladowane na terenie budowy oraz zabezpieczy je przed uszkodzeniem
zniszczeniem badz kradzieza

17. Sprzet
Do wykonania robé6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Rusztowania zewngtrzne powinny
posiada¢ atest a osoby pracujagce na wysokosci muszg mie¢ aktualne badania lekarskie.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien byé¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyé kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania rozbiérki dachu
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprz¢t, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow zostang przez insp. nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

18. Transport
W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne technicznie nie

powodujgce nadmiernego halasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materialéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru beds usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami z terenu
budowy.



19. Informacja o $rodowisku

Remont dachu nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na $rodowisko. Obszar oddziatywania
obiektu miedci si¢ w calosci na dziatce nr. 81/5 obreb Zlocieniec . Remont dachu bedzie
odbywat si¢ zgodnie z obowigzujacym prawem i w oparciu o aktualne Warunki Techniczne.

20. Dodatkowe informacie dot. wykonania prac,

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu
i stosowane w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja
producentéw materiatéw budowlanych. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i w oparciu o karty techniczne
materialéw. Warunkiem uzyskania duzej trwalosci odnowienia remontowanych elementéw
budynku jest dobre wykonanie i wzajemna zgodnosé poszezegblnych materiatéw sktadowych
pod wzgledem mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie
jakosciowych materiatéw, czgsto zastgpczych a tym samym nie sprawdzonych w danym
zestawie komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé reziméw technologicznych
zalecanych w kartach technicznych produktu. W przypadku zaistnienia dodatkowych robét a
nie mozliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;, projektant nie ponosi z tego tytutu zadnej odpowiedzialnosci
kamo finansowej. Wykonawea robét przed realizacja inwestycji powinien dokonaé
wlasnych  pomiaréw uwzgledniajacych  niezbedne tolerancje  technologiczne
Zapewniajace mozliwos¢é prawidlowego wykonania robét.
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Przybudéwka pokryta dachéwka
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Elewacja Pn-zac

Facjaty dach6wka
Topas 11V
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Dachéwka Topas 11V

Wykoriczenie aftyki nowg
dachéwka Topas11V
v

Zakres prac.

1.Wymiana dachéwki na nowa ceramiczna -
2.Wymiana rynien i rur zpustowych na nowe

glazura kasztanowa Topas 11V ( Braas)
z blachy tytanowej

3.Wymiana okien na nowe dwudzielne drewniane z szyba zespolona U=0,9 W/m2k
4.Wymiana mobrébek blacharskich na nowe z blachy tytanowej gr, 0,7mm

5.Przefozenie dachowki na facjatkach
6.Montaz i demontaz instalacji odgromowej
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@ Okna do wymiany szt.2.85/150
Dachéwka na attyce do wymiany
UWAGA.

Wymiary okien do wymiany nalezy
pobraé na budynku z natury

_.EE.E.»_ Ing Plotr Antobesak. Upr.UAN/U/T3429/92

BIVRO FROJEXTOWE Myoviaw Piériowsti
| Pl o
i
Objekt: |Budynek Uzyteczmodci Publiczne) o s
Temnt: |Inwentaryzacja dachu e
Adres: | ul Kolejowa 14 T
Inwestor: Dym vuy rod
Opracowai; Bluro Projektowe Mivostaw Plérkowski




