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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: Skarb Panstwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.

Inwestycja: Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacej
oczyszczalni Sciekoéw na zbiornik bezodptywowy wraz z demontazem zbednych

instalacji.

Lokalizacja: Budynek Pawilonu Dydaktyczno-Muzealnego Swidwie

dz. nr 182/3, obreb Rzedziny, gmina Dobra, powiat policki.

Lp. Autorzy projektu / uprawnienia Data Podpis

PROJEKTOWAL.: br. sanitarna
mgr inz Stawomir tukasifiski
Upr. bud. Nr 56/97
1 do proj. bez ograniczen w specjalnosci 27-11-2019
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych,
gazowych, i wodno-kanalizacyjnych




1. WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH
1.1.Roboty przygotowawcze
Prace rozbiérkowe bedg prowadzone w terenie zabudowanym.
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy:
» wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczng wokot obiektow,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
wykona¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z obiektéw materiatdw z rozbidrki,
zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie bhp,
pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzy w odzie roboczg, kaski,
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé w dobrym stanie
> przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media, miejsca odtgczenia,
wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.
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1.2. Przebudowa

Obiekty istniejace do przebudowy:
Separator osadu
Trzykomorowy separator osadu.
Zbiornik wykonany z laminatu zbrojonego wioknem szklanym o wymiarach:

- Srednica wewnetrzna 1,20 m
- dlugosé 4,60 m
- pojemnos$¢ komory przeptywowe; 4,00 m3
- pojemnos¢ catkowita 5,00 m3

Celem przebudowy zbiornika nalezy:
- oprozni¢ jego zawartos¢ przy pomocy wozu asenizacyjnego
- przeptukac zbiornik czystg wodg
- za$lepi€ wylot ze zbiornika, korkiem z uszczelkg - rozwigzanie systemowe.
- po zas$lepieniu odptywu wykonaé badanie szczelnoSci zbiornika poprzez jego napetnienie do
rzednej wlotu kanalizacji.

Obiekty istniejace do likwidacji:

Ztoze biologiczne

Gotowe produkowane fabrycznie, montowane w gotowym wykopie. Konstrukcja zbiornika wykonana z
laminatu zbrojonego wtoknem szklanym o wymiarach:

- Srednica ztoza biologicznego 1,60 m

- wysoko$¢ 1,40 m

- gtebokosc leja pod ztozem 1,35 m3

- objetos¢ czynna 1,90 m3
W celu likwidacji nalezy:

- zdemontowac ztoze

- przekaza¢ specjalistycznej jednostce do utylizacji
UWAGA: Wykopy prowadzi¢ w maksymalnej mozliwej do zachowania odlegfosci od istniejqgcego
zbiornika separatora osadu.



Przepompownia Sciekéw

Istniejgca przepompownia $ciekdw typu DAGA, studnia SL-RCOLV firmy Soltralenz.
- $rednica 0,45m
- gtebokos¢ 1,75 m

Drenaz rozsaczajacy
- powierzchnia poletka drenazowego 75 m?
- dtugo$¢ pojedynczego drenu 15m
- ilo$¢ drendw 3 szt.

Sie¢ kanalizacyjna i technologiczna
Projektuje sie likwidacje istniejacych instalacji miedzyobiektowych faczacych poszczegolne elementy
przebudowywanej oczyszczalni Sciekdéw. Pozostawia sie potaczenie budynku Pawilonu Dydaktyczno-
Muzealnego Swidwie z projektowanym zbiornikiem bezodptywowym.
W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie uporzadkowanie terenu rozbiorki, zasypanie dotow
po zdemontowanych studniach, instalacjach i zbiornikach, transport gruzu z terenu rozbiérki i utylizacje
odpaddw.

1.3. Rozbidrka

Instalacje i sieci instalacyjne

Do rozbidrki instalacji kanalizacyjnych czy technologicznych, przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu odtaczenia
tych instalacji od pozostawianych obiektow.

Rozbiérke instalacji rozpocza¢ od demontazu armatury instalacyjnej, a nastepnie przystapi¢ do demontazu
sieci.

Wykopy o gt. ponad 1,0 m wykonywac ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, lub stosowac rozparcia
$cian pionowych.

Potozenie przebiegu instalaciji ustali¢ wykonujac recznie wykopy odkrywkowe.

Podziat materiatu rozbiérkowego na elementy przy zachowaniu mozliwo$ci ponownego ich wykorzystania.

Studzienki

Studzienki odkopac¢ z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp wykopu,

Studzienki murowane rozbiera¢ warstwa po warstwie studzienki zelbetowe prostokatne zdemontowac np.
poprzez skucie mechaniczne lub przy uzyciu pneumatycznych nozyc do ciecia zelbetu.

Studzienki z kregdw betonowych zdemontowa¢ krag po kregu przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu
do prac rozbiérkowo-montazowych (np. fapy montazowe, haki, liny, zawiesia).

Przy rozbiorce studni gtebszych, poprzez skucie, gruz z rozbiorki zrzucac¢ do srodka studni a nastepnie
wydobywac recznie lub mechanicznie.

Rozbidrka fundamentow przy uzyciu mtotdw pneumatycznych.

Drenaz rozsaczajacy
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych usung¢ z drenazu piasek i osad i wywiez¢ go do rekultywacji
sktadowiska odpadow.



Podziat materiatu rozbiorkowego na elementy przy zachowaniu maksymalnej mozliwosci do ponownego
wykorzystania, powstate wykopy uzupetni¢ gruntem, rozplantowac ziemie z prowadzonych rob6t, wyréwnac
I nasiac trawe.

2. TRANSPORT, SEGREGACJA | UTYLIZACJA MATERIALU Z ROZBIOREK

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogty
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe. W obiektach nie sg wbudowane ani nie byty
eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajcie spetnienia szczegélnych wymogow podczas
rozbidrki i utylizacji. Urobek z rozbiorki przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku
$mieci wyznaczonym przez Inwestora. Transport urobku prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét
rozbiérkowych. Nalezy przewozi¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie transportu. Nalezy zwrdci¢ uwage przed wyjazdem pojazdéw z terenu
rozbidrki czy materiaty sg nalezycie zabezpieczone i stabilne oraz czy nie bedg utrudniaty lub zagrazaty
innym uzytkownikom drogi. Wywdz materiatéw rozbiérkowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajacej odpowiednie certyfikaty i dziatajacej zgodnie z obowigzujq ustawg o odpadach.

3. WPLYW ROBOT BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO

Projektowana rozbidrka obiektéw bedzie miata wptyw na $rodowisko na etapie wykonywania prac.

Powstang krétkotrwate ucigzliwo$ci w rejonie prowadzonych robét zwigzane z:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikéw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy,

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia;

Ucigzliwo$ci te maj charakter czasowy - krotkotrwaty.

4. ODPADY POWSTALE W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
W zwigzku z wykonywaniem prac rozbiorkowych niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Rozbiorki elementow istniejgcych nie beda wykorzystywane. Dziatania powyzsze
generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z terenu, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup
i rodzajow sktadowane oraz utylizowane.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw, klasyfikuje
odpady powstajgce na oczyszczalni w nastepujacy sposob:

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

170182 [Inne niewymienione odpady

170203 [Tworzywa sztuczne

17 05 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu




19 08 Odpady z oczyszczalni Sciekow nieujete w innych grupach

* 1908 02 Zawarto$¢ piaskownikdw
* 1908 05 Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe
* 1908 99 Inne niewymienione odpady

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
W odniesieniu do robét rozbiorkowych majg zastosowania ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach budowlanych ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401). Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi oraz
okresla szczegGtowe warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbiérkowych.
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrdcie ponizej:

uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy podczas deszczu, $niegu
i silnego wiatru

przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych sprawdzi¢, czy zostaty odtgczone wszelkie instalacje od
zewnetrznych sieci zasilajgcych

robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie

wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach muszg by¢ sprawne
| sprawdzane codziennie przed uzyciem

przewody elektryczne doprowadzajcie energie na miejsce prowadzonych rob6t muszg byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem

ciezki sprzet mechaniczny (spycharki, koparki, samochody itp.) uzywany na placu musi by¢
sprawny

transport kotowy na terenie objetym pracami nalezy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy
bezkolizyjne wywozenie materiatdw pochodzacych z rozbidrki

przed przystapieniem do rob6t wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych

miejsca zrzucania i odktadania odpadéw powinny byé nalezycie zabezpieczone poprzez
wydzielenie ich kolorowymi tasmami oraz pilnowane przez pracownika uprzedzajacego o
demontowanych i materiatach

Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét jest absolutnie
wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach
nieszczesliwych wypadkow.

OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA TERENU, LUDZI | MIENIA.

na czas wykonywania robét teren, na ktérym prowadzone bedg prace zostanie tymczasowo
ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio
o$wietlony w nocy.



wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow powstatych w trakcie
prac rozbidrkowych przed ich dalszym transportem

przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP

do realizacji prac rozbiorkowych zostang skierowane osoby posiadajcie odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajace wymaga bezpieczenistwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne
badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP

wykonawca robét rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowac sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujagcym prawem
wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiérkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbidrki osobom postronnym i nieupowaznionym

rozbiérki prowadzone bedg zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montazowych —
Prace rozbidrkowe”, sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.



