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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Adaptacja istniej ącej oczyszczalni ścieków na zbiornik bezodpływowy wraz z demonta żem zbędnych instalacji - Budynek
Strażnicy rezerwatu Świdwie.

1 Bran ża sanitarna
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNR 2-02
1804-13
analogia

Zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

1.2 Roboty rozbiurkowe i demonta żowe
1.2.

1
Roboty ziemne

2
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

57.7*80% m3 46.160
RAZEM 46.160

3
d.1.
2.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

57.6*20% m3 11.520
RAZEM 11.520

4
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III, Zasypanie wykopów.

m3

234.6*30% m3 70.380
RAZEM 70.380

5
d.1.
2.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

57.6*15% m3 8.640
RAZEM 8.640

1.2.
2

Roboty demonta żowe

6
d.1.
2.2

KNR 4-05I
0411-01

Demontaż studzienek ściekowych -adaptacja kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1.
2.2

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż rurociągów - adaptacja m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

1.2.
3

Roboty instalacyjne - adaptacyjne

8
d.1.
2.3

KNR-W 2-18
0704-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD
Adaptacja - płukanie i próba szczelności zbiornika bezodpływowego

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
9

d.1.
2.3

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
Analogia - korek kanalizacyjny śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
4

Wywóz odpadów

10
d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

57.6*85% m3 48.960
RAZEM 48.960

11
d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Wywóz do 10 km

m3

57.6*85%*20 m3 979.200
RAZEM 979.200

12
d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-04

Kalkulacja Własna - koszt utylizacji odpadów m3

57.6*85% m3 48.960
RAZEM 48.960
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