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INFORMACJA DOTYCZCA
BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Skarb Panstwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.

Inwestycja: Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacej
oczyszczalni Sciekow na zbiornik bezodptywowy wraz z demontazem zbednych

instalaci.

Lokalizacja: Budynek Pawilonu Dydaktyczno-Muzealnego Swidwie

dz. nr 182/3, obreb Rzedziny, gmina Dobra, powiat policki.
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Upr. bud. Nr 56/97
1 do proj. bez ograniczen w specjalno$ci 27-11-2019
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych, i wodno-kanalizacyjnych




INFORMACJA DOTYCZCA
BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacej oczyszczalni Sciekéw

1.
>
>
>
>
>

>

2,

na zbiornik bezodptywowy wraz z demontazem zbednych instalacji
przy Budynku Pawilonu Dydaktyczno-Muzealnego Swidwie,
dz. nr 182/3, obreb Rzedziny, gmina Dobra, powiat policki.

ZAKRES ROBOT

przygotowanie terenu pod budowe lub rozbiérke
roboty ziemne

roboty rozbiérkowe

uporzadkowanie terenu budowy lub rozbiorki
transport gruzu z rozbiorek

zagospodarowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJCYCH OBIEKTOW

Istniejgca przewidziana do przebudowy oczyszczalnia $ciekdw sktada sie z:

3.
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trzykomorowego separatora osadu o przeptywie poziomym, systemu ,EKO-FINN-POL’, o
pojemnosci czynnej Vcz = 4,0 md,

ztoza biologicznego typu ,BIOCLERE” B-16 o pojemnoéci Vcz = 1,90 m3,

przepompowni $ciekéw typu ,DAGA” wedtug systemu ,SOTLARENZ" o wydajnosci 0,5 m3/h i
wysokos$ci podnoszenia 3,5 stupa wody,

studzienka rozdzielcza SL-RR 450 (wg ,SOTRALENZ)

drenazu rozsaczajacego wg systemu ,SOTRALNZ” o powierzchni 75 m2.

Studzienka zamykajaca SL-RBOU 450 (wg ,SOTRALENZ”)

Studzienka kontrolna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZESTWA | ZDROWIA LUDZI

podziemne i nadziemne instalacje sieci elektrycznej
zbiorniki i studnie podziemne

Scieki w zbiomnikach

drogi dojazdowe

Ztoza i drenaz wypetnione osadem



>
>

4.

urzadzenia elekiryczne
place sktadowe materiatéw z rozbidrek

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ CZAS | MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

Roboty ziemne

YV VVYV

wpadniecie do wykopu

przerwanie sieci instalacji elektrycznej bedacej pod napiciem
obsuniecie skarp wykopu

ruch i praca maszyn

zalanie wykopu wodg gruntowg

Zbiorniki i instalacje wypetnione Sciekami

>
>

zatrucie oparami
wpadniecie do zbiornika

Rozbidrka zbiornikéw podziemnych

VVVYVYYVVVY

wpadniecie do zbiornika

zatrucie oparami od Sciekow

obsuniecie gruntu

ruch i praca maszyn

przerwanie kabli zasilajgcych maszyny i urzadzenia
zaproszenie ognia przy cigciu elementdw stalowych
skaleczenia ostrymi krawedziami

Transport gruzu z rozbiérek

>
>
>

mozliwo$¢ pylenia
wypadanie materiatu z rozbidrek podczas transportu
kolizje w ruchu drogowy

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robdt szczegélnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢
w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobdéw postpowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zostali zapoznani i potwierdzi wkasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy

Instruktaz bedzie prowadzony przez kierownika lub mistrza budowy



. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do prac nalezy dokfadnie przeszkoli¢ pracownikéw odno$nie wykonywanych
przez nich zadan.

Zabrania sie stosowania niesprawnych urzadzen i narzedzi. Nalezy stosowac wytgcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadba¢ o wiasciwy stroj.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo-pradowe i uziemione.
Wykopy winny zosta¢ oporeczowane (taSma BHP na stupkach drewnianych lub pretach stalowych)
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wokét obiektow w odlegtosci 6,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone zostang
strefy niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres zagrozenia
upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdw, wyciggu i koparki.
Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatow fatwopalnych i miejsca, w ktérych bedzie
zakaz otwartego ognia.

Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
| oporeczowaniem.

W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

0 Wokdt obiektu wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0 m - taSma BHP na stupkach i

tablice ostrzegawcze;

o Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego;
Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po
ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petng sprawno$¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow
w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym
pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potkniecie pracownika).
Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa poza rejonami zagrozonymi upadkiem
przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawno$ci technicznej
| zapewni¢ biezacq ich konserwacje.

Przewody elekiryczne prowadzic w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie
i na biezaco dokonywa¢ pomiaréw zerowania instalacji. Biezaco wykonywa¢ badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz obiektow zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy.
Budowa winna byC wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy



