BUDYNEK STRAZNICY
(WEZEL SANITARNY)
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Likwidacja istniejgcego filtra piaskowego
do poziomu istniejgcego terenu
wraz z instalacjg drenazowa
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LEGENDA:

1 - Istniejgcy budynek Straznicy

Z wiezg obserwacyjna
2 - Istniejgcy separator osadu,

adaptacja na zbiornik bezpodptywowy.
3 - Istniejgcy filtr piaskowy poziomy,

obiekt do likwidac;ji.

nazwa opraoowania:
Adaptacja istniejgcej oczyszczalni $ciekéw na zhiornik
bezodptywowy wraz z demontazem zbednych instalaciji.
Budynek Straznicy rezerwatu Swidwie,
dz. nr 585/4, obreb Wegornik, gmina Police.

inwestor:

Skarb Panstwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Szczecinie, ul. Tefila Firlika 20, 71-637 Szczecin.

nazwa rysunku;

Przekroj

rysunek nr:

projektant mgr inz. SLAWOMIR LUKASINSKI )
upr, Nr 56/97 do proj. bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjne] w zakresle slecl, instalacjl | urzadzen clepinych, \‘
wentylacyjnych, gazowych, i wodno-kanalizacyjnych \
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