
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Adaptacja istniejącej oczyszczalni ścieków na zbiornik bezodpływowy wraz z demontażem zbędnych insta-

lacji. 
ADRES INWESTYCJI   :     Budynek Pawilonu Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie, dz. nr 182/3, obręb Rzędziny, gmina Dobra, powiat

policki
INWESTOR   :     Skarb Państwa - Regionalna Dysrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.
ADRES INWESTORA   :     ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Sławomir Łukasiński
DATA OPRACOWANIA   :     2019.11.27

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2019.11.27

Data zatwierdzenia



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Adaptacja istniej ącej oczyszczalni ścieków na zbiornik bezodpływowy wraz z demonta żem zbędnych instalacji - Budynek Dy-
daktyczno-Muzealny.

1 Bran ża sanitarna
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNR 2-02
1804-13
analogia

Zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą m

80.0 m 80.000
RAZEM 80.000

1.2 Roboty rozbiurkowe i demonta żowe
1.2.

1
Roboty ziemne

2
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

234.6*80% m3 187.680
RAZEM 187.680

3
d.1.
2.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

234.6*20% m3 46.920
RAZEM 46.920

4
d.1.
2.1

KNR 2-01
0326-02

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

5
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III, Zasypanie wykopów.

m3

234.6*30% m3 70.380
RAZEM 70.380

6
d.1.
2.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

234.6*30% m3 70.380
RAZEM 70.380

1.2.
2

Roboty demonta żowe

7
d.1.
2.2

KNR 4-05I
0411-01

Demontaż studzienek ściekowych -adaptacja kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1.
2.2

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż rurociągów - adaptacja m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

1.2.
3

Roboty instalacyjne - adaptacyjne

9
d.1.
2.3

KNR-W 2-18
0704-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD
Adaptacja - płukanie i próba szczelności zbiornika bezodpływowego

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
10

d.1.
2.3

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
Analogia - korek kanalizacyjny śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
4

Wywóz odpadów

11
d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

234.6*70% m3 164.220
RAZEM 164.220

12
d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Wywóz do 10 km

m3

234*70%*20 m3 3276.000
RAZEM 3276.000
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13

d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-04

Kalkulacja Własna - koszt utylizacji odpadów m3

234.6*70% m3 164.220
RAZEM 164.220
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