PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Adaptacja istniejacej oczyszczalni $ciekdw na zbiornik bezodptywowy wraz z demontazem zbednych insta-
laciji.

ADRES INWESTYCJI . Budynek Straznicy rezerwatu Swidwie, dz. nr 585/4, obrgb Wegorni,k gmina Police

INWESTOR . Skarb Panstwa - Regionalna Dysrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

ADRES INWESTORA @ ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Stawomir Lukasinski

DATA OPRACOWANIA : 2019.11.27

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2019.11.27



Lp. \

Podst

\ Opis i wyliczenia

=

\ Poszcz

\ Razem

Adaptacja istniej acej oczyszczalni $ciekéw na zbiornik bezodptywowy wraz z demonta

Straznicy rezerwatu Swidwie.

zem zbednych instalacji - Budynek

1|Bran za sanitarna
1.1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-02 Zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza m
d.1./1804-13
1|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.2|Roboty rozbiurkowe i demonta  zowe
1.2.|Roboty ziemne
1
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.1
57.7*80% m3 46.160
RAZEM 46.160
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
2.1 15m
57.6*20% m3 11.520
RAZEM 11.520
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0211-02 odktad w gruncie kat.lll, Zasypanie wykopow.
2.1
234.6*30% m3 70.380
RAZEM 70.380
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-03
21
57.6*15% m3 8.640
RAZEM 8.640
1.2.|Roboty demonta zowe
2
6|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych -adaptacja kpl.
d.1./0411-01
22
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggéw - adaptacja m
d.1./0313-01
22
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.2.|Roboty instalacyjne - adaptacyjne
3
8|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./0704-01 PE, PEHD 1 préb.
2.3|analogia Adaptacja - ptukanie i préba szczelnosci zbiornika bezodptywowego
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02 Analogia - korek kanalizacyjny $r. 110 mm
2.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|\Wyw6z odpaddw
4
10|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
2.4
57.6*85% m3 48.960
RAZEM 48.960
11/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
2.4 Wywéz do 10 km
57.6*85%*20 m3 979.200
RAZEM 979.200
12|KNR 2-21 Kalkulacja Witasna - koszt utylizacji odpadow m3
d.1./0101-04
2.4
57.6*85% m3 48.960
RAZEM 48.960
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