Zalacznik nr 1do umowy
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na wykonanie prac remontowych budynku, przy ulicy Dworcowej 13 w Zlociencu - siedziba
Wydzialu Spraw Terenowych w Zlocieficu na rzecz Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.

Zakres prac obejmuje wykonanie ww. zadania zgodnie z wytycznymi ponizej:
1) Prace przy gléwnych schodach wejsciowych do budynku.
¢ Balustrada murowana woké! schodéw (pow. ok. 14 m?):
— zbicie istniejacego tynku (pow. ok. 14 m?);
— nalozenie nowej elewacji tynkowej zblizonej kolorem i fakturg do istniejacej;
- wymiana plytek klinkierowych na odcinku ok. 11 m (wysoko$é ok. 15 cm = 1,7m?
przy gruncie — plyty schodowe);
— pomalowanie goéry slupka  w balustradzie przy schodach, wejécie glowne
do budynku oraz uzupetnienie brakujacych fug;
— uzupelnienie fug (pomiedzy piytkami klinkierowymi laczna powierzchnia plytek
ok. 2 m?®) - na gérnej powierzchni murku przy schodach;
Fugi oprocz waloréw estetycznych majg za zadanie wyeliminowanie przesigkania wilgoci
mig¢dzy ptytkami w sciany!
e wypetnienie spoiny laczacej plyty schodowe przed przesigkanie wilgoci na odcinku ok. 15m

2) Prace przy schodach do pomieszczenia shuzbowego.
e wymiana fug w taczeniach sciany budynku z ptytami schodowymi taczna dhugosé
ok. 5 m,




3) Uzupelnienie brakujacych fug na elementach elewacji z cegiet wystajacych poza obrys wokot
budynku - dlugos¢ ok. 122 m

4) Prace na niezadaszonym tarasie

e wykonanie prac polegajacych na zabezpieczenie tarasu przed czynnikami
zewnetrznymi: tj. zbicie istniejgcej wylewki betonowej, wylanie nowej,

e zabezpieczenie tarasu przed czynnikami zewnetrznymi (przesigkaniem wilgoci)
poprzez powloke hydroizolacyjng - w wykonaniu zabezpieczenia nalezy uwzglednié
odpowiedni spadek podfoza tarasu umozliwiajacy odplyw wody z tarasu do
istniejagcego orynnowania

e polozenie plytek tarasowych z cienka fuga - pow. tarasu ok. 13,5 m?;
uzupelnienie fug migdzy cegltami przy oknach na tarasie — odcinek ok. 5 m;

5) Prace przy elewacji wokot tarasu oraz przy skrzynce gazowej (pow. ok. 16 m?)
- zbicie istniejacej elewacji tynkowe;j
- nalozenie nowe;j elewacji tynkowej kolorem i faktura zblizonej do istniejacej




