Zalagcznik nr 1
»Opis przedmiotu zamowienia”

planowanego do realizacji w ramach projektu:

»Poprawa efektywnosci energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania
sciekow, modernizacja zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z przygotowaniem terenu pod
budowe osrodka rehabilitacji dzikich zwierzgt”

Zamawiajacy:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20

71-637 Szczecin

Adres inwestycji:

Wydzial Spraw Terenowych w Ztociencu

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Dworcowa 13, 78-520 Ztocieniec

Nieruchomos$c usytuowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim,
gminie i mie$cie Ztocieniec, przy ul. Dworcowej 13.

Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana zostanie na budynku gospodarczym, oddalonym od
budynku administracyjno — biurowego (stanowigcego obiekt uzyteczno$ci publicznej, do

ktorego zostanie podtgczona instalacja), o okoto 10 m.

Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:

09.33.20.00-5 Instalacje stoneczne

09.33.12.00-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45.26.12.15-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45.22.38.00-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45.22.32.10-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.32.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.
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CZESC OPISOWA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem projektu objetego niniejsza specyfikacja jest realizacja zadania dotyczacego
dostawy i montazu paneli fotowoltaicznych na terenie posesji potozonej przy
ul. Dworcowej 13, w miejscowosci Zlocieniec, gmina Ztocieniec, powiat drawski,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Planowane przedsigwzigcie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej, ktora zostanie
wykorzystana wytacznie na potrzeby wlasne Wydziatu Spraw Terenowych w Ztociencu,
RDOS Szczecin.

Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi podstawe do sporzadzenia oferty na kompleksowa
realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej, dostawe
instalacji PV _o mocy min. 9 kW, wszelkie prace budowlano — montazowe wraz z
przyvlaczeniem instalacji do sieci oraz spelnienie wszelkich wymogow formalnych
zwiazanych z realizacja inwestycji i przylaczeniem instalacji do sieci.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé calo$¢ dostaw i uslug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym opisem. Wykonawca,
w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaly
wyszczegolnione, lecz sa wazne badZz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
i stabilnego dzialania oraz wymaganvch prac konserwacyjnych, jak rowniez dla
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzialania.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt
wszystkich, materialow, wyposazenia, urzadzen, narzedzi i innych elementow
niezbednych do wykonania wszystkich prac/uslug/zadan koniecznych do realizacji
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przedmiotu umowy, w tym zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez caly okres
wskazany w zlozonej przez siebie ofercie.

W cenie oferty Wykonawca uwzgledni koszt zabezpieczenia przekazanego terenu robot,
zaplecza sanitarnego i WC., wywozu Smieci i nieczystosci komunalnych. Smieci i odpady
po robotach wlasnych, Wykonawca usuwa na wlasny koszt.

Wskazana moc instalacji fotowoltaicznej (wynikajaca z audytu energetycznego) wynosi
9 KW, Kktora nalezy traktowa¢é jako minimalne, tzn. wskazana moc moze by¢ nieznacznie
wyZsza z uwagi na moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego (wskazana moc nalezy
podzieli¢ przez proponowana moc pojedynczego panelu i zaokragli¢ do pelnych paneli
W gor

Przedstawione w specyfikacji opracowania sa tylko materialem wyjSciowym
i pomochiczym dla wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadan
wchodzacych w sklad przedmiotu zamowienia.

Oferent Kkorzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednié
materialy dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czeSci niniejszego opracowania, ale
wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji PV.

UWAGA:
1. Wszystkie zamontowane ogniwa fotowoltaiczne musza pochodzi¢ od tego samego
producenta.

2. Wszystkie zamontowane inwertery/inwerter dla instalacji musza pochodzié¢ od tego
samego producenta.

3. Dopuszcza si¢ aby producent ogniw fotowoltaicznych byl inny niz producent
inwerterow.

Instalacje paneli fotowoltaicznych usytuowane beda na dachu budynku gospodarczego
oddalonego od budynku administracyjnego (do ktorego zostanie podigczona instalacja
z paneli PV) o okoto 10 m .

Opis budynku administracyinego Wydziatu Spraw Terenowych w Ziociericu.

1. budynek polozony jest przy ul. Dworcowej 13 w Ztociencu, powierzchnia zabudowy:
269 mz, powierzchnia uzytkowa budynku: 560,67 m’ , kubatura: 1579,22 m’.

2. Budynek jest wykorzystywany jako biurowy oraz do prowadzenia edukacji ekologiczne;j
dla niewielkich grup.

3. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem wielospadowym o konstrukcji
drewnianej. Dach kryty dachéwka ceramiczng typu Braas. Sciany murowane z cegly
pelnej, bogato zdobiona elewacja budynku. Stropy nad piwnicg typu Kleina na belkach
stalowych, nad parterem strop drewniany ze $lepym putapem.

4. W budynku znajduja si¢ pokoje biurowe, pomieszczenia wykorzystywane do

prowadzenia edukacji, pomieszczenia ~magazynowe, pomieszczenia sanitarne,

pomieszczenie gospodarcze, kottownia.

Budynek jest wpisany do Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow.

6. Budynek jest wyposazony w instalacje: wodociggows, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
wentylacji grawitacyjnej, centralne ogrzewanie - zestaw zintegrowanych jednostek,
sktadajacy si¢ z gazowej absorpcyjnej pompy ciepta i gazowego kotta kondensacyjnego
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9.
10.
11.

0 mocy 59 kW, zlokalizowanych na zewnatrz budynku od strony poéinocnej. Istnieje
koniecznosé zabezpieczenia zestawu w trakcie wykonywania robot.

Budynek jest wyposazony w lokalny system alarmowy.

Obiekt podczas realizacji prac nie zostanie wylaczony z uzytku i bedzie uzytkowany
w zakresie administracyjnym, standardowo w godz. 7.30 — 15.30 od poniedziatku do
piatku z wyjatkiem $wiat 1 dni ustawowo wolnych od pracy.

W budynku nie sg przechowywane ani uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

W budynku nie wystepuja procesy technologiczne powodujace zagrozenie pozarowe.
Budynek posiada instalacj¢ odgromowa.

Opis budynku gospodarczeqgo Wydzialu Spraw Terenowych w Zlociencu .

1.

2.
3.

o

7.
8.
9.

budynek potozony jest przy ul. Dworcowej 13 w Ziociencu w odlegtosci okoto 10 m od
budynku administracyjnego, powierzchnia zabudowy: 66,12 m?, kubatura: 316,50 m®.
Budynek jest wykorzystywany jako garazowo - gospodarczy.

Budynek dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Dach
kryty dachowka ceramiczng typu Braas. Sciany murowane z cegly peej. Strop
betonowy.

Budynek nie jest wpisany do Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow.

Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczna, wentylacje grawitacyjna.

Obiekt podczas realizacji prac nie zostanie wylaczony z uzytku i bedzie uzytkowany
w zakresie wyjazdu i wjazdu pojazdow stuzbowych do boksow garazowych, standardowo
w godz. 7.30 — 15.30 od poniedziatku do piatku z wyjatkiem $wigt i dni ustawowo
wolnych od pracy.

W budynku nie sg przechowywane ani uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
W budynku nie wystepuja procesy technologiczne powodujace zagrozenie pozarowe.
Budynek nie posiada instalacji odgromowe;j.

1. Zakres przedmiotowego zamowienia

Wykonawca w ramach realizacji zamowienia zobowiazany bedzie do:

1.

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zawierajacej szczegblowa

specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot do realizacji instalacji PV,

zawierajacej rowniez schemat przylaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektro —

energetycznej, przez uprawnione do tego 0soby. Za osobe uprawniong uwaza si¢ 0sobe

posiadajaca  uprawnienia  budowlane do  projektowania  bez  ograniczen

i w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych,

przed sporzadzeniem dokumentacji Wykonawca:

1) przeprowadzi wizj¢ nieruchomosci, a takze wywiad z wlascicielem nieruchomosci
oraz spisze protokot uzgodnien

2) zweryfikuje pota¢ dachu/fasady na budynku gospodarczym pod katem mozliwosci
montazu paneli fotowoltaicznych, tj. wolnej powierzchni niezbednej do
zamontowania paneli fotowoltaicznych i orientacji dachu/fasady wzgledem stron
swiata celem doboru optymalnej powierzchni zapewniajacej najlepszy efekt
pozyskiwanej energii ze slonca.

3) przedlozy zamawiajacemu do akceptacji zaproponowane rozwigzania techniczne
wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,

4) ustali doktadng lokalizacje instalacji paneli fotowoltaicznych i inwerteréw wraz
z miejscem wlaczenia do wewngtrznej instalacji elektrycznej budynku
administracyjnym oraz wykona zdjecia tych miejsc,
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10.

11.

12.

13.

14.

powierzenia na swoéj koszt obowigzkow kierownika robodt, ktory posiada wymagane
uprawnienia budowlane oraz prowadzenia dziennika budowy, zgodnie z przepisami
prawa,

przygotowania w imieniu Zamawiajgcego niezb¢dnych dokumentéw, w tym wniosku
dotyczacego warunkoéw przylaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektro —
energetycznej, pozwalajacych na przytaczenie 1 odebranie instalacji przez Operatora Sieci
Energetycznej oraz w celu uzgodnienia wpi¢cia nadwyzek produkowanej energii do sieci
energetycznej,

uzyskania umowy z operatorem sieci oraz zapewnienia dokumentéw niezbgdnych do
prawidtowego funkcjonowania zainstalowanych urzadzen wraz ze zlozeniem
niezb¢dnych o$wiadczen przed i po uruchomieniu instalacji,

podiaczenia urzadzen do sieci elektro — energetycznej zgodnie z umowa przytgczeniowa
zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a operatorem sieci, W tym m. in.. ulozenie tras
kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej, modernizacja rozdzielnicy
elektrycznej (przygotowanie do wpiecia 1 wpigcie instalacji PV, obowigzujacymi
przepisami i normami), ewentualny montaz rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona
DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji PV,

dostawy 1 montazu instalacji fotowoltaicznych w  miejscu  uzgodnionym
z Zamawiajacym i zgodnie z wykonang dokumentacja projektowa,

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wlasnych, zgodnych ze Specyfikacja
Techniczng Wykonywania i Odbioru Robét i dokumentacjg projektowa,

konfiguracji wszystkich falownikéw, potaczenia z siecig internet oraz zintegrowanie
z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzysci ekologicznych
1 kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi by¢
dostepny na urzadzenia stacjonarne i mobilne na platformie 10OS oraz Android,
urzadzenia monitorujace pracg systemu powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji
z dedykowanym serwerem na ktorym zamierzone dane zostang zapisane,

wykonanie instalacji monitorujgcej parametry pracy instalacji fotowoltaicznej po stronie
DC 1 AC. Zakres monitorowanych parametréw uwzglednia optymalizacj¢ mocy
i napiecia kazdego z wbudowanych modutéw fotowoltaicznych z osobna,

wykonania 2 egz. dokumentacji powykonawczej dla wykonanej instalacji
fotowoltaicznej wraz  z  dokumentacja z  ktorej  wynika  osiagnigcie
zaktadanej w dokumentacji mocy minimalnej instalacji PV (Bilans energetyczny
instalacji PV), w tym wykonania zdje¢ instalacji paneli fotowoltaicznych oraz
inwerteréw wraz z miejscem wigczenia do wewnetrznych instalacji,

dostarczenia po 2 egz. instrukcji obstugi w wersji papierowej, w j. polskim dla
wykonanej instalacji fotowoltaicznej,

Wszystkie materiaty i instalacje stosowane przy wykonywaniu zadania musza by¢:
dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem 1 spelniaé
wymagania obowigzujacych norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego
materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty
zgodno$ci 1 oznakowanie, zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami
niniejszej specyfikacji, nowe, nieuzywane, wyprodukowane nie wczes$niej niz w 2019 r.,
wlasciwie oznakowane i opakowane.

Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne na instalacj¢ fotowoltaiczng objeta
przedmiotem niniejszej umowy, jak i jej poszczegdlne elementy oraz kart¢ gwarancyjng
na roboty wykonane przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
W niniejszej umowie, dokumentacji postgpowania w wyniku ktoérego niniejsza umowa
zostala zawarta oraz oferta Wykonawcy.
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15. Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego (min. 3) co do
zasad prawidlowej eksploatacji wykonanych instalacji, wizualizacji instalacji za
posrednictwem zintegrowanego serwera www z interfejsem graficznym poprzez ztacze
WLAN wraz z opracowaniem instrukcji obstugi i ich przekazaniem uzytkownikom.
Odbycie szkolenia musi zosta¢ potwierdzone przez uzytkownika instalacji.

I11. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Instalacja paneli fotowoltaicznych sktada si¢ z:
modutow fotowoltaicznych monokrystalicznych,
falownika/kow (inwertera/row),

systemu mocowan,

infrastruktury przytaczeniowej,

zabezpieczen.

ko E

V. Modul fotowoltaiczny
W instalacji nalezy zastosowa¢ wysoko wydajne panele fotowoltaiczne.

Moduly fotowoltaiczne musza charakteryzowac¢ si¢ co najmniej parametrami o

nastepujgacych wartosciach:

1. typ ogniwa: monokrystaliczne podwojnie szklone (bifacial)

2. moc znamionowa: minimum 315 W

3. temperatura robocza: -25 °C do 60 °C

4. stopien ochrony: minimalnie IP 67

5. Wykonawca musi posiada¢ Certyfikat partnera u producenta paneli, falownikow

1 systemu montazowego wystawionego na wykonawce.

gwarancja produktowa na moduly — w warunkach gwarancji musi znajdowac si¢ zapis, ze

producent paneli pokrywa wszystkie koszty serwisu w trakcie trwania gwarancji

7. panel spetniajacy normy i posiadajacy certyfikaty: PN-EN 61215 i PN-EN 61646,

8. wszystkie moduly PV musza by¢ wyprodukowane u jednego producenta, by¢ nowe,
wczesniej nie uzywane i nie starsze niz z 2019 r.

9. moduly PV z powlokg antyrefleksyjna o wysokiej absorpcji $wiatla i wydajnosci co
najmniej 94% (wymagany certyfikat potwierdzajacy pozytywny wynik testow lub
oswiadczenie producenta szkla),

10. gwarancja na wady produktowe - min. 12 lat,

11. gwarancja na min. 98% mocy nominalnej w pierwszych dwéch latach pracy paneli,

12. 25 lat gwarancji liniowej na min. 80,0% sprawnos$ci nominalnej,

13. Wykonawca wraz z oferta zalacza karty katalogowe oraz certyfikaty potwierdzajace
spelnienie wyzej wymienionych wymagan minimalnych modulow PV.

o

V. Posadowienie paneli

1. Panele zamontowane zostang na systemowych dedykowanych konstrukcjach ze stali
nierdzewnej i aluminium, odpornych na korozje.

2. Konstrukcja ma sktada¢ sie z szyn nosnych oraz klem i uchwytow mocujgcych system do
dachu skosnego i/lub fasady.

3. W obszarach brzegowych powierzchni dachu nalezy liczy¢ si¢ ze zwickszonym
obcigzeniem wiatrem ze wzglgdu na wysokie ssanie, co moze prowadzi¢ do podniesienia
elementow montazowych w tych obszarach.

4. Podzial i rozmieszczenie ogniw nalezy dokona¢ zgodnie z wiedza i sztuka budowlang
oraz z uwzglednieniem elementdéw zacieniajacych.
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10.

Konstrukcie montazowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktore potwierdzaja
ich przydatno$¢ do uzycia podczas montazu instalacji fotowoltaicznych.

Przy projektowaniu oraz podczas realizacji projektu nalezy przewidzie¢ i uwzglednic
wszelkie wlasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektéw, takich jak:
dachy, stropy, $ciany zewngtrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robot
zwigzanych z montazem instalacji paneli fotowoltaicznych.

Przy projektowaniu i wykonywaniu ww. instalacji nalezy zatozy¢ jak najmniejsza
ingerencj¢ w konstrukcje¢ budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu warunkéw
wytrzymatosci i trwatosci instalacji, obcigzenia dachu, wydajnosci instalacji.

Ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym powinna
zapewnic¢ trwalo$¢, wytrzymato$¢ 1 prawidtowe wykonanie przewidzianych inwestycji.
Zaktadana do instalacji konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana w sposob, ktoéry
zapewni odpowiednig estetyke budynku i okolicy, i nie zmieni krajobrazu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania paneli fotowoltaicznych w taki
sposob, aby jak najmniej ingerowaé¢ w elementy konstrukcyjne i wykonczenia budynkow
(oktadziny wewnetrzne, elewacja, powloki malarskie). W przypadku koniecznosci
naruszenia tych elementdéw w celu wykonania robdt montazowych wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawy w ramach umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) w
zakresie uzupelienia ubytkéw $cian, stropéw, uszczelnienia pokrycia dachowego po
przejsciach przewodow.

V1. Falownik - inwerter

1.

Z uwagi na zmienne warunki nastonecznienia w warunkach polskich Iub okresowe
zacienienie, falownik bedzie wyposazony w algorytm zapobiegajacy lokalnym odczytom
punktu mocy maksymalnej w charakterystyce pradowo-napi¢ciowej zainstalowanych
modutéow, wyszukujac tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy
w calym stringu.

Zastosowane inwertery maja by¢ w pelni zautomatyzowane, posiadajagce wlasne
zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy i fabrycznie nowe.

VII. Wymagania minimalne dla falownikow (dla instalacji min. 9 kWp)

1.

2.

2 ©OoND O AW

11.

0.

falownik trdjfazowy, beztransformatorowy, dobrany do tacznej mocy modulow
wchodzacych w sktad instalacji PV,

Moc wyjsciowa falownika powinna by¢ zblizona do tacznej mocy znamionowej
modutow fotowoltaicznych (odchylenie mocy falownika w stosunku do tgcznej mocy
zamontowanych modutow fotowoltaicznych nalezy przyjmowa¢ wg zalecen producenta
urzadzenia),

ochrona przed zmiang polaryzacji DC

sprawno$¢: minimum 98%,

stopien ochrony: minimum IP 65

praca w zakresie temperatur otoczenia: -25 °C do 60 °C

kontrola stanu izolacji

wbudowany mechaniczny roztgcznik pradu statego DC

zintegrowany odlacznik pradu statego,

Podczas braku zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej, falownik przerywa
doptyw napigcia z paneli PV.

gwarancja min. 12 lat,
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12. musi by¢ wyposazony w zlacze umozliwiajace polaczenie z siecig internetowa, w celu
mozliwosci mozliwo$¢ monitorowania instalacji przez aplikacj¢ mobilng i portal
internetowy m. in.:

1) interfejs do Internetu przez WLAN,

2) sledzenie odbiornika na kazdej fazie z zakresu poboru mocy,

3) umozliwia staly dostep do danych o produkcji i konsumpcji energii (monitoring
online) réwniez za pomocg smartfona,

4) synchronizuje dane o historii w przypadku przerw w komunikacji ,

5) po podiaczeniu z siecig zapisuje calg historig pracy,

6) mozliwy upgrade oprogramowania przez internet,

VIII. Infrastruktura przylaczeniowa

Po stronie DC (pradu stalego) panele przytaczone begdg kablami solarnymi o przekroju
dobranym wedtug projektu, odporne na promieniowanie UV. Przekr6j kabli solarnych
zostanie okreslony w ramach dokumentacji technicznej. W celu polaczenia poszczegdlnych
elementow sktadowych systemu w catos¢ wykorzystane beda ztacza posiadajace odpowiednie
certyfikacje. Elementy te muszg by¢ wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby
zapewni¢ niezawodnos$¢ taczeniowa. Po stronie AC (pradu zmiennego) instalacja wykonana
bedzie w oparciu o kable dobrane wedtug projektu.

Kable uktadane beda w korytkach instalacyjnych, przymocowanych do dachu, w sposob,
ktéry nie obcigza ztacz konektorowych. Ukladajac kable nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$ci by nie uszkodzi¢ izolacji o ostre krawedzie konstrukcji 1 korytek instalacyjnych.
Kable nalezy uktada¢ blisko siebie by zminimalizowa¢ mozliwo$¢ indukowania si¢ w nich
przepiec.

Infrastruktura przylaczeniowa powinna spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy
wyposazenia. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na obcigzalno$¢ pradowa. W zakresie
rodzajow kabli 1 ich stosowania nalezy przestrzega¢ zalecen postanowien krajowych.

IX. Wymogi dotyczace okablowania:

1. przewody gi¢tkie miedziane,

2. projektowana zywotnos¢ ponad 25 lat,

3. dobdr przewodow w taki sposdb, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze
panel—inwerter—przytacze nN wynosita < 1%,

4. zakres pracy od -40C do +90C, max. temp. na przewodniku +120°C,

5. zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi,

6. Nadaje si¢ do uzycia w oraz na urzadzeniach i1 systemach podwdjnie izolowanych
(IT klasa ochronnosci),

7. Odporny na UV, Ozon i Amoniak.

X. Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpragdowe spelniajace
ochrong przed skutkami przecigzen i1 zwar¢ (zabezpieczenie przeciwpozarowe) oraz ochrong
przeciwprzepieciowg chronigcg przed przepieciami na skutek wyladowania atmosferycznego
oraz przepieciami tgczeniowymi. Ochrong ta stanowi¢ beda ochronniki przepie¢, w tym
przypadku, przy braku instalacji odgromowej ochronniki przepig¢ klasy I.

Dodatkowo zastosowany zostanie wylacznik roznicowopradowy wykrywajacy znacznie
mniejsze uplywy pradu, ktore moglyby spowodowac¢ nie zadziatanie zabezpieczen
nadpradowych. Wytacznik roéznicowopradowy zostanie zamontowany wowczas, gdy
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instalacja elektryczna do ktorej podtaczona zostanie przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna,
nie bedzie posiadata takiego zabezpieczenia

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduty muszg zosta¢ objete systemem uziemionych potgczen wyréwnawczych.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa zgodnie z warunkami technicznymi i obowiazujacymi
normami.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym zgodnie z warunkami technicznymi
i obowigzujacymi normami.

SZCZEGOLOWY OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W_STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest (W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych) w ramach
realizacji projektu do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
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przeprowadzenia audytu technicznego (wizji lokalnej),
wykonania niezb¢dnych ekspertyz,
wykonania szczegdtowych zdje¢ miejsca umiejscowienia paneli fotowoltaicznych
(pokrycia dachowego lub fasady) przed i po montazu.
wykonania dokumentacji projektowej (wykonawczej) zawierajacej opracowanie
dokumentacji technicznych do montazu paneli fotowoltaicznych (panele
fotowoltaiczne bedg posiada¢ przynajmniej jeden z wymaganych certyfikatow
zgodnosci z norma PN, wydany przez wlasciwg akredytowang jednostke
certyfikujaca) wraz z wykonaniem projektu konstrukcji pod instalacje
fotowoltaiczne 1 projektow elektrycznych.

przed sporzadzeniem dokumentacji wykonawca:

a) przeprowadzi wizj¢ nieruchomosci,

b) oceni uwarunkowania techniczne dla instalacji paneli fotowoltaicznych,

c) ustali lokalizacje instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z miejscem wiaczenia
do wewngtrznych instalacji elektrycznej budynku administracyjnego,

d) zweryfikuje pota¢ dachu na budynku garazowo — gospodarczym pod katem
mozliwo$ci montazu paneli fotowoltaicznych, tj. wolnej powierzchni niezbednej
do zamontowania paneli fotowoltaicznych celem doboru optymalnej
powierzchni zapewniajacej najlepszy efekt pozyskiwanej energii ze slofica oraz
przekaze informacje zamawiajacemu,

e) przedtozy zamawiajacemu do akceptacji zaproponowane rozwigzania techniczne
wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,

wykonania ekspertyz dotyczacych wytrzymalosci konstrukcji dachéw, ktore

zapewnig, iz dach wytrzyma obcigzenia spowodowane montazem instalacji

fotowoltaicznych.

uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen, zezwolen, itp.

(wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,

opinie, dokumentacje 1 decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania

I uruchomienia instalacji).

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

wykonania robét budowlano-instalacyjnych polegajacych na montazu kompletnych

systemoOw instalacji fotowoltaicznych w tym:

a) montaz konstrukcji pod moduty PV ,

b) montaz modutéw PV na konstrukcji,
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c) ulozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do inwertera,

d) montaz inwerterow,

e) montaz uktadu automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j,

f) modernizacja rozdzielni domowej, jesli wymaga,

g) wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidlowe dziatanie aparatury,

h) uruchomienie uktadu i regulacje po przytaczeniu,

1)  wykonanie niezb¢dnych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

J) zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

K) wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach
lub inne przeszkody,

I) uszczelnienie przepustow,

m) pomalowanie $cian i dachow,

10) sprawdzenia zamontowanych instalacji, przygotowaniu protokotéw zdawczo-
odbiorczych.

11) przeprowadzenia procesu podiaczenia mikroinstalacji prosumenckiej do sieci
elektroenergetycznej (wypetnianiu i ztozeniu wnioskéw do wilasciwego osd celem
zgloszenia mikroinstalacji prosumenckiej do podtaczenia (w mysl ustawy (art. 2 pkt.
27a), prosumentem okreslamy odbiorce koncowego dokonujgcego zakupu energii
elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzajgcego energie
elektryczng wytgcznie z odnawialnych zZrodet energii w mikroinstalacji w celu jej
zuzycia na potrzeby wlasne, niezwigzane z wykonywang dziatalnosciq gospodarczg
regulowang ustawq z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodZzie dziatalnosci gospodarczej),

12) ztozenie wszystkich niezb¢dnych o§wiadczen przed i po uruchomieniu instalacji,

13) przeszkolenia uzytkownikéw co do zasad prawidlowej eksploatacji wykonanych
instalacji, wizualizacji instalacji za posrednictwem zintegrowanego serwera Www
z interfejsem graficznym poprzez zlacze wlan wraz z opracowaniem instrukcji
obstugi i ich przekazaniem uzytkownikom. odbycie szkolenia musi zostaé
potwierdzone przez uzytkownika instalacji.

Zaktualizowanie 1 skonfigurowanie falownikow nalezy przeprowadzi¢ przed

podlaczeniem instalacji przez operatora, uruchomienie instalacji, przeszkolenie

uzytkownikéw co do zasad prawidiowej eksploatacji wykonanych instalacji, wizualizacji
instalacji za posrednictwem serwera www z interfejsem graficznym poprzez zlacze

WLAN wraz z opracowaniem instrukcji obstugi 1 ich przekazaniem uzytkownikom.

Po zabudowie urzadzen pomiarowo — rozliczeniowych przez zaklad energetyczny,

uzytkownik uruchomi instalacje fotowoltaiczng (po wczesniejszym instruktazu).

stosowanie si¢ do wskazowek montazowych urzadzen zawartych w dokumentacji.
dokonanie ewentualnych modyfikacji zatozen tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jezeli
bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwos$ci technicznych stwarzanych
przez zaplanowane do montazu urzadzenia.

Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfiguracje projektowanego okablowania tak,

aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych

przez zaplanowane do montazu urzadzenia.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgodnione zostang z przedstawicielem inwestora.

Wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich

rozwigzaniu udokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu

dokumentacji powykonawczej.

1. Zagospodarowanie terenu
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Po zakonczeniu robdt objetych przedmiotem zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest do
uprzatni¢cia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jes$li zostalo wykorzystane do
prowadzenia rob6t. Zakres czynnosci obejmujacych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.:
usuni¢cie niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatdéw wykorzystanych, usunigcie
sprzg¢tu, maszyn 1 urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie
zaplecza socjalnego dla pracownikoéw, usunigcie innych odpaddéw powstatych w trakcie
prowadzenia robot oraz uprzatnigcie otoczenia.

111. Odbiory

1.

2.

3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz
przyjetych w nim rozwigzan technicznych.

Zgloszenie do Odbioru Koncowego robot po ich zakonczeniu nastepuje na pismie
(mozliwos¢ faksem lub e-mailem) Zamawiajagcemu.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane
roboty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia. Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia
nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy odbiorze kohcowym przedmiotu
zamdwienia zamawiajacy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy
z wykonanych robot. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest posiadanie przez
Wykonawce wszelkich wymaganych prawem protokotow odbiordw technicznych oraz
kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmujaca w szczego6lnosci projekty, atesty
na materialty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiarow, certyfikaty.

Zamawiajacy przystepuje do odbioru rob6ét w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia na pismie przez Wykonawce o zakonczeniu robét 1 sporzadza protokot
odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone usterki to fakt ten zostanie
odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju usterek i zostanie Wykonawcy
wskazany termin na usunigcie usterek.

W przypadku usunigcia usterek w terminie 7 dni od daty sporzadzenia protokotu, za
termin odbioru uwaza si¢ dzien przystapienia do odbioru.

W przypadku nie usunigcia usterek w terminie 7 dni, za ostateczny termin wykonania
przedmiotu umowy uznaje si¢ termin zakonczenia usuwania usterek, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych.

1V. Uslugi serwisowe

1.

2.

Wykonawca udostepni adres mailowy oraz nr telefonu do zgtaszania usterek i problemow
przez uzytkownika instalacji. Wykonawca powinien zadzwoni¢ do zglaszajacego
problem w celu weryfikacji zgtoszenia nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin, chyba ze
zgloszenie wplynie po godzinie 16-tej dnia poprzedzajacego dzien wolny od pracy,
wowczas powinien si¢ skontaktowaé w nastepnym dniu roboczym do godziny 12:00.

Po stwierdzeniu, iz zgloszenie dotyczy usterki w instalacji 1 jej prawidlowym dziataniu
Wykonawca ma obowigzek naprawy w ciggu 5 dni roboczych od momentu zgloszenia
chyba Ze jest niezbedna wymiana elementu instalacji wowczas termin nie moze by¢
dluzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Przy nieuzasadnionych wezwaniach koszty ponoszone beda przez wzywajacego.

CZESC INFORMACYJNA
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Przepisy prawne i normy zwiazane z projektem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajagcymi im

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Jesli dla okreslonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda
miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Budynek administracyjny jest wpisany do Wojewdédzkiej Ewidencji Zabytkow. Budynek
gospodarczy (na ktorym beda montowane panele PV) objety przedmiotowa inwestycja
nie jest objety ochrona konserwatorska.

111. Uwagi koncowe

1.

Cato$¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami m. in.
zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi zalecanymi normami, przepisami i
opracowaniami SEP.

Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej
Z Inwestorem,

Nalezy stosowa¢ przepisy BHP, wszelkie roboty (w tym elektryczne) wykonaé pod
nadzorem o0séb uprawnionych,

W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane beda na biezaco. Wyniki pomiaréw
zostang wpisane do protokotu pomiarowego,

Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowaé projekt powykonawczy, do
ktorego powinny zosta¢ dotaczone protokoty pomiardw,

Miejsca montazu uzgadniane beda w porozumieniu z Zamawiajacym, a W przypadku
braku mozliwosci montazu Inwestor wskaze inng lokalizacj¢ montazu, zaktadajac iz inna
lokalizacja bedzie dotyczyla tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do ktdre;j
stwierdzono niemoznos¢ montazu,

Stosowane beda elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaly
osprzet elektroinstalacyjny) posiadajagce wymagane certyfikaty zgodnosci,

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaly osprzet
elektroinstalacyjny) wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce, powinny posiadac
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci. Wszystkie dokumenty badania jakos$ci
u producenta i instrukcje techniczne przekazane bedg Inwestorowi.

str. 12



