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ZP.261.47.2020.PR.124

Wykonawcy uczestniczgcy
w postepowaniu

dotyczy zamodwienia publicznego pn. ,Wykonanie i montaz barier kierujgcych migrujgce organizmy
rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach elektrowni wodnej kamienna na Drawie w ramach
projektu lifel3nat/pl/000009”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwang dalej ustawa, Zamawiajacy informuje, iz w niniejszym
postepowaniu wptyneto nastepujgce pytanie:

Pytanie nr1

»W zwigzku z checig ztozenia oferty w postepowaniu pn. ,,Wykonanie i montaz barier kierujgcych
migrujace organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach elektrowni wodnej kamienna na
Drawie w ramach projektu lifel13nat/pl/000009”, zwracam sie z prosbg o uszczegdtowienie pozycji 49
przedmiaru. Prosze o wskazanie rodzaju i parametréw todzi z silnikiem tj.:

- proponowana marka, model todzi
- waga, wypornosé, dtugosé

- typ silnika — parametry

- dodatkowe wyposazenie

- liczba oséb”

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia fodzi spetniajgcej minimum poniisze parametry i
charakterystyke:

1. tdédz ma zapewnié mozliwosé korzystania z niej , w bezpieczny sposéb, minimum trzech oséb
wraz z transportowanymi podstawowymi narzedziami niezbednymi do obstugi/konserwacji
elementow bariery.
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2. tddz aluminiowa, ptaskodenna,

Minimalna wypornos¢ dostarczonej todzi : 400 kg,

Minimalna dtugosc¢ jednostki : 4 m,

Minimalna szerokos$¢ jednostki : 1,3 m.

Maksymalna masa catkowita jednostki, bez wyposazenia : do 150kg

Podtoga jednostki antyposlizgowa.
3. Jednostka powinna by¢ wyposazona w minimum 2 fawki dla zatogi oraz 4 kapoki.

Silnik elektryczny w komplecie z akumulatorem i tadowarkga. Moc silnika: od 9 do 10 kW.
5. Przyczepa 2-kotowa, dostosowana do przewozu todzi po drogach publicznych.

Zamawiajgcy nie okresla proponowanej marki jednostki. Dostarczona 16dz powinna spetniac
minimalne parametry okreslone powyzej i zapewnia¢ bezpieczng i efektywng prace zespotu
odpowiedzialnego za konserwacje, montaz i demontaz bariery. Ewentualng rejestracje przyczepy i
todzi przeprowadzi uzytkownik.

Niniejsza odpowiedz stanowi integralng czesé SIWZ.



