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Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Wdrozenie systemu Rejestracji Czasu Pracy wraz z
zakupem urzadzen i integracja z oprogramowaniem QNT Quorum na rzecz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w nastepujacych lokalizacjach:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637
Szczecin,

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Wydziat Spraw Terenowych w
Koszalinie, ul. Mieszka | 24, 75-132 Koszalin

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Wydziat Spraw Terenowych w
Ztociencu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Ztocieniec

I. Dostawa, instalacja i montaz:

Miejsce montazu rejestratoréw RCP:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637

Szczecin.

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Wydziat Spraw Terenowych w
Koszalinie, ul. Mieszka | 24, 75-132 Koszalin

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Wydziat Spraw Terenowych w
Ztociencu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Zfocieniec.

1) Montaz rejestratorow we wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego.

2) Instalacja okablowania niezbednego do dziatania z serwerem RCP.

3) Instalacja oprogramowania serwera RCP w lokalizacji Szczecin, ul. Teofila Firlika 20, 71-
637 Szczecin. Podane wyzej lokalizacje beda taczy¢ sie kanatem VPN do serwera RCP w
celu przekazywania Danych. Potaczenie VPN zapewnia Zamawiajacy. Serwer RCP bedzie
wspotpracowat z oprogramowaniem ksiegowo-kadrowym QNT Quorum.

4) Kazdy rejestrator musi posiada¢ zasilacz buforowy, ktéry dostarczy Wykonawca w
ramach zamodwienia, zapewniajacy czas pracy ciagtej catego modutu nie mniej niz 3
godziny przy awarii zasilania 230V.

5) Dostawa 100 kart zblizeniowych wraz z oprogramowaniem, ktére zapewni korzystanie z
oprogramowania uzytkowego QNT Quorum RCP.

6) Instalacja w pozostatych lokalizacjach po wczesniejszym ustaleniu harmonogramu
(réwniez jest mozliwa wizja lokalna po telefonicznym ustaleniu terminu z Informatykiem
RDOS w Szczecinie)



Il.  Parametry techniczne systemu RCP:
. komunikacja: Ethernet 10/100Mbps

° wyswietlacz LCD z podswietleniem

o mozliwy montaz na Scianie - przepusty kablowe oraz otwory montazowe
ukryte wewnatrz obudowy,

o Zasilacz buforowy wraz akumulatorem.

Funkcjonalnosé¢:

. praca offline (nie wymaga statego podtaczenia do serwera),

° wyswietlacz prezentujacy: biezacy czas systemowy,

o wyswietlane informacje o zarejestrowanym identyfikatorze,

° komunikaty tekstowe,

o akustyczna sygnalizacja odczytu identyfikatora,

o pamiec min. 5000 zdarzen, min. 5000 pracownikéw, 100 grup uprawnien,
o podtrzymywany bateryjnie zegara czasu rzeczywistego,

o komunikacja z serwerem poprzez sieé Ethernet,

o konfiguracja z poziomu programu komputerowego,

J zdalna aktualizacja oprogramowania sterujacego (firmware),

lll.  Wymagania dotyczace plikéw z odczytami z czytnikéw.
Zamawiajgcy posiada oprogramowanie kadrowo-ksiegowe QNT Quorum.

Format plikéw tekstowych z odczytami przekazywanymi z RCPSerwer do QNT Quorum.

Program Quorum RCP importuje pliki tekstowe zawierajgce odczyty z czytnikdw z wierszami
o statej dfugosci, ktore powinny zawierac¢ nastepujace elementy (réwniez o statej dtugoséci ):

* numer czytnika — nie jest wymagalny,

* numer karty czytnikowej pracownika — do 10 znakdw,

» czterocyfrowy rok,

e dwucyfrowy miesigc,

e dwucyfrowy dzien,

e dwucyfrowe godziny,

e dwucyfrowe minuty,

e dwucyfrowe sekundy,

* tryb i rodzaj zdarzenia na czytniku, gdzie tryb oznacza charakter wejscia/wyjsécia ( np.
normalny, stuzbowy, wyjscie prywatne, do wybrania etc. ), a rodzaj zdarzenia to okreélenie,
czy jest to wejscie czy wyjscie. 53 dwie mozliwosci zapisu informacji o trybie i rodzaju
zdarzenia w pliku tekstowym:

* jednoznakowy status; np. 0 — wejécie normalne, 1 — wyjscie normalne, 2 — wejsicie
stuzbowe, 3 —wyjscie stuzbowe etc.

* osobny zapis informacji o trybie i rodzaju zdarzenia:

= jednoznakowa informacja o rodzaju — np.: 0 — wejscie, 1 — wyjscie



» jednoznakowa informacja o trybie — np.: 0 — normalny, 1 — stuzbowy, 2 - prywatny, 3 — do
wybrania etc.

Przyktadowy format pliku tekstowego z odczytami z czytnikéw zgodny z formatem pliku
RCPTMPX.FIL:

CCCNNNNNNNNRRRRMMDDggmmssxS

gdzie:

¢ CCC - trzycyfrowy numer czytnika; w wierszu od 1 do 3 znaku,

* NNNNNNNN — o$miocyfrowy numer karty czytnikowej; w wierszu od 4 do 11 znaku,

* RRRR — czterocyfrowy rok np. 2012; w wierszu od 12 do 15 znaku,

* MM —dwucyfrowy miesiac np. 07; w wierszu od 16 do 17 znaku,

* DD - dwucyfrowy dzieri np. 03; w wierszu od 18 do 19 znaku,

* hh — dwucyfrowe godziny np. 23; w wierszu od 20 do 21 znaku,

* mm —dwucyfrowe minuty np. 03; w wierszu od 22 do 23 znaku,

* ss —dwucyfrowe sekundy np. 05; w wierszu od 24 do 25 znaku,

* S — jednoznakowy status; w wierszu od 27 do 27 znaku, w trakcie wdrozenia zostang
ustalone przekodowania statusu na tryby wejicia i wyjscia,

* x —znak w masce wiersza pomijany przy imporcie odczytéw, w wierszu na 26 pozycji.
Zgodnie z tak opisang struktura wiersz w pliku powinien wygladac nastepujaco:
001023305492013010213550020

001000059992013010214410020

001000059992013010214410021

001096787562013010215010021

002000400382013010612054220

001000400382013010612054420

003000115712013010612072921

001000400382013010612073021

IV.  Warunki gwarancyjne

Minimalny okres gwarancji producenta: 24 miesiace od daty podpisania protokotu odbioru.
Serwis gwarancyjny: minimum 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru.






