REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W SZCZECINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajaca na wykonaniu i montazu w terenie tablic
urzedowych i regulaminowych w celu prawidlowego oznakowania 25 rezerwatow przyrody
oraz obszaru Natura 2000 Police — kanaty PLH320015 potozonych w wojewodztwie
zachodniopomorskim — w ramach projektu pn. ,Realizacja zadan ochrony czynnej
wynikajacych z ustanowionych zapisow plandw ochrony lub zadan ochronnych w wybranych
rezerwatach przyrody”, finansowanego ze $rodkéw WFOSIGW w Szczecinie, zgodnie z
ponizszym opisem:

Zakres zamowienia
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vg Spetniamy wymagania EMAS — zarzgdzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo

EMAS

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie i montaz w terenie tablic urzedowych
i regulaminowych w celu prawidtowego oznakowania rezerwatow przyrody potozonych
w wojewddztwie zachodniopomorskim w roku 2021 oraz oznakowanie tablicami
urzedowymi i informacyjno — edukacyjnymi obszaru Natura 2000 Police — kanatly
PLH320015. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorem okreSlonym w Zalaczniku
nr 1 i 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie
wzordw tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665) — wykonawca zobowigzany jest
zachowa¢ wielko$ci poszczegolnych elementow tablicy, tj. odstepéw miedzy wierszami,
wielkos$ci czcionki, wielkos$ci elementow graficznych, szeroko$ci marginesow, itp.
Dodatkowo na kazdej tablicy zamontowana zostanie metryczka informujaca
o dofinansowaniu projektu ze srodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
I Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Warunki techniczne tablicy urzedowej z godlem (informujacej o nazwie formy ochrony

przyrody):

kolor tla: czerwony;

kolor godta i liter: bialy — w gornej czesci tablicy umieszczony jest symetrycznie
wizerunek orta w koronie o wysokosci 1 szerokosci 8 cm; 8 cm ponizej wizerunku orta
w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujacy o nazwie wilasnej
rezerwatu przyrody, o wysokosci liter 8 cm, w kolorze biatym,;

odstepy pomiedzy wizerunkiem orta w koronie a gorng krawedzig tablicy 1 odlegtoscia
napisow od krawedzi dolnej powinny by¢ takie same;

tablica prostokatna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci nie mniejszej
niz 0,8 mm;

dla rezerwatow o dluzszej nazwie: rozmiar nie mniejszy niz 150 cm x 50 cm,
obowigzek zachowania stosunku wielkosci 3:1, dla rezerwatow o krotkiej nazwie:
rozmiar nie mniejszy niz 120 cm x 40 cm, obowigzek zachowania stosunku wielkos$ci
3:1;

orientacja: pozioma;

tablice wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy umieszczenie jej na stupach drewnianych, bez
wiercenia w tablicy;
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shupy okragle okorowane o $rednicy min. 10 cm, impregnowane ciSnieniowo
w kolorze brazowym,;

kazda tablica montowana do 2 stupow;

tablice powinny by¢ oprawione w ramy drewniane 0 wymiarach: rama o boku
szerokosci 10-12 cm;

wysoko$¢ czesci nadziemnej 200-220 cm;

konstrukcje z tablicami powinny by¢ wkopane w grunt na gleboko$s¢ min. 50 cm
zapewniajacg im stabilno$¢. Czgs$¢ znajdujaca sie w gruncie oraz 30 cm nad gruntem -
tj. min. 80 cm, powinna by¢ pokryta odpowiednim $rodkiem zabezpieczajgcym drewno
przed nasigkaniem wodg i murszeniem, np. lepikiem asfaltowym, karbolineum, itp.

Warunki techniczne tablicy regulaminowej (informujacej o zakazach obowiazujacych
na obszarach rezerwatow przyrody):

kolor tta: biaty;

kolor liter: czarny — 8 cm ponizej gornej krawedzi tablicy jest umieszczony
symetrycznie wtasciwy ze wzgledu na forme ochrony przyrody napis o wielkosci liter 3
cm, w kolorze czarnym o tresci: ,,NA OBSZARZE REZERWATU PRZYRODY
OBOWIAZUJA NASTEPUJACE ZAKAZY:” dla rezerwatu przyrody, ponizej napisu
g wymienione
w punktach zakazy, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098);

odstepy migdzy kolejnymi rzedami napiséw wynosza 3 cm oraz odstgp migdzy ostatnim
rz¢dem napisOw a dolng krawedzia tablicy wynosi 8 cm;

odstep migdzy lewa krawedzig tablicy a poszczegdlnymi rzgdami napiséw dotyczacych
zakazdw wynosi 3 cm;

wysokos¢ liter, w kolorze czarnym, w kolejnych rzedach napiséw dotyczacych zakazoéw
wynosi 3 cm;

tablica prostokatna wykonana z blachy ocynkowanej stalowej o grubosci blachy nie
mniej niz 0,8 mm;

tablica ma ksztalt prostokata o wymiarach zaleznych od dlugosci napisow przy
stosunku szerokosci do jej wysokosci 3:1;

rozmiar: nie mniejszy niz 210 cm x 70 cm, obowigzek zachowania stosunku wielkosci
3:1;

orientacja: pozioma;

tablice wykona¢ w sposob umozliwiajacy umieszczenie jej na stupach drewnianych;
stupy okragle okorowane o S$rednicy min. 12 cm, impregnowane ci$nieniowo
w kolorze bragzowym;

kazda tablica montowana do 2 stupow;

tablice powinny by¢ oprawione w ramy drewniane o wymiarach: rama o boku
szerokosci 12-15 cm;

wysokos$¢ czesci nadziemnej stupow 200-220 cm;

konstrukcje z tablicami powinny by¢ wkopane w grunt na glebokos¢ min. 50 cm
zapewniajacg im stabilnos¢. Cze$¢ znajdujaca sie w gruncie oraz 30 cm nad gruntem —
tj. min 80 cm, powinna by¢ pokryta odpowiednim $rodkiem zabezpieczajagcym drewno
przed nasigkaniem wodg i murszeniem, np. lepikiem asfaltowym, karbolineum, itp.;

z tylu tablic regulaminowych w celu wzmocnienia ich konstrukcji powinny by¢
umieszczone 2 poprzeczne lub przekatne katowniki.



4.

Warunki techniczne tablicy informacyjno — edukacyjnej na temat obszaru Natura 2000

Police — kanaty PLH320015:

kolor tla: jednobarwny, jasny lub rozjasnione zdjecie — zgodnie z przedstawionym pro-
jektem,

kolor liter: ciemny — zgodnie z przedstawionym projektem,

uktad tresci: tekst 50-60%; elementy graficzne (zdj¢cia, ryciny) 40-50%,

tre$¢ merytoryczna (tekst): opracowana przez RDOS w Szczecinie,

projekt graficzny: zindywidualizowany, opracowany przez Wykonawce,

elementy graficzne (zdj¢cia, ryciny): przygotowane przez Wykonawce,

tablica prostokgtna wykonana z blachy ocynkowanej stalowej o grubosci blachy nie
mniej niz 0,8 mm,

rozmiar tablicy niemniejszy niz 80x140 cm,

orientacja: pionowa,

tablice wykona¢ w spos6b umozliwiajacy umieszczenie jej na stupach drewnianych;
stupy okragle okorowane o $rednicy min. 12 cm, impregnowane ci$nieniowo
w kolorze bragzowym,;

kazda tablica montowana do 2 stupéw;

tablice powinny by¢ oprawione w ramy drewniane o wymiarach: rama o boku
szerokosci 12-15 cm;

wysokos¢ czesdci nadziemnej stupow 200-220 cm;

konstrukcje z tablicami powinny by¢ wkopane w grunt na glebokos¢ min. 50 cm
zapewniajacg im stabilnos¢. Cze$¢ znajdujaca sie w gruncie oraz 30 cm nad gruntem —
tj. min 80 cm, powinna by¢ pokryta odpowiednim $rodkiem zabezpieczajacym drewno
przed nasigkaniem woda 1 murszeniem, np. lepikiem asfaltowym, karbolineum, itp.;

z tytu tablic informacyjno — edukacyjnych w celu wzmocnienia ich konstrukcji powinny
by¢ umieszczone 2 poprzeczne lub przekatne katowniki.

Warunki techniczne metryczki:
ilos¢ sztuk: 111 szt.,

materiat: blacha ocynkowana,

grubo$¢ blachy nie mniejsza niz 0,8 mm,

rozmiar: 150x100 mm,

wydruk bezposrednio na blasze lub folii samoprzylepnej,

napisy 1 znaki graficzne w kolorze wg wzoru zamieszczonego w zataczeniu,

metryki muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed typowymi uszkodzeniami tj.
blaknigciem na skutek dziatania czynnikéw atmosferycznych (w tym promieni UV),
huszczeniem, rdzewieniem, itp.,

tabliczki umieszczone zostang na glownym pionowym prawym stupie, ktory stanowi
konstrukcje do montazu drewnianego stelaza z tablica,

na skraju metryki (przy krotszych bokach) nalezy nawierci¢ otwory o wielkosci dosto-
sowanej do gwozdzi o przekroju okraglym, stolarskich, o dtugosci 30 mm lub zblizo-
nym,

z gltowka ptaska, o trzpieniu okraglym; otwory powinny by¢ nawiercone poza tekstem
I znakami graficznymi.



Do wykonania konstrukcyjnych elementéw drewnianych uzyte bedg sosna lub modrzew

Cato$¢ konstrukcji powinna by¢ objeta co najmniej 36 miesigcznym (3 letnim) okresem

Kompletne konstrukcje beda odpowiednio zabezpieczone przed typowymi
uszkodzeniami tj. blaknigciem na skutek dziatania czynnikow atmosferycznych
(w tym promieni UV), luszczeniem, rdzewieniem, itp. Uzyte materialy musza
gwarantowac, ze w okresie 36 miesi¢cy (3 lat) od wykonania zamontowane w terenie
oznakowanie nie straci swoich wtasciwosci.

Miejsce montazu tablic na terenie rezerwatow przyrody wymienionych w tabeli nr 1,
dokladna lokalizacja na terenie rezerwatu zostanie wskazana na etapie realizacji

6.

lub dab.
7.

gwarancji.
8.
9.

zadania.
10.

Termin realizacji zadania — w terminie 7 tygodni od dnia podpisania umowy, lecz nie
dluzej niz do dnia 20 grudnia 2021 r.

Tabela.1 ilos¢ i rodzaj tablic

-
©

Tablica Tablica regula- Tablica informa-

Nazwa rezerwatu urzedowa minowa cyjno - edukacyjna Stelaz

-

Jezioro Prosino 2 2 0 4

Rezerwat na Rzece Gra-
bowej

4

Buczyna

8

Laki Bobolickie

12

Jezioro Kielpino

Jezioro Piekietko

Jezioro Szare

N

Diabelskie Pustacie

-
-

OO |IN|OO|O1T|BA W N

Bagno Ciemino

[EEN
o

Wierzchominskie Bagno

[EEY
[

Bielica

[EEN
N

Jodty Karniszewickie

[EEN
w

Parnowo

[EEN
SN

Lazy

[EEN
(S

Siecieminskie Rosiczki

[EEN
(op}

Wielen

[EEN
\‘

Przetom Rzeki Debnicy

[N
0]

Stowinskie Blota

[EEN
(o]

Janiewickie Bagno

N
o

Stawienskie Deby

N
[y

Cisy Tychowskie

N
N

Sosnica

N
w

Wielki Bytyh

AINOININ|IAIFP P IDNDNPNWIRFRIPRPIOINNIDNINOIER DN

RPINOOIOC|IOC|OCO| F INININW|IFRP|IO|W|BA|INIMNDINDNO|M N

OO 00|00 O O0O0O0O|0O|0OO0O|O|0O|0O|0O|O]| ©O

P OINDNIAEPRPIDN (PP OINDPW




24 | Glinki 1 0 0 1

25 | Strzaliny koto Tuczna 2 1 0 3
Obszar Natura 2000

26 | Police — kanaty 3 0 3 6
RAZEM 66 42 3 111

Tabela 2. Przyktadowa wizualizacja tablic.

Wizualizacja przyktadowe;j tablicy urzgdowej
wyznaczajacej granice rezerwatu przyrody

Wizualizacja przyktadowe;j tablicy
informujacej o obowigzujacym regulaminie
na terenie rezerwatu przyrody

Wizualizacja przyktadowe;j tablicy
informacyjno - edukacyjnej




Wizualizacji metryczki
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