Zakres prac remontowych w Pawilonie Dydaktycznym ODM- Swidwie

SCIANA POENOCNA | KOMINY
Stan techniczny:

Cafa elewacja wymaga naprawy skutkiem lokalnych odparzen tynkéw i zniszczenia przez glony powtoki
malarskiej. Istniejacy otwor drzwiowy zostat zamurowany cegla kratdowka grubosci 12 cm i otynkowany od
wewnatrz. O zewnatrz powstata w ten sposdb wneka, ktérg nalezy zamurowac licowang cegla klinkierowa
nawigzujagc do innych elementéw elewacji. Schody zewnetrzne rozebrac. Istniejgce kominy dymowe i
wentylacyjne w znacznym stopniu ulegly erozji mrozowej skutkiem nieprawidtowej konstrukcji umozliwiajgcej
zaciekanie i zamarzanie wody opadowej.

Zakres prac:

l.p. Element robdét j. miary | przedmiar
Uzupetnienie ubytkow tynku M2 10,3
Gruntowanie i malowanie elewacji M2 103,4
Zamurowanie drzwi cegtg klinkierowa. % c M2 2,09
Naprawa komindw, uzupetnienie tynku, malowanie, obrobki blacharskie szt 3
Rozbidrka schoddw zewnetrznych betonowych M3 1,10
Wywdz gruzu na odl do 1 km M3 1,10

OGRODZENIE PAWILONU OK. 146 mb

Stan techniczny:

Ogrodzenie drewniane , segmentowe na stupkach murowanych i pokrytych dachéwka ceramicznga. Stwierdzono
uszkodzenie daszkdw z dachdwki , odparzenia tynkdw i zniszczenie powtok malarskich na stupkach. Elementy
drewniane wymagaja napraw, oczyszczenia z glondw i tuszczacej farby, nastepnie impregnacji powtokami
grzyho i glonobhdjczymi.

Zakres prac:

l.p. Element rohét j. miary | przedmiar
Stupki ogrodzenia; dwukrotne malowanie farba fasadows . M2 86,9
Naprawa tynkdw na stupkach szt 11
Naprawa daszkdéw z dachéwki szt 4
Wykonanie skrzydet nowej bramy wjazdowe;. kpl 1
Konserwacja elementéw drewnianych segment 62

SCHODY FRONTOWE

Stan techniczny:

Istniejgce schody wykonano z betonu licowanego terakota. W czasie budowy zastosowano klej nisko odporny
na mroz. W efekcie kolejne ptytki terakotowe odpadaty. Zagrazato to bezpieczerstwu uzytkownikéw schodéw
nie wspominajgc o estetyce. W 2013 rozebrano resztki terakoty i wyréwnano powierzchnie zaprawa
cementowy. Ponadto skutkiem btedédw w projekcie zbyt waski gdrny podest uniemozliwia swobodne
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym na wézkach inwalidzkich. Drzwi wejsciowe otwierajg sie na podest.
Elementy stalowe i stolarka drzwi wejsciowych wymagaja konserwacji. A cokoly przyscienne z terakoty
wymiany.

Zakres prac:




l.p. Element robdt j. miary | przedmiar
Wykucie czesci stopnia , wyrdwnanie podtoza, gruntowanie m3 1,20
Wymurowanie z klinkieru krawedzi stopni i podjazdu dla inwaliddw m3 0,93
Wykonanie warstwy antyposlizgowej z zywicy na stopniach i na podjezdzie m2 24,7
Przygotowanie i malowanie barierek na podjeidzie. mb 5,50
Usuniecie fuszczacej sie farby i malowanie stolarki drzwiowej mz2 16,0
Montaz cokotow przysciennych. mb 9,00
Wywdz gruzu na odl do 1 km m3 2,10

SCHODY PRZY SCIANIE ZACHODNIEJ
Stan techniczny:

Schody przy scianie zachodniej znajdujg sie w podobnym stanie jak te przy écianie frontowej przed remontem
zabezpieczajacym. Nie sg wyposazone w podjazd dla wézkéw i balustrade ochronna.

Zakres robot:

l.p. Element robdt j. miary | przedmiar
Skucie starej terakoty, wykucie czesci stopnia, wyréwnanie podioza, gruntowanie m3 0,43
Wymurowanie z klinkieru stopni schoddw wejsciowych m3 0,40
Wykonanie warstwy antyposlizgowej z zywicy na pozostatej czesci stopni. m?2 4,0
Usuniecie tuszczacej sie farby i malowanie stolarki drzwiowej mb 12,1
Montaz cokotoéw przysciennych z piytek terakotowych mb 4,0

BALUSTRADA WEWNETRZNA
Stan techniczny

Istniejgce balustrady wewnetrzne znajduja sig w dobrym stanie technicznym, nie spetniaja jednak
podstawowych wymogoéw zwigzanych z bezpieczefistwem uzytkownikéw. Konstrukcja balustrad nie
zabezpiecza przed wspinaniem sie przez dzieci w wieku szkolnym a takie stwarza zagroienie wypadniecia
takich osdb przez zbyt duze przeswity pomigdzy elementami konstrukji.

Zakres robét:

l.p. Element robot j. miary | przedmiar
Uzupetnienie balustrady drewnianej mb 30.5
Uzupetnienie balustrady stalowej mb 8,2

ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACYINA
Stan techniczny

Scieki odprowadzane s z pomieszczeri zlokalizowanych w pdtnocnej czesci budynku do kolektora za pomocg
przytaczy. Przytacza uchodzg do studzienek przelotowych na kolektorze. Kolektor biegnie wzdtuz pétnocnej,
zachodniej, potudniowej i czesciowo wschodniej $ciany budynku. Na odcinku potudniowym zlokalizowano




przepompownieg sciekéw dodatkowo majgca rozdrabniaé twardsze frakcje zawiesiny. Przepompownia kieruje
rozdrobnione scieki do oczyszczalni. Przepompownia aktualnie nie dziata.

l.p. Element robdt j. miary | przedmiar
Ekspertyza stanu technicznego-sprawdzenie zasilania zt 1000
Wymiana pompy szt 1
Przeptukanie instalacji pompa spalinowa mg 2

Zakres robot

1. Wykonanie ekspertyzy stanu przepompowni.
2. Przeptukanie kolektora i studzienek pompa typu , Wuko”.
3. Wymiana pompy w oczyszczalni (tylko w przypadku zalecenia eksperta)

MAELA ARCHITEKTURA
Stan techniczny

Kilkanascie lat uzytkowania w zmiennych warunkach pogodowych sprawito ze drewniane tawy i stét zostaly
wycofane z eksploatacji skutkiem zniszczenia.

Lp. Element robét j. miary | przedmiar
Wykonanie taw drewnianych z konserwacjg pokostem szt 6
Wykonanie stotu drewnianego z konserwacjg pokostem szt 1

Surowiec drewniany ( diuzyce Swierkowe ) dostarcza zamawiajgcy.
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