Zalacznik nr 3 do zaproszenia do skladania ofert

Zamawiajgcy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
PIL a

A
I. Nazwa zamowienia :
""Zaprojektowanie OSrodka Rehabilitacji dla zwierzat chronionych oraz
dziko zyjgcych".
IL. Adres obiektu, ktérego dotyczy program: Dzialki nr 182/2 i 190/3 obr¢b
Rze¢dziny, gmina Dobra, powiat policki.
I11. Nazwa i kody CPV :

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
45111250-5 - Badania gruntu

1. Ogélny opis przedmiotu zamdéwienia.

Zadanie opisane niniejszym opracowaniem jest integralng czescia zamowienia dotyczacego
zaprojektowania Osrodka Rehabilitacji dla dzikich zwierzat na dzialkach Dziatki o nr
ewidencyjnym 182/2, 182/3 i 190/3 obreb ewidencyjny Rzedziny, gmina Dobra

Planowana inwestycja obejmuje rozbiorkg, wywoz i utylizacje istniejacych 3 budynkoéw,
ogrodzen, instalacji i urzadzen na dzialce nr 182/2 obreb ewidencyjny Rzedziny, gmina Dobra
powiat policki
oraz zaprojektowaniu nowych obiektow:
1. zespotu budynkoéw zaplecza Osrodka Rehabilitacji tj.
e budynku gtéwnego petnigcego funkcje lecznicy dla dzikich zwierzat, administracyjno-
biurowg oraz socjalno — mieszkalng z tarasem widokowym,
* budynku garazowo — gospodarczego z magazynem paszy (4 boksy tj. 2 garazowe,
I gospodarczy w ktérym bedzie umieszczona chlodziarka do czasowego
przechowywania martwych zwierzat i 1 magazyn paszy),
e wiaty edukacyjnej z miejscem na ognisko,
e 4 -5 wolier edukacyjnych z mozliwoscia obserwowania przebywajacych w nich
zwierzat dla zwierzat (ptakow) z trwatym kalectwem,
e 8- 12 wolier - boksow dla zwierzat wymagajacych hospitalizacji lub odosobnienia,
2. zagrody dla dzikich zwierzat wyposazonej w mobilng odlownie.

Zespol budynkéw zaplecza schroniska zaplanowany do realizacji na dzialce nr 182/2 obreb

ewidencyjny Rzedziny, gmina Dobra powiat policki.

Budynek glowny petnigey funkcje lecznicy dla dzikich zwuerzat, administracyjno-biurowa

oraz socjalno — mieszkalng z tarasem widokowym, zaplanowano jako budynek parterowy

niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

W budynku powinny znalez¢ si¢ nastepujace pomieszczenia:

— parter: gabinet zabiegowy dla weterynarza, pomieszczenie do przechowywania srodkéw
leczniczych i dezynfekcyjnych, pomieszczenie socjalne (pokdj odpoczynku), izolatka dla
zwierzat chorych, podejrzanych o chorobe lub niebezpiecznych, pomieszczenie biurowe




na min. 2 osob, maly aneks kuchenny, wezel sanitarny (osobne WC meski i damski
przystosowany rowniez dla oséb niepelnosprawnych), pomieszczenie techniczno —
magazynowe, kotlownia.

poddasze uzytkowe: - 3 - 4 pokoje goscinne (2 osobowe) wyposazone w wezel sanitarny,
aneks kuchenny, dobudowany zewngtrzny drewniany taras widokowy usytuowany od
strony rezerwatu.

Do budynku nalezy zaprojektowac przylacza:

energetyczne,

wodociggowe wraz z nowym ujeciem wody (hydrofornia) oraz z przylaczem do
istniejagcego  budynku (Pawilon Dydaktyczno-Muzealny), polozonego na dzialce
sasiedniej tj. nr 182/3 obrgb Rzedziny, gmina Dobra, powiat policki,

kanalizacyjne z odprowadzeniem $ciekow do istniejgcej na dzialce sgsiedniej (nr 182/3
obr. Rzedziny gmina Dobra) przydomowej oczyszczalni sciekow lub z nowym szczelnym
zbiornikiem na $cieki,

zasilania olejem opalowym wraz z zewnetrznym zbiornikiem na olej opalowy,
alternatywnych zrodel energii.

W budynku projektuje si¢ nastepujace instalacje sanitarne wewnetrzne:

wody zimnej do celow higieniczno-sanitarnych 1 przeciwpozarowych wraz
z wymaganymi urzadzeniami p-poz.,

wody cieplej (nalezy przewidzie¢ rozwigzania minimalizujgce zuzycie/straty energii do
podgrzania, np. petla cyrkulacyjna, alternatywne zrodla energii),

instalacji CO (ogrzewanie olejowe),

kanalizacji sanitarnej,

alternatywnych zrodet energii,

instalacje sanitarne wewngtrzne potaczone beda sieciami zewnetrznymi przez nastepujace
przylacza: wodociaggowe 2z hydroforni, kanalizacji sanitarnej do przydomowej
oczyszczalni sciekow lub zbiornika szezelnego.

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

zasilanie budynku podstawowe,

instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,

instalacja systemu telewizji dozorowej, wewnetrznej i zewnetrzne;,

instalacja systemu kontroli dostepu + domofon,

instalacja alarmowa (sygnalizacyjno — swietlna),

instalacja systemu sygnalizacji witamania i napadu,

instalacja systemu okablowania strukturalnego,

AKPiA kotlowni lub wymiennikowni,

instalacja systemu sygnalizacji pozarowej,

wewnetrzna sie¢ informatyczna i telefoniczna,

instalacja do odbioru TV,

instalacja odgromowa,

system facznosci radiotelefonicznej (m. in. do odbioru internetu) z opcjonalnym
wybudowaniem masztu lub wiezy antenowe;j,

agregat pradotwdrczy zapewniajacy podtrzymanie zasilania budynkow w minimalnym
niezbednym zakresie na czas awarii zasilania z sieci.

Budynek garazowo — gospodarczy zaplanowano jako budynek parterowy z poddaszem

uzytkowym skladajacy sie z czterech boksow (2 garazowe, 1 boks gospodarczy w ktorym
bedzie umieszczona chlodziarka do czasowego przechowywania martwych zwierzat i



1 boks petnigcy funkcje magazynu na pasze dla zwierzat). Poddasze uzytkowe pehié¢ bedzie
funkeje dodatkowego pomieszczenia gospodarczego z wejsciem usytuowanym w jednym z
boksow.

Do budynku nalezy zaprojektowac przylacze energetyczne oraz instalacje:

— oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

—  systemu telewizji dozorowej zewnetrznej,

— systemu sygnalizacji wlamania i napadu.

— odgromowa,

— opcjonalnie wodociagows i kanalizacji sanitarne;.

Wiata edukacyjna z miejscem na ognisko, zaplanowana jako obiekt o konstrukcji drewnianej,
na planie kota, dla okoto 25 — 30 os6b. Stoty i fawy usytuowane wzdtuz $cian zewnetrznych.
W centralnym miejscu obiektu zaprojektowac tzw. trzon kuchenno — grillowy.

W bezposrednim sgsiedztwie wiaty zlokalizowa¢ miejsce na ognisko i wyposazone

w 6 przenosnych lawek.

Do wiaty edukacyjnej nalezy zaprojektowaé przylacze energetyczne, oraz instalacje:

— oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

— systemu telewizji zewnetrznej,

— odgromowa.

4-5 wolier edukacyjnych z mozliwoscig obserwowania przebywajacych w nich zwierzat,
zaplanowano jako wolnostojace woliery dla zwierzat, ktore ze wzgledu na stan zdrowia nie
beda mogly by¢ wypuszczone na wolno$é. Woliery beda posiadaly tzw. wybieg — czesé
otwartg osiatkowang lub okratowang oraz zabudowane schronienia dla zwierzat
umozliwiajace im caloroczne przebywanie.

Zespot 8 — 12 wolier - boksow (czgsciowo lub catkowicie zadaszonych) dla zwierzat chorych
i niebezpiecznych skladajacych si¢ z niewielkiego wybiegu oraz czesci zabudowanej
stanowigcej schronienie dla zwierzat.

Do wiat ww. zespotu wolier - boksow nalezy zaprojektowaé instalacje systemu telewizji
zewnetrzne;).

Ponadto na ww. dzialce nalezy zaprojektowa¢ wykonanie wiasnego ujecia wody, szczelnego
zbiornika na $cieki oraz zagospodarowanie terenu tj. ogrodzenie z otwierana brama,
furtkami, obiekty malej architektury, utwardzenie terenu, wjazd i zjazd z drogi, miejsc
parkingowych (zar6wno na terenie posesji min. 5 oraz z na terenie przylegtym do posesji
min. 2 z mozliwoscia parkowania i zawracania autokaréw), ciagdw pieszych, o$wietlenia
zewngtrznego, zalozenie trawnikéw i dokonanie nasadzen drzew i krzewéw oraz catej
niezbgdnej infrastruktury, ewentualne usunigcie kolizji z wystgpujacym uzbrojeniem terenu,
wraz z dokumentacjg geotechniczng w tym dokumentacje badan podloza gruntowego i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Zagroda dla dzikich zwierzat, zaplanowana do realizacji na dzialce nr 190/3 obreb
ewidencyjny Rzedziny, gmina Dobra powiat policki. Nalezy zaprojektowaé zagrode dla
zwierzat ustalong z zamawiajacym w sposOb zgodny z obowigzujacymi przepisami
dostosowang do przetrzymywania zwierzat odtowionych, takze z obrazeniami, z ogrodzeniem
o wysokos$ci min. 2 m z pastuchem elektrycznym, otwierana brama i furtka, wiatg na pasze
oraz pasnikiem, wjazdem i zjazdem z drogi oraz ewentualnym usunieciem kolizji
z wystepujagcym uzbrojeniem terenu i dokumentacjg geotechniczng w tym dokumentacja




badan podloza gruntowego i dokumentacja geologiczno — inzynierska, jezeli zaistnieje taka
potrzeba.

Do ww. zagrody nalezy zaprojektowac przylacze energetyczne, oraz instalacje:

— oSwietlenia zewnetrznego 1 zewnetrznych gniazd wtyczkowych,

— systemu telewizji zewnegtrznej.

Projekt musi zawiera¢ rozwigzania zmniejszajgce bariery dla osob niepelnosprawnych,
zgodnie z obowiazujacym prawem oraz by¢ zgodny z przepisami prawa w zakresie
przetrzymywania, rehabilitacji oraz chowu zwierzat (dzikich, chronionych i niebezpiecznych.

W zwigzku z wdrozonym przez Zamawiajacego systemem ekozarzadzania i audytu EMAS
projekt musi przewidywac rozwiazania, technologie, materialy i wyposazenie zapewniajace
oszczgdne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, np. poprzez optymalizacje
zuzycia energii elektrycznej, wody, minimalizacj¢ emisji, zastosowanie odnawialnych Zrodel
energii elektrycznej, itp.

Z uwagi na wystgpowanie kolizji uzbrojenia terenu nalezy dodatkowo wykonaé opracowanie
ich usunigcia. W przypadku koniecznosci zaprojektowania robdt przebiegajacych przez
dzialki nie bedace w uzytkowaniu Zamawiajacego nalezy uzyska¢ zgody w formie
o$wiadczen od wlascicieli nieruchomosci, przez ktdre beda przebiegaé projektowane odcinki
przylgcza oraz od zarzadcy drogi warunki techniczne budowy w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, gdy prace projektowe obejmowaty beda pas drogowy.

2. Zalozenia do projektowania:

W trakcie prac projektowych osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego wymagaja spotkan i
konsultacji w celu biezgcej analizy oraz akceptacji przyjetych rozwigzaé¢ technicznych,
wyboru materialow i urzadzen.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny wielobranzowa
koncepcje projektowa wraz z opisem technicznym. Wszystkie rozwigzania, urzadzenia
i materialy ujete w projekcie powinny by¢ zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego 1 spelniaé wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. Dokumentacja
winna zawiera¢ parametry réwnowaznosci okre$lone dla zaprojektowanych materialow
urzadzen.

Zamawiajgcy zglosi swoje uwagi do proponowanych w koncepcji rozwigzan i1 wyda zalecenia
do uwzglednienia w dokumentacji projektowe;.

Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji oséb wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiajacy oczekuje, Ze projekty wykonawcze we wszystkich branzach zostang
uszczegodtowione w sposob, ktory umozliwi Zamawiajacemu i przysztemu Wykonawcy robot
jednoznaczne  odczytanie  przyjetych  rozwigzan  projektowych,  materialowych
i technologicznych.

Wszystkie rozwigzania, urzgdzenia i materialy ujete w projekcie wykonawczym powinny byc
zaakceptowane przez Inwestora.

Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia
do uwzglednienia w dokumentacji projektowej. Uzgodniona i zatwierdzona przez osoby
wyznaczone przez Zamawiajacego dokumentacja podlega zaopiniowaniu przez odpowiednie
stuzby przewidziane przepisami prawa.

Zamawiajacy w ramach przedsigwzigcia wymaga: uzyskania niezbednych map, decyzji,
opinii, uzgodnien, w tym zgodnosci calosci zleconej niniejszym programem dokumentacji



z wymogami ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, spelnienia
wymagan higienicznych i zdrowotnych (rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych
upowaznionym do uzgadniania dokumentacji projektowej obiektéw resortu spraw
wewngetrznych), warunkéw technicznych w przypadku koniecznosci ich uzyskania lub
dokonania ich zmiany i pozwolen warunkujacych prowadzenie prac budowlanych, w tym
pozwolenia na budowe.

2.1 Zakres dokumentacji projektowej powinien zawieraé:

1. Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska dla potrzeb projektu jezeli bedzie wymagana.
- Plan zagospodarowania terenu: budynki, ogrodzenia, bramy i furtki, drogi, place i
uksztaltowanie terenu z ewentualnym odwodnieniem oraz z nasadzeniami i trawnikami
1 elementami matej architektury.

2. Architekture — planowane do realizacji obiekty, ogrodzenia, bramy, furtki, pylon,
maszt itp..

3. Konstrukcje — planowane do realizacji budynki, inne elementy w zaleznosci od
przyjetych rozwiazan.

4. Wizualizacj¢ obiektu oraz strefy wejscia gtownego

Badania gruntowe

Aranzacj¢ wnetrz, wyposazenie budynku w zewngtrzne

Projekt kolorystyki zewnetrznej i wewngtrznej

Projekt malej architektury

9. Projekt zieleni dla calego obszaru opracowania

10. Projekt drogowy dla ukladu komumkacp pieszej, pieszo-jezdnej, jezdnej, drog
wewngtrznych, placow manewrowych, miejsc postojowych i parkingéw zewnetrznych oraz
zjazdoéw na drogi publiczne

11.  Docelowej organizacji ruchu

12. Uzgodnienia z odpowiednimi organami

13. Inne niezbgdne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, sprawdzenia, informacje w zakresie
projektu budowlanego. ktorych konieczno$é sporzadzenia wyniknie w  toku prac
projektowych.

14. Projekty przylgczy i instalacji wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia.

I5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla poszezegélnych
robot we wszystkich branzach.

16. Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie.

17. Informacja BIOZ.

18. W ramach realizowanej inwestycji planuje si¢ zaprojektowaé pelny zakres wyposazenia
technologicznego obiektu w $rednim ale nowoczesnym standardzie wraz z przystosowaniem
obiektu dla dostepu 0so6b niepetnosprawnych (ruchowo, niedostyszacych i niedowidzacych).
19. Uprawnienia niezbedne do wykonania zamoéwienia.

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamowienia wykonawca musi wykazaé

ze dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamowienia, szczegdlnosci:

- uprawnienia do projektowania w specjalnosciach architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowe;.

Wymagane bedzie potwierdzenie posiadanych kwalifikacji wlasciwymi zagwiadczeniami o
posiadaniu uprawnien oraz przynaleznosci do whasciwej izby samorzadu zawodowego.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.



3. Podstawa opracowania

Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
a w szczegolnosci z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (tekst jednolity - Dz. U. z
2011r. Nr 94, poz. 551).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
2004 r. z pdzn. zmian.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pozn. zmian.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem MSWiIA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 11361 1137 z
2003 r.)

Rozporzadzeniem MSWiA z 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji, zasad i trybu
wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng MSWiA (Dz. U. z 2002 r. Nr
192, poz. 1614) ,

Rozporzadzeniem MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80, poz. 563 z podzn.
zmian.),

Rozporzadzeniem MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80, poz. 563 z pozn.
Zzmian.)

Rozporzadzeniem MSWIA z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 2009 r.),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w prawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz. U. nr 169, poz.
1650 22003 r. i Dz. U. nr 49, poz. 330 z 2007 r.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych  oraz  planowanych kosztéw robdt budowlanych  okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z 2004 r.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkow utrzymywania poszczegdlnych gatunkow zwierzat wykorzystywanych do celow
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. nr 16 poz.
166 z 2004 r.).

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, z pdzn. zm.),



- Wspolnym Stownikiem Zamoéwien Publicznych,

- Zasadami wiedzy technicznej zwiazane z procesem budowlanym.

- Wszystkimi  pozostalymi  przepisami  szczegdlnymi, przepisami  resortowymi
i Normami Polskimi majacymi zastosowanie i wpltyw na kompletno$é¢ i prawidlowosé
wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz
z trwatoscia 1 ekonomika rozwiazan technicznych,

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe obiektu

W ramach realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac pelen zakres robét z wykonczeniem i
wyposazeniem dostarczanym w $rednim, ale nowoczesnym standardzie, spetniajac wszystkie
warunki funkcjonalno-uzytkowe, sanitarne, BHP i ppoz. wymagane dlatego typu obiektow.

5.  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajagcy wymaga aby przy projektowaniu przewidzie¢ materialy, wyroby
1 urzadzenia, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie i opisa¢ je zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawca dokumentacji, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie 0s6b upowaznionych do kontaktow.
Zamawiajgcy ustanowit dla Wykonawcey wynagrodzenie ryczaltowe
Dla potrzeb odbioru i rozliczania zadania, zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe:
- wielobranzowa koncepcja wraz z wizualizacjg budynku
- wszelkie dokumenty i uzgodnienia wymagane do wystapienia o pozwolenia
na budowe,
- projekt wykonawczy,
- dokumentacjg kosztowa — przedmiar robot, kosztorys wykonawczy, inwestorski, ZZK.,
- nadzér autorski.

10. Branza budowlana - wymagania szczegélowe

W/w dzialka lezy na terenie, ...............

10.1 Przygotowanie terenu.

Teren na ktorym majg zosta¢ usytuowane budynki zaplecza Osrodka Rehabilitacji, wity
edukacyjnej oraz woliery stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa bedacy w trwalym zarzadzie
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Dziatka zabudowana 3 budynkami
przeznaczonymi do rozbiorki, ogrodzona porosnigta jest nieuporzadkowang ro$linnoscia
drzewami, krzewami oraz trawg. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy
wykona¢ inwentaryzacje zieleni, projekt gospodarki zieleni oraz wykaz drzew kolidujgcych z
inwestycja — przeznaczonych do wycinki.

Nalezy przewidzie¢ roboty, ktére beda kolidowa¢ w obrysie budynkéw, np. wycinka,
karczowanie, rozbiorka ogrodzenia w sposob bezpieczny dla otaczajacej zieleni, ogrodzen
sgsiednich, drég itp.
Ponadto nalezy zlikwidowa¢ lub zaslepi¢ istniejace na terenie sieci sanitarne kolidujagce z



planowang inwestycja a stanowigce uzbrojenie terenu, zaprojektowa¢ usunigcie kolizji
istniejgcego uzbrojenia terenu z planowang inwestycja.

10.2 W zakresie architektury, konstrukeji i wyposazenia Wykonawea powinien
uwzglednié nastepujgce elementy:

10.2.1. Obiekty zaprojektowa¢ zgodnie =z wytycznymi wynikajagcymi z  decyzji
o warunkach zabudowy/decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

11. W zakresie branzy sanitarnej

Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji projektowe] zawierajgcej wszystkie
rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji przedsiewziecia, w tym
wykonania rob6t budowlanych na podstawie tej dokumentacji wraz z wszelkimi
wymaganymi zalgcznikami i uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na
budowe. Uzgodniona 1 zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja podlega
zaopiniowaniu przez odpowiednie shuzby przewidziane przepisami prawa.

Zamawiajgcy na etapie postgpowania przetargowego proponuje rozwigzania
projektowe, ktére Wykonawca ma obowigzek zweryfikowa¢ pod wzglgdem technicznym
i prawnym 1 w takiej postaci winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Wykonawca
nie moze czerpa¢ korzysci z tytulu bledéw lub przeoczen znajdujacych sie¢ niniejszym
opracowaniu i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ osoby
wyznaczone przez Zamawiajacego do realizacji przedsiewzigcia.

Catos¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z:

- obowigzujacymi normami, wytycznymi i przepisami BHP. p.poz, uzgodnieniami
z Rzeczoznawcami BHP, p.poz, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami i
decyzjami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow wydanych przez stosowne organy,

- aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami,

- wymaganiami producentéw materiatow i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia, materialy i instalacje ujete w projekcie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015, poz.
1422), w tym w dziale X . Zastosowane w dokumentacji uklady winny posiada¢ wysoka
efektywnos¢ energetyczng przy optymalnym koszcie cyklu zycia.

W _opracowanej dokumentacji technicznej Wykonawca obligatoryjnie poda dla
materiatéw, urzadzen lub instalacji parametry réwnowaznosci.

W zwigzku z wdrozonym przez Zamawiajgcego systemem ekozarzgdzania i audytu
EMAS projekt musi przewidywa¢ rozwigzania, technologie, materialy i wyposazenie
zapewniajace oszczedne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, np.
poprzez optymalizacje zuzycia energii elektrycznej, wody, minimalizacje emisji,
zastosowanie odnawialnych zrodel energii elektrycznej, itp.

W trakcie prac projektowych Zamawiajacy wymaga spotkan i konsultacji w celu
biezacej analizy oraz akceptacji przyjetych rozwiazan technicznych. Zamawiajacy
w trakcie konsultacji ma prawo do zgloszenia swoich uwag do proponowanych rozwiagzan i
wydania zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej. Przed zlozeniem gotowej
dokumentacji wraz z uzgodnieniami do odbioru, Wykonawca uzyska akceptacj¢ osoby
wyznaczonej przez Zamawiajacego do realizacji zadania w zakresie rozwigzan projektowych
zawartych dokumentacji projektowej. Wszystkie rozwigzania, urzadzenia i materialy ujete w
projekcie powinny by¢ zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiajacego.



Wykonawea jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje projektowa w  wersji

drukowanej oraz w oryginalnej programowo i bez zabezpieczen przed edycja formie
elektronicznej na ptytach CD opisanych i zapakowanych w twarde pudetka, osobno dla
kazdego opracowania - projekt wykonawczy, projekt budowlany, przedmiary i kosztorysy
zapisane W rozbiciu na branze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zbiorcze zestawienie kosztow zadania, w formatach i w ilosciach egzemplarzy
zgodnych z zapisami umowy. Dokumentacja musi byé¢ sporzadzona w jezyku polskim.
Dopuszcza si¢ zalgczanie kart katalogowych w jezyku angielskim, jednakze nie moga one
stanowi¢ jedynej formy dokumentacji i musza by¢ uzupelniane o instrukcje
w jezyku polskim.
Odstgpstwa od opisanych ponizej wymagan moga dotyczy¢ dostosowania urzadzen
i instalacji do wprowadzonych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej zmian badz
zastgpienia wyszczegdlnionych materialéw lub elementéw przez inne rodzaje materialy i
elementy o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w
wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wasciwosei uzytkowania i trwatosci
instalacji. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora.

2.2 Uprawnienia niezbe¢dne do wykonania zamoéwienia.

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamowienia wykonawca musi wykazaé ze
dysponuje osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do projektowania
w specjalnosciach elektrycznej. W dokumentacji projektowej winno byé zastrzezenie iz,
Wykonawca winien posiada¢ Koncesj¢ na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
ustug ochrony o0s6b i mienia w zakresie regulowanym ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie 0s6b i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z p6zn. zm.). Wymagane bedzie rowniez
potwierdzenie posiadanych kwalifikacji wlasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu
uprawnien oraz przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.






