PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZYMON SCHMIDT

Nazwa inwestycji:

Kategoria obiektu:

Adres:

Inwestor:

65-664 Zielona Gora
ul. Waszczyka 9C/14
tel. 604988831

projekty.elektryczne.zgora@gmail.com

NIP: 929-164-99-15

PROJEKT
WYKONAWCZY

Budowa przylacza elektroenergetycznego oraz telekomunikacyjnego

przy inwestycji p.n. ,,,,Przebudowa istniejgcej infrastruktury

hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy” (Dzialanie C.5),
poddzialanie C.5.1 — Przeplawka (przebudowa) EW Kamienna”
w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL

XXVI

Elektrownia Wodna ,,Kamienna” na rzece Drawie
dz. nr 17/3 obr¢b 0002 Glusko

dz. nr 675 obr¢b 0004 Stare Osieczno
jedn. ewid. — 080601 _5, Dobiegniew

Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 20

| Imig i nazwisko

Uprawnienia

* Podpis

PROJEKTANT

mgr inz.

Upr. bud. do projektowania
bez ograniczen

LA __n

BR. TELEKOMUNIKACYINET | Jarostaw Jackowski

BR. ELEKTRYCZNE] Szymon Schmidt w specjalnosci instalacyjnej
nr ewid. LBS/0048/POOE/13
. Upr. bud. do projektowania
PROJEKTANT mgr nz. bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
nrewid, 0237/96/U

\

Zielona Gora, IX 2018 r.



Zawarto$¢ opracowania.

1. Opis techniczny
2. Rysunki:
E-1/ Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)
E-2/ Schemat polgczen
3. Warunki przylgczenia wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
4. Uzgodnienia trasy przylaczy
a/ narada koordynacyjna
b/ Drawienski Park Narodowy
¢/ ENEA Wytwarzanie Sp. z 0.0.
5. Wypis z rejestru gruntéw

6. Uprawnienia budowlane, przynalezno$é do izby, o§wiadczenie

Elektrownia Wodna ,,Kamienna™ na rzece Drawie (km 31+075), dziatka nr 17/3, 675
Przylacze elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

- str. 3-9

-str. 10
-str. 11
- str. 12-14

- str. 15-18
- str. 19-20

- str. 21
- str. 22-25
- str. 26-31

str. 2



1.0.

1.1

1.2,

1.3.

1.4.

1S,

OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne.
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przylgcza
elektroenergetycznego nn-0,4kV  oraz przylacza telekomunikacyjnego

na dzialkach ew. nr 17/3 1 675.

Podstawa opracowania.

a/ zlecenie Inwestora — RDOS w Szczecinie

b/ wizja lokalna
¢/ warunki przylgczenia nr 33238/2016/0D2/ZR3 z dnia 26.09.2016 r.
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Choszczno

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje ulozenie kabla i $wiattowodu oraz montaz skrzynek
przylaczeniowych w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania

terenu (rys. E-1).

Obszar oddzialywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202 z pézn. zm.) oraz ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 2222 z pdzn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach

gruntowych, na ktérych zostal zaprojektowany.

Informacje o dzialkach i terenach inwestycji.

Zespo6l Elektrowni Wodnej ,,Kamienna™ z 1903 r. jest zabytkiem, ktory
ze wzgledu na posiadane historyczne warto$ci  architektoniczne
i przestrzenno-kompozycyjne ujety zostal w wojewddzkiej ewidencji

zabytkéw, o ktorej mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
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2.0.

2.1.

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187
z pézn. zm.). Obiekty zlokalizowane na terenie przedmiotowego zespolu
elektrowni stanowig jego integralng czesé. Zarowno zespol elektrowni, jak
i jego poszczegblne elementy, nie zostaly wpisane do rejestru zabytkow.

Teren, na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest objety wplywami
eksploatacji gorniczej.

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza.

Teren objety inwestycja lezy na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego, w obrgbie obszaru chronionego Kamienna oraz Szuwary, na
terenic obszar6w specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000: PLB320016
.Lasy Puszczy nad Drawa” i PLH320046 ,,Uroczyska Puszczy Drawskiej”
oraz na obszarze Subzbiornika Ziotéw-Pila-Strzelce. Planowana inwestycja
realizowana zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa budowlanego
oraz prowadzona z poszanowaniem istniejgcej zieleni nie jest zaliczana
do przedsiewzigé mogacych znaczaco lub potencjalnie oddzialywa¢ na

$rodowisko.

Charakterystyka obiektu.

Napigcie pracy (linia kablowa) 400/230V
Poziom izolacji (linia kablowa) 1kV
Moc przylaczeniowa 4,0 kW
Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) 1,0 kW
Typ kabla (przewodu) YKY 5x10 mm?
FO MM 8G 50/125 OM2
Ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylaczenie zasilania

Opis projektowanych rozwiazan technicznych.
Uklad zasilania.

Zgodnie z WP projektowang przeplawke dla ryb nalezy zasili¢
z istniejacej stacji transformatorowej nr S-3499 ,Kamienna EW”, ze zlgcza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P zlokalizowanego przy rozdzielni sieciowe;j
na dz. nr 17/3. Projektowany kabel YKY 5x10, zakonczy¢ w projektowane;j
skrzynce przylgczeniowej zlokalizowanej na dzialce nr 675 przy szafce
sterowniczej skanera na wspolnej konstrukcji. Zasili¢ takze w energig

elektryczng urzgdzenia telekomunikacyjne (np. konwertery mediow) w szafce
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2.3,

przylaczeniowej przy budynku rozdzielni sieciowej. Zabezpieczenie

przedlicznikowe wymieni¢ na 40A gG.

Skrzynki przylaczeniowe.

Na dzialce nr 17/3, na $cianie budynku rozdzielni sieciowej, oraz na
dzialce nr 675, przy szafce sterowniczej skanera (na wspoélnej konstrukeji),
zainstalowaé skrzynki przylaczeniowe, tj. obudowy metalowe (przy
przeplawce ze stali nierdzewnej) nascienne, odporne na warunki zewnetrzne,
o stopniu ochrony IP55, z drzwiczkami zamykanymi na klucz, wyposazone
w odpowiednie zabezpieczenia obwodow koncowych.

W szafce przylaczeniowej kolo skanera zainstalowaé gniazda elektryczne
do podlgczenia skanera oraz gniazdo rezerwowe, grzalk¢ do ogrzewania
szafki, przelgcznice swiattowodows (z miejscem na zapas kabla, uchwytami
na spawy oraz pigtailami §wiattowodowymi MM 50/125 OM2 zakonczonymi
zlgczem SC i adapterami zlacz $wiatlowodowych SC/SC) oraz konwertery
mediéw FO/Cu 1Gb.

W szafce przylgczeniowej kolo budynku rozdzielni sieciowej
zainstalowaé grzaltke do ogrzewania szafki, przelacznice $wiattowodowa
(z miejscem na zapas kabla, uchwytami na spawy oraz pigtailami
$wiattowodowymi MM 50/125 OM2 zakonczonymi zlagczem SC i adapterami
zlgcz $wiattowodowych SC/SC) oraz konwertery mediéw FO/Cu 1Gb.

Spdd szafki na wysokosci min. 50 cm od terenu.

Ukladanie kabla elektroenergetycznego.

Linie kablowg uklada¢ w ziemi w wykopie na glebokosci min. 0,7 m,
recznie w temp. nie nizszej niz 0°C, stosujgc promien gigcia nie mniejszy
od 20 $rednic kabla. Kabel uklada¢ na podsypce piaskowej grub. 10 cm.
Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku grub. 10 cm, nast¢pnie warstwg
rodzimego gruntu grub. 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig /30-35 cm
od kabla/. Do przykrycia kabla na calej dlugosci stosowaé foli¢ perforowang
z tworzyw sztucznych koloru niebieskiego o szerok. 200 mm i grubosci
min. 0,5 mm. Przewody zaopatrzyé w trwale oznaczniki rozmieszczone
co 5m, przy wejsciach do zlgez i przepustow. Na skrzyzowaniach

i zblizeniach przewody ukiada¢ w rurach typu DVR 50 w kolorze niebieskim.
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Przy wejéciach do szafek przylaczeniowych oraz na scianie elektrowni
uklada¢ w rurce odpornej na UV np. typu VA 50, na konstrukeji porgczy
w rurze stalowej. Przepusty chroni¢é przed zamuleniem. Na kablu
przylagczonym w zlagczu nalezy umiesci¢ tabliczke opisowg wykonang
z tworzywa sztucznego (nieprzewodzacego), na ktorej nalezy zamiescic
informacje o numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Kabel, po
ulozeniu w rowie, przed zasypaniem, winien by¢ odebrany przez
przedstawiciela Inwestora. Dla robét zanikajgcych nalezy dokonad
szczegOlowych pomiaréw geodezyjnych. Przed podligczeniem linii nalezy
przeprowadzi¢ wszystkie wymagane pomiary i badania.

Odbioru koncowego przewodow dokona przedstawiciel Inwestora, po
przedstawieniu wynikéw pomiaréw, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
wymaganych atestow materialowych.

Calo$é robot kablowych wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-05125
oraz N SEP-E-004.

Ukladanie swiatlowodu.

Ze wzgledu na zastosowanie $wiattowodu zewngtrznego, ktory posiada
dodatkowg powloke ,przeciwgryzoniowa”, 1 ktéory mozna ukladac
bezposrednio w ziemi, nie ma koniecznosci budowania dedykowanej
kanalizacji teletechniczne;j. Swiatlowéd ukladaé we wspdlnym wykopie
z kablem elektroenergetycznym na glebokosci min. 0,7m na podsypce
piaskowej grubosei min. 10 cm. Przewod uklada¢ recznie w temperaturach
dodatnich, z falowaniem 2%, zwracajgc uwage na zachowanie promienia
giecia i maksymalng sil¢ rozciagajacg. Ulozony przewod zasypaC warstwg
piasku grub. 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu grub. 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig. Do przykrycia kabla na calej dlugosci stosowac folig
perforowang z tworzyw sztucznych koloru pomaraficzowego z napisem
,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Przewody zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki
rozmieszczone co S5m, przy wejéciach do szafek przylgczeniowych
i przepustow. Na skrzyzowaniach i zblizeniach oraz przy wejsciach do szafek
przylaczeniowych oraz na S$cianie elektrowni przewody uklada¢
we wspolnych rurach z kablem elektroenergetycznym. Przepusty chroni¢

przed zamuleniem. Swiatlowdd, po ulozeniu w rowie, przed zasypaniem,
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2.6.

winien by¢ odebrany przez przedstawiciela Inwestora. Dla rob6t zanikajacych
nalezy dokona¢ szczegélowych pomiaréw geodezyjnych. Pozostawi¢ zapas
w  szafkach  przylaczeniowych, konce  $wiatlowodu  zakonczy¢
w przelacznicach $wiatlowodowych ~wyposazonych w8  spawow
w standardzie zlaczy SC (stosowaé pigtaile SC/PC MM 50/125 OM2
o dhugosci 1m). Do polaczenia $wiattowodu z konwerterem mediow stosowac
patchcordy $wiatlowodowe SC-SC MM 50/125 OM2, a do polgczenia
konwertera z patchpanelem stosowa¢ patchcordy UTP kat. Se. Na
patchpanelu stosowaé laczniki typu keystone RJ45 kat. Se. Przed
podiaczeniem $wiatlowodu nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane
pomiary i badania wg normy ZN-96 TP SA-002 ,Badania i pomiary kabli
i linii optotelekomunikacyjnych”.

Odbioru koficowego $wiattowodu dokona przedstawiciel Inwestora,
po przedstawieniu wynikéw pomiaréw, inwentaryzacji geodezyjnej

oraz wymaganych atestow materialowych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowaé wlasciwg
izolacje kabli, aparatury i osprz¢tu, jako uzupelnienie wylaczniki
réznicowopradowe. Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania.

Calo$¢ ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z normag

N SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41/47.

Wykonawstwo.

Wykonawstwo prowadzi¢ pod fachowym nadzorem w stalym
porozumieniu z Inwestorem. Nalezy stosowaé wlasciwe zabezpieczenie robot
z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob i mienia zgodnie z wymaganiami
PBUE, PEUE oraz przepisow BHP. Nalezy stosowaé aparatur¢ i osprzgt

posiadajgcg wymagane $wiadectwa jakosciowe i atesty.

Elektrownia Wodna ,Kamienna” na rzece Drawie (km 314075), dzialka nr 17/3, 675 str. 7
Przylacze elektroenergetyczne i telekomunikacyjne



3.0. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfikacjg projektowanego obiektu budowlanego do uwzgl¢dnienia

przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane — Dz. U. Nr 129 poz.1439)

Obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w terenie niezabudowanym. Na
bazie poréwnawczej robot przewidzianych do realizacji w ramach zadania
inwestycyjnego oraz szczegOlowego zakresu robét budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a Ustawy) wyodrgbniono te
roboty, ktérych prowadzenie moze stwarza¢ zagrozenie:

a) prowadzenie prac przy elementach instalacji elektroenergetycznej nn
przy domniemaniu mozliwoéci wystapienie napigcia na istniejgcych
przewodach i innych elementach elektrycznych — mozliwos¢ porazenia
pradem elektrycznym;

b) prowadzenie prac na wysokosci — mozliwo$¢ upadku.

Wyszczegolnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac,
ktéorych prowadzenie moze stwarzaé zagrozenie dla zdrowia i zZycia
ludzkiego. W zwigzku z tym przed rozpoczgciem prac nalezy opracowacé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ (o zakresie i formie okreslonych
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.). Wszelkie
prace prowadzone na urzadzeniach elektroenergetycznych, pozostajacych w
eksploatacji Enea Operator, moga by¢ wykonywane przez osoby, ktore
wykazaly si¢ znajomoscia przepisow BHP.

Elektrownia Wodna , Kamienna” na rzece Drawie (km 314075), dzialka nr 17/3, 675 str. 8
Przylgcze elektroenergetyczne i telekomunikacyjne



OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.0. Przekroje kabli.

1.1. Wytrzymalos¢ termiczna.
Obciazenie przyjeto zgodnie z informacjg od Inwestora (SIWZ cz. 3 OPZ
pkt. 2.5.2 Tabela Elementéw Rozliczeniowych poz. 8.) w wysokosci 1,0 kW.

P,= 1,0 kW
Prad szczytowy, przy cos fi = 0,93
Is= 4,7 A
Zabezpieczenia przedlicznikowe w zlgczu kablowym ZK1x-1P:

Is21 =20 A (ogranicznik mocy)
Is22 = 50 A (wktadka gG-00) — wymieni¢ na 40A gG.

Minimalna dtugotrwala obcigzalno$¢ pragdowa dobieranego przewodu:
lagmin> 1,6 xIp21/1,45=22 A

Dopuszczalne obcigzenie kabla YKY 5x10 mm? wynosi laq =61 A

1.2, Spadek napigcia.
Spadek napigcia na projektowanym odcinku wyniesie:
dU=2xIsx1xcosp)/ (o x Unxs)x 100%
dU=(2x4,7x190x0,93) /(58 x 230 x 10) x 100% = 1,25 %

1.3. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:
Zsx L. <U,
la =k x Ip22

Oporno$é¢ petli zwarciowej:
Zs=1,25x Zzw

Warunek skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej po przeksztalceniu:
Zsx k x Ip2<0,8 x Uo

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej wynosi:

Zs=10,7340 Q
Czyli:

0,7340x 4,8 x 40 < 0,8 x 230

141 V<184V
PROJEKTANT BRANZY ELFTRYCZNE)
LUS/OU‘T’O?/D:/i;?J, £/0021/14
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[ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucy Gorzow Wielkopolski Choszezno, 26.09.2016 T,

Rejon Dysirybucji Choszezno
ul. Energetvkow 2

73-200 Choszczne

tel. 95 768 93 29, 95 768 93 2X
33238/2016/0D2/ZR3

Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w
¥ Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20

{2 ('L/l\) /\{ 71-637 Szezecin

Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obiek  lokalu

przeplawka dla ryb, Glusko, dz nr 675, 17/3
warunki dotvcza przylaczenia obiektu projektowancgo
2 moca przyviaczeniowa 4 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grups przylaczenione)

I, MIEISCE PRZYLACZENIA
istniejaca ZK1x-1P przy budynku rozdzielni sieciowej na dz. 17/3
zasilanie ze stacji Kamienna EW 5-3499
1. RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
I. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
przystosowaé istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne do nowych warunkow pracy (zwigkszonego poboru
mocy)
1.2 zakres dotyezacy budowy preylicza
Ze zlycza kablowego ZKP przy budynku rozdzielni sieciowej na dz.17/3 wykona¢ prazylycze kablowe
NAYY-J min. 4x 35 mm2 do projektowanego obok zigeza ZK1x-1P
Zabudowaé¢ zlacze ZK1x-1P ohok istnicjgcego zlgcza ZKP /wg zalgczonej mapki/
2. w zakresie dotvezacym urzadzen podmiotu przylaczanego
obiekt zalicznikowo zasili¢ kablem typu i przekroju dostosowanym do potrzeb

1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENFRGI ELEKTRYCZNE]
w ZK1x-1P - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploatac)i urzadzen
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlaczu ZK1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOW EGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladac sig bedzie z:

jednofazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej

Wiszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI RODZAJ 1T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zahezpieczenie przedlicznikowe 20 A usytuowane w ZK1Ix-1P

zahezpieczenie glowne - 50 A w ZKI1x-1P
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!

Energia elektryezna winna byé pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0.4

VL. DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sieé niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C. w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

332IR 2006 0D2 ZRIVIBD KW Strona |

A
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[X. UWAGI DODATKOWE

I Instalacie wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie 7 wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ..warankow techniczny ch. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadac wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢é
tak skonstruowane. aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen w ystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe) standardowych parametrow jakosciowych
energii elekiryczne) w zakresie odchylen czestotliwasei i napiecia. odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczeuolnych
harmonicznych. wskaznika dlugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych | planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowyveh i budowlano - montazowych ujetych w niniejszyvch warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waino$ei warunkow przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,

Rozdzielnik:

Oy rektora
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Strzelce Kraj. data: 2018-07-31

STAROSTA
STRZELECKO-DREZDENECKI

ul. Ks. Stefana Wyszyiiskiego 7
66-500 Strzelce Kraj.

Znak spr: GK.6630.68.2018

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezposrednia

(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j.),w dniu 31.07.2018 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach

Krajenskich odbyta sie narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczyt:

Pan Zbigniew Mituta — Geodeta Powiatowy, Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania Dokuyhentacji
Projektowej na podstawie upowaznienia nr OR.077.4.2018 wydanego przez Staroste Sjfzelecko-
Drezdeneckiego z dnia 5 stycznia 2018 r. ;

I. Opis przedmiotu narady:

Potozenie: | gm. Dobiegniew
obr. Glusko dz. nr 17/3
obr. Stare Osieczno dz. nr 675

Imie i nazwisko oraz inne dane okreslajace wnioskodawce:

Projekty Elektryczne Szymon Schmidt
ul. Jerzego Waszczyka 9C/14
65-664 Zielona Gora

Data ztozenia wniosku: 19.07.2018r.  Znak sprawy: -

1. W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzgdzed naraza na zniszczenie znaki osnowy
geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2017.2101 t.j), zobowigzuje
sie inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znakéw na czas budowy. Czynnosci te
powinny byé wykonane przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub geodete uprawnionego
przed rozpoczgciem rob6t ziemnych. '

z up. STAROST
Zgodnosé kserokopii z orygiaalem ) ’
STWIERDZAM 1espiie: Kapelars

dri %mmmw PODINSPEKTOR

vir A edeltala Mand



2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art.27 ust.2 ww. ustawy, pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich
zakryciem.

3. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape
z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkiada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.

W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie
wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:
(imig i nazwisko uczestnikéw narady, oznaczenie reprezentowanych
podmiotéw lub Informaca o przyczynach uczestnictwa w naradzle)

1. Whnioskodawca

2. Iwona Danielik — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku

3. Krzysztof Zasik — Starostwo Powiatowe — Wydziat Gospodarki Przestrzennej

4. Ryszard Strugarek — Starostwo Powiatowe — Referat Drog

5. Tomasz Gilicki — Gazownia w Gorzowie WIkp., Placéwka w Drezdenku

6. Bogustaw Maciejewski — Orange Polska S.A.

7. Krzysztof Szymkowiak — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzéw Wikp.

8. Tomasz Kazmierczak — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Miedzychéd

9. Mariusz tuszkiewicz - Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych "Komunalni"

w Dobiegniewie
10. Jerzy Hatata — Urzgd Miejski w Dobiegniewie

Ill. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia dotyczgce
zgltoszonego wniosku:

Zgodnotd Ksarokopi 2 orygin iion £ up. STAROSTY 4
STWIERDZAM Ags wor.
dnla 319&1»053@ ] Yo PODINSPEKTOR

v Wyizlale Geodaz]l, Kartografll | Katastru
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IV. W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili sie:
(oznaczenie podmiotéw wezwanych na narade, ktére mimo powiadomienia nie stawili sig)

Nie stawili sie — Ip. :...d;.Z,.S.,.G.l.},.&g.,!lQ .............................. —

V. Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej
(imig, nazwisko uczestnika narady i podpis)

VWNIOSKOGAWEE ocuissmin s sresi s nai s e o b e v
IWona Danielik .......ocieeieiscsivissnosssansnnssh
Krzysztof Zasik ................

Tomasz Gilicki ..........

1.
2.
3
4. Ryszard Strugarek .........
5
6. Bogustaw MaciejewsKi ..........ccovvieiieiiniiinn
7

. Krzysztof SZYMKOWIAK ... st s e ssdiss s issons s st ssis oo siiniss

8. Tomasz Kazmierczak ..
0. MarliUSZ LUSZKIEBWICZ ... on it it it it iet nesaetes e easn incaearn ctbenenraseanrans
1

0.Jerzy Hatala .. o mmismman o si ssverveservanvassys
z up. STAROSTY
¢ ksorokopli 7 oryginatem % B}
msms%mﬁ Agr lary

PODINSPEKTOR
dnie m'ﬁ'%w w Wyedzlalo Geodeyl, Kartografi | Ketastry




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

MIEJSCOWOSC: STARE OSIECZNO
OBREB: 0004 STARE OSIECZNO

JEDNOSTKA EWIDENCYINA:  080601_5 Dobiegniew

NI

SKALA 1:500
- ewidenc)i zgfoszenia: GK.6640.295.2018

Ukfad wspStrzednych prostokgtnych: "2000/5”
Uktad odniesienia wysokosci: KRONSZTADT 86

MAPA AKTUALIZOWANA PRZEZ
USLUG! GEODEZYINE
GEOMARK W DRAWSKIM Mt YNIE

STAN NA 25.05.2018 R.

Informocje o shizebnoscioch grunt

mh?;:‘! Mmm ¥ Brak
onin| mﬁ grankcach obektent
projsklowane] investycf

Nie mykdueza sip istnlenla w terenle urzgdzed
podziemnych n'z mm;:bmnbkpajm proj. kabel nn-0,4kV
ktére nie zostaly 2glosone do proj. $wiattowdd

h j I na kire brak
.ﬂmm e uktadane w istn. korytku

Brak tow osnowy podiega, ochronie i
i “f;?““ muwfwﬁ'z 4 proj. kabel nn-0,4kV

17.05.1989 r. Prowo geodezyje [ kartogro proj. Swiattowod
(402U, z 2017 r. ,po2.2101) uktadane w ziemi

__leeTgione
“n

[y

=

WYKONAL DN.23,05.2018 R, \

in2. Marek Kawczyriski
upr. nr 2

proj. kabel nn-04kV

proj. $wiattowad

uktadane w stalowej rurze
mocowanﬁj d\u barierki

z E/@@)
g

proj. skrzynka przytaczeniowa

\ \ \

\ % i
\  proj. kabel nn-0,4kV
proj. Swiattowod

(I
\\ ) ‘( uktadane w ziemi
\ A //\
7 al o

proj. kabel nn-0,4kV
proj. Swiattowdd
uktadane na budynku

\F (nazwa organu przeprawadzajacego nandekoordynacyjmj

..................................................................

GK6630. O@ 2013  Stmzelcekraj 31 07, 1018

B T T T

Zgodinie z art, 28¢c ustawy z driia 17 maja 1989 r. - I*'rawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. :{201Q r. Nr 193 poz. 1287, z pézn. zm.) podwiadcza sie, Ze niniejsza
dokumentacia projektowa byla przedmietem narady keordynacyjnej przeprowadzone;

................................................................................

w Starosiwie Powiatowym w Strzelcach Krajefiskich, ul. Ks. Stefana Wyszynskiego, 7

-------- B T R L L L Lt LT T

roj. skrzynka p
P S

rzytaczeniowa
\

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

16, LIP 2018
Szygomwt

BUDOWA PRZEPLAWKI NA RZECE DRAWIE

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACY JNE
ELEKTROWNIA WODNA “KAMIENNA" NA RZECE DRAWIE km 31+075

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZYMON SCHMIDT

65-664 ZIELONA GORA, ul. WASZCZYKA 9C/14, tal.: 604980031
e-mall: PROJEKTY.ELEKTRYCZNE. 2GORA@GHAIL.CON

s s et s PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 07.2018
znak sprawy (miejscowesé | data) z up. STARPSTY NN
o STRZELECKO-DRYZPENECIIEGY | mar inz. Szymon Schmidt Yoooera | SAAx 1:500
s vin R TS e A TR T i Zbi PROJ. TELEKON. .
§ (padpis przewadniczacego naresyédices Uzgadnianis | mgr inz. Jarostaw Jackowski 8233/96 /10 o E-1



Drawienski sygnaturadokumentu
Park Narodowy Drawno, #4407.2018 .
DU-3035/2018ag

pomiedzy cztowiekiem a natura

ul. Lesnikéw 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. ( 95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

Projekty Elektryczne

Szymon Schmidt
ul. Waszczyka 9C/14
65-664 Zielona Géra

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2018r. w sprawie uzgodnienia trasy projektowanych instalacji
elektrycznych i telekomunikacyjnych na dziatce nr 675, obreb 0004 Stare Osieczno, Drawienski Park
Narodowy pozytywnie uzgadnia trase projektowanych zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych
(linia kablowa nn-0,4kV) i telekomunikacyjnych (Swiattowdd) na dziatce nr 675 w obrebie ewidencyjnym
Stare Osieczno, w ramach ,Budowy przeptawki przy elektrowni wodnej ,Kamienna” na rzece Drawie
(km31+075, teren Drawieriskiego Parku Narodowego)”.

Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie przedmiotowa nieruchomosci do celéw budowlanych dla
niniejszej inwestycji.

Zat. 2mapy z przeblegiem projektowanych linii

7 S

Zastepea Dvrekiora

Drawien kivco.d' rhi Naridpy ‘g0
I
: ) Y A
mayi @ Moral-a Gdaniee

”n




R
5 S8
S ¥ &8 S3
= S 9 ON ) )
x 8 3 =@ X ‘ :
¥ §3 =8 8
& .sa%" o o gg
S Bl.8 8§ 3 =
= -Q-S:.Q(‘O S99 %‘% proj. kabel nn-0,4kV
\9.1 2FEx &"‘&;a & AR proj. Swiattowdd
% 9 T.08 S8 S uktadany w ziemi
= NSS %‘0 S gc\!
S RNESLR h%% <&
9 \(‘Sw? S ‘:"'ii'ﬂ- Ea
< =J/8qL. oo =
L ASS5S I8]8 f ~
S D358Y ¥3S§ §
o
A proj. kabel nn-0,4kV A f
proj. Swiattowad ARUHR
uktadany na budynku Ty S oA
proj. kabel nn-0,6kV 2 ‘ e
proj. Swiattowod ; \ X\ ~
uktadany w istn. korytku \\ ‘(\{r\)\
0.25 % "(/\
G D DN
\ \ ’
; he A S

N . /s
’ istn. ztacze kahlcwu-pumlarowe’e~ 3
proj. skrzynka przytaczeniowa <%

17 X <

%

)
proj. kabel nn-0,4kV

\l@g proj. Swiattowdd
2, _ Uktadany w ziemi

\(‘)

0.28
0.2 lustro whdy
) 49.30
% dno 4_‘ 0
o Age3 kaner

no

proj. kabel nn-0,4kV

proj. Swiattowad

uktadany w stalowej rurze
mocowanej do harierki\

F?.Ed
Zastepen Dvrektora

\
P 3Ts
!
4 ,” Driafi -t~ Parics Yeodowedo
/ A

A9 i B e
“S 146 / iz, Moo Cidaniiec
\{ 5 79\ .7_;’1 7 /5‘ QM}-

-

/ T~ BUDOWA PRZEPLAWKI
/ \ INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA ZEWNETRZNA
| ELEKTROWNIA WODNA "KAMIENNA” NA RZECE DRAWIE km 314075

PROJEKT BUDOWLANY

T PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZYMON SCHMIDT

65-664 ZIELONA GORA, ul, WASZCZYKA 9C/14, tel: 60498803)
e-mail: PROJEKTY.ELEKTRYCZNE.ZGORARGHAIL.COM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2018
l’m'rjlilgr' inz. Szymon Schmidt g 5M 1:500
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Segment OZE / Pion Wytwarzania

ENEA Wyltwarzanie sp. z 0.0.
/-> Samoclazek
ul. Kamlenna 71 tel. +48 / 52 38 25 800 ewsa.ewsekretarial@enea.pl

|
Enea 86-010 Koronowo faks +48 / 52 38 25 B40 www.enea-wytwarzanie.pl ‘
|

Koronowo, dnia 02.07. 2018r.

OWM-MB-232.26.2018 el Y EO( (4X

Regionalna Dyrekcja

71-637 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanych instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych na dziatce nr 17/3 obreb 0002 Gtusko

W nawigzaniu do pisma z dnia 21.06.2018 roku dot. projektowanego
przytacza energetycznego i teleinformatycznego przy inwestycji ,Budowy
przeptawki przy elektrowni wodnej Kamienna na rzece Drawie”
ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. Segment OZE Pion Wytwarzania jako |
uzytkownik wieczysty dziatki nr 17/3 obreb 0002 Gtusko jednostka |
ewidencyjna 080601_5 Dobiegniew - obszar wiejski, opiniuje pozytywnie trase |
projektowanych zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych (linia kablowa \
nn-0,4kV) i telekomunikacyjnych ($wiattowéd) na dziatce nr 17/3 obreb 0002
Gtusko. l

Przy projektowaniu i realizacji dziatania nalezy uwzglednié warunki |
porozumienia o wspétpracy nr 10/LIFEDrawaPL/2017 z dnia 18.12.2017 roku. |

|
|

Jednocze$nie ENEA Wytwarzanie Sp. z 0. 0. Segment OZE Pion
Wytwarzania udziela niniejszym upowaznienia niezbednego do zfozenia przez
inwestora os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
przedmiotowq nieruchomoscia na cele budowlane.

Z wyrazami szacunku

2Z-ca Dyreklora ds. Wylwsfzahia
Kierownik Obszary¥'/¢48

Ma, Cf‘{'éru if
Otrzymuja: )
- Adresat

- Projekty Elektryczne Szymon Schmidt

- Ul. Waszczyka 9C/14, 65-664 Zielona Géra KierownikAydzialu
“OWH-P Zarzadza ?Zajatkiem
(s (.

Ludsarda llowska-smietena

Centrala
ENEA Wylwarzanie sp. z 0.0. lel. +48 /48 614 24 14 NIP 812 00 05 470 |
26-800 Kozienice, Swierze Gorne faks +48 / 48 614 35 16 REGON 670908367 ‘

Sgd Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie — XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
nr KRS: 0000536267 Kapital zaktadowy: 2.046.049.500,00 PLN

g



STAROSTA Wojewédziwo : lubuskie

STRZELECKO - DREZDENECKI i
ul, Ks. St Wyszynskiego 7 Powiat : strzelecko-drezdenecki

66-500 STRZELCE KRAJ. Jednostka ewidencyjna :

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych

z dnia: 2018-08-17

Jednostka rejestrowa : G.58

Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 ENEA Wytwarzanie Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
SWIERZE GORNE 1; 26-900 KOZIENICE;
Korespondencja: SAMOCIAZEK 92 86-010 KORONOWO

Sporzgdzit:  Daria Wojciechowska

Strona: 1

(4=




STAROSTA
STRZELECKO - DREZDENECKI
ul. Ks. St. Wyszyrskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.

Wojewédziwo : lubuskie

Powiat : strzelecko-drezdenecki
Jednostka ewidencyjna :

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH

wg stanu na dzier: 2018-08-17

Pole powierzchni
Ip. Nr obrgbu | Obreb Nr dziatki Ark. ditalid ewid.w ha Nr jednostki rej.
1 2 GLUSKO 1713 1 2.26 G.58
Sporzadzit : Darla Wojciechowska .
Strona:1

3 |



STAROSTA Wojewédztwo : lubuskie
STRZELECKO - DREZDENECKI Powiat : strzelecko-drezdenecki

ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7 ) .
66-500 STRZELCE KRAJ. SSANGHIKE BRLSTEYINA

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych

z dnia: 2018-08-17

Jednostka rejestrowa : G.95

Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 DRAWIENSKI PARK NARODOWY
LESNIKOW 2; 73-220 DRAWNO;

Sporzgdzit:  Daria Wojciechowska

Strona: 1




STAROSTA

STRZELECKO - DREZDENECKI

ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Wojewddziwo : lubuskie

Powiat : strzelecko-drezdeneckli
Jednostka ewidencyjna :

WYPIS Z WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

wg stanu na dzier: 2018-08-17

Pole powierzchni
Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dzialki Ark. dzlatid owid. w ha Nr jednostki rej.
1 4 STARE OSIECZNO 675 352.41 | 38.56 G.95
Sporzadzit : Daria Wojclechowska
Strona:1
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0013/13

DECYZJA

Na podstawie att. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 1 § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
378z pézn. zm.) po ustaleniu , Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane =z wynikiem

pozytywnym
Pan SZYMON SCHMIDT

mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 26-02-1979r. - ZIELONA GORA
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0048/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Fal
¥ & Y

fo© /g 1. mgr inz Marek PUCHALSKT .,

53 % S 2. inz. Edward WIECKOWSKI

3. inz Andizej WESOLY

Otrzymujg:
. Pan SZYMON SCHMIDT
Zam, ul. WASZCZYKA 9C/14; 65-664 ZIELONA GORA

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OR LOIIB
ala

UAW N

2
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-554-3C2-2M1 *

Pan Szymon Karol Schmidt o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Waszczyka 9c¢/14, 65-664 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-23 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

N



e G A Wackzawa; dinia 08.11.1996 1.

L.dz.GUDBL/50j96

DECYZJ \ N 0237/96/0

Pan mgr ini Jaroslaw Jackowsld
tirodzony dnia 21.08. 1968 F. W Slubfeach

Na podstawie art,104 ustawy  z dnia 14 czerwea 1960r.+ kodeks postepowania

.adxmmstracyjncgo (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Ni 9, poz: 26§ Nr 27, poz. 111 Zp6iniejszymi-

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzcnm Ministra Lgcznofci z. (dnia 10 paﬁdziemlka 1995r,, w
sprawie samodzielnych funkeji ‘technicznych w budowmctw:c telekomunikacyjnym

po rozpatrzeniy wniosku, z dnia. 11,04.1996 r.; w- sprawie nadariia upraWnsﬁ budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowanin kwalifikacyjnego i egzaminu '

uadajc Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i Kierowania robotami budnwlanymi
W specjalnoéclnch insta]acy.]nych
w telekomunikacji przewodouej ‘wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji § urzadzeii linjowych

Pouczenie,
0d ninicjsz:j desyzjl stazy. slronie odwolanie do Mmistra Lacznoici
23 posrednictwem Glawnego Inspelr,tom PIT‘P. w terminie 14 dni od
dnilj'.j durcczmla (m.m §112, ArL129 6132 Lpa)
PAESTYIOWA WEPEC/A TRLERDRU gACYER
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-RBU-ZP6-TEE *

Pan Jarostaw Jackowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0372/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 11, 65-960 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zielona Gora, 11.09.2018 1.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy przylgcza
elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego w m. Glusko gm. Dobiegniew
dz. nr 17/3 — obrgb Glusko i dz. nr 675 — obreb Stare Osieczno, zostal

sporzadzony zgodnie z umowa, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.
SA__4,
podpis projektanta
~
..................... \.‘J
podpis projektanta
Elektrownia Wodna ,,Kamienna™ na rzece Drawie (km 31+075), dzialka nr 17/3, 675 str. 31

Przylacze elektroenergetyczne i telekomunikacyjne



