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1.0.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza
elektroenergetycznego nn-0,4kV  oraz przylacza telekomunikacyjnego

na dziatkach ew. nr 17/3 1 675.

Podstawa opracowania.

a/ zlecenie Inwestora — RDOS w Szczecinie

b/ wizja lokalna
¢/ warunki przylaczenia nr 33238/2016/0D2/ZR3 z dnia 26.09.2016 r.
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Choszczno

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje ulozenie kabla elektroenergetycznego i $wiattowodu
oraz montaz skrzynek przylagczeniowych w miejscach pokazanych

na projekcie zagospodarowania terenu (rys. E-1).

Obszar oddzialywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 2222 z pdzn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach

gruntowych, na ktorych zostal zaprojektowany.

Informacje o dzialkach i terenach inwestycji.

Zespol Elektrowni Wodnej ,,Kamienna” z 1903 r. jest zabytkiem, ktéry
ze wzgledu na posiadane historyczne wartosci architektoniczne
i przestrzenno-kompozycyjne ujety zostal w wojewodzkiej ewidencji

zabytkow, o ktorej mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
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1.5!

2.0.

2. 1.

o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187
z pézn. zm,). Obiekty zlokalizowane na terenie przedmiotowego zespolu
elektrowni stanowig jego integralng cze¢$¢. Zarowno zespodt elektrowni, jak
i jego poszczegodlne elementy, nie zostaly wpisane do rejestru zabytkow.

Teren, na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest objety wplywami
eksploatacji gornicze;j.

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza.

Teren objety inwestycja lezy na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego, w obrgbie obszaru chronionego Kamienna oraz Szuwary, na
terenie obszarow specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000: PLB320016
,Lasy Puszczy nad Drawa” i PLH320046 ,,Uroczyska Puszczy Drawskiej”
oraz na obszarze Subzbiornika Zlotéw-Pita-Strzelce. Planowana inwestycja
realizowana zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa budowlanego
oraz prowadzona z poszanowaniem istniejgcej zieleni nie jest zaliczana
do przedsigwzigé mogacych znaczaco lub potencjalnie oddzialywaé¢ na

srodowisko.

Charakterystyka obiektu.

Napigcie pracy (linia kablowa) 400/230V
Poziom izolacji (linia kablowa) 1 kV
Moc przylaczeniowa 4,0 kW
Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) 1,0 kW
Typ kabla (przewodu) YKY 5x10 mm?
FO MM 8G 50/125 OM2
Ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylgczenie zasilania
Opis projektowanych rozwigzan technicznych.

Uklad zasilania.

Zgodnie z WP projektowana przeplawke dla ryb nalezy zasili¢
z istniejgcej stacji transformatorowej nr S-3499 , Kamienna EW”, ze zlgcza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P zlokalizowanego przy rozdzielni sieciowej
na dz. nr 17/3. Projektowany kabel YKY 5x10, zakonczy¢ w projektowane;j
skrzynce przylgczeniowej zlokalizowanej na dzialce nr 675 przy szafce
sterowniczej skanera na wspdlnej konstrukcji. Zabezpieczenie zwarciowe

(wkladka bezpiecznikowa) w zlgczu ZK1x-1P wymieni¢ na 40A gG.
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2.2. Skrzynki przylgczeniowe.

2.3.

Na dzialce nr 17/3, na $cianie budynku rozdzielni sieciowej, oraz na
dzialce nr 675, przy szafce sterowniczej skanera (na wspdlnej konstrukciji),
zainstalowa¢ skrzynki przylaczeniowe, tj. obudowy metalowe (przy
przepltawce ze stali nierdzewnej) nascienne, odporne na warunki zewngtrzne,
o stopniu ochrony IP55, z drzwiczkami zamykanymi na klucz, wyposazone
w odpowiednie zabezpieczenia obwodow koficowych.

W szafce przylaczeniowej kolo skanera zainstalowac gniazda elektryczne
do podiaczenia skanera oraz gniazdo rezerwowe, grzalke do ogrzewania
szafki, przelgcznicg $wiattowodowa (z miejscem na zapas kabla, uchwytami
na spawy oraz pigtailami $wiattowodowymi MM 50/125 OM2 zakonczonymi
zigczem SC i adapterami zlgcz $wiattowodowych SC/SC) oraz konwertery
mediéw FO/Cu 1Gb.

W szafce przylgczeniowej kolo budynku rozdzielni sieciowej
zainstalowa¢ przelgcznice $wiatlowodowsa (z miejscem na zapas kabla,
uchwytami na spawy oraz pigtailami $wiattowodowymi MM 50/125 OM2
zakonczonymi zlgczem SC i adapterami zlgcz swiattowodowych SC/SC) oraz
konwertery mediow FO/Cu 1Gb.

Spdd szafki na wysokoséci min. 50 cm od terenu.

Ukladanie kabla elektroenergetycznego.

Lini¢ kablowa ukladaé¢ w ziemi w wykopie na glebokosci min. 0,7 m,
recznie w temp. nie nizszej niz 0°C, stosujac promieni gigcia nie mniejszy
od 20 $rednic kabla. Kabel uklada¢ na podsypce piaskowej grub. 10 cm.
Ulozony kabel zasypa¢ warstwg piasku grub. 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu grub. 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig /30-35 cm
od kabla/. Do przykrycia kabla na calej dlugosci stosowaé foli¢ perforowang
z tworzyw sztucznych koloru niebieskiego o szerok. 200 mm i grubosci
min. 0,5 mm. Przewody zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki rozmieszczone
co S5m, przy wejsciach do zlgcz i przepustow. Na skrzyzowaniach
i zblizeniach przewody ukiada¢ w rurach typu DVR 50 w kolorze niebieskim.
Przy wejsciach do szafek przylaczeniowych oraz na $cianie elektrowni
uklada¢ w rurce odpornej na UV np. typu VA 50, na konstrukcji poreczy

w rurze stalowej. Przepusty chroni¢ przed zamuleniem. Na kablu
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24.

przylaczonym w zlaczu nalezy umiesci¢ tabliczke opisowa wykonang
z tworzywa sztucznego (nieprzewodzacego), na ktérej nalezy zamiescié
informacj¢ o numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Kabel, po
ulozeniu w rowie, przed zasypaniem, winien by¢é odebrany przez
przedstawiciela Inwestora. Dla robot zanikajagcych nalezy dokonaé
szczegolowych pomiaréw geodezyjnych. Przed podlgczeniem linii nalezy
przeprowadzi¢ wszystkie wymagane pomiary i badania.

Odbioru koncowego przewodéw dokona przedstawiciel Inwestora, po
przedstawieniu  wynikéw pomiaréw, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
wymaganych atestow materialowych.

Calo$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125
oraz N SEP-E-004.

Ukladanie §wiatlowodu.

Ze wzgledu na zastosowanie $wiattowodu zewnetrznego, ktory posiada
dodatkowg powlok¢ ,przeciwgryzoniowg”, i ktéory mozna ukladaé
bezposrednio w ziemi, nie ma koniecznosci budowania dedykowanej
kanalizacji teletechnicznej. Swiattow6d uklada¢ we wspélnym wykopie
z kablem elektroenergetycznym na glebokosci min. 0,7m na podsypce
piaskowej grubosci min. 10 cm. Przewdd ukladaé recznie w temperaturach
dodatnich, z falowaniem 2%, zwracajac uwage na zachowanie promienia
gigcia i maksymalng sile rozciggajaca. Ulozony przewdd zasypaé warstwg
piasku grub. 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu grub. 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig. Do przykrycia kabla na calej diugosci stosowaé folie
perforowang z tworzyw sztucznych koloru pomaraficzowego z napisem
»Uwaga! Kabel $wiatlowodowy”. Przewody zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki
rozmieszczone co 5m, przy wejSciach do szafek przylgczeniowych
i przepustéw. Na skrzyzowaniach i zblizeniach oraz przy wejsciach do szafek
przytaczeniowych oraz na S$cianie elektrowni przewody ukladaé
we wspolnych rurach z kablem elektroenergetycznym. Przepusty chronic¢
przed zamuleniem. Swiattow6d, po ulozeniu w rowie, przed zasypaniem,
winien byé odebrany przez przedstawiciela Inwestora. Dla robot zanikajgcych
nalezy dokonaé¢ szczegblowych pomiaréw geodezyjnych. Pozostawi¢ zapas

w  szafkach  przylaczeniowych, konce  $wiatlowodu  zakonczyé
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2.5.

2.6.

w  przelacznicach $wiatlowodowych wyposazonych w 8 spawdéw
w standardzie zlaczy SC. Do polaczenia $wiattowodu z konwerterem mediow
stosowa¢ patchcordy $wiattowodowe SC-SC MM 50/125 OM2, a do
polaczenia konwertera z patchpanelem stosowaé patchcordy UTP kat. Se.
Przed podigczeniem $wiattowodu nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane
pomiary i badania wg normy ZN-96 TP SA-002 ,,Badania i pomiary kabli
i linii optotelekomunikacyjnych”.

Odbioru koncowego $wiattowodu dokona przedstawiciel Inwestora,
po przedstawieniu wynikdw pomiaréw, inwentaryzacji geodezyjnej

oraz wymaganych atestow materiatowych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong¢ przed dotykiem bezpos$rednim nalezy stosowacé wiasciwg
izolacj¢ kabli, aparatury 1 osprzg¢tu, jako uzupelnienie wylgczniki
réznicowoprgdowe. Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania.

Caloé¢ ochrony przeciwporazeniowej wykonaé zgodnie z norma

N SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41/47.

Wykonawstwo.

Wykonawstwo prowadzi¢ pod fachowym nadzorem w stalym
porozumieniu z Inwestorem. Nalezy stosowa¢ wlasciwe zabezpieczenie robot
z uwzglednieniem bezpieczenistwa os6b i mienia zgodnie z wymaganiami
PBUE, PEUE oraz przepisow BHP. Nalezy stosowaé aparature i osprzet

posiadajgca wymagane Swiadectwa jakosciowe i atesty.
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3.0. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfikacja projektowanego obiektu budowlanego do uwzgl¢dnienia

przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane —
tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

Obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w terenie niezabudowanym. Na
bazie poréwnawczej robo6t przewidzianych do realizacji w ramach zadania
inwestycyjnego oraz szczegélowego zakresu rob6t budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a Ustawy) wyodrebniono te
roboty, ktérych prowadzenie moze stwarza¢ zagrozenie:

a) prowadzenie prac przy elementach instalacji elektroenergetycznej nn
przy domniemaniu mozliwosci wystgpienie napigcia na istniejgcych
przewodach i innych elementach elektrycznych — mozliwo$é porazenia
pradem elektrycznym;

b) prowadzenie prac na wysokosci — mozliwo$¢ upadku;

c) prace na kablu swiatlowodowym — uszkodzenie wzroku promieniem lasera.

Wyszczegdlnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac,
ktorych prowadzenie moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzkiego. W zwigzku z tym przed rozpoczeciem prac nalezy opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ (o zakresie i formie okreslonych
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.). Wszelkie
prace  prowadzone na  urzadzeniach  elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych moga by¢ wykonywane przez osoby, ktére wykazaly sie

znajomoscia przepiséw BHP.
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.0. Przekroje kabli.

1.1.

1.2

1.3.

Wytrzymalo$¢ termiczna.
Obcigzenie przyjeto zgodnie z informacja od Inwestora (SIWZ cz. 3 OPZ
pkt. 2.5.2 Tabela Elementéw Rozliczeniowych poz. 8.) w wysoko$ci 1,0 kW.

P.=1,0 kW
Prad szczytowy, przy cos fi = 0,93
=4,7A
Zabezpieczenia przedlicznikowe w zlgczu kablowym ZK1x-1P:

Ig21 = 20 A (ogranicznik mocy)
Ig22 = 50 A (wkiadka gG-00) — wymieni¢ na 40A gG.

Minimalna dlugotrwala obcigzalnos¢ pradowa dobieranego przewodu:
lagmin=> 1,6 xIp21/1,45=22 A

Dopuszczalne obcigzenie kabla YKY 5x10 mm? wynosi lqga = 61 A

Spadek napigcia.

Spadek napigcia na projektowanym odcinku wyniesie:
dU=2xLx1xcosp)/(cxUnxs)x 100%
dU=(2x4,7x190x 0,93) /(58 x 230 x 10) x 100% = 1,25 %

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.
Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j:
Zsx 1la< U,
la =k x Ip22
Oporno$¢ petli zwarciowe;j:
Zs=125%XZ
Warunek skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej po przeksztalceniu:
Zs xkx1Ip22<0,8 x U,
Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej wynosi:
Zs=0,7340 Q
Czyli:
0,7340 x 4,8 x 40 < 0,8 x 230
141 V<184V
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Projektowane przytacze elektroenergetyczne nn-0,4kV
i telekomunikacyjne

Szafka przytaczeniowa

Rura ostonowa DVR 50

BUDOWA PRZEPLAWKI NA RZECE DRAWIE
PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACY JNE
ELEKTROWNIA WODNA “KAMIENNA" NA RZECE DRAWIE km 314075

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZYMON SCHMIDT
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proj. szafka przytaczeniowa

(przy skanerze)

190 m

L

I_proj. FO MM 8G 50/125 OM2 zewnefrzny_!
=190 m

proj. YKY 5x10 mm?

proj. szafka przytaczeniowa
(przy bud. rozdzielni sieciowej)

proj. YKY 5x4 mm? |
Li=2m

istn. ZK1x-1P

NAYY 4x35 mm2_|
k-k ztacze ZKP

BUDOWA PRZEPLAWKI NA RZECE DRAWIE
PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACY JNE
ELEKTROWNIA WODNA "KAMIENNA" NA RZECE DRAWIE km 314075

PROJEKT BUDOWLANY
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[ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybuey Gorzow Welkopolski Choszezno, 26092016 ¢

Rejon Dystrybueji Choszezno
ul. Energetvkow 2
73-200 Choszezne

tel. 05 768 03 20, U5 TAHR U3 28
33238/2016/0D2/ZR3

Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w
Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20

{ -2 (1, /t\) /L(’, 71-637 Szcezecin

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obiekw  lokalu

przeplawka dla ryb, Glusko, dz. nr 675, 17/3
warunki dotveza przylaczenia obiektu projektowancgo
2 moca przviaczeniowa 4 kKW

na napigciu 0.4 KV

zakwalitikowanego do V grupy przytaczenionej

I, MIEISCE PRZYLACZENIA
istniejaca ZK1x-1P przy budynku rozdzielni sieciowej na dz. 17/3
zasilanie ze stacji Kamienna EW §-3499
Il RODZAI POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
I w zakresie dotvezacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
przystosowaé istnicjgee urzgdzenia elektroenergetyezne do nowych warunkow pracy (zwigkszonego poboru
mocy)
1.2 zakres dotyczgey budowy przylyeza
Ze 2lycza Kablowego ZKP przy budynku rozdzielni sieciowej na dz.17/3 wykona¢ przylycze kablowe
NAYY-] min. 4x 35 mm2 do projektowanego obok zlgeza ZK1x-1P
Zabudowac¢ zlacze ZK Ix-1P ohok istnicjgeego zlgeza ZKP /wg zalyezonej mapki/
2w zakresie dotyczacvim urzadzen podmiotu preylaczanego
obiekt zalicznikowo zasili¢ kablem typu i przekroju dostosowanym do potrzeh

11 MIEISCE DOSTARCZANIA ENFRGI ELEKTRYCZNE]
w ZK1x-1P - zaciski na listwie zaciskowej., w Kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii eleklrycznej stanowi jednoczesénie granice wiasnosci i eksploatacyi urzadzen
IV MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlaczu ZKI1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOW GO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé sig bgdzie z:

jednofazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigeznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI RODZAT L USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A usytuowane w ZK1x-1P

zabezpieczenie glowne - 50 A w ZK1xv-1P
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspolezynniku moey odpowiadajaeym tg ¢ < 0.4.

VIHL DANE TINFORMACIE DOTYCZACE SIECI DELA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sieé¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C. w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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Strzelce Kraj. data: 2018-07-31
STAROSTA

STRZELECKO-DREZDENECKI
ul. Ks. Stefana Wyszyriskiego 7
68-500 Strzelce Kraj.

Znak spr: GK.6630.68.2018

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej
uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezposrednia
(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j.),w dniu 31.07.2018 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Krajeriskich odbyta si¢ narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczyt:

Pan Zbigniew Mituta — Geodeta Powiatowy, Przewodniczgcy Zespotu Uzgadntania Dokuphentaciji
Projektowej na podstawie upowaznienia nr OR.077.4.2018 wydanego przez Staroste Sffzelecko-
Drezdeneckiego z dnia 5 stycznia 2018 r. X

l. Opis przedmiotu narady: Mwm; .
Dok i

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: Uzgodnienie sy przebiegu
projektowanego przytgcza telekomunikacyjnego i elektroenergetycz

Potozenie: A gm. Dobiegniew
obr. Glusko dz. nr 17/3
obr. Stare Osieczno dz. nr 675

Imig i nazwisko oraz inne dane okreslajace wnioskodawce:

Projekty Elektryczne Szymon Schmidt
ul. Jerzego Waszczyka 9C/14
65-664 Zielona Goéra

Data zlozenia wniosku: 19.07.2018 r.  Znak sprawy: -

1. W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzadzen naraza na zniszczenie znaki osnowy
geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2017.2101 t.j), zobowigzuje
sie inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znakéw na czas budowy. Czynnosci te
powinny byé wykonane przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego lub geodete uprawnionego
przed rozpoczgciem rob6t ziemnych.

z up. STAROST
Zgodnos¢ kserokopii z oryglnalm ;
STWIERDZAM b g A A

dnia m.mmrw s W“J”"'.":QP“'}.'EEFH(ITO[{" s,




2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art.27 ust.2 ww. ustawy, pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich
zakryciem,

3. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapg
z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie wlasciwemu organowi administraciji
architektoniczno-budowlanej.

W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie
wystgpié z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:
(imie i nazwisko uczestnikéw narady, oznaczenie reprezentowanych
podmiotéw lub Informaca o przyczynach uczestnictwa w naradzle)

1. Whnioskodawca

2. lwona Danielik — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku

3. Krzysztof Zasik — Starostwo Powiatowe — Wydziat Gospodarki Przestrzennej

4. Ryszard Strugarek — Starostwo Powiatowe — Referat Drog

5. Tomasz Gilicki — Gazownia w Gorzowie Wlkp., Placéwka w Drezdenku

6. Bogustaw Maciejewski — Orange Polska S.A.

7. Krzysztof Szymkowiak — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzéw Wikp.

8. Tomasz KaZmierczak — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Miedzychéd

9. Mariusz tuszkiewicz - Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych "Komunalni"

w Dobiegniewie
10.Jerzy Hatata — Urzgd Miejski w Dobiegniewie

lll. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia dotyczace
zgtoszonego wniosku:

1,
2
3.
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IV. W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili sie:
(oznaczenie podmiotéw wezwanych na narade, ktére mimo powiadomienia nie stawili sig)

Nie stawili sie — Ip. :...44.2.,.5.,.61.}{..g.gg.,.ﬂ.Q ......... v R cerrvessernenns .

V. Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej
(Imlg, nazwisko uczestnika narady i podpis)

1o VVIHOBKOUBMWER ..« civiiinmsinsmaiinmiomsensahnmssnnsas noasnsesnnes anssss sonssebressasnsansssskesoss s
2. lwona Danielik ..........cocoeiviiviiiiierie e A e e
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4. Ryszard Strugarek .........................

8. Tomasz Gllek ..c..qcrveiaviwmmisinmns
6
i
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10.Jerzy Hatata ...
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
MIEJSCOWOSC:  STARE OSIECZNO
OBREB: 0004 STARE OSIECZNO S
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 080601_5 Dobiegniew -
SKALA 1:500 A \‘1 o el mn04kV
Nr ewidencji zgfoszenia: GK.6640.295.2018 ‘ \‘ L) proj. Swiaftowad

\\ i uktadane w ziemi
Uktad wspBtrzgdnych prostokgtnych: “2000/5" \ |
Ukfad odniesienia wysokosci: KRONSZTADT 86 )
MAPA AKTUALIZOWANA PRZEZ
USLUG! GEODEZYINE

GEOMARK W DRAWSKIM ML YNIE
STAN NA 23.05.2018 R.

:am ;w)- w Brok proj. kabel nn-0,4kV
gnintby zlokalizowanych w granieoch obelgtent roj. Swiattowod
projaktowane] hwestyc] proj

uktadane na budynku
[Wie wyklucza sip lsinlenia w lerenie urzqdzedt
Mzm_;:'rmniﬁpajm proj. kabel nn-0,4kV

proj. Swiattowdd
?m pghlmw = uktadane w istn. korytku

Brak punktéw osnowy podiegajacych m%

proj. kabel nn-0,4kV
proj. Swiattowad
uktadane w ziemi

= arl.150rt 48 ust.1 ustowy z dhio
17.05.1989 r. Prowo geodezype I karlogroi
(ti0zU. z 2017 r. ,poz.2107)

e A Q\, At
) AR e
istn. ztacze kabolowo-pomlarowe §
~ proj. skrzynka przytaczeniowa
| :

AR

inZ. Marek Kawczyiski

WIKONAL,DN.23.05,2018 R \ _lerier
upr. nr 2009.

proj. kabel nn-0,4kV
| proj. Swiattowad
" ; | uktadane w stalowej rurze
proj. skrzynka przytaczeniowa P mucowan:j do harlerl:i _“\;\,&;ﬁ,
o Y ZA 2GODNOSC v
! - o _’)/ Z ORYGINALEM P PO S\Ghs}ﬁ‘fmc,'l
v \ 16, LIP 2018 A0S\ oo W
| l"o h Sz, Sch ’dﬁs‘i\ 6“1’8\9('(\?)\1\]‘1“.&‘\&".i\\\'
BT e s W S8 e
i i ; T "r Q2
! : Zgodinie z art, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - I*rawo geodezyjne i kartograficzne E)b“)\
|l -. ok (Dz.U. z_.?O1Qr. Nr 193 poz. 1287, z péZn. zm.) poswiadcza sie, 2e niniejsza
| dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady keordynacyjnej przeprowadzonej BUDOWA PRZEPLAWKI NA RZECE DRAWIE
‘ | ' PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACY JNE
! o
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\ (nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej) §5-664 ZIELONA GORA, ul. WASZCZYKA 9C/1h, tel: 604988831
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STAROSTWO POWIATOWE

Kraj, w Strzeleach
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7

66-500 STRZELCE KRAUL

Strzelce Kraj. dnia 2018.05.23
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Zasieg Udostepnienie Asortyment | Grupa funk. | Kopia Numer R Data Tajnosé
080601_5 2 9 2 2 |zorf2or8 | VWL LG 4
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE
Nazwa obiektu (miejscowosc) STARE OSIECZNO
Jednostka Obreb ewidencyjny
Bwidencyine Numery dziatek
identyfikator identyfikator
Polozenie obiektu Y bk
Dobiegniew Stare Osieczno wg zakresu
080601_5 080601_5.0004
Wislkode | skalx Obszarw ha : =1= Skala 1:500

udostepnianej mapy

Adnotacje o aktualnoscl mapy

Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen Data aktualizaciji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
2018.05.23
TAK GK.6640.203.2018 2018.05.23

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczeciq i podpisem
kierujacego pracami - geodely uprawnionego
oraz osoby upowainionej do reprezentowania
podmiotu dokonujacego aktualizacji mapy (ari 42
ust 1,ust.2 pkt 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity
Dz.U. z 2017 ., poz. 2101 ze zmian,, posiadajacego uprawnienia
zawodowe nr 1- ,gecdezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
realzacyjne i mwelaryzacyjne® ; oznaczenia wg §81pkt 6i7
rozpoizgdzenia MSWIA z dnia 8 lisopada 2011r

(0z.U.2011.263.1572) )

Ustugi Geodezyjne GeoMARK
Marek Kawczynski

ul.Szosa Dworcowa 36B
64-731 Drawski Miyn

Rodzaj noénika Typ pliku / Wielko§é
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (b, dxf,) (w bajtach)
1 szt CD-R dxf 623 715

Zakres tematyczny udostepnianej mapy
(tres¢ : peina, obligatoryjna, katasiralna, lub nazwy warstw)

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

Okreslenie uktadu wspélrzednych
prostokatnych plaskich i uktadu wysokosci

Uklad wspohzednych plaskich - PUWG 2000/5,
Uklad wysokosciowy — Kronsztad 86

Numery punktdw osnowy geodezyjne| podlegajace
' vnej ochronie przed zniszczeniem wystepujace na
aktualizowanym obszarze

brak

Informacje o oznaczenhlu obszaréw zasl¢gu sluiebnosci
gruntowych — zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWIA z
dnia 9 listopada 20111 (D2.1.2011.263.1672).

Oswiadczenie geodely o
braku poirzeby lub uzupelnieniu udoslegpnianych danych o
elomenly wyszczegdinlone w § 6 usl.1 rozporzqdzenia
MGPIB z dnia 21 lutego 19951 (Dz.U.1995.25.133) i
spelnieniu warunkéw jak dla mapy do celdw projekiowych, o
kl6rej mowa w § 8 usl.1 rozporzadzenia MT,B | GM z dnia
25 kwislnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakiesu i
formy projekiu budowlanego (Dz.U.2012.462)

23.05.2018 r.

Cel udostepnienia

MAPA DO CELW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzgey patistwowy zasob geodezyjny i kartograliczny

STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu —operatu techn

icznego

P.0806.2018. WQ .....

Cula wpisania operalu fechnicznego do ewidencii materiatow zasobu

Imig, nazwisko i podpis osoby reprezenlujacej organ

Uwaga
1. Niniejszy dokument winien byé zeskanowany i stanowi

¢ integrainy element opracowanego projektu.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0013/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 i § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z pézn. zm.) po ustaleniu , Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan SZYMON SCHMIDT

mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 26-02-1979r, - ZIELONA GORA
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0048/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~~

VAN 1. mgr inz. Marek PUCHALSKI .,
[l S8 A, Vo
E "_‘ iz / 2. inz. Edward WIECKOWSKI
3. inz Andrzej WESOLY
Otrzymuja: -
1. Pan SZYMON SCHMIDT
2. Zam. ul. WASZCZYKA 9C/14; 65-664 ZIELONA GORA
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OR LOIIB
5. ala
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 151 § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
, Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczer
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

2) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-554-3C2-2M1 *

Pan Szymon Karol Schmidt o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Waszczyka 9¢/14, 65-664 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-23 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa. PEENT L
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‘Wairszawa; dnia 08.11.1996 £

DECYZJA n: 0237610

Pan mgr ing, Jaroslaw Jackowski

Na podstawle art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz,U. 2 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 1112 pbzniejszymi
smianami) W zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznokci z dnia 10 pazdziernika 1995r, , w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpitrzeniu wriosku, z dnia. 11,04,1996 r.; w sprawie nadania uprawniesi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzamini '

~ nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych .
w telekomunikagji przewodowej wraz 2 infrastruktury towarzyszacq

w zakresie linii, instalacji { urzadzen liniowych

Pouczenie _
0d niniejszc] desyai fhuzy. stronie odwolanio do Ministra Lacznolci
2a poreduicent Glownzgo Tnspektora PITI, w termisie 14 dn od
PRESTHIGNA HEPERC A HRLEXURAIEALYSAA
| POOIIGEA _
(2-691 Watszawa, ul, Obrzend 7

i ———

?H?Qw*u 1 m@alm | .

DYBREKTOR 2
Biurs Gponw Priwnicayes
(_’,zfﬂt &

ny Agriesaa Soholnyald

4




® POLSKA
| Z B A

g

\ N

i\-' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-RBU-ZP6-TEE *

Pan Jarostaw Jackowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0372/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 11, 65-960 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa. o ﬂ\l‘ﬂi‘?
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Zielona Gora, 11.09.2018 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy przylacza
elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego w m. Glusko gm.Dobiegniew
dz. nr 17/3 — obr¢b Glusko i dz. nr 675 — obreb Stare Osieczno, zostal

sporzadzony zgodnie z umowa, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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Elektrownia Wedna ,,Kamienna” na rzece Drawie (km 31+075), dzialka nr 17/3, 675 str. 26

Przylacze elektroenergetyczne i telekomunikacyjne




