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1. Podstawa opracowania 

Formalną podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowi zlecenie firmy 
Rambøll Danmark A/S z dnia 24 października 2018 roku. 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej analizy oddziaływania na środowisko jest planowana 
inwestycja polegająca na realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe dla dwóch 
potencjalnych lokalizacji miejsc lądowania: 

• Niechorze-Pogorzelica (województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, 
gmina Rewal); 

• Rogowo (województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina 
Trzebiatów). 

Celem wykonania opracowania jest identyfikacja, udokumentowanie i określenie 
wpływu oraz uciążliwości dla środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia 
w zakresie emisji hałasu i oddziaływania na stan klimatu akustycznego. 

Celem opracowania jest również wskazanie niezbędnych rozwiązań ograniczających 
niepożądane i ujemne skutki dla środowiska wynikające z realizacji omawianego 
przedsięwzięcia. 

Niniejsze opracowanie pod względem zakresu spełnia wymogi określone w Art. 66 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), w zakresie odnoszącym 
się do wpływu przedsięwzięcia na analizowany w opracowaniu komponent 
środowiska (klimat akustyczny). 

3. Źródła informacji stanowiące podstawę do 
sporządzenia opracowania 

3.1. Zestawienie aktów prawnych 

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało z uwzględnieniem zapisów niżej 
wymienionych aktów prawnych: 

1. Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku; 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081); 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późniejszymi zmianami); 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 
poz. 112); 
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, 
z późniejszymi zmianami); 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 
ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542, z późniejszą zmianą); 

7. Uchwała Nr XXXIX/273/02 Rady Gminy Rewal z dnia 1 marca 2002 roku 
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rewal, obręb Pogorzelica, dotyczącej lokalizacji terminala i przebiegu 
gazociągu "Balticpipe" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 
2002 r. Nr 24, poz. 443); 

8. Uchwała Nr XIII/127/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 września 2003 r. 
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Trzebiatów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzebiatów obejmującej przebieg sieci gazociągów wysokiego ciśnienia 
przez teren gminy, zespół zaporowo-upustowy, węzeł gazowniczy, terminal 
odbiorczy w ramach programu BALTICPIPE na obszarze RP (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2003 r. Nr 96, poz. 1661); 

9. Uchwała Nr XV/159/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2003 r. 
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Mrzeżyno” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia 
2004 r. Nr 2, poz. 24); 

10. Uchwała Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 sierpnia 
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2008 r. Nr 84, poz. 1788); 

11. Uchwała Nr XXXIV/330/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca 
2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego obszaru tzw. wojskowego kompleksu mieszkalnego w miejscowości 
Rogowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2005 r. Nr 
77, poz. 1638). 

3.2. Zestawienie materiałów źródłowych 

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych i informacji 
dostępnych do końca grudnia 2018 roku. Analizy będące przedmiotem opracowania 
wykonano w oparciu o następujące materiały źródłowe: 

1. Baltic Pipe, Baltic Sea - Poland. Project description for EIA, Ramboll, 2018; 

2. Pismo Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 roku, znak 
IKO.6244.3.2018.JW/KP, dotyczące kwalifikacji terenów nie objętych 
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

3. Specyfikacje techniczne sprzętu wykorzystywanego do prac przy układaniu 
rurociągów podmorskich; 

4. Norma PN-ISO 9613 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.”; 
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5. PN-ISO 1996-1:2006 „Akustyka. Opis, pomiary i ocena hałasu 
środowiskowego. Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny”; 

6. Metody pomiaru hałasu zewnętrznego w środowisku, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, PIOŚ, Warszawa 1996 r.; 

7. Zieleń jako element ekranujący, Tomasz Habrat, Instytut Telekomunikacji 
i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, 1999 r.; 

8. Program do obliczeń akustycznych IMMI 2011-1 firmy Wolfel; 

9. Program do analizy wyników pomiarów hałasu SvanPC++ firmy Svantek, 
wersja 2.5.17; 

10. Program QGIS wersja 2.10.1-Pisa; 

11. Wektorowa Baza Danych Obiektów Topograficznych. Zbiór danych 
zintegrowanych BDOT10K z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej; 

12. System Informacji Przestrzennej gminy Rewal - http://rewal.e-mapa.net/;  

13. System Informacji Przestrzennej gminy Trzebiatów - http://www.trzebiatow.e-
mapa.net/; 

14. Fotomapy terenu - https://maps.google.com/; http://www.geoportal.gov.pl/ 
(do celów poglądowych). 

4. Opis zastosowanych metod prognozowania 
oddziaływań ze wskazaniem trudności wynikających 
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy 

W celu określenia emisji hałasu do środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia 
przeprowadzono szczegółową analizę rozwiązań technologicznych przyjętych 
w materiałach koncepcyjnych dotyczących inwestycji, jak również przeanalizowano 
dostępne dane dotyczące realizacji podobnych przedsięwzięć. 

Zasięg oddziaływania akustycznego planowanych prac nad realizacją gazociągu 
obliczono programem komputerowym IMMI 2011-1 firmy Wolfel, zgodnym 
z Dyrektywą 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.  

Obliczenia propagacji hałasu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9613 „Akustyka. 
Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda 
obliczania.”. 

Zastosowana metoda obliczeniowa oparta jest na zależności pomiędzy emisją 
dźwięku charakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej A LAWeq 
poszczególnych źródeł hałasu, a imisją dźwięku w wybranym punkcie obserwacji, 
charakteryzowaną równoważnym poziomem dźwięku A LAeq, przy uwzględnieniu 
tłumienia, ekranowań i odbić fali akustycznej na drodze propagacji. 

Uzyskane materiały i informacje o projektowanym przedsięwzięciu były 
wystarczające do wykonania oceny oddziaływania na analizowany komponent 
środowiska i sporządzenia niniejszego opracowania. Nie stwierdzono trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

http://www.oskonsulting.pl/
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5. Charakterystyka obszaru oddziaływania akustycznego 

5.1. Tereny chronione przed hałasem w rejonie planowanej inwestycji 

Wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone są 
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

Dopuszczalne poziomy hałasu, które mają zastosowanie dla projektowanej 
inwestycji, określone są w niżej przedstawionej Tabeli nr 1 załącznika do 
Rozporządzenia i wyrażone są wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska 
(w odniesieniu do jednej doby). 

Tabela 1.  Dopuszczalne poziomy hałasu określone w Tabeli nr 1 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

drogi lub linie kolejowe 1) 

pozostałe obiekty 

i działalność będąca źródłem 
hałasu 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom 

dnia kolejno 
po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 2) 

d) Tereny mieszkaniowo - usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 3) 68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 
linowych. 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 
poziom hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 
100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową 
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

http://www.oskonsulting.pl/
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Zgodnie z nomenklaturą zastosowaną w Rozporządzeniu, planowana działalność 
polegająca na realizacji gazociągu oraz wszelki sprzęt wykorzystywany w tych 
pracach kwalifikuje się do grupy „pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 
hałasu”. Dla tej kategorii źródeł hałasu dopuszczalne wartości równoważnego 
poziomu dźwięku A dotyczą: 

• pory dnia tj. w godzinach 6:00 ÷ 22:00 - przedział czasu odniesienia równy 
8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym, 

• pory nocy tj. w godzinach 22:00 ÷ 6:00 - przedział czasu odniesienia równy 
1 najmniej korzystnej godzinie nocy. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej POŚ - 
podstawą kategoryzacji terenów podlegających ochronie przed hałasem są zapisy 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Art. 114 POŚ). W razie 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceny czy teren 
należy do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku, właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego 
zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów (Art. 115 POŚ). 

Poniżej przedstawiono informacje o najbliższych względem miejsc planowanych prac 
terenach, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, dla których obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

W otoczeniu lokalizacji miejsca lądowania Niechorze-Pogorzelica znajdują się tereny 
leśne, w większości nie objęte obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wyjątkiem są fragmenty terenu objęte Uchwałą Nr XXXIX/273/02 Rady Gminy Rewal 
z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rewal, obręb Pogorzelica, dotyczącej lokalizacji terminala 
i przebiegu gazociągu "Balticpipe" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 
kwietnia 2002 r. Nr 24, poz. 443), zlokalizowane w sąsiedztwie planowanego placu 
robót od strony południowo-zachodniej i północno-wschodniej. Tereny te mają 
następującą funkcję wyznaczoną w miejscowym planie: 

• "Teren wyznaczony pod gazociąg wraz z kablem światłowodowym i sieciami 
infrastruktury technicznej", oznaczony symbolem G+IT; 

• "Terminal odbiorczy gazu", oznaczony symbolem T; 

• "Strefa podstawowa na terenach leśnych", oznaczony symbolem ZL. 

Żaden z wyżej wymienionych terenów nie zalicza się do terenów, dla których 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Na obszarach nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, najbliższe względem miejsca lądowania gazociągu tereny, dla 
których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, znajdują się w odległości ok. 1 km 
na południowy-zachód. Są to skrajne tereny zabudowane miejscowości Pogorzelica 
– działki ewidencyjne nr 283, 284, 51/25, 302/1, 302/8 i 302/9 z obrębu Pogorzelica. 

W związku z brakiem obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z Art. 115 Ustawy POŚ, dla terenów tych standardy jakości 
środowiska akustycznego określił właściwy organ poprzez sformułowanie opinii 
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dotyczącej faktycznego aktualnego zagospodarowania terenów – Pismo Wójta 
Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 roku, znak IKO.6244.3.2018.JW/KP, w tej 
sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

Zgodnie z w/w Pismem, na działce nr 51/25 w Pogorzelicy znajduje się zabudowa 
turystyczna – pole namiotowe, na działkach nr 284, 302/1, 302/8 i 302/9 znajduje się 
zabudowa wypoczynkowa w postaci domków letniskowych, natomiast działka nr 283 
to teren zalesiony bez zabudowań. Zgodnie z w/w Pismem, wszystkie wymienione 
działki należy zakwalifikować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2014 r., poz. 112), dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wynoszą: 

• w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 ÷ 22:00 – LAeq D = 55 dB, 

• w porze nocnej tj. w godzinach 22:00 ÷ 6:00    – LAeq N =  45 dB. 

Z racji pełnionej funkcji, tereny te mogą być użytkowane na cel rekreacyjno-
wypoczynkowy przez całą dobę, przypis nr 2 do Tabeli nr 1 załącznika do 
Rozporządzenia nie ma więc zastosowania. 

Punkt znajdujący się na granicy w/w terenu rekreacyjno-wypoczynkowego znajdujący 
się najbliżej miejsca lądowania gazociągu przyjęto dla potrzeb oceny oddziaływania 
akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem P1. 

Fotografia 1. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Pogorzelica – domki letniskowe na 
działce ewidencyjnej nr 284, widok od strony miejsca lądowania gazociągu. Punkt odbiorczy P1.* 

 
* - powyższą fotografię, jak również kolejne fotografie przedstawione w dalszej części rozdziału, 
wykonano w trakcie wizji terenowej przeprowadzonej w dniach 12-13 listopada 2018 r. 
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Lokalizację wyżej wymienionych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz punktu 
odbiorczego przyjętego do oceny oddziaływania akustycznego przedstawiono na 
rysunku poniżej: 

Rysunek 1. Tereny , dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, 
znajdujące się w otoczeniu miejsca lądowania gazociągu Baltic Pipe w wariancie Niechorze-
Pogorzelica 

 

 źródło: Opracowanie własne wykonane programem IMMI 2011-1 firmy Wolfel z wykorzystaniem Bazy 
Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k udostępnionej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie oraz serwisów WMS portalu Geoportal.gov.pl 

Wariant Rogowo 

Tereny znajdujące się w otoczeniu miejsca lądowania gazociągu Baltic Pipe 
w wariancie Rogowo są objęte następującymi obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów: 

• Uchwała Nr XIII/127/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 września 2003 r. 
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Trzebiatów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzebiatów obejmującej przebieg sieci gazociągów wysokiego ciśnienia 
przez teren gminy, zespół zaporowo-upustowy, węzeł gazowniczy, terminal 
odbiorczy w ramach programu BALTICPIPE na obszarze RP (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2003 r. Nr 96, poz. 1661); 

• Uchwała Nr XV/159/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2003 r. 
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Mrzeżyno” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia 
2004 r. Nr 2, poz. 24); 
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• Uchwała Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2008 r. Nr 84, poz. 1788); 

• Uchwała Nr XXXIV/330/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca 
2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego obszaru tzw. wojskowego kompleksu mieszkalnego w miejscowości 
Rogowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2005 r. Nr 
77, poz. 1638). 

Zgodnie z zapisami w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
najbliższe względem miejsca lądowania gazociągu tereny, dla których obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu znajdują się: 

1) Na terenie miejscowości Rogowo – teren oznaczony symbolem 61 UTc 
w miejscowym planie przyjętym w/w Uchwałą Nr XXIII/230/08, przeznaczony 
na usługi rekreacyjno-wypoczynkowe - kemping, pole biwakowe – granica 
tego terenu znajduje się w odległości ok. 0,5 km na wschód od lokalizacji 
miejsca lądowania gazociągu; zachodnia część tego terenu jest nie 
zagospodarowana, natomiast we wschodniej jego części znajdują się domki 
wypoczynkowe ośrodka PALM Rogowo przy ul. Konwaliowej 2; punkt na 
granicy tego terenu przyjęto do oceny oddziaływania akustycznego jako punkt 
odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem R1; 

2) Na terenie miejscowości Rogowo – teren oznaczony symbolem 54 MP 
w miejscowym planie przyjętym w/w Uchwałą Nr XXIII/230/08, przeznaczony 
na zabudowę pensjonatową z dopuszczeniem uzupełniającej funkcji 
mieszkaniowej właściciela nieruchomości i personelu oraz usług handlu 
i gastronomii oraz innych nieuciążliwych; teren ten jest obecnie 
niezagospodarowany (znajduje się na nim zieleń nieurządzona oraz budynek 
niemieszkalny); granica tego terenu znajduje się w odległości ok. 0,5 km na 
wschód od lokalizacji miejsca lądowania gazociągu; 

3) Na terenie miejscowości Rogowo – teren oznaczony symbolem 2 MN,U 
w miejscowym planie przyjętym w/w XXXIV/330/05, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych; granica tego terenu znajduje się w odległości ok. 0,65 km na 
północny-wschód od lokalizacji miejsca lądowania gazociągu; na terenie tym 
znajduje się dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny 
(Rogowo 53); punkt na granicy terenu zabudowanego przyjęto do oceny 
oddziaływania akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony 
symbolem R2; 

4) Na terenie miejscowości Mrzeżyno – teren oznaczony symbolem SW.20 
w miejscowym planie przyjętym w/w Uchwałą Nr XV/159/03, przeznaczony na 
tereny służące wypoczynkowi - istniejący zespół domów wczasowych wraz 
z obiektami towarzyszącymi; granica tego terenu znajduje się w odległości 
ok. 0,6 km na północny-zachód od lokalizacji miejsca lądowania gazociągu; na 
terenie tym znajduje się Ośrodek Szkoleniowo-Wczasowy „Marina” przy 
ul. Wypoczynkowej 16 – budynek o zmiennej liczbie kondygnacji 
(maksymalnie 4); punkt na granicy terenu zabudowanego przyjęto do oceny 
oddziaływania akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony 
symbolem M1; 
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5) Na terenie miejscowości Mrzeżyno – teren oznaczony symbolem SW.83 
w miejscowym planie przyjętym w/w Uchwałą Nr XV/159/03, przeznaczony na 
tereny służące wypoczynkowi - istniejący zespół domów wczasowych wraz 
z obiektami towarzyszącymi; granica tego terenu znajduje się w odległości 
ok. 0,7 km na południowy-zachód od lokalizacji miejsca lądowania gazociągu; 
na terenie tym znajduje się Kompleks Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Laguna” 
przy ul. Kołobrzeskiej 17 – zespół budynków o zmiennej liczbie kondygnacji 
(maksymalnie 4); punkt na granicy terenu zabudowanego przyjęto do oceny 
oddziaływania akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony 
symbolem M2. 

Wyżej wymienione tereny oznaczone symbolami 61 UTc, 54 MP, SW.20 i SW.83 
zgodnie z w/w Rozporządzeniem zaliczają się do terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych. Teren oznaczony symbolem 2 MN,U zakwalifikować należy 
natomiast do terenów mieszkaniowo-usługowych. Dopuszczalne wartości poziomu 
hałasu w środowisku dla tego rodzaju terenów wynoszą: 

• w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 ÷ 22:00 – LAeq D = 55 dB, 

• w porze nocnej tj. w godzinach 22:00 ÷ 6:00    – LAeq N =  45 dB. 

Z racji pełnionej funkcji, tereny te mogą być użytkowane na cel rekreacyjno-
wypoczynkowy przez całą dobę, przypis nr 2 do Tabeli nr 1 załącznika do 
Rozporządzenia nie ma więc zastosowania. 

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną w/w terenów oraz ich lokalizację 
względem terenu planowanych robót: 

Fotografia 2. Ośrodek PALM Rogowo. Punkt 
odbiorczy R1. 

 

Fotografia 3. Budynek mieszkalny Rogowo 53. Punkt 
odbiorczy R2. 
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Fotografia 4. Ośrodek Szkoleniowo-Wczasowy 
„Marina” w Mrzeżynie. Punkt odbiorczy M1. 

 

Fotografia 5. Kompleks Wypoczynkowo-Rekreacyjny 
„Laguna” w Mrzeżynie. Punkt odbiorczy M2. 

 

 

Rysunek 2. Tereny , dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, 
znajdujące się w otoczeniu miejsca lądowania gazociągu Baltic Pipe w wariancie Rogowo 

 

 źródło: Opracowanie własne wykonane programem IMMI 2011-1 firmy Wolfel z wykorzystaniem Bazy 
Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k udostępnionej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie oraz serwisów WMS portalu Geoportal.gov.pl 
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5.2. Aktualny stan klimatu akustycznego 

Obecnie na analizowanych terenach głównym źródłem hałasu jest ruch pojazdów po 
drogach lokalnego układu komunikacyjnego. Na analizowanych terenach nie ma 
istotnych źródeł hałasu przemysłowego. 

W celu określenia aktualnych warunków akustycznych w środowisku, w dniu 
13 listopada 2018 roku (w godzinach 12:37 – 15:43) i w nocy z 13 na 14 listopada 
2018 roku (w godzinach 22:33 – 1:11) wykonano pomiary tła akustycznego w wyżej 
wymienionych punktach odbiorczych przyjętych do oceny oddziaływania 
akustycznego. 

Do wykonania pomiarów użyto następujących urządzeń: 

• miernik poziomu dźwięku 1 klasy dokładności typu SVAN 971, nr fabryczny 
55415, produkcji firmy Svantek, z przedwzmacniaczem typu SV 18, nr 
fabryczny 52678, produkcji firmy Svantek i mikrofonem typu 7052E, nr 
fabryczny 62860, produkcji firmy ACO, zaopatrzonym w piankową osłonę 
przeciwwietrzną typu SA 22, produkcji firmy Svantek, posiadający aktualne 
świadectwo wzorcowania nr 474/02/2018 wydane dnia 2 lipca 2018 r.; 

• kalibrator akustyczny 1 klasy dokładności typu SV 35A, nr fabryczny 48824, 
produkcji firmy Svantek, posiadający aktualne świadectwo wzorcowania nr 
473/01/2018 wydane dnia 3 lipca 2018 r. 

Pomiary wykonano metodą próbkowania zgodnie z obowiązującą metodyką 
referencyjną określoną w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 
1542, z późniejszą zmianą).  

Warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność 
i ciśnienie atmosferyczne) określono za pomocą mobilnej stacji pogodowej 
KESTREL 5500, nr fabryczny 2128538, produkcji firmy Nielsen-Kellerman. Pomiary 
wykonano w następujących warunkach: 

Tabela 2. Warunki meteorologiczne w trakcie pomiarów 

Seria 
pomiarowa 

Prędkość 
wiatru 
[m/s] 

Kierunek 
wiatru 

Temp. 
[st. C] 

Wilgotność 
względna 

[%] 

Ciśnienie  
[hPa] 

Opady Zachmurzenie 

Pogorzelica – 
pomiary w 

porze dziennej 
0 ÷ 1,0 SW 13 78,5 1018 

Przelotne w 
ciągu dnia, 

brak w trakcie 
pomiarów 

ok. 90% 

Pogorzelica – 
pomiary w 

porze nocnej 
0,5 ÷1,5 SSW 12 79,0 1018 brak ok. 50% 

Rogowo i 
Mrzeżyno – 
pomiary w 

porze dziennej 

0,4 ÷ 0.9 SW 11 83,0 1020 

Przelotne w 
ciągu dnia, 

brak w trakcie 
pomiarów 

Całkowite 

Rogowo i 
Mrzeżyno – 
pomiary w 

porze nocnej 

1,0 – 1,5 SSW 10 83,2 1020 brak ok. 50% 
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Przed pomiarami dokonano kalibracji miernika poziomu dźwięku oraz sprawdzenia 
toru pomiarowego za pomocą kalibratora akustycznego.  

Tabela 3. Wyniki kalibracji miernika poziomu dźwięku przed serią pomiarową 

Seria pomiarowa 

Poziom ciśnienia 
akustycznego 
kalibratora wg 

świadectwa 
wzorcowania [dB] 

Poprawka 
kalibracyjna [dB] 

Sprawdzenie toru 
pomiarowego - 

poziom zmierzony 
[dB] 

Odchyłka 

Pogorzelica – pomiary w 
porze dziennej 114,07 1,19 114,07 brak 

Pogorzelica – pomiary w 
porze nocnej 114,07 1,20 114,07 brak 

Rogowo i Mrzeżyno – 
pomiary w porze dziennej 114,07 1,25 114,07 brak 

Rogowo i Mrzeżyno – 
pomiary w porze nocnej 114,07 1:26 114,07 brak 

Pomiary wykonano przy następujących nastawach miernika: 

• stała czasowa: FAST, 

• charakterystyka korekcyjna: A. 

Wyniki wykonanych pomiarów tła akustycznego przedstawiono poniżej: 

Tabela 4. Wyniki pomiarów tła akustycznego 

Odznaczenie 
punktu 

odbiorczego 
Lokalizacja punktu odbiorczego 

Zmierzone wartości równoważnego poziomu 
dźwięku  

Pora dzienna Pora nocna 

LAeq , dB(A) LAeq , dB(A) 

P1 
Granica terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego w miejscowości 
Pogorzelica na dz. ew. nr 284 

36,3 35,2 

R1 Granica terenu Ośrodka PALM Rogowo 40,4 31,4 

R2 
Granica terenu zabudowanego z 

budynkiem mieszkalnym Rogowo 53  
44,3 30,4 

M1 
Granica terenu Ośrodka Szkoleniowo-

Wczasowego „Marina” w Mrzeżynie 
37,0 34,4 

M2 
Granica terenu Kompleksu 

Wypoczynkowo-Rekreacyjnego 
„Laguna” w Mrzeżynie 

60,2 47,8 

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że zdecydowanie najwyższe poziomy hałasu 
występują na granicy terenu Kompleksu Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Laguna” 
w Mrzeżynie. Wynika to z faktu, że kompleks ten zlokalizowany jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie ulicy Kołobrzeskiej, która jest głównym źródłem hałasu drogowego 
w analizowanym rejonie. W przypadku pozostałych punktów odbiorczych, zmierzone 
wartości równoważnego poziomu dźwięku kształtują się na zdecydowanie niższych 
poziomach. Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na fakt, że pomiary zostały 
wykonane poza sezonem turystycznym. W czasie trwania sezonu turystycznego 
poziomy tła akustycznego w analizowanym rejonie mogą być znacząco wyższe ze 
względu na wzmożony ruch pojazdów oraz aktywność rekreacyjno-wypoczynkową 
dużej liczby osób. 
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6. Emisje hałasu i oddziaływanie na stan klimatu 
akustycznego w fazie realizacji 

6.1. Źródła emisji hałasu do środowiska 

Podczas prac nad realizacją projektowanego gazociągu podmorskiego Baltic Pipe 
emisja hałasu do środowiska zachodzić będzie w wyniku pracy ciężkiego sprzętu 
budowlanego oraz urządzeń wykorzystywanych przy budowie rurociągów metodami 
bezwykopowymi, jak również zachodzić będą emisje hałasu na morzu związane 
z pracą jednostek pływających wykorzystywanych przy realizacji tego rodzaju prac. 

Ilość emitowanej do środowiska energii akustycznej, a co za tym idzie zasięg 
niekorzystnego oddziaływania, zależeć będzie od rodzaju wykorzystywanego sprzętu 
i jego stanu technicznego, sposobu prowadzenia robót, warunków 
meteorologicznych i fazy realizacji budowy. Z tego względu, precyzyjne określenie 
wielkości emisji w fazie budowy jest niezmiernie trudne.  

W ocenie oddziaływania akustycznego uwzględniono emisje hałasu mogące 
oddziaływać na stan klimatu akustycznego na obszarze terytorium lądowego 
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. uwzględniono emisje z urządzeń, które pracować będą 
w miejscach lądowania gazociągu oraz na morzu w bliskiej odległości przybrzeżnej 
(ang.: nearshore). W obliczeniach pominięto natomiast emisje z prac prowadzonych 
na pełnym morzu. 

Obliczenia wykonano niezależnie dla 2 analizowanych wariantów przedsięwzięcia, 
które poza lokalizacją miejsc, w których zachodzić będzie emisja, różnić się będą 
czasem trwania operacji tunelowania (w Wariancie Rogowo tunelowanie trwać 
będzie dłużej) oraz mocą zainstalowaną dźwigu do montażu rur. 

W celu oszacowania emisji hałasu do środowiska związanej z pracami nad realizacją 
rurociągu w poszczególnych fazach prac założono emisje ze sprzętu wg specyfikacji 
przedstawionej w poniższej tabeli: 

Tabela 5. Zestawienie źródeł emisji hałasu do środowiska w fazie realizacji 

Etap 

Rodzaj 
urządzenia / 

operacja 
powodująca 

emisję 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 
czas pracy 

w ciągu 
normowego 

czasu 
odniesienia 

(%) 

Równoważny poziom 
mocy akustycznej 

przy uwzględnieniu 
liczby urządzeń oraz 
efektywnego czasu 

pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 
emisji 

Etap 1: Przygotowanie 
terenu pod miejsce 

lądowania oraz 
lokalizację zespołu 

zaporowego 

(Czas trwania: 21 dni) 

Pilarka spalinowa 
(2 szt.) 

115 25% 112 
Pora 

dzienna 

Koparka 
(ok. 30 kW)  

96 25% 90 
Pora 

dzienna 

Spycharka 
(ok. 100 kW) 

104 25% 98 
Pora 

dzienna 

Samochód 
ciężarowy 

108 25% 102 
Pora 

dzienna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej:   112,6 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: brak emisji w nocy 
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Etap 

Rodzaj 
urządzenia / 

operacja 
powodująca 

emisję 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 
czas pracy 

w ciągu 
normowego 

czasu 
odniesienia 

(%) 

Równoważny poziom 
mocy akustycznej 

przy uwzględnieniu 
liczby urządzeń oraz 
efektywnego czasu 

pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 
emisji 

Etap 2.1: Wbijanie 
grodzic i prace ziemne 
– przygotowanie terenu 

miejsca lądowania  

(Czas trwania: 35 dni) 

Sprzęt do 
wbijania grodzic / 
operacje wbijania 
grodzic (udary) 

126 25% 120 
Pora 

dzienna 

Koparka 
(ok. 400 kW) 

109 25% 103 
Pora 

dzienna 

Koparka 
(ok. 30 kW) 

96 25% 90 
Pora 

dzienna 

Agregat pompowy 
do odwadniania 

wykopu 
94 100% 94 

Pora 
dzienna 
i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej   120,1 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej:  94,0 dB(A) 

Etap 2.2: Wbijanie 
grodzic i prace ziemne 
– przygotowanie terenu 
pod realizację łącznika 
(SPOOL) oraz Zespołu 

Zaporowego (ZZ) 
stanowiącego granicę 
pomiędzy gazociągiem 

podmorskim a lądowym 

(Czas trwania: 35 dni) 

 

Możliwa jest realizacja 
równolegle z wbijaniem 

grodzic i pracami 
ziemnymi w trakcie 

przygotowania terenu 
miejsca lądowania 

(w trakcie Etapu 2.1) 
lub w późniejszym 

terminie 

Sprzęt do 
wbijania grodzic / 
operacje wbijania 
grodzic (udary) 

126 25% 120 
Pora 

dzienna 

Koparka 
(ok. 400 kW) 

109 25% 103 
Pora 

dzienna 

Koparka 
(ok. 30 kW) 

96 25% 90 
Pora 

dzienna 

Agregat pompowy 
do odwadniania 

wykopu 
94 100% 94 

Pora 
dzienna 

i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej   120,1 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej:  94,0 dB(A) 

Etap 3.1: Tunelowanie 
wraz z montażem rur 

stanowiących obudowę 
tunelu (Czas trwania: 

Niechorze-Pogorzelica: 
77 dni; Rogowo: 147 

dni) 

Dźwig 
(Niechorze-

Pogorzelica) – 
ok. 250 kW 

106 25% 100 
Pora 

dzienna 
i nocna 

Dźwig (Rogowo) 
– ok. 375 kW 

108 25% 102 
Pora 

dzienna 

i nocna 

Koparko-
ładowarka 
(ok. 30 kW) 

98 25% 92 
Pora 

dzienna 
i nocna 

Agregat 
prądotwórczy ok. 

1200 kW 
105 100% 105 

Pora 
dzienna 
i nocna 

Urządzenia do 
przygotowania 

płuczki 
95 100% 95 

Pora 
dzienna 
i nocna 

Pompy płuczki 
(3 szt.) 

103 100% 107,8 
Pora 

dzienna 
i nocna 

Urządzenia do 
odzysku płuczki 

95 100% 95 
Pora 

dzienna 

i nocna 
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Etap 

Rodzaj 
urządzenia / 

operacja 
powodująca 

emisję 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 
czas pracy 

w ciągu 
normowego 

czasu 
odniesienia 

(%) 

Równoważny poziom 
mocy akustycznej 

przy uwzględnieniu 
liczby urządzeń oraz 
efektywnego czasu 

pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 
emisji 

Przenośnik 
taśmowy urobku 

85 100% 85 
Pora 

dzienna 

i nocna 

Urządzenia do 
montażu rur 
osłonowych 

92 100% 92 
Pora 

dzienna 
i nocna 

Samochody 
ciężarowe – 

dowóz materiałów 
108 25% 102 

Pora 
dzienna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 

• Wariant Niechorze Pogorzelica: 111,1 dB(A) 

• Wariant Rogowo: 111,3 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: 

• Wariant Niechorze Pogorzelica: 110,5 dB(A) 

• Wariant Rogowo: 110,7 dB(A) 

Etap 3.2.: 

Realizacja łącznika 
(SPOOL) oraz Zespołu 

Zaporowego (ZZ) 
stanowiącego granicę 
pomiędzy gazociągiem 
podmorskim a lądowym 

 

(Czas trwania: 77 dni) 

 

Możliwa jest realizacja 
równolegle z 

tunelowaniem 
(w trakcie Etapu 3.1) 
lub w późniejszym 

terminie 

Żuraw boczny (3-
5 szt., do obliczeń 

przyjęto 5) 
101 10% 98 

Pora 
dzienna 

Żuraw 
samochodowy  

105 10% 95 
Pora 

dzienna 

Koparki (2-3 szt., 
do obliczeń 
przyjęto 3) 

96 25% 94,8 
Pora 

dzienna 

Auto dostawcze 
(2 szt.) 

95 25% 92 
Pora 

dzienna 

Agregat 
prądotwórczy 

95 25% 89 
Pora 

dzienna 

Sprężarka 94 25% 88 
Pora 

dzienna 

Spawanie 96 25% 90 
Pora 

dzienna 

Agregat pompowy 
do odwadniania 

wykopu 
94 100% 94 

Pora 
dzienna 
i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej   102,8 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej:  94,0 dB(A) 
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Etap 

Rodzaj 
urządzenia / 

operacja 
powodująca 

emisję 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 
czas pracy 

w ciągu 
normowego 

czasu 
odniesienia 

(%) 

Równoważny poziom 
mocy akustycznej 

przy uwzględnieniu 
liczby urządzeń oraz 
efektywnego czasu 

pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 
emisji 

Etap 4: Wydobycie 
wiertnicy TBM   

(Czas trwania: 5 dni) 

Pogłębiarka 
(praca na morzu 
blisko brzegu) 

115 25% 109 
Pora 

dzienna 

Barka robocza 
klasy split hopper 
barge (praca na 

morzu blisko 
brzegu) 

110 10% 100 
Pora 

dzienna 

Dźwig pływający 
(praca na morzu 
blisko brzegu) 

110 25% 104 
Pora 

dzienna 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 110,6 dB(A) 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: brak emisji w nocy 

Etap 5: Przygotowanie 
do operacji wyciągania 

rurociągu  

(Czas trwania: 10 dni) 

Samochody 
ciężarowe – 

dowóz materiałów 
108 25% 102 

Pora 
dzienna 

Pogłębiarka 
(praca na morzu 
blisko brzegu) 

115 25% 109 
Pora 

dzienna 

Holownik (praca 
na morzu blisko 

brzegu) 
109 25% 103 

Pora 
dzienna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej:   102,0 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: brak emisji w nocy 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 110,0 dB(A) 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: brak emisji w nocy 

Etap 6: Wyciąganie 
rurociągu  

(Czas trwania: 2 dni) 

Barka robocza 
klasy shallow 

water lay barge 
(praca na morzu 
blisko brzegu) 

110 25% 104 
Pora 

dzienna 
i nocna 

Spawanie (praca 
na morzu blisko 

brzegu) 
96 50% 93 

Pora 
dzienna 
i nocna 

Wyciągarka 96 100% 96 
Pora 

dzienna 
i nocna 

Agregat 
prądotwórczy 

105 100% 105 
Pora 

dzienna 
i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej   105,5 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej:  105,5 dB(A) 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej   104,3 dB(A) 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej:  104,3 dB(A) 
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Etap 

Rodzaj 
urządzenia / 

operacja 
powodująca 

emisję 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 
czas pracy 

w ciągu 
normowego 

czasu 
odniesienia 

(%) 

Równoważny poziom 
mocy akustycznej 

przy uwzględnieniu 
liczby urządzeń oraz 
efektywnego czasu 

pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 
emisji 

Etap 7: Przygotowanie 
do użytkowania – 

odwodnienie i 
osuszenie  

(Czas trwania: 13,5 dni) 

Kompresory 
(11 szt.) 

105 100% 115,4 
Pora 

dzienna 
i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej   115,4 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej:  115,4 dB(A) 

1) Sumaryczne równoważne poziomy mocy akustycznej A dla danej ilości sztuk sprzętu przy 
uwzględnieniu efektywnego czasu pracy obliczono ze wzoru  

, gdzie: 

tef – efektywny czas pracy urządzenia [%] 

n – liczba urządzeń danego typu [-] 

LWA – poziom mocy akustycznej urządzenia danego typu [dB] 

Przy obliczeniu wielkości emisji hałasu przyjęto następujące założenia: 

• Wyżej podane poziomy mocy akustycznej maszyn budowlanych określono na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 
2202 z późniejszymi zmianami); poziomy mocy akustycznej obliczono przy 
uwzględnieniu przewidywanej mocy zainstalowanej poszczególnych typów 
urządzeń ze wzorów podanych w w/w Rozporządzeniu; w przypadku 
urządzeń, dla których poziomy mocy akustycznej nie zostały określone w w/w 
Rozporządzeniu (w tym jednostek pływających), przyjęto poziomy mocy 
akustycznej na typowym poziomie dla urządzeń danego rodzaju – wartości te 
określono na podstawie specyfikacji technicznych sprzętu oraz raportów 
o oddziaływaniu na środowisko podobnych przedsięwzięć; 

• W obliczeniach emisji hałasu do środowiska w fazie tunelowania nie 
uwzględniono wiertnicy TBM, ponieważ będzie ona pracować pod ziemią, nie 
powodując istotnej uciążliwości akustycznej wokół terenu prac; 

• Ze względu na znaczną odległość terenu prac od najbliższych terenów, dla 
których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak również 
ze względu na brak danych o dokładnej lokalizacji źródeł hałasu na placu 
robót (plan zagospodarowania terenu placu robót zostanie opracowany przez 
wykonawcę prac - nie jest on znany na obecnym etapie), dla potrzeb oceny 
oddziaływania akustycznego dokonano agregacji źródeł hałasu do 
2 punktowych źródeł zastępczych – jednym źródłem punktowym oznaczonym 
symbolem ZP1-P (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica) lub ZP1-R (dla 
wariantu Rogowo) zastąpiono zespół urządzeń, które pracować będą na placu 
robót miejsca lądowania (na lądzie), drugim źródłem punktowym oznaczonym 
symbolem ZP2-P (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica) lub ZP2-R (dla 
wariantu Rogowo) zastąpiono jednostki pływające i urządzenia, które 
pracować będą na morzu w rejonie miejsca wydobycia wiertnicy TBM oraz 
miejsca, z którego prowadzona będzie operacja wyciągania rurociągu; dla 
źródeł na lądzie przyjęto uśrednioną wysokość na poziomie 2 m nad 
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poziomem terenu, dla źródeł na morzu przyjęto uśrednioną wysokość na 
poziomie 4 m nad poziomem morza; w obliczeniach pominięto wszelkie 
obiekty ekranujące, które znajdować się będą bezpośrednio na placu robót 
(np. kontenery), ze względu na brak danych o ich liczbie, gabarytach 
i lokalizacji;  

• Modelowanie rozprzestrzeniania hałasu wykonano niezależnie dla każdego 
z wyszczególnionych w powyższej tabeli etapów prac, dla obu wariantów 
lokalizacyjnych. Z uwagi na potencjalną możliwość równoległego 
przygotowania terenu pod miejsce lądowania gazociągu oraz realizację 
łącznika (SPOOL) oraz Zespołu Zaporowego (ZZ) oraz równoległą realizację 
SPOOL i ZZ i tunelowania wraz z montażem rur, wykonano obliczenia 
zarówno dla przypadku jednoczesnego prowadzenia w/w prac w Etapach 2 
i 3, jak i dla przypadku zakładającego realizację w/w prac osobno. W sumie 
wykonano analizę dla 22 wariantów obliczeniowych. Zgodnie z tabelą 
z założeniami dot. wielkości emisji hałasu, w modelu uwzględniono 
następujące zastępcze źródła hałasu: 
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Tabela 6. Zestawienie poziomów mocy akustycznej w poszczególnych wariantach obliczeniowych przyjętych do modelowania akustycznego. 
Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Oznaczenie 
źródła 

hałasu w 

modelu 

Źródło hałasu 
Okres 
emisji 

Równoważny poziom mocy akustycznej LAweq zastępczego punktowego źródła hałasu przyjęty do obliczeń, dB(A) dla 
danego wariantu obliczeniowego / Etapu robót 

Etap 1 
Etap 
2.1 

Etap 
2.2 

Łączna 
realizacja 

Etapów 2.1 i 
2.2 - 

oddziaływanie 
skumulowane 

Etap 
3.1 

Etap 
3.2 

Łączna 
realizacja 

Etapów 3.1 i 
3.2 - 

oddziaływanie 
skumulowane 

Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7 

ZP1-P 

Praca sprzętu 
emitującego hałas 
na placu robót w 

miejscu lądowania 
(na lądzie) – 

wariant Niechorze-
Pogorzelica 

Dzień 112,6 120,1 

Brak 
emisji 

120,1 111,1 

Brak 
emisji 

111,1 

Brak 
emisji 

102,0 

105,5 115,4 

Noc 
Brak 
emisji 

94,0 94,0 110,5 110,5 
Brak 
emisji 

ZP2-P 

Praca sprzętu 
emitującego hałas 
na morzu – wariant 

Niechorze-
Pogorzelica 

Dzień 
Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak emisji 
Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak emisji 

110,6 110,0 

104,3 
Brak 
emisji 

Noc 
Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

ZP3-P 

Praca sprzętu 
emitującego hałas 
na placu budowy 
łącznika (SPOOL) 

oraz Zespołu 
Zaporowego (ZZ) – 
wariant Niechorze-

Pogorzelica 

Dzień 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

120,1 120,1 

Brak 
emisji 

102,8 102,8 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Noc 94,0 94,0 94,0 94,0 
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Tabela 7. Zestawienie poziomów mocy akustycznej w poszczególnych wariantach obliczeniowych przyjętych do modelowania akustycznego. 
Wariant Rogowo. 

Oznaczenie 
źródła 

hałasu w 
modelu 

Źródło hałasu 
Okres 
emisji 

Równoważny poziom mocy akustycznej LAweq zastępczego punktowego źródła hałasu przyjęty do obliczeń, dB(A) dla 
danego wariantu obliczeniowego / Etapu robót 

Etap 1 
Etap 
2.1 

Etap 
2.2 

Łączna 
realizacja 

Etapów 2.1 i 
2.2 - 

oddziaływanie 
skumulowane 

Etap 
3.1 

Etap 
3.2 

Łączna 
realizacja 

Etapów 3.1 i 
3.2 - 

oddziaływanie 
skumulowane 

Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7 

ZP1-R 

Praca sprzętu 
emitującego hałas 
na placu robót w 

miejscu lądowania 
(na lądzie) – 

wariant Rogowo 

Dzień 112,6 120,1 

Brak 
emisji 

120,1 111,3 

Brak 
emisji 

111,3 

Brak 
emisji 

102,0 

105,5 115,4 
Noc 

Brak 
emisji 

94,0 94,0 110,7 110,7 
Brak 
emisji 

ZP2-R 

Praca sprzętu 
emitującego hałas 
na morzu – wariant 

Rogowo 

Dzień 
Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak emisji 
Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak emisji 

110,6 110,0 

104,3 
Brak 
emisji 

Noc 
Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

ZP3-R 

Praca sprzętu 
emitującego hałas 
na placu budowy 
łącznika (SPOOL) 

oraz Zespołu 
Zaporowego (ZZ) – 

wariant Rogowo 

Dzień 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

120,1 120,1 

Brak 
emisji 

102,8 102,8 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Brak 
emisji 

Noc 94,0 94,0 94,0 94,0 
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6.2. Metodyka obliczeń propagacji hałasu 

Zasięg oddziaływania akustycznego fazy realizacji gazociągu podmorskiego Baltic 
Pipe obliczono programem komputerowym IMMI 2011-1 firmy Wolfel, zgodnym 
z Dyrektywą 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Model akustyczny wykonano w Państwowym Układzie Współrzędnych 
Geodezyjnych „1992”. Do wykonania modelu akustycznego wykorzystano Bazę 
Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) udostępnioną przez Centralny 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. BDOT10k to 
wektorowa baza danych topograficznych, obejmująca m.in. aktualne warstwy 
z zabudową, punktami adresowymi, układem komunikacyjnym i typami pokrycia 
terenu. Wymienione dane przestrzenne zaimportowano do programu IMMI 2011-1 za 
pomocą modułu wymiany danych ArcView/IMMI stanowiącego część w/w pakietu 
oprogramowania. 

Obliczenia propagacji hałasu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9613 „Akustyka. 
Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda 
obliczania.” 

Do obliczeń przyjęto współczynnik tłumienia przez grunt G=0, który zgodnie z normą 
PN-ISO 9613-2 przyjmuje się dla gruntu twardego. Odzwierciedlono w ten sposób 
najbardziej niekorzystne warunki, tj. brak pochłaniania dźwięku przez grunt 
w sytuacji, gdy grunt jest pokryty zmrożonym śniegiem, lodem lub wodą. 

Obliczenia wykonano przyjmując referencyjne ustawienia dla modelu akustycznego: 
temperatura 10°C, wilgotność względna 70%, propagacja z wiatrem. 

Obie potencjalne lokalizacje miejsc lądowania gazociągu otoczone są terenami 
leśnymi. W związku z powyższym, w obliczeniach uwzględniono tłumienie hałasu 
przez zieleń leśną – przyjęto tłumienie na poziomie 5 dB na 100 m lasu. Jest to 
wartość typowa dla dźwięków o częstotliwości w zakresie 500-1000 Hz, które 
dominują w widmie hałasu przemysłowego, zgodna z Tablicą A.1 normy PN-ISO 
9613-2, potwierdzona pomiarami własnymi oraz danymi literaturowymi1. 

Szczegółową specyfikację elementów uwzględnionych w obliczeniach akustycznych 
przedstawiono w załączniku 1 (wydruk danych wejściowych programu IMMI). Źródła 
hałasu 22 wariantów obliczeniowych (9 etapów prac x 2 lokalizacje + opcja 
oddziaływania skumulowanego w 2 lokalizacjach w trakcie Etapów 2 i 3) zostały 
osobno pogrupowane (jako grupy elementów) - grupy te zostały przyporządkowane 
jako aktywne lub nieaktywne w poszczególnych wariantach obliczeniowych, zgodnie 
z tabelą znajdującą się na początku wydruku danych wejściowych. 

Obliczenia wykonano w regularnej siatce receptorów z krokiem co 20 m, na 
referencyjnej wysokości 4,0 m nad poziomem terenu oraz dla punktów odbiorczych 
na granicy najbliższych terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku. Punkty odbiorcze umieszczono na zmiennych wysokościach 
(1,5, 4,0, 7,5 i/lub 10,5 m n.p.t.) w zależności od liczby kondygnacji zabudowy na 
danym terenie. 

Obliczone poziomy hałasu porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

                                            
1 Wyniki badań tłumienia hałasu przez roślinność przedstawione są np. w opracowaniu pt. Zieleń jako element 
ekranujący, Tomasz Habrat, Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, 1999 r. 
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dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 
poz. 112). 

6.3. Wyniki obliczeń akustycznych – Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A 
w punktach odbiorczych (receptorach). Zasięg stref hałasu przedstawiono na 
rysunkach – mapach akustycznych. 
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Tabela 8. Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych. Wariant Niechorze-Pogorzelica. Etapy od 1 do 3. 

Oznaczenie 
punktu 

odbiorczego 

Lokalizacja 
punktu 

odbiorczego 
z[m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w danym etapie realizacji prac nad 
budową gazociągu 

Etap 1 

Przygotowanie 
terenu 

Etap 2.1 

Wbijanie 
grodzic i 

prace 
ziemne –
miejsce 

lądowania 

Etap 2.2  
Wbijanie 

grodzic i prace 
ziemne – 
realizacja 
łącznika 

SPOOL i ZZ 

Etap 2 Opcja 
jednoczesnego 

wbijania grodzic i 
prac ziemnych na 

miejscu lądowania i 
w miejscu realizacji 

łącznika SPOOL 
i ZZ (oddziaływanie 

skumulowane) 

Etap 3.1 

Tunelowanie 
wraz z 

montażem 

rur 

Etap 3.2 

Realizacja 
łącznika 
SPOOL i 

ZZ 

Etap 3 

Opcja jednoczesnej 
realizacji SPOOL i 

ZZ oraz 
tunelowania z 
montażem rur 
(oddziaływanie 
skumulowane) 

Pora 
dzienna 

LAeq D 
[dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 
[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

P1 

Granica terenu 
rekreacyjno-

wypoczynkowego 
w miejscowości 

Pogorzelica  

1,5 55 45 27,1 - 34,6 8,5 35,6 9,5 38,1 12,0 25,6 25,0 18,3 9,5 26,3 25,1 

4,0 55 45 27,1 - 34,6 8,5 35,6 9,5 38,2* 12,1 25,6 25,0 18,3 9,5 26,4 25,2 

* - wartości maksymalne dla pory dnia i pory nocy 

Tabela 9. Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych. Wariant Niechorze-Pogorzelica. Etapy od 4 do 7. 

Oznaczenie 
punktu 

odbiorczego 

Lokalizacja 
punktu 

odbiorczego 
z[m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w danym etapie realizacji prac 
nad budową gazociągu 

Etap 4 

Wydobycie wiertnicy 
TBM 

Etap 5 

Przygotowanie do operacji 
wyciągania rurociągu 

 Etap 6 

Wyciąganie rurociągu 

Etap 7 

Przygotowanie do 
użytkowania 

Pora 
dzienna 

LAeq D 
[dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 
[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

P1 

Granica terenu 
rekreacyjno-

wypoczynkowego 
w miejscowości 

Pogorzelica  

1,5 55 45 25,5 - 25,5 - 22,6 22,6 29,9 29,9* 

4,0 55 45 26,5 - 26,4 - 23,1 23,1 29,9 29,9 

* - wartości maksymalne dla pory dnia i pory nocy 
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Wyniki obliczeń (wydruki z programu IMMI 2011-1) dla Wariantu Niechorze-
Pogorzelica załączono do niniejszego opracowania jako załącznik 3. 

 

Rysunek 3. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 1: 
Przygotowanie terenu pod miejsce lądowania. 

 

W porze nocy nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska w Etapie 1. 
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Rysunek 4. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2.1: 
Wbijanie grodzic i prace ziemne – miejsce lądowania. 
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Rysunek 5. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2.1: Wbijanie 
grodzic i prace ziemne – miejsce lądowania. 
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Rysunek 6. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2.2: 
Wbijanie grodzic i prace ziemne – realizacja łącznika SPOOL i ZZ. 
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Rysunek 7. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2.2: Wbijanie 
grodzic i prace ziemne – realizacja łącznika SPOOL i ZZ. 
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Rysunek 8. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2: Opcja 
jednoczesnego wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu lądowania i w miejscu realizacji 
łącznika SPOOL i ZZ (oddziaływanie skumulowane). 
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Rysunek 9. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2: Opcja 
jednoczesnego wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu lądowania i w miejscu realizacji 
łącznika SPOOL i ZZ (oddziaływanie skumulowane). 
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Rysunek 10. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3.1: 
Tunelowanie wraz z montażem rur stanowiących obudowę tunelu. 
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Rysunek 11. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3.1: 
Tunelowanie wraz z montażem rur stanowiących obudowę tunelu. 
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Rysunek 12. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3.2: 
Realizacja łącznika (SPOOL) oraz Zespołu Zaporowego (ZZ). 
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Rysunek 13. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3.2: 
Realizacja łącznika (SPOOL) oraz Zespołu Zaporowego (ZZ). 
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Rysunek 14. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3: Opcja 
jednoczesnej realizacji łącznika (SPOOL) i Zespołu Zaporowego (ZZ) oraz tunelowania 
z montażem rur (oddziaływanie skumulowane). 
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Rysunek 15. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3 Opcja 
jednoczesnej realizacji łącznika (SPOOL) i Zespołu Zaporowego (ZZ) oraz tunelowania 
z montażem rur (oddziaływanie skumulowane). 
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Rysunek 16. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 4: 
Wydobycie wiertnicy TBM. 

 

W porze nocy nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska w Etapie 4. 
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Rysunek 17. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 5: 
Przygotowanie do operacji wyciągania rurociągu. 

 

W porze nocy nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska w Etapie 5. 
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Rysunek 18. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna i nocna. Etap 6: 
Wyciąganie rurociągu. 
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Rysunek 19. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna i nocna. Etap 7: 
Przygotowanie do użytkowania – odwodnienie i osuszenie. 
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6.4. Wyniki obliczeń akustycznych – Wariant Rogowo 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A 
w punktach odbiorczych (receptorach). Zasięg stref hałasu przedstawiono na 
rysunkach – mapach akustycznych. 
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Tabela 10. Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych. Wariant Rogowo. Etapy od 1, 2.1 i 2.2 oraz opcja łącznej realizacji Etapów 2.1 i 2.2. 

Oznaczenie 
punktu 

odbiorczego 

Lokalizacja 
punktu 

odbiorczego 
z[m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w danym etapie realizacji 
prac nad budową gazociągu 

Etap 1 

Przygotowanie terenu 

Etap 2.1 

Wbijanie grodzic i prace 
ziemne – miejsce 

lądowania 

Etap 2.2   

Wbijanie grodzic i prace 
ziemne – realizacja 

łącznika SPOOL i ZZ 

Etap 2  

Opcja jednoczesnego 
wbijania grodzic i prac 
ziemnych na miejscu 
lądowania i w miejscu 

realizacji łącznika SPOOL 
i ZZ (oddziaływanie 

skumulowane) 

Pora 
dzienna 

LAeq D 
[dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 
[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

R1 

Granica terenu 
rekreacyjno-

wypoczynkowego 
z Ośrodkiem 

PALM Rogowo 

1,5 55 45 34.1 - 41.6 15.5 41.9 15.8 44.8* 18.7 

4,0 55 45 34.2 - 41.7 15.6 41.9 15.8 44.8 18.7 

R2 

Granica terenu 
zabudowanego z 

budynkiem 
mieszkalnym 
Rogowo 53  

1,5 55 45 31.5 - 39.0 12.9 39.2 13.1 42.1 16.0 

4,0 55 45 31.6 - 39.1 13.0 39.2 13.1 42.2 16.1 

M1 

Granica terenu 
Ośrodka 

Szkoleniowo-
Wczasowego 

„Marina” w 
Mrzeżynie 

1,5 55 45 32.1 - 39.6 13.5 39.4 13.3 42.5 16.4 

4,0 55 45 32.2 - 39.7 13.6 39.5 13.4 42.6 16.5 

7,5 55 45 32.3 - 39.8 13.7 39.6 13.5 42.7 16.6 

10,5 55 45 32.4 - 39.9 13.8 39.7 13.6 42.8 16.7 

M2 

Granica terenu 
Kompleksu 

Wypoczynkowo-
Rekreacyjnego 

„Laguna” w 
Mrzeżynie 

1,5 55 45 33.5 - 41.0 14.9 40.9 14.8 44.0 17.9 

4,0 55 45 31.1 - 38.6 12.5 38.4 12.3 41.5 15.4 

7,5 55 45 31.2 - 38.7 12.6 38.5 12.4 41.6 15.5 

10,5 55 45 31.3 - 38.8 12.7 38.6 12.5 41.7 15.6 

* - wartości maksymalne dla pory dnia i pory nocy 
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Tabela 11. Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych. Wariant Rogowo. Etapy 3.1 i 3.2 oraz opcja ich jednoczesnej realizacji. 

Oznaczenie 
punktu 

odbiorczego 
Lokalizacja punktu odbiorczego z[m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w 
danym etapie realizacji prac nad budową gazociągu 

Etap 3.1 

Tunelowanie wraz z 
montażem rur 

Etap 3.2 

Realizacja łącznika 
SPOOL i ZZ 

Etap 3 

Opcja jednoczesnej 
realizacji SPOOL i ZZ oraz 
tunelowania z montażem 

rur (oddziaływanie 

skumulowane) 

Pora 
dzienna 

LAeq D 
[dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 
[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

R1 
Granica terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego z Ośrodkiem PALM 
Rogowo 

1,5 55 45 32.8 32.2 24.5 15.7 33.4 32.3 

4,0 55 45 32.9 32.3 24.6 15.8 33.5 32.4 

R2 
Granica terenu zabudowanego z 

budynkiem mieszkalnym Rogowo 53  

1,5 55 45 30.2 29.6 21.9 13.1 30.8 29.7 

4,0 55 45 30.3 29.7 21.9 13.1 30.9 29.8 

M1 
Granica terenu Ośrodka Szkoleniowo-

Wczasowego „Marina” w Mrzeżynie 

1,5 55 45 30.8 30.2 22.2 13.4 31.4 30.3 

4,0 55 45 30.9 30.3 22.2 13.4 31.4 30.4 

7,5 55 45 31.0 30.4 22.3 13.5 31.5 30.5 

10,5 55 45 31.1 30.5 22.4 13.6 31.6 30.5 

M2 
Granica terenu Kompleksu 

Wypoczynkowo-Rekreacyjnego 
„Laguna” w Mrzeżynie 

1,5 55 45 32.2 31.6 23.6 14.8 32.8 31.7 

4,0 55 45 29.8 29.2 21.1 12.3 30.4 29.3 

7,5 55 45 29.9 29.3 21.2 12.4 30.4 29.4 

10,5 55 45 30.0 29.4 21.3 12.5 30.5 29.4 

* - wartości maksymalne dla pory dnia i pory nocy 
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Tabela 12. Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych. Wariant Rogowo. Etapy od 4 do 7. 

Oznaczenie 
punktu 

odbiorczego 

Lokalizacja 
punktu 

odbiorczego 
z[m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w danym etapie 
realizacji prac nad budową gazociągu 

Etap 4 

Wydobycie wiertnicy 
TBM 

Etap 5 

Przygotowanie do 
operacji wyciągania 

rurociągu 

 Etap 6 

Wyciąganie 
rurociągu 

Etap 7 

Przygotowanie do 
użytkowania 

Pora 
dzienna 

LAeq D 
[dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 
[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

R1 

Granica terenu 
rekreacyjno-

wypoczynkowego z 
Ośrodkiem PALM 

Rogowo 

1,5 55 45 26.0 - 27.6 - 27.8 27.8 36.9 36.9 

4,0 55 45 26.7 - 28.1 - 28.0 28.0 37.0 37.0* 

R2 

Granica terenu 
zabudowanego z 

budynkiem 
mieszkalnym 
Rogowo 53  

1,5 55 45 24.9 - 26.0 - 25.4 25.4 34.3 34.3 

4,0 55 45 25.7 - 26.5 - 25.7 25.7 34.4 34.4 

M1 

Granica terenu 
Ośrodka 

Szkoleniowo-
Wczasowego 

„Marina” w 
Mrzeżynie 

1,5 55 45 25.5 - 26.5 - 26.0 26.0 34.9 34.9 

4,0 55 45 26.3 - 27.1 - 26.3 26.3 35.0 35.0 

7,5 55 45 27.4 - 28.0 - 26.6 26.6 35.1 35.1 

10,5 55 45 28.4 - 28.8 - 27.0 27.0 35.2 35.2 

M2 

Granica terenu 
Kompleksu 

Wypoczynkowo-
Rekreacyjnego 

„Laguna” w 
Mrzeżynie 

1,5 55 45 24.7 - 26.6 - 27.1 27.1 36.3 36.3 

4,0 55 45 25.3 - 26.1 - 25.2 25.2 33.9 33.9 

7,5 55 45 26.3 - 26.9 - 25.5 25.5 34.0 34.0 

10,5 55 45 27.1 - 27.5 - 25.8 25.8 34.1 34.1 

* - wartości maksymalne dla pory dnia i pory nocy 

Wyniki obliczeń (wydruki z programu IMMI 2011-1) dla Wariantu Rogowo załączono do niniejszego opracowania jako załącznik 4. 
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Rysunek 20. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 1: Przygotowanie terenu 
pod miejsce lądowania. 

 

W porze nocy nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska w Etapie 1. 
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Rysunek 21. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2.1: Wbijanie grodzic 
i prace ziemne – miejsce lądowania. 
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Rysunek 22. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2.1: Wbijanie grodzic 
i prace ziemne – miejsce lądowania. 
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Rysunek 23. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2.2: Wbijanie grodzic 
i prace ziemne – realizacja łącznika SPOOL i ZZ. 
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Rysunek 24. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2.2: Wbijanie grodzic 
i prace ziemne – realizacja łącznika SPOOL i ZZ. 
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Rysunek 25. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2: Opcja jednoczesnego 
wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu lądowania i w miejscu realizacji łącznika SPOOL 
i ZZ (oddziaływanie skumulowane). 
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Rysunek 26. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2: Opcja jednoczesnego 
wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu lądowania i w miejscu realizacji łącznika SPOOL 
i ZZ (oddziaływanie skumulowane). 
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Rysunek 27. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3.1: Tunelowanie wraz 
z montażem rur stanowiących obudowę tunelu. 
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Rysunek 28. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3.1: Tunelowanie wraz 
z montażem rur stanowiących obudowę tunelu. 
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Rysunek 29. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3.2: Realizacja łącznika 
(SPOOL) oraz Zespołu Zaporowego (ZZ). 
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Rysunek 30. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3.2: Realizacja łącznika 
(SPOOL) oraz Zespołu Zaporowego (ZZ). 
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Rysunek 31. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3: Opcja jednoczesnej 
realizacji łącznika (SPOOL) i Zespołu Zaporowego (ZZ) oraz tunelowania z montażem rur 
(oddziaływanie skumulowane). 
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Rysunek 32. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3: Opcja jednoczesnej 
realizacji łącznika (SPOOL) i Zespołu Zaporowego (ZZ) oraz tunelowania z montażem rur 
(oddziaływanie skumulowane). 
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Rysunek 33. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 4: Wydobycie wiertnicy 
TBM. 

 

W porze nocy nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska w Etapie 4. 
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Rysunek 34. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 5: Przygotowanie do 
operacji wyciągania rurociągu. 

 

W porze nocy nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska w Etapie 5. 
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Rysunek 35. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna i nocna. Etap 6: Wyciąganie 
rurociągu. 
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Rysunek 36. Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A 
emitowanego do środowiska w fazie realizacji gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant 
Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna i nocna. Etap 7: Przygotowanie 
do użytkowania – odwodnienie i osuszenie. 
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7. Podsumowanie wyników obliczeń 

Z analizy wyników obliczeń akustycznych wynika, że realizacja gazociągu 
podmorskiego Baltic Pipe nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku niezależnie od wyboru wariantu lokalizacji miejsca lądowania 
gazociągu. 

Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku A w punktach odbiorczych na 
granicy najbliższych terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku, wynoszą maksymalnie: 

W przypadku Wariantu Niechorze-Pogorzelica: 

• w porze dziennej (w godzinach 6-22): 38,2 dB(A) 

• w porze nocnej (w godzinach 22-6): 29,9 dB(A) 

W przypadku Wariantu Rogowo: 

• w porze dziennej (w godzinach 6-22): 44,8 dB(A) 

• w porze nocnej (w godzinach 22-6): 37,0 dB(A) 

Wartości te nie przekraczają wartości dopuszczalnych, które wynoszą 55 dB(A) 
w porze dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej.  

Izofony równoważnego poziomu dźwięku A LAeq = 55 dB(A) w porze dziennej 
i LAeq = 45 dB(A) w porze nocnej nie obejmują swoim zasięgiem terenów, dla których 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Z przeprowadzonych obliczeń i analiz wynika, że realizacja projektowanego 
gazociągu podmorskiego Baltic Pipe nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska 
w zakresie wpływu emisji hałasu na stan klimatu akustycznego. Ze względu na dużą 
odległość terenu planowanych prac od najbliższych obszarów podlegających 
ochronie akustycznej oraz fakt, że w otoczeniu terenu robót znajdują się lasy, które 
spowodują znaczące wytłumienie emitowanego hałasu, przewiduje się, że wpływ 
prowadzonych prac na stan klimatu akustycznego na tych terenach będzie 
nieznaczny. 

Spośród obu analizowanych wariantów lokalizacji miejsca lądowania gazociągu, za 
wariant bardziej korzystny dla środowiska ze względu na oddziaływania akustyczne 
uznać należy wariant Niechorze-Pogorzelica. Obliczone wartości równoważnego 
poziomu dźwięku na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej są 
zdecydowanie niższe w przypadku tego wariantu, niż w przypadku lokalizacji 
Rogowo. Ponadto, w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica w zasięgu 
oddziaływania znajdować się będzie znacznie mniej receptorów wrażliwych na 
oddziaływanie akustyczne. 
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8. Metody ograniczenia oddziaływania na klimat 
akustyczny 

W celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu do środowiska w fazie 
realizacji gazociągu Baltic Pipe, prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi 
zaleceniami: 

• emisje z maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych należy minimalizować 
poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku; 

• prace należy prowadzić przy użyciu sprzętu o w dobrym stanie technicznym. 

Uwzględniając obliczony zasięg oddziaływania akustycznego fazy realizacji 
gazociągu Baltic Pipe oraz z uwagi na fakt, że najbliższe tereny, dla których 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, znajdują się w znacznej 
odległości i oddzielone są od miejsca prowadzenia robót terenami leśnymi, nie 
zachodzi potrzeba stosowania specjalnych dodatkowych działań ograniczających 
wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny. 

 

9. Wymagany zakres monitoringu w zakresie emisji 
hałasu do środowiska 

Projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów, dla których zgodnie 
z paragrafem nr 10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 
pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) wymagane będzie 
prowadzenie okresowych pomiarów hałasu w środowisku. 

Z przeprowadzonych obliczeń i analiz w zakresie emisji hałasu do środowiska nie 
wynika, by realizacja gazociągu Baltic Pipe mogła powodować przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu. Z tego względu nie zachodzi potrzeba 
podejmowania szczególnych działań w zakresie monitoringu hałasu. Stan klimatu 
akustycznego w analizowanym rejonie będzie monitorowany przez służby 
właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. 
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10. Emisje hałasu i oddziaływanie na stan klimatu 
akustycznego w fazach eksploatacji i likwidacji 

Faza eksploatacji 

Gazociąg podmorski Baltic Pipe nie będzie powodował oddziaływań w zakresie 
emisji hałasu do środowiska w fazie eksploatacji. 

Faza likwidacji 

Gazociąg podmorski Baltic Pipe będzie eksploatowany długoterminowo – 
przewidywany okres eksploatacji wynosi ok. 50 lat. Po tym okresie (który może 
zostać wydłużony) podjęta zostanie decyzja o zakresie likwidacji gazociągu (możliwe 
jest pozostawienie w stanie nieużytkowania, likwidacja częściowa lub całkowita). 

Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu do środowiska w fazie likwidacji będzie – 
podobnie jak na etapie realizacji – związane z pracą ciężkiego sprzętu używanego 
do prac rozbiórkowych oraz ruchem pojazdów ciężarowych do wywozu 
zdemontowanych elementów rurociągu. Zasięg oddziaływania akustycznego prac 
rozbiórkowych zależeć będzie od zakresu likwidacji gazociągu oraz specyfikacji 
urządzeń, które będą wykorzystywane – z uwagi na brak w/w informacji, określenie 
zasięgu oddziaływania akustycznego, które wystąpi w fazie likwidacji, nie jest 
obecnie możliwe. Można się jednak spodziewać, że skala oddziaływań związanych 
z pracami likwidacyjnymi może być zbliżona do skali oddziaływań w fazie realizacji. 
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