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1. Podstawa opracowania

Formalng podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowi zlecenie firmy
Rambgll Danmark A/S z dnia 24 pazdziernika 2018 roku.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej analizy oddziatywania na srodowisko jest planowana
inwestycja polegajgca na realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch
potencjalnych lokalizacji miejsc lgdowania:

e Niechorze-Pogorzelica (wojewoddztwo zachodniopomorskie, powiat gryficki,
gmina Rewal);

e Rogowo (wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina
Trzebiatéw).

Celem wykonania opracowania jest identyfikacja, udokumentowanie i okreslenie
wptywu oraz ucigzliwosci dla Srodowiska przedmiotowego przedsiewziecia
w zakresie emisji hatasu i oddziatywania na stan klimatu akustycznego.

Celem opracowania jest rowniez wskazanie niezbednych rozwigzan ograniczajgcych
niepozadane i ujemne skutki dla srodowiska wynikajgce z realizacji omawianego
przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie pod wzgledem zakresu spetnia wymogi okreslone w Art. 66
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), w zakresie odnoszgcym
sie do wplywu przedsiewziecia na analizowany w opracowaniu komponent
Srodowiska (klimat akustyczny).

3. Zrédta informacji stanowigce podstawe do
sporzadzenia opracowania

3.1. Zestawienie aktéw prawnych

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato z uwzglednieniem zapisow nizej
wymienionych aktéw prawnych:

1. Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszgca sie do oceny
i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku;

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z pdzniejszymi zmianami);

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112);
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10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202,
Z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiardow
ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542, z pOzniejszg zmiang);

Uchwata Nr XXXIX/273/02 Rady Gminy Rewal z dnia 1 marca 2002 roku
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Rewal, obreb Pogorzelica, dotyczgcej lokalizacji terminala i przebiegu
gazociggu "Balticpipe" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia
2002 r. Nr 24, poz. 443);

Uchwata Nr XIl1/127/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 wrzes$nia 2003 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzebiatow i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebiatdw obejmujgcej przebieg sieci gazociggdbw wysokiego cisnienia
przez teren gminy, zespot zaporowo-upustowy, wezet gazowniczy, terminal
odbiorczy w ramach programu BALTICPIPE na obszarze RP (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 28 pazdziernika 2003 r. Nr 96, poz. 1661);

Uchwata Nr XV/159/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Mrzezyno” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia
2004 r. Nr 2, poz. 24);

Uchwata Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 sierpnia
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
miejscowosci Rogowo od Mrzezyna do granicy portu w Dzwirzynie (Dz. Urz. Wo.
Zachodniopomorskiego z dnia 13 pazdziernika 2008 r. Nr 84, poz. 1788);

Uchwata Nr XXXIV/330/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca
2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczgcego obszaru tzw. wojskowego kompleksu mieszkalnego w miejscowosci
Rogowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 pazdziernika 2005 r. Nr
77, poz. 1638).

3.2. Zestawienie materiatléw zrédiowych

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na podstawie danych i informaciji
dostepnych do korica grudnia 2018 roku. Analizy bedgce przedmiotem opracowania
wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty zrédtowe:

1. Baltic Pipe, Baltic Sea - Poland. Project description for EIA, Ramboll, 2018;

2. Pismo Wojta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 roku, znak
IKO.6244.3.2018.JW/KP, dotyczgce kwalifikacji terenéw nie objetych
obowigzujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w zakresie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku;

3. Specyfikacje techniczne sprzetu wykorzystywanego do prac przy uktadaniu
rurociggow podmorskich;

4. Norma PN-ISO 9613 ,Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagaciji

w przestrzeni otwartej. Ogolna metoda obliczania.”;
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5. PN-ISO 1996-1:2006 ,Akustyka. Opis, pomiary i ocena hatasu
Srodowiskowego. Czes¢ 1: Wielkosci podstawowe i procedury oceny”;

6. Metody pomiaru hatasu zewnetrznego w srodowisku, Biblioteka Monitoringu
Srodowiska, PIOS, Warszawa 1996 r.;

7. Zielen jako element ekranujgcy, Tomasz Habrat, Instytut Telekomunikacji
i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, 1999 r.;

8. Program do obliczen akustycznych IMMI 2011-1 firmy Wolfel;

9. Program do analizy wynikdbw pomiaréw hatasu SvanPC++ firmy Svantek,
wersja 2.5.17;

10.Program QGIS wersja 2.10.1-Pisa;

11.Wektorowa Baza Danych Obiektow Topograficznych. Zbiér danych
zintegrowanych BDOT10K z zasobdéw Centralnego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej;

12.System Informaciji Przestrzennej gminy Rewal - http://rewal.e-mapa.net/;

13.System Informacji Przestrzennej gminy Trzebiatéw - http://www.trzebiatow.e-
mapa.net/;

14.Fotomapy terenu - https://maps.google.com/; http://www.geoportal.gov.pl/
(do celow pogladowych).

4. Opis zastosowanych metod prognozowania
oddzialywan ze wskazaniem trudnosci wynikajacych
z niedostatkow techniki lub luk we wspbtczesnej
wiedzy

W celu okreslenia emisji hatasu do srodowiska dla przedmiotowego przedsiewziecia
przeprowadzono szczegdétowg analize rozwigzan technologicznych przyjetych
w materiatach koncepcyjnych dotyczgcych inwestycji, jak réwniez przeanalizowano
dostepne dane dotyczace realizacji podobnych przedsiewziec.

Zasieg oddziatywania akustycznego planowanych prac nad realizacjg gazociggu
obliczono programem komputerowym IMMI 2011-1 firmy Wolfel, zgodnym
z Dyrektywg 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszacg sie do oceny
i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku.

Obliczenia propagacji hatasu wykonano zgodnie z normg PN-ISO 9613 ,Akustyka.
Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda
obliczania.”.

Zastosowana metoda obliczeniowa oparta jest na zaleznosci pomiedzy emisjg
dzwieku charakteryzowang przez réwnowazny poziom mocy akustycznej A Laweq
poszczegolnych zrédet hatasu, a imisjg dzwieku w wybranym punkcie obserwaciji,
charakteryzowang rownowaznym poziomem dzwieku A Laeq, przy uwzglednieniu
ttumienia, ekranowan i odbic fali akustycznej na drodze propagac;i.

Uzyskane materialy i informacje o projektowanym przedsiewzieciu byty
wystarczajgce do wykonania oceny oddziatywania na analizowany komponent
srodowiska isporzadzenia niniejszego opracowania. Nie stwierdzono trudnosci
wynikajgcych z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy.
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5. Charakterystyka obszaru oddziatywania akustycznego

5.1. Tereny chronione przed hatasem w rejonie planowanej inwestycji

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku okreslone sg
w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity:
Dz.U.z 2014 r., poz. 112).

Dopuszczalne poziomy hatasu, ktére majg zastosowanie dla projektowanej
inwestycji, okre$lone sg w nizej przedstawionej Tabeli nr 1 zatgcznika do
Rozporzadzenia i wyrazone sg wskaznikami Laeqp i Laegn, ktdre to wskazniki maja
zastosowanie do wustalenia i kontroli warunkow korzystania ze sSrodowiska
(w odniesieniu do jednej doby).

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w Tabeli nr 1 zalacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (z p6Zzniejszymi zmianami

a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

50 45 45 40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym
2 lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 61 56 50 40
miodziezy 2

c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 2
d) Tereny mieszkaniowo - ustugowe

Tereny w strefie sSrédmiejskiej miast

powyzej 100 tys. mieszkancow 2

D Wartosci okreslone dla drdg i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenow, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny
poziom hatasu w porze nocy.

3 Strefa $rédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkancow pow.
100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srédmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwartg zabudowg
mieszkaniowg z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

4 68 60 55 45
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Zgodnie z nomenklaturg zastosowang w Rozporzgdzeniu, planowana dziatalno$¢
polegajgca na realizacji gazociggu oraz wszelki sprzet wykorzystywany w tych
pracach kwalifikuje sie do grupy ,pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedgca zrédtem
hatasu”. Dla tej kategorii zrodet hatasu dopuszczalne wartosci rownowaznego
poziomu dzwieku A dotycza:

e pory dnia tj. w godzinach 6:00 + 22:00 - przedziat czasu odniesienia rowny
8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym,

e pory nocy tj. w godzinach 22:00 + 6:00 - przedziat czasu odniesienia rowny
1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z pdzniejszymi zmianami) — zwang dalej POS -
podstawg kategoryzacji terenow podlegajgcych ochronie przed hatasem sg zapisy
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (Art. 114 POS). W razie
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceny czy teren
nalezy do terenow, dla ktorych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu
w srodowisku, wilasciwe organy dokonujg na podstawie faktycznego
zagospodarowania i wykorzystywania tego i sgsiednich terenéw (Art. 115 POS).

Ponizej przedstawiono informacje o najblizszych wzgledem miejsc planowanych prac
terenach, o ktérych mowa w w/w Rozporzadzeniu, dla ktérych obowigzujg
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

Wariant Niechorze-Poqgorzelica

W otoczeniu lokalizacji miejsca lgdowania Niechorze-Pogorzelica znajdujg sie tereny
leSne, w wiekszosci nie objete obowigzujgcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Wyjatkiem sg fragmenty terenu objete Uchwatg Nr XXXI1X/273/02 Rady Gminy Rewal
z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Rewal, obreb Pogorzelica, dotyczacej lokalizacji terminala
i przebiegu gazociggu "Balticpipe" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30
kwietnia 2002 r. Nr 24, poz. 443), zlokalizowane w sgsiedztwie planowanego placu
robot od strony potudniowo-zachodniej i poétnocno-wschodniej. Tereny te majg
nastepujgca funkcje wyznaczong w miejscowym planie:

e "Teren wyznaczony pod gazocigg wraz z kablem swiattowodowym i sieciami
infrastruktury technicznej”, oznaczony symbolem G+IT,;

e "Terminal odbiorczy gazu", oznaczony symbolem T;
e "Strefa podstawowa na terenach lesnych", oznaczony symbolem ZL.

Zaden z wyzej wymienionych terendw nie zalicza sie do terendéw, dla ktérych
obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

Na obszarach nie objetych obowigzujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, najblizsze wzgledem miejsca lgdowania gazociggu tereny, dla
ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu, znajdujg sie w odlegtosci ok. 1 km
na potudniowy-zachéd. Sg to skrajne tereny zabudowane miejscowos$ci Pogorzelica
— dziatki ewidencyjne nr 283, 284, 51/25, 302/1, 302/8 i 302/9 z obrebu Pogorzelica.

W zwigzku z brakiem obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z Art. 115 Ustawy POS, dla terenéw tych standardy jakosci
srodowiska akustycznego okreslit wiasciwy organ poprzez sformutowanie opinii
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dotyczgcej faktycznego aktualnego zagospodarowania terenéw — Pismo Woijta
Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 roku, znak 1KO.6244.3.2018.JW/KP, w tej
sprawie stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Zgodnie z w/w Pismem, na dziatce nr 51/25 w Pogorzelicy znajduje sie zabudowa
turystyczna — pole namiotowe, na dziatkach nr 284, 302/1, 302/8 i 302/9 znajduje sie
zabudowa wypoczynkowa w postaci domkéw letniskowych, natomiast dziatka nr 283
to teren zalesiony bez zabudowan. Zgodnie z w/w Pismem, wszystkie wymienione
dziatki nalezy zakwalifikowa¢ jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 112), dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w srodowisku dla
terendw rekreacyjno-wypoczynkowych wynosza:

e W porze dziennej tj. w godzinach 6:00 + 22:00 — Laeqp = 55 dB,
e W porze nocnej tj. w godzinach 22:00 + 6:00 — Laegn= 45 dB.

Z racji petnionej funkcji, tereny te mogg by¢ uzytkowane na cel rekreacyjno-
wypoczynkowy przez catg dobe, przypis nr 2 do Tabeli nr 1 zalgcznika do
Rozporzgdzenia nie ma wiec zastosowania.

Punkt znajdujacy sie na granicy w/w terenu rekreacyjno-wypoczynkowego znajdujgcy
sie najblizej miejsca lgdowania gazociggu przyjeto dla potrzeb oceny oddziatywania
akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem P1.

Fotografia 1. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowosci Pogorzelica — domki letniskowe na
dzialce ewidencyjnej nr 284, widok od strony miejsca ladowania gazociggu. Punkt odbiorczy P1.*
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* - powyzszg fotografie, jak réwniez kolejne fotografie przedstawione w dalszej czesci rozdziatu,
wykonano w trakcie wizji terenowej przeprowadzonej w dniach 12-13 listopada 2018 r.

OS KONSULTING — Doradztwo w ochronie srodowiska — www.oskonsulting.pl 8



http://www.oskonsulting.pl/

Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch
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Lokalizacje wyzej wymienionych terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz punktu
odbiorczego przyjetego do oceny oddziatywania akustycznego przedstawiono na
rysunku ponizej:

Rysunek 1. Tereny , dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku,
znajdujace sie w otoczeniu miejsca ladowania gazociggu Baltic Pipe w wariancie Niechorze-
Pogorzelica
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Zrédfo: Opracowanie wfasne wykonane programem IMMI 2011-1 firmy Wolfel z wykorzystaniem Bazy
Danych Obiektéw Topograficznych BDOT10k udostepnionej przez Centralny O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie oraz serwisow WMS portalu Geoportal.gov.pl

Wariant Rogowo

Tereny znajdujgce sie w otoczeniu miejsca lgdowania gazociggu Baltic Pipe
w wariancie Rogowo sg objete nastepujgcymi obowigzujgcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatow:

e Uchwata Nr XIII/127/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 wrzesnia 2003 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzebiatow i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebiatow obejmujgcej przebieg sieci gazociggdbw wysokiego cisnienia
przez teren gminy, zespdt zaporowo-upustowy, wezet gazowniczy, terminal
odbiorczy w ramach programu BALTICPIPE na obszarze RP (Dz. Urz. Wo,.
Zachodniopomorskiego z dnia 28 pazdziernika 2003 r. Nr 96, poz. 1661);

e Uchwata Nr XV/159/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Mrzezyno” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia
2004 r. Nr 2, poz. 24),
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e Uchwata Nr XXII1/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci

miejscowosci Rogowo od Mrzezyna do granicy portu w Dzwirzynie (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 13 pazdziernika 2008 r. Nr 84, poz. 1788);

e Uchwata Nr XXXIV/330/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 czerwca
2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczgcego obszaru tzw. wojskowego kompleksu mieszkalnego w miejscowosci
Rogowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 pazdziernika 2005 r. Nr
77, poz. 1638).

Zgodnie z zapisami w/w miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
najblizsze wzgledem miejsca lgdowania gazociggu tereny, dla ktérych obowigzujg
dopuszczalne poziomy hatasu znajdujg sie:

1)

2)

3)

4)

Na terenie miejscowosci Rogowo — teren oznaczony symbolem 61 UTc
w miejscowym planie przyjetym w/w Uchwatg Nr XXI11/230/08, przeznaczony
na ustugi rekreacyjno-wypoczynkowe - kemping, pole biwakowe — granica
tego terenu znajduje sie w odlegtosci ok. 0,5 km na wschdd od lokalizacji
miejsca lgdowania gazociggu; zachodnia cze$¢ tego terenu jest nie
zagospodarowana, natomiast we wschodniej jego czesci znajdujg sie domki
wypoczynkowe osrodka PALM Rogowo przy ul. Konwaliowej 2; punkt na
granicy tego terenu przyjeto do oceny oddziatywania akustycznego jako punkt
odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem R1;

Na terenie miejscowosci Rogowo — teren oznaczony symbolem 54 MP
w miejscowym planie przyjetym w/w Uchwatg Nr XXI11/230/08, przeznaczony
na zabudowe pensjonatowg z dopuszczeniem uzupetniajgcej funkcji
mieszkaniowej wiasciciela nieruchomosci i personelu oraz ustug handlu
i gastronomii oraz innych nieucigzliwych; teren ten jest obecnie
niezagospodarowany (znajduje sie na nim zielen nieurzgdzona oraz budynek
niemieszkalny); granica tego terenu znajduje sie w odlegtosci ok. 0,5 km na
wschod od lokalizacji miejsca lgdowania gazociggu;

Na terenie miejscowosci Rogowo — teren oznaczony symbolem 2 MN,U
w miejscowym planie przyjetym w/w XXXIV/330/05, przeznaczony na
zabudowe  mieszkaniowg jednorodzinng z  dopuszczeniem  ustug
nieucigzliwych; granica tego terenu znajduje sie w odlegtosci ok. 0,65 km na
potnocny-wschod od lokalizacji miejsca lgdowania gazociggu; na terenie tym
znajduje sie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny
(Rogowo 53); punkt na granicy terenu zabudowanego przyjeto do oceny
oddziatywania akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony
symbolem R2;

Na terenie miejscowosci Mrzezyno — teren oznaczony symbolem SW.20
w miejscowym planie przyjetym w/w Uchwatg Nr XV/159/03, przeznaczony na
tereny stuzgce wypoczynkowi - istniejgcy zespdt domoéw wczasowych wraz
z obiektami towarzyszgcymi; granica tego terenu znajduje sie w odlegtosci
ok. 0,6 km na pdotnocny-zachdd od lokalizacji miejsca lgdowania gazociggu; na
terenie tym znajduje sie Osrodek Szkoleniowo-Wczasowy ,Marina” przy
ul. Wypoczynkowej 16 — budynek o zmiennej liczbie kondygnacji
(maksymalnie 4); punkt na granicy terenu zabudowanego przyjeto do oceny
oddziatywania akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony
symbolem M1,
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5) Na terenie miejscowosci Mrzezyno — teren oznaczony symbolem SW.83
w miejscowym planie przyjetym w/w Uchwatg Nr XV/159/03, przeznaczony na
tereny stuzgce wypoczynkowi - istniejgcy zespdt domoéw wczasowych wraz
z obiektami towarzyszgcymi; granica tego terenu znajduje sie w odlegtosci
ok. 0,7 km na potudniowy-zachdd od lokalizacji miejsca lgdowania gazociggu;
na terenie tym znajduje sie Kompleks Wypoczynkowo-Rekreacyjny ,Laguna”
przy ul. Kotobrzeskiej 17 — zespdt budynkow o zmiennej liczbie kondygnacii
(maksymalnie 4); punkt na granicy terenu zabudowanego przyjeto do oceny
oddziatywania akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony
symbolem M2.

Wyzej wymienione tereny oznaczone symbolami 61 UTc, 54 MP, SW.20 i SW.83
zgodnie z w/w Rozporzadzeniem zaliczajg sie do terendw rekreacyjno-
wypoczynkowych. Teren oznaczony symbolem 2 MN,U zakwalifikowaé nalezy
natomiast do terendw mieszkaniowo-ustugowych. Dopuszczalne wartosci poziomu
hatasu w Srodowisku dla tego rodzaju terendéw wynosza:

e W porze dziennej tj. w godzinach 6:00 + 22:00 — Laeqp = 55 dB,
e w porze nocnej tj. w godzinach 22:00 + 6:00 — Laeqn= 45 dB.

Z racji petnionej funkcji, tereny te mogg by¢ uzytkowane na cel rekreacyjno-
wypoczynkowy przez catg dobe, przypis nr 2 do Tabeli nr 1 zatgcznika do
Rozporzgdzenia nie ma wiec zastosowania.

Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng w/w terenéw oraz ich lokalizacje
wzgledem terenu planowanych robat:

Fotografia 2. Osrodek PALM Rogowo. Punkt Fotografia 3. Budynek mieszkalny Rogowo 53. Punkt
odbiorczy R1. odbiorczy R2.

BN 461 5]
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Fotografia 4. Osrodek Szkoleniowo-Wczasowy Fotografia 5. Kompleks Wypoczynkowo-Rekreacyjny
»Marina” w Mrzezynie. Punkt odbiorczy M1. »Laguna” rzezynie. Punkt odbiorczy M2.

Rysunek 2. Tereny , dla ktorych obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku,
znajdujace sie w otoczeniu miejsca ladowania gazociagu Baltic Pipe w wariancie Rogowo
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5.2. Aktualny stan klimatu akustycznego

Obecnie na analizowanych terenach gtbwnym zrédtem hatasu jest ruch pojazdéw po
drogach lokalnego ukfadu komunikacyjnego. Na analizowanych terenach nie ma
istotnych zrodet hatasu przemystowego.

W celu okreslenia aktualnych warunkow akustycznych w sSrodowisku, w dniu
13 listopada 2018 roku (w godzinach 12:37 — 15:43) i w nocy z 13 na 14 listopada
2018 roku (w godzinach 22:33 — 1:11) wykonano pomiary tta akustycznego w wyzej
wymienionych punktach odbiorczych przyjetych do oceny oddziatywania
akustycznego.

Do wykonania pomiaréw uzyto nastepujgcych urzadzen:

e miernik poziomu dzwieku 1 klasy doktadnosci typu SVAN 971, nr fabryczny
55415, produkcji firmy Svantek, z przedwzmacniaczem typu SV 18, nr
fabryczny 52678, produkcji firmy Svantek i mikrofonem typu 7052E, nr
fabryczny 62860, produkcji firmy ACO, zaopatrzonym w piankowg ostone
przeciwwietrzng typu SA 22, produkcji firmy Svantek, posiadajgcy aktualne
Swiadectwo wzorcowania nr 474/02/2018 wydane dnia 2 lipca 2018 r.;

e kalibrator akustyczny 1 klasy doktadnosci typu SV 35A, nr fabryczny 48824,
produkcji firmy Svantek, posiadajgcy aktualne swiadectwo wzorcowania nr
473/01/2018 wydane dnia 3 lipca 2018 r.

Pomiary wykonano metodg probkowania zgodnie z obowigzujgcg metodyka
referencyjng okreslong w zatgczniku nr 7 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
zdnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagahn w zakresie prowadzenia
pomiaréow wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz.
1542, z pdzniejszg zmiang).

Warunki meteorologiczne (predkos¢ i kierunek wiatru, temperatura, wilgotnos¢
i ciSnienie atmosferyczne) okreslono za pomocg mobilnej stacji pogodowej
KESTREL 5500, nr fabryczny 2128538, produkcji firmy Nielsen-Kellerman. Pomiary
wykonano w nastepujgcych warunkach:

Tabela 2. Warunki meteorologiczne w trakcie pomiaréw
Seria Predkos¢ . Wilgotnosé et
pomiarowa wiatru K\'/S{;{?Sk '[I'setmg]. wzgledna Cl[shn;:r]ue Opady Zachmurzenie
[m/s] . [%]
. Przelotne w
Pogorzelica — ciaqu dnia
pomiary w 0+1,0 SW 13 78,5 1018 ag : ok. 90%
. . brak w trakcie
porze dziennej .
pomiaréw
Pogorzelica —
pomiary w 0,5+1,5 SSW 12 79,0 1018 brak ok. 50%
porze nocnej
Rogowo i Przelotne w
Mrzezyno— | g4 .09 sw 11 83,0 1020 ciagu dnia, Catkowite
pomiary w brak w trakcie
porze dziennej pomiaréw
Rogowo i
Mrzezyno = |15 _15 Ssw 10 83,2 1020 brak ok. 50%
pomiary w
porze nocnej
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Przed pomiarami dokonano kalibracji miernika poziomu dzwieku oraz sprawdzenia
toru pomiarowego za pomocg kalibratora akustycznego.

Tabela 3. Wyniki kalibracji miernika poziomu dzwieku przed serig pomiarowa

Pogorzelica — pomiary w
porze dziennej 114,07 1,19 114,07 brak
Pogorzelica — pomiary w
porze nocnej 114,07 1,20 114,07 brak
Rogowo i Mrzezyno —
pomiary w porze dziennej 114,07 1,25 114,07 brak
Rogowo i Mrzezyno — ]
pomiary w porze nocnej 114,07 1:26 114,07 brak

Pomiary wykonano przy nastepujgcych nastawach miernika:

° stata czasowa: FAST,
o charakterystyka korekcyjna: A.

Wyniki wykonanych pomiardw tta akustycznego przedstawiono ponizej:

Tabela 4. Wyniki pomiaréw tta akustycznego

Granica terenu rekreacyjno-

P1 wypoczynkowego W miejscowosci 36,3 35,2
Pogorzelica na dz. ew. nr 284
R1 Granica terenu Osrodka PALM Rogowo 40,4 31,4

Granica terenu zabudowanego z

R2 budynkiem mieszkalnym Rogowo 53

443 30,4

Granica terenu Osrodka Szkoleniowo-

M1 Wczasowego ,Marina” w Mrzezynie

37,0 34,4

Granica terenu Kompleksu
M2 Wypoczynkowo-Rekreacyjnego 60,2 47,8
.Laguna” w Mrzezynie

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze zdecydowanie najwyzsze poziomy hatasu
wystepujg na granicy terenu Kompleksu Wypoczynkowo-Rekreacyjnego ,Laguna’
w Mrzezynie. Wynika to z faktu, Zze kompleks ten zlokalizowany jest w bezposrednim
sgsiedztwie ulicy Kofobrzeskiej, ktora jest gtdwnym zrédtem hatasu drogowego
w analizowanym rejonie. W przypadku pozostatych punktéw odbiorczych, zmierzone
wartosci rbwnowaznego poziomu dzwieku ksztattujg sie na zdecydowanie nizszych
poziomach. Zwrdci¢ nalezy w tym miejscu uwage na fakt, ze pomiary zostaty
wykonane poza sezonem turystycznym. W czasie trwania sezonu turystycznego
poziomy tta akustycznego w analizowanym rejonie mogg by¢ znaczgco wyzsze ze
wzgledu na wzmozony ruch pojazddéw oraz aktywnos¢ rekreacyjno-wypoczynkowg
duzej liczby oséb.
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6. Emisje hatasu i oddziatlywanie na stan klimatu
akustycznego w fazie realizacji

6.1. Zrédta emisji hatasu do srodowiska

Podczas prac nad realizacjg projektowanego gazociggu podmorskiego Baltic Pipe
emisja hatasu do srodowiska zachodzi¢ bedzie w wyniku pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego oraz urzgdzen wykorzystywanych przy budowie rurociggow metodami
bezwykopowymi, jak rowniez zachodzi¢ bedg emisje hatasu na morzu zwigzane
z pracg jednostek ptywajgcych wykorzystywanych przy realizacji tego rodzaju prac.

llo§¢ emitowanej do sSrodowiska energii akustycznej, a co za tym idzie zasieg
niekorzystnego oddziatywania, zaleze¢ bedzie od rodzaju wykorzystywanego sprzetu
i jego stanu technicznego, sposobu prowadzenia robdt, warunkoéw
meteorologicznych i fazy realizacji budowy. Z tego wzgledu, precyzyjne okres$lenie
wielkosci emisji w fazie budowy jest niezmiernie trudne.

W ocenie oddziatywania akustycznego uwzgledniono emisje hatasu mogace
oddziatywaC¢ na stan klimatu akustycznego na obszarze terytorium Igdowego
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. uwzgledniono emisje z urzgdzen, ktére pracowac bedg
w miejscach lgdowania gazociggu oraz na morzu w bliskiej odlegtosci przybrzeznej
(ang.: nearshore). W obliczeniach pominieto natomiast emisje z prac prowadzonych
na petnym morzu.

Obliczenia wykonano niezaleznie dla 2 analizowanych wariantow przedsiewziecia,
ktére poza lokalizacjg miejsc, w ktérych zachodzi¢ bedzie emisja, rézni¢ sie bedg
czasem trwania operacji tunelowania (w Wariancie Rogowo tunelowanie trwac
bedzie dtuzej) oraz mocg zainstalowang dzwigu do montazu rur.

W celu oszacowania emisji hatasu do srodowiska zwigzanej z pracami nad realizacjg
rurociggu w poszczegolnych fazach prac zatozono emisje ze sprzetu wg specyfikacji
przedstawionej w ponizszej tabeli:

Tabela 5. Zestawienie zrodet emisji hatlasu do srodowiska w fazie realizacji

Pilarka spalinowa 115 2506 112 F_’ora
(2 szt.) dzienna
Koparka o Pora
(ok. 30 kW) 96 25% 90 dzienna
Etap 1: Przygotowanie
terenu pod miejsce Spycharka 104 250 98 Pora
ladowania oraz (ok. 100 kW) dzienna
lokalizacje zespotu Samochéd Pora
0,
zaporowego ciezarowy 108 25% 102 dzienna
(Czas trwania: 21 dni)
Emisja z placu robdt na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej: 112,6 dB(A)
Emisja z placu robét na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: brak emisji w nocy
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Etap 2.1: Whijanie
grodzic i prace ziemne
— przygotowanie terenu

miejsca ladowania
(Czas trwania: 35 dni)

Sprzet do
wbuanl_a gro@zu:_ / 126 2504 120 P_ora
operacje wbijania dzienna
grodzic (udary)
Koparka 0 Pora
(ok. 400 kW) 109 25% 103 dzienna
Koparka o Pora
(ok. 30 kW) 96 25% 90 dzienna
Agregat pompowy Pora
do odwadniania 94 100% 94 dzienna
wykopu i nocna

Emisja z placu robét na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej 120,1 dB(A)

Emisja z placu robét na ladzie: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: 94,0 dB(A)

Etap 2.2: Whbijanie
grodzic i prace ziemne
— przygotowanie terenu
pod realizacje fgcznika
(SPOOL) oraz Zespotu

Zaporowegdo (ZZ)

stanowigcego granice
pomiedzy gazociggiem
podmorskim a lgdowym
(Czas trwania: 35 dni)

Mozliwa jest realizacja
réwnolegle z wbijaniem
grodzic i pracami
ziemnymi w trakcie
przygotowania terenu
miejsca ladowania
(w trakcie Etapu 2.1)
lub w pdézniejszym

Sprzet do
whbijania grodzic / o Pora
operacje wbijania 126 25% 120 dzienna
grodzic (udary)
Koparka o Pora
(ok. 400 kW) 109 25% 103 dzienna
Koparka Pora
(ok. 30 kW) 96 25% 90 dzienna
Agregat pompowy Pora
do odwadniania 94 100% 94 dzienna
wykopu i nocha

Emisja z placu robét na ladzie: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej 120,1 dB(A)

Emisja z placu robét na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: 94,0 dB(A)

terminie
Dzwig
. Pora
(Niechorze- o .
Pogorzelica) — 106 25% 100 (ijilgcr:]r?:
ok. 250 kW
L Pora
Dzwig (Rogowo) o ;
ok, 375 KW 108 25% 102 ciif]lggr?:
. Koparko- Pora
Etap 3.1: Tune]owame tadowarka 98 25% 92 dzienna
wraz z montazem rur (ok. 30 kw) i nocna
stanowigcych obudowe Agregat Pora
tunelu (Czas trwania: . | pradotworczy ok. 105 100% 105 dzienna
Niechorze-Pogorzelica: 1200 KW i nocna
77 dni; Rogowo: 147 -
dni) Urzadzenia do Pora
przygotowania 95 100% 95 dzienna
ptuczki i nocna
Pompy pluczki Pora
Py p 103 100% 107,8 dzienna
(3 szt) i nocha
. Pora
Urzadzenia do o .
odzysku ptuczki 9 100% % (iiﬂg(r:]r?:
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Przenosnik pora
. 85 100% 85 dzienna
tasmowy urobku -
i nocna
Urzadzenia do Pora
montazu rur 92 100% 92 dzienna
ostonowych i nocna
Samochody Pora
ciezarowe — 108 25% 102 dzienna
dowoz materiatow
Emisja z placu robdt na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej:
e Wariant Niechorze Pogorzelica: 111,1 dB(A)
e  Wariant Rogowo: 111,3 dB(A)
Emisja z placu robét na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej:
e Wariant Niechorze Pogorzelica: 110,5 dB(A)
e  Wariant Rogowo: 110,7 dB(A)
Zuraw boczny (3- Pora
5 szt., do obliczen 101 10% 98 dzi
¢ zienna
przyjeto 5)
Zuraw 105 10% 95 Pora
samochodowy dzienna
Koparki (2-3 szt., Pora
Etap 3.2.: do obliczen 96 25% 94,8 dzienna
Realizacja fgcznika przyjeto 3)
(SPOOL) oraz Zespotu
Zaporowego (ZZ) Auto dostawcze 95 2506 92 Pora
stanowigcego granice (2 szt) dzienna
pomiedzy gazociggiem
podmorskim a lgdowym A b
. - pr: d%rtsv%iz 9% 25% 89 dzigrr'nia
(Czas trwania: 77 dni) 4 Yy
Mozliwa jest realizacja Sorezark 94 .y 88 Pora
réwnolegle z prezarka 0 dzienna
tunelowaniem
(w trakcie Etapu 3.1) Pora
lub w pézniejszym Spawanie 96 25% 90 dzienna
terminie
Agregat pompowy Pora
do odwadniania 94 100% 94 dzienna
wykopu i nocna
Emisja z placu robét na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej 102,8 dB(A)
Emisja z placu robét na Igdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: 94,0 dB(A)
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Etap 4: Wydobycie
wiertnicy TBM
(Czas trwania: 5 dni)

Pogtebiarka Pora
(praca na morzu 115 25% 109 dzienna
blisko brzegu)
Barka robocza
klasy split hopper Pora
barge (praca na 110 10% 100 dzienna
morzu blisko
brzegu)
Dzwig ptywajacy Pora
(praca na morzu 110 25% 104 dzienna
blisko brzegu)

Emisja z placu robét na morzu: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej: 110,6 dB(A)

Emisja z placu robét na morzu: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: brak emisji w nocy

Etap 5: Przygotowanie
do operacji wyciggania
rurociggu
(Czas trwania: 10 dni)

Samochody
cigzarowe — 108 25% 102 J Pora
. . zienna
dowoz materiatow
Pogtebiarka Pora
(praca na morzu 115 25% 109 dzienna
blisko brzegu)
Holownik (praca Pora
na morzu blisko 109 25% 103 dzi
zienna
brzegu)

Emisja z placu robét na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej: 102,0 dB(A)

Emisja z placu robét na Igdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: brak emisji w nocy

Emisja z placu robét na morzu: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej: 110,0 dB(A)

Emisja z placu robot na morzu: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: brak emisji w nocy

Etap 6: Wycigganie
rurociggu
(Czas trwania: 2 dni)

Barka robocza
klasy shallow Pora
water lay barge 110 25% 104 dzienna
(praca na morzu i nocna
blisko brzegu)
Spawanie (praca Pora
na morzu blisko 96 50% 93 dzienna
brzegu) i nocna
Pora
Wyciggarka 96 100% 96 dzienna
i nocna
Agregat F"ora
pradotwérczy 105 100% 105 QZlenna
i nocna

Emisja z placu robét na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej 105,5 dB(A)

Emisja z placu robét na lgdzie: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: 105,5 dB(A)

Emisja z placu robdt na morzu: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej 104,3 dB(A)

Emisja z placu robét na morzu: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: 104,3 dB(A)
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. Pora
Etap 7: Przygotowanie Kompresory 105 100% 115.4 dzienna
do uzytkowania — (11 szt.) ’ i nocna
odwodnienie i
osuszenie Emisja z placu robét na ladzie: Sumaryczny Lwaeq W porze dziennej 115,4 dB(A)
(Czas trwania: 13,5 dni) Emisja z placu robét na ladzie: Sumaryczny Lwaeq W porze nocnej: 115,4 dB(A)

1) Sumaryczne rownowazne poziomy mocy akustycznej A dla danej ilosci sztuk sprzetu przy

uwzglednieniu efektywnego czasu pracy obliczono ze wzoru

Lwaeq = 10 - 1g(tes - n - 1001Lwa), gdzie:
ter — efektywny czas pracy urzadzenia [%]
n — liczba urzgdzen danego typu [-]
Lwa — poziom mocy akustycznej urzgdzenia danego typu [dB]

Przy obliczeniu wielkosci emisji hatasu przyjeto nastepujgce zatozenia:

Wyzej podane poziomy mocy akustycznej maszyn budowlanych okreslono na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz.
2202 z pdzniejszymi zmianami); poziomy mocy akustycznej obliczono przy
uwzglednieniu przewidywanej mocy zainstalowanej poszczegdlnych typéw
urzgdzen ze wzoréw podanych w w/w Rozporzadzeniu; w przypadku
urzadzen, dla ktorych poziomy mocy akustycznej nie zostaty okreslone w w/w
Rozporzagdzeniu (w tym jednostek ptywajgcych), przyjeto poziomy mocy
akustycznej na typowym poziomie dla urzgdzen danego rodzaju — wartosci te
okre$lono na podstawie specyfikacji technicznych sprzetu oraz raportow
0 oddziatywaniu na $rodowisko podobnych przedsiewziec;

W obliczeniach emisji hatasu do srodowiska w fazie tunelowania nie
uwzgledniono wiertnicy TBM, poniewaz bedzie ona pracowac pod ziemig, nie
powodujgc istotnej ucigzliwosci akustycznej wokot terenu prac;

Ze wzgledu na znaczng odlegtosc terenu prac od najblizszych terendw, dla
ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, jak rowniez
ze wzgledu na brak danych o doktadnej lokalizacji zrodet hatasu na placu
robét (plan zagospodarowania terenu placu robét zostanie opracowany przez
wykonawce prac - nie jest on znany na obecnym etapie), dla potrzeb oceny
oddziatywania akustycznego dokonano agregacji zrédet hatasu do
2 punktowych zrodet zastepczych — jednym Zrodtem punktowym oznaczonym
symbolem ZP1-P (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica) lub ZP1-R (dla
wariantu Rogowo) zastgpiono zespot urzgdzen, ktore pracowac bedg na placu
robét miejsca lgdowania (na ladzie), drugim zrédiem punktowym oznaczonym
symbolem ZP2-P (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica) lub ZP2-R (dla
wariantu Rogowo) zastgpiono jednostki ptywajgce iurzadzenia, ktére
pracowacC bedg na morzu w rejonie miejsca wydobycia wiertnicy TBM oraz
miejsca, z ktérego prowadzona bedzie operacja wyciggania rurociggu; dla
zrodet na lgdzie przyjeto usredniong wysokoS¢ na poziomie 2 m nad
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poziomem terenu, dla zrédet na morzu przyjeto usredniong wysokos¢ na
poziomie 4 m nad poziomem morza; w obliczeniach pominieto wszelkie
obiekty ekranujgce, ktore znajdowac sie bedg bezposrednio na placu robot
(np. kontenery), ze wzgledu na brak danych o ich liczbie, gabarytach
i lokalizacij;

e Modelowanie rozprzestrzeniania hatasu wykonano niezaleznie dla kazdego
z wyszczegolnionych w powyzszej tabeli etapow prac, dla obu wariantéw
lokalizacyjnych. Z uwagi na potencjalng mozliwos¢ rownolegtego
przygotowania terenu pod miejsce lgdowania gazociggu oraz realizacje
tagcznika (SPOOL) oraz Zespotu Zaporowego (ZZ) oraz réwnolegtg realizacje
SPOOL i ZZ i tunelowania wraz z montazem rur, wykonano obliczenia
zarowno dla przypadku jednoczesnego prowadzenia w/w prac w Etapach 2
i 3, jak i dla przypadku zakfadajgcego realizacje w/w prac osobno. W sumie
wykonano analize dla 22 wariantéw obliczeniowych. Zgodnie z tabelg
z zatozeniami dot. wielkosci emisji hatasu, w modelu uwzgledniono
nastepujgce zastepcze zrédta hatasu:
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Tabela 6. Zestawienie poziomoéw mocy akustycznej w poszczegolnych wariantach obliczeniowych przyjetych do modelowania akustycznego.
Wariant Niechorze-Pogorzelica

Praca sprzetu
emitujgcego hatas | Dzien | 112,6 | 120,1 120,1 111,1 111,1 102,0
na placu robot w
- . Brak Brak Brak
ZP1-P mle(jSle Igd.O\;vanla emisji emisji emisji
na ladzie) — Brak Brak
wariant Niechorze- | NOC | o yiq; 94,0 94,0 110,5 110,5 emisj
Pogorzelica

Praca sprzetu
emitujgcego hatas
ZP2-P na morzu — wariant

Niechorze- Noc
Pogorzelica
Praca sprzetu
emitujgcego hatas | g 120,1 120,1 102,8 102,8
na placu budowy
tacznika (SPOOL) Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak
oraz Zespotu emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji
Zaporowego (ZZ) —
wariant Niechorze- Noc 94,0 94,0 94,0 94,0
Pogorzelica

105,5 115,4

Dzien 110,6 110,0
Brak | Brak | Brak Brak | Brak | gy o 1043 | Brak
emisji emisji emisji emisji | emisji Brak Brak emisji
emisji emisji

Brak emisji

ZP3-P
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Tabela 7. Zestawienie poziomoéw mocy akustycznej w poszczegodlnych wariantach obliczeniowych przyjetych do modelowania akustycznego.
Wariant Rogowo.

Praca sprzetu Dzien | 112,6 | 120,1 120,1 111,3 111,3 102,0
emitujgcego hatas
ZP1-R na placu robét w Brak Brak Brak 105.5 1154
miejscu Iad.owama Noc Brgkﬂ 94.0 emisji 94.0 1107 emisji 110,7 emis;ji Brgk_.
(na ladzie) — emisji emisji
wariant Rogowo
Praca sprzetu o
emitujgcego hatas Dzien Brak Brak Brak - Brak Brak - 110.6 110,0 Brak
ZP2-R . e o - Brak emisji - - Brak emis;ji 104,3 L
na morzu — wariant emisiji emisji emisiji emisji | emisji Brak Brak emisji
Rogowo Noc emisji emisji
Praca sprzgtu Dzien 120,1 120,1 102,8 102,8
emitujgcego hatas
na placu budowy
) Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak
ZP3-R tgcznika (SPOOL) . o e e e e e
oraz Zespolu Noc emisji emisji 94.0 94.0 emisji | g4 0 94.0 emisji emisji emisji emisji
Zaporowego (ZZ) —
wariant Rogowo
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6.2. Metodyka obliczen propagacji hatasu

Zasieg oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic
Pipe obliczono programem komputerowym IMMI 2011-1 firmy Wolfel, zgodnym
z Dyrektywg 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszgcg sie do oceny
I zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku.

Model akustyczny wykonano w Panstwowym  Uktadzie  Wspdirzednych
Geodezyjnych ,1992”. Do wykonania modelu akustycznego wykorzystano Baze
Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k) udostepniong przez Centralny
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. BDOT10k to
wektorowa baza danych topograficznych, obejmujgca m.in. aktualne warstwy
z zabudowg, punktami adresowymi, ukladem komunikacyjnym i typami pokrycia
terenu. Wymienione dane przestrzenne zaimportowano do programu IMMI 2011-1 za
pomocg modutu wymiany danych ArcView/IMMI| stanowigcego cze$¢ w/w pakietu
oprogramowania.

Obliczenia propagacji hatasu wykonano zgodnie z normg PN-ISO 9613 ,Akustyka.
Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogolna metoda
obliczania.”

Do obliczen przyjeto wspotczynnik ttumienia przez grunt G=0, ktéry zgodnie z normag
PN-ISO 9613-2 przyjmuje sie dla gruntu twardego. Odzwierciedlono w ten sposob
najbardziej niekorzystne warunki, tj. brak pochfaniania dzwieku przez grunt
w sytuacji, gdy grunt jest pokryty zmrozonym sniegiem, lodem lub woda.

Obliczenia wykonano przyjmujgc referencyjne ustawienia dla modelu akustycznego:
temperatura 10°C, wilgotnos¢ wzgledna 70%, propagacja z wiatrem.

Obie potencjalne lokalizacje miejsc lgdowania gazociggu otoczone sg terenami
lesnymi. W zwigzku z powyzszym, w obliczeniach uwzgledniono ttumienie hatasu
przez zielen lesSng — przyjeto ttumienie na poziomie 5 dB na 100 m lasu. Jest to
wartos¢ typowa dla dzwiekdw o czestotliwosci w zakresie 500-1000 Hz, ktore
dominujg w widmie hatasu przemystowego, zgodna z Tablicg A.1 normy PN-ISO
9613-2, potwierdzona pomiarami wkasnymi oraz danymi literaturowymi?.

Szczegotowy specyfikacje elementow uwzglednionych w obliczeniach akustycznych
przedstawiono w zataczniku 1 (wydruk danych wejéciowych programu IMMI). Zrédta
hatasu 22 wariantdéw obliczeniowych (9 etapéw prac x 2 lokalizacje + opcja
oddziatywania skumulowanego w 2 lokalizacjach w trakcie Etapéw 2 i 3) zostaty
osobno pogrupowane (jako grupy elementéw) - grupy te zostaty przyporzadkowane
jako aktywne lub nieaktywne w poszczegodlnych wariantach obliczeniowych, zgodnie
z tabelg znajdujgcy sie na poczatku wydruku danych wejsciowych.

Obliczenia wykonano w regularnej siatce receptorow z krokiem co 20 m, na
referencyjnej wysokosci 4,0 m nad poziomem terenu oraz dla punktéw odbiorczych
na granicy najblizszych terenéw, dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku. Punkty odbiorcze umieszczono na zmiennych wysokos$ciach
(1,5, 4,0, 7,5 i/lub 10,5 m n.p.t.) w zaleznosci od liczby kondygnacji zabudowy na
danym terenie.

Obliczone poziomy hatasu poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

1 Wyniki badan ttumienia hatasu przez roslinno$¢ przedstawione sg np. w opracowaniu pt. Zielen jako element
ekranujacy, Tomasz Habrat, Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, 1999 r.
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dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112).

6.3.  Wyniki obliczen akustycznych — Wariant Niechorze-Pogorzelica

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen réwnowaznego poziomu dzwieku A
w punktach odbiorczych (receptorach). Zasieg stref hatasu przedstawiono na
rysunkach — mapach akustycznych.
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Tabela 8. Wyniki obliczen pozioméw hatasu w punktach odbiorczych. Wariant Niechorze-Pogorzelica. Etapy od 1 do 3.

Granica terenu
rekreacyjno-
P1 wypoczynkowego
W miejscowosci
Pogorzelica

15

55

45

27,1

34,6

8,5

35,6

9,5

38,1

12,0

25,6

25,0

18,3

9,5

26,3

25,1

4,0

55

45

27,1

34,6

8,5

35,6

9,5

38,2*

12,1

25,6

25,0

18,3

9,5

26,4

25,2

* - wartosci maksymalne dla pory dnia i pory nocy

Tabela 9. Wyniki obliczen pozioméw hatasu w punktach odbiorczych. Wariant Niechorze-Pogorzelica. Etapy od 4 do 7.

Granica terenu
rekreacyjno-
P1 wypoczynkowego
W miejscowoscCi
Pogorzelica

15

55

45

25,5

25,5

22,6

22,6

29,9

29,9*

4,0

55

45

26,5

26,4

23,1

23,1

29,9

29,9

* - warto$ci maksymalne dla pory dnia i pory nocy
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Wyniki obliczen (wydruki z programu IMMI 2011-1) dla Wariantu Niechorze-
Pogorzelica zatgczono do niniejszego opracowania jako zatgcznik 3.

Rysunek 3. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 1:
Przygotowanie terenu pod miejsce ladowania.
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W porze nocy nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska w Etapie 1.
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Rysunek 4. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2.1:
Whijanie grodzic i prace ziemne — miejsce ladowania.
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Rysunek 5. Mapa akustyczna z =zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2.1: Whijanie
grodzic i prace ziemne — miejsce lagdowania.
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Rysunek 6. Mapa akustyczna z zasiegiem stref rownowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2.2:
Whbijanie grodzic i prace ziemne — realizacja tacznika SPOOL i ZZ.
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Rysunek 7. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwigku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2.2: Whijanie
grodzic i prace ziemne — realizacja tacznika SPOOL i ZZ.
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Rysunek 8. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2: Opcja
jednoczesnego wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu ladowania i w miejscu realizacji
tacznika SPOOL i ZZ (oddziatywanie skumulowane).
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Rysunek 9. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwigku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy halasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2: Opcja
jednoczesnego wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu lagdowania i w miejscu realizacji

tacznika SPOOL i ZZ (oddziatywanie skumulowane).
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Rysunek 10. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3.1:

Tunelowanie wraz z montazem rur stanowigcych obudowe tunelu.
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Rysunek 11.

Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A

emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3.1
Tunelowanie wraz z montazem rur stanowigcych obudowe tunelu.
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Rysunek 12. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3.2:
Realizacja tacznika (SPOOL) oraz Zespotu Zaporowego (ZZ2).
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Rysunek 13. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwigku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3.2
Realizacja tacznika (SPOOL) oraz Zespotu Zaporowego (ZZ).
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Rysunek 14.

Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A

emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3: Opcja
jednoczesnej realizacji tacznika (SPOOL) i Zespotu Zaporowego (ZZ) oraz tunelowania

z montazem rur (oddziatywanie skumulowane).
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Rysunek 15. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3 Opcja
jednoczesnej realizacji tagcznika (SPOOL) i Zespotu Zaporowego (ZZ) oraz tunelowania
z montazem rur (oddziatywanie skumulowane).
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Rysunek 16. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 4:
Wydobycie wiertnicy TBM.
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W porze nocy nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska w Etapie 4.
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Rysunek 17. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 5:
Przygotowanie do operacji wyciggania rurociggu.
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W porze nocy nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska w Etapie 5.
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Rysunek 18. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna i nocna. Etap 6:
Wyciaganie rurociagu.
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Rysunek 19.

Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A

emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna i nocna. Etap 7:
Przygotowanie do uzytkowania — odwodnienie i osuszenie.
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6.4. Wyniki obliczen akustycznych — Wariant Rogowo

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen réwnowaznego poziomu dzwieku A
w punktach odbiorczych (receptorach). Zasieg stref hatasu przedstawiono na
rysunkach — mapach akustycznych.
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Tabela 10. Wyniki obliczen pozioméw hatasu w punktach odbiorczych. Wariant Rogowo. Etapy od 1, 2.1 i 2.2 oraz opcja tacznej realizacji Etapéw 2.1 i 2.2.

Granica terenu
rekreacyjno- | 1.5 55 45 34.1 - 41.6 155 41.9 15.8 44.8* 18.7
R1 wypoczynkowego
z Osrodkiem
PALM Rogowo 4,0 55 45 34.2 - 41.7 15.6 41.9 15.8 44.8 18.7
Granica terenu
zabudowanego z | 1.5 55 45 315 - 39.0 12.9 39.2 13.1 42.1 16.0
R2 budynkiem
mieszkalnym
Rogowo 53 4,0 55 45 31.6 - 39.1 13.0 39.2 131 42.2 16.1
Granica terenu 15 55 45 321 - 39.6 135 39.4 13.3 42.5 16.4
Osrodka
" Szkoleniowo- | 4.0 55 45 32.2 - 39.7 13.6 39.5 13.4 42.6 16.5
Wczasowego | 75 55 45 32.3 - 39.8 13.7 39.6 13.5 42.7 16.6
+Marina” w
Mrzezynie 10,5 55 45 324 - 39.9 13.8 39.7 13.6 42.8 16.7
Granica terenu 15 55 45 33.5 - 41.0 14.9 40.9 14.8 44.0 17.9
Kompleksu
o Wypoczynkowo- | 40 55 45 31.1 - 38.6 12.5 38.4 12.3 415 15.4
Rekreacyjnego | 7 5 55 45 31.2 - 38.7 12.6 38.5 12.4 41.6 15.5
,Laguna” w
Mrzezynie 10,5 55 45 31.3 - 38.8 12.7 38.6 125 41.7 15.6

* - warto$ci maksymalne dla pory dnia i pory nocy
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizacji miejsc lgdowania: Niechorze-Pogorzelica i
Rogowo

Tabela 11. Wyniki obliczeh pozioméw hatasu w punktach odbiorczych. Wariant Rogowo. Etapy 3.1 3.2 oraz opcja ich jednoczesnej realizacji.

Granica terenu rekreacyjno- 15 55 45 32.8 32.2 24.5 15.7 33.4 32.3
R1 wypoczynkowego z Osrodkiem PALM
Rogowo
4,0 55 45 32.9 32.3 24.6 15.8 33.5 32.4
R2 Granica terenu zabudowanego z 15 55 45 30.2 29.6 21.9 13.1 30.8 29.7
budynkiem mieszkalnym Rogowo 53
4,0 55 45 30.3 29.7 21.9 13.1 30.9 29.8
1,5 55 45 30.8 30.2 22.2 134 31.4 30.3
M1 Granica terenu Osrodka Szkoleniowo- 4,0 55 45 30.9 30.3 222 13.4 314 304
Wczasowego ,Marina” w Mrzezynie | 7 g 55 45 31.0 30.4 22.3 135 315 30.5
10,5 55 45 31.1 30.5 22.4 13.6 31.6 30.5
1,5 55 45 32.2 31.6 23.6 14.8 32.8 31.7
Granica terenu Kompleksu 4,0 55 45 29.8 29.2 21.1 12.3 30.4 29.3
M2 Wypoczynkowo-Rekreacyjnego
”Laguna” w Mrzezynie 75 55 45 29.9 29.3 21.2 12.4 30.4 29.4
10,5 55 45 30.0 29.4 21.3 12.5 30.5 29.4

* - warto$ci maksymalne dla pory dnia i pory nocy
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoch potencjalnych lokalizacji miejsc lgdowania: Niechorze-Pogorzelica i
Rogowo

Tabela 12. Wyniki obliczen pozioméw hatasu w punktach odbiorczych. Wariant Rogowo. Etapy od 4 do 7.

Granica terenu
rekreacyjno- 15 55 45 26.0 - 27.6 - 27.8 27.8 36.9 36.9
R1 wypoczynkowego z
Osrodkiem PALM
Rogowo 4,0 55 45 26.7 - 28.1 - 28.0 28.0 37.0 37.0*
Granica terenu
Zabudowanego z 15 55 45 24.9 - 26.0 - 25.4 25.4 34.3 34.3
R2 budynkiem
mieszkalnym
Rogowo 53 4,0 55 45 25.7 - 26.5 - 25.7 25.7 34.4 34.4
Granica terenu 15 55 45 255 - 26.5 - 26.0 26.0 34.9 34.9
Osrodka
Szkoleniowo- 4,0 55 45 26.3 - 27.1 - 26.3 26.3 35.0 35.0
M1
Wcza§om’/’ego 7,5 55 45 27.4 - 28.0 - 26.6 26.6 35.1 35.1
,Marina” w
Mrzezynie 10,5 55 45 28.4 - 28.8 - 27.0 27.0 35.2 35.2
Granica terenu 15 55 45 24.7 - 26.6 - 27.1 27.1 36.3 36.3
Kompleksu
M2 Wypoczynkowo- 4,0 55 45 25.3 - 26.1 - 25.2 25.2 33.9 33.9
Rekreacyjnego 75 55 45 26.3 - 26.9 - 255 25.5 34.0 34.0
LLaguna” w
Mrzezynie 10,5 55 45 27.1 - 27.5 - 25.8 25.8 34.1 34.1

* - warto$ci maksymalne dla pory dnia i pory nocy

Wyniki obliczen (wydruki z programu IMMI 2011-1) dla Wariantu Rogowo zatgczono do niniejszego opracowania jako zatgcznik 4.
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoéch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 20. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 1: Przygotowanie terenu
pod miejsce ladowania.
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W porze nocy nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska w Etapie 1.
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoéch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 21. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy halasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2.1: Whijanie grodzic
i prace ziemne — miejsce lagdowania.
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 22. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwigku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2.1: Whbijanie grodzic
i prace ziemne — miejsce lagdowania.
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoéch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 23. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy halasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2.2: Whbijanie grodzic
i prace ziemne - realizacja tacznika SPOOL i ZZ.
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch
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Rysunek 24. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwigku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2.2: Whijanie grodzic
i prace ziemne - realizacja tacznika SPOOL i ZZ.
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoéch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 25. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 2: Opcja jednoczesnego
wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu ladowania i w miejscu realizacji tacznika SPOOL
i ZZ (oddzialywanie skumulowane).
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch
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Rysunek 26. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwigku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 2: Opcja jednoczesnego
wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu ladowania i w miejscu realizacji tacznika SPOOL
i ZZ (oddzialywanie skumulowane).
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoéch

potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 27. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3.1: Tunelowanie wraz

z montazem rur stanowigcych obudowe tunelu.
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoéch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 28. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy halasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3.1: Tunelowanie wraz
z montazem rur stanowigcych obudowe tunelu.

259|000 259|500 260|000 260|500
| Siatka Noc [ Rogowo Etap 3.1, Wysokos¢ wzg 4.00m ] I

% | Poziom N i %
= | dB(A) =

> -35

>35-40

>40-45

>45-5)

>50-56 i
S >55-8) =t
% = >60'% | g
= >65-70 =3

>70-75 I

>75-80

>80-_
= B
o o
o | O1
Ty o
o o
M~ o
o I ~I
o (en]
) | &
< a1
o o
M~ o
= =
(en] o
o | B
< o
o o
M~ o
= [
o o
0 _| |
S|0  M1:15815 500 m S
Nl e =

S . SR | S N R . S N [F
259000 259500 260000 260500

OS KONSULTING — Doradztwo w ochronie sSrodowiska — www.oskonsulting.pl 55



http://www.oskonsulting.pl/

Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 29. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwigku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3.2: Realizacja tacznika
(SPOOL) oraz Zespotu Zaporowego (ZZ).
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch

potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 30.

Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A

emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3.2: Realizacja tacznika

(SPOOL) oraz Zespotu Zaporowego (ZZ).
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoéch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 31. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 3: Opcja jednoczesnej
realizacji tacznika (SPOOL) i Zespotu Zaporowego (ZZ) oraz tunelowania z montazem rur
(oddzialywanie skumulowane).
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Ocena oddziatywania akustycznego fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwoéch
potencjalnych lokalizacji miejsc ladowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Rysunek 32. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy halasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora nocna. Etap 3: Opcja jednoczesnej
realizacji tacznika (SPOOL) i Zespotu Zaporowego (ZZ) oraz tunelowania z montazem rur
(oddzialywanie skumulowane).
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Rysunek 33.

Mapa akustyczna z zasiegiem stref rownowaznego poziomu dzwieku A

emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociaggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 4: Wydobycie wiertnicy
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Rysunek 34. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy halasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 5: Przygotowanie do

operacji wyciggania rurociggu.
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Rysunek 35. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociagu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna i nocna. Etap 6: Wycigganie
rurociagu.
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Rysunek 36. Mapa akustyczna z zasiegiem stref réwnowaznego poziomu dzwieku A
emitowanego do srodowiska w fazie realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe. Wariant
Rogowo. Poziomy hatasu na wysokosci 4 m n.p.t. Pora dzienna i nocna. Etap 7: Przygotowanie
do uzytkowania — odwodnienie i osuszenie.
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7. Podsumowanie wynikow obliczen

Z analizy wynikdw obliczen akustycznych wynika, Zze realizacja gazociggu
podmorskiego Baltic Pipe nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku niezaleznie od wyboru wariantu lokalizacji miejsca lgdowania
gazociggu.

Obliczone wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w punktach odbiorczych na
granicy najblizszych terendw, dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu
w Srodowisku, wynoszg maksymalnie:

W przypadku Wariantu Niechorze-Pogorzelica:
e W porze dziennej (w godzinach 6-22): 38,2 dB(A)
e W porze nocnej (w godzinach 22-6): 29,9 dB(A)

W przypadku Wariantu Rogowo:
e W porze dziennej (w godzinach 6-22): 44,8 dB(A)
e W porze nocnej (w godzinach 22-6): 37,0 dB(A)

Wartosci te nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych, ktore wynoszg 55 dB(A)
w porze dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej.

Izofony rownowaznego poziomu dzwieku A Laeq = 55 dB(A) w porze dziennej
i Laeq = 45 dB(A) w porze nocnej nie obejmujg swoim zasiegiem terenéw, dla ktérych
obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

Z przeprowadzonych obliczen i analiz wynika, ze realizacja projektowanego
gazociggu podmorskiego Baltic Pipe nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska
w zakresie wptywu emisji hatasu na stan klimatu akustycznego. Ze wzgledu na duzg
odlegtos¢ terenu planowanych prac od najblizszych obszarow podlegajgcych
ochronie akustycznej oraz fakt, ze w otoczeniu terenu roboét znajdujg sie lasy, ktore
spowodujg znaczgce wyttumienie emitowanego hatasu, przewiduje sie, ze wptyw
prowadzonych prac na stan klimatu akustycznego na tych terenach bedzie
nieznaczny.

Sposréd obu analizowanych wariantow lokalizacji miejsca lgdowania gazociggu, za
wariant bardziej korzystny dla srodowiska ze wzgledu na oddziatywania akustyczne
uzna¢ nalezy wariant Niechorze-Pogorzelica. Obliczone wartosci rownowaznego
poziomu dzwieku na najblizszych terenach podlegajgcych ochronie akustycznej sg
zdecydowanie nizsze w przypadku tego wariantu, niz w przypadku lokalizacji
Rogowo. Ponadto, w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica w zasiegu
oddziatywania znajdowacC sie bedzie znacznie mniej receptorow wrazliwych na
oddziatywanie akustyczne.
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8. Metody ograniczenia oddzialywania na klimat
akustyczny

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z emisjg hatasu do srodowiska w fazie
realizacji gazociggu Baltic Pipe, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:

e emisje z maszyn budowlanych i samochodoéw ciezarowych nalezy minimalizowaé
poprzez wytgczanie silnikdw w trakcie postoju badz zatadunku;

e prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu o w dobrym stanie technicznym.

Uwzgledniajgc obliczony zasieg oddziatywania akustycznego fazy realizaciji
gazociggu Baltic Pipe oraz z uwagi na fakt, ze najblizsze tereny, dla ktérych
obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, znajdujg sie w znacznej
odlegtosci i oddzielone sg od miejsca prowadzenia robét terenami leSnymi, nie
zachodzi potrzeba stosowania specjalnych dodatkowych dziatan ograniczajgcych
wplyw przedsiewziecia na klimat akustyczny.

9. Wymagany zakres monitoringu w zakresie emisji
hatasu do srodowiska

Projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do obiektéw, dla ktorych zgodnie
z paragrafem nr 10 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiaréow ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) wymagane bedzie
prowadzenie okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku.

Z przeprowadzonych obliczen i analiz w zakresie emisji hatasu do Srodowiska nie
wynika, by realizacja gazociggu Baltic Pipe mogta powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu. Z tego wzgledu nie zachodzi potrzeba
podejmowania szczegolnych dziatan w zakresie monitoringu hatasu. Stan klimatu
akustycznego w analizowanym rejonie bedzie monitorowany przez stuzby
wiasciwego Wojewddzkiego Inspektoratu  Ochrony Srodowiska w ramach
Panstwowego Monitoringu Srodowiska.
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10. Emisje hatasu i oddziatywanie na stan klimatu
akustycznego w fazach eksploatacji i likwidacji

Faza eksploataciji

Gazocigg podmorski Baltic Pipe nie bedzie powodowat oddziatywan w zakresie
emisji hatasu do srodowiska w fazie eksploatacji.

Faza likwidaciji

Gazocigg podmorski Baltic Pipe bedzie eksploatowany dtugoterminowo -
przewidywany okres eksploatacji wynosi ok. 50 lat. Po tym okresie (ktory moze
zostac¢ wydtuzony) podjeta zostanie decyzja o zakresie likwidacji gazociggu (mozliwe
jest pozostawienie w stanie nieuzytkowania, likwidacja czesSciowa lub catkowita).

Oddziatywanie w zakresie emisji hatasu do $rodowiska w fazie likwidacji bedzie —
podobnie jak na etapie realizacji — zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu uzywanego
do prac rozbidrkowych oraz ruchem pojazdéw ciezarowych do wywozu
zdemontowanych elementow rurociggu. Zasieg oddziatywania akustycznego prac
rozbiérkowych zaleze¢ bedzie od zakresu likwidacji gazociggu oraz specyfikacji
urzadzen, ktére bedg wykorzystywane — z uwagi na brak w/w informacji, okreslenie
zasiegu oddziatywania akustycznego, ktore wystgpi w fazie likwidacji, nie jest
obecnie mozliwe. Mozna sie jednak spodziewac, ze skala oddziatywan zwigzanych
z pracami likwidacyjnymi moze by¢ zblizona do skali oddziatywan w fazie realizacji.
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