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1. Podstawa opracowania

Formalng podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowi zlecenie firmy
Rambgll Danmark A/S z dnia 24 pazdziernika 2018 roku.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej analizy oddziatywania na s$rodowisko jest planowana
inwestycja polegajgca na realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch
potencjalnych lokalizacji miejsc lgdowania:

e Niechorze-Pogorzelica (wojewodztwo zachodniopomorskie, powiat gryficki,
gmina Rewal);

e Rogowo (wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina
Trzebiatéw).

Celem wykonania opracowania jest identyfikacja, udokumentowanie i okreslenie
wptywu oraz ucigzliwosci dla srodowiska przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie
emisji zanieczyszczen do atmosfery i oddziatywania na stan jakosci powietrza.

Celem opracowania jest rowniez wskazanie niezbednych rozwigzan ograniczajgcych
niepozgdane iujemne skutki dla srodowiska wynikajgce z realizacji omawianego
przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie pod wzgledem zakresu spetnia wymogi okreslone w Art. 66
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), w zakresie odnoszgcym sie
do wplywu przedsiewziecia na analizowany w opracowaniu komponent srodowiska
(powietrze atmosferyczne).

3. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia
opracowania

3.1. Zestawienie aktéw prawnych

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato z uwzglednieniem zapisow nizej
wymienionych aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. 22018 r. poz. 799, z pdzniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87);

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan jakosciowych dla paliw ciektych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680);
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6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci
pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542, z pdzniejszg zmiang);

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw
oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 680,
z pOzniejszg zmiang).

3.2. Zestawienie materiatléw zrédiowych

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na podstawie danych i informaciji
dostepnych do konca grudnia 2018 roku. Analizy bedgce przedmiotem opracowania
wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty zrédtowe:

1. Baltic Pipe, Baltic Sea - Poland. Project description for EIA, Ramboll, 2018;

2. Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2020
z perspektywg do 2024 roku, Meritum Competence, Gryfice, 2017 r.;

3. Pismo Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
16.11.2018 r., znak WM.7016.1.186.2.2018.NB, dotyczgce aktualnego stanu
jakosci powietrza dla miejscowosci Pogorzelica, powiat gryficki;

4. Pismo Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
16.11.2018 r., znak WM.7016.1.186.3.2018.NB, dotyczace aktualnego stanu
jakosci powietrza dla miejscowosci Rogowo, powiat gryficki;

5. Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Wyd. naukowe PWN,
Warszawa 2009;

6. Specyfikacje techniczne sprzetu wykorzystywanego do prac przy uktadaniu
rurociggow podmorskich;

7. EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, Europejska Agencja
Ochrony Srodowiska;

8. Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do
raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do
Emisji za rok 2018, Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami,
Warszawa, Grudzien 2017 r.;

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw. Kotty o nominalnej mocy
cieplnej do 5 MW, Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami,
Warszawa, Styczen 2015 r;

10.Pismo Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
PZmot/0631/152/93 z dnia 1 stycznia 1993 r. dot. wskaznikow emisji ze
spalania paliw w silnikach jednostek ptywajgcych napedzanych olejem
napedowym (o zaptonie samoczynnym);

11.Ekologiczne problemy silnikbw spalinowych Tom 1, Jerzy Merkisz,
Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 1998 r;

12.Poradnik inzyniera Tom 1 Spawalnictwo, praca zbiorowa pod redakcjg dr hab.
inz. Jana Pilarczyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 r.;

13.Program do obliczeh rozprzestrzeniania zanieczyszczeh w powietrzu
"OPERAT FB" dla Windows v.6.4.4/2012 r. (wersja rozszerzona) firmy
"PROEKQ" Ryszard Samog;
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14.Wektorowa Baza Danych Obiektéow Topograficznych. Zbiér danych
zintegrowanych BDOT10K z zasobdéw Centralnego Osrodka Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej;

15. System Informacji Przestrzennej gminy Rewal - http://rewal.e-mapa.net/;

16.System Informacji Przestrzennej gminy Trzebiatow - http://www.trzebiatow.e-
mapa.net/;

17.Fotomapy terenu - https://maps.google.com/; http://www.geoportal.gov.pl/
(do celow poglagdowych).

4. Opis zastosowanych metod prognozowania oddziatywan
ze wskazaniem trudnosci wynikajgcych z niedostatkow
techniki lub luk we wspoélczesnej wiedzy

W celu okreslenia emisji substancji do powietrza dla przedmiotowego przedsiewziecia
przeprowadzono szczegdétowg analize rozwigzan technologicznych przyjetych
w materiatach koncepcyjnych dotyczgcych inwestycji, jak réwniez przeanalizowano
dostepne dane dotyczace realizacji podobnych przedsiewziec.

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu wykonano przy uzyciu
programu "OPERAT FB" dla Windows v.6.4.4/2012 r. (wersja rozszerzona) firmy
"PROEKQO" Ryszard Samo¢, zgodnego =z referencyjng metodykg obliczeniowg
okreslong w zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2010, Nr 16 poz. 87).

Uzyskane materiaty i informacje o projektowanym przedsiewzieciu byty wystarczajgce
do wykonania oceny oddziatywania na analizowany komponent sSrodowiska
i sporzgdzenia niniejszego opracowania. Nie stwierdzono trudnosci wynikajgcych
z niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy.
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5. Warunki meteorologiczne, aerodynamiczna szorstkosc¢
terenu i stan jakosci powietrza atmosferycznego

Ze wzgledu na bliskos¢ morza, klimat terenu przedsiewziecia charakteryzuje sie
znaczng wilgotnoscig powietrza oraz wykazuje wyrazng dominacje wptywdéw klimatu
morskiego. Obie lokalizacje potencjalnych miejsc lgdowania gazociggu znajdujg sie
w obrebie Szczecinskiej Dzielnicy Klimatycznej (I), wg regionalizacji Richling
i Ostaszewskiej?.

Region ten wyrdznia sie wysokg srednig roczng temperaturg powietrza (powyzej
8,5°C), stosunkowo cieptym i suchym latem, najmniejszg liczbg dni zimowych (36 dni)
oraz najdtuzszym okresem wegetacyjnym (230 dni). Charakteryzuje sie takze duzg
liczbg godzin stonecznych i niskg roczng sumg opaddéw - ponizej 550 mm, znacznie
nizszg niz w dzielnicy pomorskiej. Dominujgcym kierunkiem wiatrow jest kierunek
potudniowo-zachodni. Dzielnica ta wykazuje typowe cechy klimatu morskiego ze
wzgledu na silne wptywy Battyku i Atlantyku?.

Ze wzgladu na lokalizacje planowanej inwestycji, jako reprezentatywng przyjeto réze
wiatréw dla stacji meteorologicznej Instututu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMGW) - Kotobrzeg. Stacja ta zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 17 km na wschod
od lokalizacji Rogowo i ok. 27 km na wschod od lokalizacji Niechorze-Pogorzelica.

Roza wiatrow roczna
Stacja meteorologiczna Kotobrzeg

N

NNW

NWW A -

S

Rysunek 1, Réza wiatréw dla stacji meteorologicznej Kotobrzeg

! Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2009 .
2 Akapit cyt. za opracowaniem Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2020 z perspektywg do 2024
roku, Meritum Competence, Gryfice, 2017 r.
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Tabela 1. Zestawienie udziatéw poszczegélnych kierunkéow wiatru %

NNE ENE E ESE SSE S SSW | WSW w WNW | NNW N
8,89 7,05 5,78 6,99 9,20 10,29 | 13,91 | 11,18 | 10,90 7,01 4,93 3,87

Tabela 2. Zestawienie czestosci poszczegoélnych predkosci wiatru %

1m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5ml/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s | 11 m/s

16,03 19,35 19,14 16,50 10,70 7,72 5,19 3,57 0,97 0,51 0,31

Réza wiatrow opracowana na podstawie wynikdw pomiardéw z wielolecia wskazuje na
wyrazng dominacje wiatrow z sektora potudniowo-potudniowozachodniego (SSW).
Czestos¢ wystepowania wiatrow z tego kierunku wynosi ok. 14%. Ponadto duze
udziaty (ponad 10%) majg takze wiatry wiejgce z kierunkow WSW, W i S. Najrzadziej
wystepujg wiatry z sektora pétnocnego. Pod wzgledem predkosci, dominujg wiatry do
3 m/s, ktére majg udziat ok. 55% w roku.

Aerodynamiczna szorstkosé terenu

Aerodynamiczna szorstko$¢ terenu jest jednym z parametrow podtoza wptywajgcych
bezposrednio na procesy rozprzestrzeniania zanieczyszczen w dolnej warstwie
atmosfery zwanej warstwg graniczng i w jej najnizszej czesci zwanej warstwg
przyziemng. Z definicji, aerodynamiczna szorstkos¢ terenu jest wysokoscig nad
poziomem terenu, dla ktérej predkos¢ wiatru wynosi zero. Szorstkos¢ podtoza wptywa
na warunki meteorologiczne przede wszystkim jako czynnik ksztattujgcy pionowy profil
predkosci wiatru oraz generujgcy ruchy turbulencyjne atmosfery o charakterze
dynamicznym.

Wartos¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu okreslono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87)
zatgcznik nr 3 — ,Referencyjne metody modelowania pozioméw substanciji
w powietrzu”.

Obie potencjalne lokalizacje miejsc lagdowania znajdujg sie na terenach lesnych. Z tego
wzgledu, do obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu przyjeto
wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu jak dla lasow, tj.:

e 720=2,0

Dla emitoréw jednostek ptywajgcych, ktére operowac¢ bedg na morzu, jak réwniez
ciezkiego sprzetu, ktory pracowa¢ bedzie na ich poktadzie, do obliczen
rozprzestrzeniania  zanieczyszczen przyjeto  wspoétczynnik  aerodynamicznej
szorstkosci terenu jak dla wodyj, tj.:

e 20=0,00008

Stan jakosci powietrza

Stan jakosci powietrza w rejonach obu potencjalnych lokalizacji miejsc lgdowania
gazociggu Baltic Pipe okreslony zostat pismami Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z dnia 16 listopada 2018 roku:

e Pismo znak WM.7016.1.186.2.2018.NB dotyczgce aktualnego stanu jakosci
powietrza dla Pogorzelicy (zatagcznik 1);

e Pismo znak WM.7016.1.186.3.2018.NB dotyczgce aktualnego stanu jakosci
powietrza dla Rogowa (zalgcznik 2).
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Okreslone w/w pismami warto$ci tta zanieczyszczen (Srednioroczne wartosci stezen
substancji) przedstawiono w ponizszej tabeli iporéwnano z poziomami
dopuszczalnymi  usrednionymi  dla roku kalendarzowego, okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031):

Tabela 3.

Stan jakosci powietrza w rejonie planowanej inwestycji

Aktualny stan jakosci powietrza dla miejscowosci Pogorzelica
1 Dwutlenek siarki (SO2) 7446-09-5 1 20 19
2 Dwutlenek azotu (NO2) | 10102-44-0 4,5 40 @ 35,5
3 Tlenek wegla (CO) 630-08-0 125 - -
4 Pyt zawieszony PM10 - 15,5 40 @ 24,5
5 Pyt zawieszony PM2,5 - 12,0 25/20 .G 13/8
6 Benzen (CeHs) 71-43-2 0,4 50 4,6
7 Otéw (Pb) w pyle PM10 | 7439-92-1 0,002 0,51 0,498

Aktualny stan jakosci powietrza dla miejscowosci Rogowo

1 Dwutlenek siarki (SO2) 7446-09-5 1 20 @ 19
2 Dwutlenek azotu (NO2) | 10102-44-0 5 40 @ 35
3 Tlenek wegla (CO) 630-08-0 124 - -
4 Pyt zawieszony PM10 - 14,7 40 @ 25,3
5 Pyt zawieszony PM2,5 - 12,2 25/20 .G 12,8/7,8
6 Benzen (CeHs) 71-43-2 0,4 50 4,6
7 Otéw (Pb) w pyle PM10 | 7439-92-1 0,001 0,51 0,499

D - poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi,
2) - poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin,
3) - aktualny poziom dopuszczalny / poziom dopuszczalny, ktéry obowigzywat bedzie od 1 stycznia 2020 roku.

Z pisma WIOS wynika, ze w rejonie obu lokalizacji miejsc lgdowania usrednione do
roku wartosci stezen substancji w powietrzu ksztattujg sie zdecydowanie ponizej
wartosci dopuszczalnych. Stan jakosci powietrza w rozpatrywanym rejonie nalezy wiec
ocenic¢ jako dobry.

Dla substancji w powietrzu, dla ktérych WIOS nie okreslit poziomu tta, warto$é tta
przyjmuje sie na poziomie 10% wartosci odniesienia.
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6. Emisje do atmosfery i oddzialywanie na stan jakosci
powietrza w fazie realizacji

6.1. Zrédta emisji do powietrza
W fazie realizacji projektowanego gazociggu podmorskiego Baltic Pipe zachodzi¢
bedg nastepujgce emisje do powietrza:

e emisja niezorganizowana produktow spalania paliwa (oleju napedowego)
w silnikach maszyn budowlanych, samochodéw ciezarowych oraz jednostek
ptywajgcych na morzu wykorzystywanych do prowadzenia prac — gtownie
emisja tlenkéw azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla, pytu (w tym pytu PM10
i PM2,5) i weglowodorow;

e emisja zorganizowana w/w produktow spalania paliwa (oleju napedowego)
w agregacie prgdotworczym oraz w silnikach kompresoréw na etapie
odwodnienia i osuszania rurociggu przed oddaniem do uzytkowania;

e emisja niezorganizowana tlenkéw azotu, tlenku wegla i pytu (w tym pytu PM10
i PM2,5) ze spawania.

Wielkos¢ emisji, a co za tym idzie zasieg niekorzystnego oddziatywania, zalezec¢
bedzie od rodzaju wykorzystywanego sprzetu i jego stanu technicznego, sposobu
prowadzenia robot, warunkéw meteorologicznych i fazy realizacji budowy. Z tego
wzgledu Sciste okreslenie wielkosci emisji w fazie budowy jest niezmiernie trudne.

W ocenie oddziatywania na stan jakosci powietrza uwzgledniono emisje moggce
oddziatywa¢ na stan jakosci powietrza na obszarze terytorium Igdowego
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. uwzgledniono emisje z urzgdzen, ktére pracowacé bedag
w miejscach lgdowania gazociggu oraz na morzu w bliskiej odlegtosci przybrzeznej
(ang.: nearshore). W obliczeniach pominieto natomiast emisje z prac prowadzonych
na petnym morzu.

Obliczenia wykonano niezaleznie dla 2 analizowanych wariantow przedsiewziecia,
ktére poza lokalizacjg miejsc, w ktorych zachodzi¢ bedzie emisja, rézni¢ sie bedag
czasem trwania operacji tunelowania (w Wariancie Rogowo tunelowanie trwac bedzie
dtuzej) oraz mocg zainstalowang dzwigu do montazu rur.

W celu oszacowania wielkosci emisji do powietrza zwigzanej z pracami nad realizacjg
rurociggu w poszczegolnych fazach prac zatozono emisje ze sprzetu wg specyfikaciji
przedstawionej w ponizszej tabeli:

Tabela 4. Zestawienie zrodet emisji do powietrza w fazie realizacji
Przyjeta do Srednie Zatozona
Rodzaj urzadzenia / obliczen moc | obciazenie / Zuzycie liczba
Etap operacja powodujgca silnika efektywny paliwa ¢ godzin
emisje spalinowego czas pracy [kg/h] pracy na
(kW) (%) dobe
Pilarka spalinowa
Etap 1: Przygotowanie (2 szt)) 2x3 25% 0.3 12
terenu pod miejsce
lokalizacje zespotu Spycharka 100 25% 5,2 12
zaporowego
(Czas trwania: 21dni) | gamoched ciezarowy 250 25% 13,1 12
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Sprzet do wbijania 250 25% 13,1 12
. grodzic
Etap 2.1: Whijanie
grodzic i prace ziemne Koparka 400 25% 20,9 12
— przygotowanie terenu
miejsca ladowania Koparka 30 25% 1,6 12
(Czas trwania: 35 dni) A " q
gregat pompowy do 40 100% 8,4 24
odwadniania wykopu
Etap 2.2: Whbijanie
grodzic i prace ziemne Sprzet do wbiiania
— przygotowanie terenu P egrodzic I 250 25% 13,1 12
pod realizacje tgcznika
(SPOOL) oraz Zespotu
Zaporowedo (ZZ)
stanowigcego granice
pomiedzy gazociggiem Koparka 400 25% 20,9 12
podmorskim a lgdowym
(Czas trwania: 35 dni)
Mozliwa jest realizacja K 30 259 6 5
réwnolegle z wbijaniem Koparka % 1 1
grodzic i pracami
ziemnymi w trakcie
przygotowania terenu
miejsca ladowania
(w trakcie Etapu 2.1) ﬁg;ﬁgj‘;igﬁgpo‘%dg 40 100% 8.4 24
lub w pdzniejszym wyKkop
terminie
Dzwig (Niechorze-
Etap 3.1.: Tunelowanie Pogorzelica) 250 25% 131 24
wraz z montazem rur .
stanowigcych obudowe Dzwig (Rogowo) 375 25% 19,6 24
tunelu (Czas trwania: Koparko-tadowarka 30 25% 1,6 24
Niechorze-Pogorzelica: - .
77 dni: Rogowo: 147 Agregat prad?tworczy 1200 90% 226,0 24
dni) Samochody meigrowe 250 2504 131 12
— dowoz materiatow '
Zuraw boczny (3-5 szt.) 5x 158 10% 16,5 12
Etap 3.2.:
Realizacja lacznika Zuraw samochodo 200 10% 42 12
(SPOOL) oraz Zespotu Wy 0 '
Zaporowedo (ZZ)
stanowigcego granice
pomiedzy gazociggiem Koparka (2-3 szt.) 3x30 25% 4,7 12
podmorskim a lgdowym
(Czas trwania: 77 dni) | Auto dostawcze (2 szt.) 100 25% 5,2 12
Mozliwa jest realizacja
réwnolegle z Agregat pradotworczy 100 25% 5,2 12
tunelowaniem
(w trakcie Etapu 3.1)
lub w pdzniejszym . o
terminie Spawanie - 25% - 12
Agregat pompowy do o
odwadniania wykopu 40 100% 84 24
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Pogieblar_ka (praca na 1500 2504 785 12
morzu blisko brzegu)
. Barka robocza klas
T s Splithopper barge 1000 10% 20,9 12
wiertnicy . (praca na morzu blisko 0 ’
(Czas trwania: 5 dni) brzegu)
Dzwig ptywajacy (praca
na morzu blisko 1000 25% 52,3 12
brzegu)
Samochody cigzarowe 250 25% 13,1 12
— dowdz materiatow
Etap 5: Przygotowanie
do operacji wyciggania Pogtebiarka (praca na o
rurociggu morzu blisko brzegu) 1500 25% 85 12
(Czas trwania: 10 dni)
Holownik (praca na o
morzu blisko brzegu) 900 25% art 12
Barka robocza klasy
shallow water lay bgrge 5000 2504 2616 24
. . (praca na morzu blisko
Etap 6: Wycigganie brzegu)
rurociggu
(Czas trwania: 2 dni) Spawanie (praca na i 0 i
morzu blisko brzegu) 50% 24
Agregat prgdotworczy 1200 90% 226,0 24
Etap 7: Przygotowanie
do uzytkowania —
odwodnienie i Kompresory (11 szt.) 11 x 200 100% 460,5 24
osuszenie
(Czas trwania: 13,5 dni)

1) Zuzycie paliwa obliczono wg nastepujgcego wzoru:

_ Moc % 3600
WO Xxn

Gdzie:

WO — warto$¢ opatowa — dla oleju napedowego przyjeto 43000 kJ/kg @

n — sprawnos¢ silnika spalinowego — przyjeto 0,4 (40%)

Ef — Srednie obcigzenie / efektywny czas pracy wg zatoZzenia podanego w tabeli

Przy obliczeniu wielkosci emisji do powietrza przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Emisje jednostkowe ze spalania 1 kg oleju napedowego w silnikach sprzetu
budowlanego przyjeto za opracowaniem EMEP/CORINAIR Emission Inventory
Guidebook (Group 8: Other Mobile Sources & Machinery);

e Emisje jednostkowe ze spalania 1 kg oleju napedowego w silnikach jednostek
ptywajgcych okreslono na podstawie pisma Ministerstwa Ochrony Srodowiska,
Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa PZmot/0631/152/93 z dnia 1 stycznia 1993 r.

3 Wg opracowania pt. Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach
Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018, Krajowy Os$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami,
Warszawa, Grudzien 2017 r.;
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dot. wskaznikbéw emisji ze spalania paliw w silnikach jednostek ptywajgcych
napedzanych olejem napedowym (o zaptonie samoczynnym);

e Wielko$¢ emisji zanieczyszczenh ze spalania oleju napedowego w agregacie
pradotworczym oraz w silnikach kompresorow obliczono ze wskaznikow emisji
opublikowanych w opracowaniu pt. Wskazniki emisji zanieczyszczen ze
spalania paliw. Kotty o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, Krajowy Osrodek
Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami, Warszawa, Styczen 2015 r;

e Zawartosc¢ siarki w paliwie — przyjeto 10 mg/kg (wg Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla
paliw ciektych - Dz. U. z 2015 r., poz. 1680); zatozono catkowite utlenienie siarki
do SOz w procesie spalania - wskaznik emisji dwutlenku siarki 0,02 g SO2/kg
paliwa;

e W przypadku silnikow z zaptonem samoczynnym (ij. silnikéw wysokopreznych
Diesla, w ktére zaopatrzone bedg zarbwno maszyny budowlane i jednostki
ptywajgce, jak i agregat pradotwodrczy i kompresory), ilos¢ emitowanego
dwutlenku wegla (NO2) typowo stanowi okoto 10+20% wszystkich emitowanych
tlenkow azotu* — do obliczen przyjeto, ze emisja NO2 stanowi¢ bedzie 15%
emisji NOx;

e Przyjeto, ze pyt drobnych frakcji (PM10 i PM2,5) stanowi¢ bedzie 100% emisji
pytu ogotem,;

e Emisje jednostkowg dwutlenku wegla ze spalania oleju napedowego przyjeto
na poziomie wynikajagcym z publikacji KOBIZE pt. Wartosci opatowe (WO)
i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach
Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018
(Warszawa, Grudzien 2017 r.) - przyjeto wskaznik emisji WE CO2 = 74,10
kg/GJ, co przy referencyjnej wartosci opatowej WO = 43 MJ/kg odpowiada
wskaznikowi emisji 3186,3 g CO2/kg paliwa;

e wielkos¢ emisji ze spawania okreslono na podstawie wskaznikow
przedstawionych w opracowaniu pt. Poradnik inzyniera Tom 1 Spawalnictwo,
praca zbiorowa pod redakcjg dr hab. inz. Jana Pilarczyka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2017 r.; z uwagi na brak szczegoétowych danych o technologii
spawania rur, ktora bedzie zastosowana, do obliczen przyjeto maksymalne
wartosci wskaznikdw emisji podane w w/w opracowaniu.

Emisje do powietrza obliczono niezalezenie dla kazdej z faz realizacji przedsiewziecia.
Emisje obliczono niezaleznie dla nastepujgcych emitorow:

1) Emitor N1: Praca sprzetu budowlanego na placu rob6t miejsca lgdowania —
emisja niezorganizowana. Emitor powierzchniowy o wymiarach 80 x 100 m,
ktory zastgpiono zespotem emitoréw punktowych zgodnie z punktem 6.1
zatgcznika nr 3 do Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87). Poniewaz ksztatt zrodta jest inny niz kwadrat
dlatego zastgpiono go kwadratowym zrédtem powierzchniowym o boku
D = 89,44 m. W wyniku podziatu zrédta powierzchniowego o boku D powstaty
64 Zrédta powierzchniowe o boku dk = 11,18 m (dk < 20 - spetniono warunek 1),
a nastepnie zastgpiono kazde z nich emitorem usytuowanym w Srodku
kwadratu. Dla kazdego z emitoréw okres$lono emisje na podstawie wzoru

4 Ekologiczne problemy silnikow spalinowych Tom 1, Jerzy Merkisz, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 1998 r.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

ek = E* (d«/D)?. Emitory zastepcze rozmieszczono réwnomiernie na obszarze
placu robot.

Emitor N2: Praca silnikébw jednostek ptywajgcych (barek roboczych
i holownikéw) — emisja niezorganizowana. Przyjeto emisje przez 1 emitor
punktowy (komin jednostki ptywajgcej) zlokalizowany na morzu w miejscu,
Z ktérego prowadzone bedg operacje wydobycia wiertnicy TBM i wyciggania
rurociggu.

Emitor N3: Praca silnikéw pogtebiarek ptywajgcych — emisja niezorganizowana.
Przyjeto emisje przez 1 emitor punktowy (komin pogtebiarki) zlokalizowany
w miejscu, z ktérego prowadzone bedg operacje wydobycia wiertnicy TBM
I wyciggania rurociggu.

Emitor N4: Emisje z procesu spawania rurociggu, ktéry zachodzi¢ bedzie na
poktadzie barki roboczej klasy shallow water lay barge. Przyjeto emisje przez 1
emitor punktowy zlokalizowany na morzu w miejscu, z ktdérego prowadzona
bedzie operacja wyciggania rurociggu.

Emitor Agl: Emitor punktowy (komin) agregatu prgdotwoérczego
Zlokalizowanego na placu rob6t w miejscu lgdowania;

Emitory od K1 do K11 — Emitory (kominy) 11 kompresoréw, ktére pracowac
bedg w fazie przygotowania do uzytkowania — odwodnienie i osuszenie -
zlokalizowane na placu rob6t w miejscu lgdowania.

Emitor N5: Praca sprzetu budowlanego na placu robét tgcznika (SPOOL) oraz
Zespotu Zaporowego (ZZ) — emisja niezorganizowana. Emitor powierzchniowy
zastgpiono zespotem emitorow punktowych zgodnie z punktem 6.1 zatgcznika
nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010
Nr 16, poz. 87):

a. W przypadku Wariantu Niechorze-Pogorzelica, emitor powierzchniowy
0 powierzchni ok. 5320 m? zastgpiono zespotem emitorow punktowych.
Poniewaz ksztatt zrédfa jest inny niz kwadrat dlatego zastgpiono go
kwadratowym zrédtem powierzchniowym o boku D = 72,94 m. W wyniku
podziatu zrédta powierzchniowego o boku D powstato 16 Zzrédet
powierzchniowych o boku dk = 18,23 m (dk < 20 - spetniono warunek 1),
a nastepnie zastgpiono kazde z nich emitorem usytuowanym w Srodku
kwadratu.

b. W przypadku Wariantu Rogowo, emitor powierzchniowy o powierzchni
ok. 2350 m? zastgpiono zespotem emitorow punktowych. Poniewaz
ksztatt Zzrodta jest inny niz kwadrat dlatego zastgpiono go kwadratowym
zrodtem powierzchniowym o boku D =48,48 m. W wyniku podziatu
zrodta  powierzchniowego o boku D powstalo 16 Zrodet
powierzchniowych o boku dk = 12,12 m (dk < 20 - spetniono warunek 1),
a nastepnie zastgpiono kazde z nich emitorem usytuowanym w Srodku
kwadratu.

Dla kazdego z emitorow okreslono emisje na podstawie wzoru ex = E* (dk/D)?.
Emitory zastepcze rozmieszczono rownomiernie na obszarze placu robét.

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu wykonano dla potencjalnie
najbardziej niekorzystnej sytuacji polegajgcej na rownolegtym prowadzeniu prac
przygotowania terenu pod miejsce lgdowania gazociggu oraz realizacje fgcznika
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(SPOOL) oraz Zespotu Zaporowego (ZZ) oraz rownolegtej realizacji SPOOL i ZZ oraz
tunelowania wraz z montazem rur stanowigcych obudowe tunelu (jednoczesna emisja
z emitorow N1 i N5).

Przewidywang wielkos¢ emisji do powietrza przedstawiono w tabelach ponizej:

OS KONSULTING — Doradztwo w ochronie sSrodowiska — www.oskonsulting.pl 14



http://www.oskonsulting.pl/
http://www.oskonsulting.pl/
http://www.oskonsulting.pl/
http://www.oskonsulting.pl/
http://www.oskonsulting.pl/

Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-
Pogorzelica i Rogowo

Tabela 5.

Zestawienie prognozowanej wielkosci emisji w fazie realizacji gazociggu Baltic Pipe. Wariant: Niechorze-Pogorzelica. Etapy nr 1, 2.1, 3.1,4,5,6i 7.

Tlenki azotu (NOx) 48,8 0,9856 2,1449 0,4086 1,3533 0,7150 0,6384 3,3086
Dwutlenek azotu (NO2) 7,32 0,1478 0,3217 0,0613 0,2030 0,1072 0,0958 0,4963
Pyt ogétem (TSP) 2,29 0,0463 0,1007 0,0192 0,0635 0,0336 0,0300 0,1553
Pyt PM 10 2,29 0,0463 0,1007 0,0192 0,0635 0,0336 0,0300 0,1553
N1 Pyt PM 2,5 2,29 0,0463 0,1007 0,0192 0,0635 0,0336 0,0300 0,1553
Praca sprzetu | Dwutlenek siarki (SOz) 0,02 0,0004 0,0009 0,0002 0,0006 0,0003 0,0003 0,0014
budowlanego "o e dla (CO) 15,8 0,3191 0,6945 0,1323 0,4382 0,2315 0,2067 1,0712
na placu robot
miejsca Weglowodory
ladowania | alifatyczne 4,6 0,0929 0,2022 0,0385 0,1276 0,0674 0,0602 0,3119
Weglowodory
aromatyozne 2,5 0,0505 0,1099 0,0209 0,0693 0,0366 0,0327 0,1695
(DCWS‘:;e”ek wegla 3186,3 64,3559 | 140,0490 | 26,6760 88,3643 46,6830 41,6813 216,0276
Tlenki azotu (NOx) - 0,01540 | 0,03351 | 0,00638 0,02115 0,01117 0,00997 3,3086
Dwutlenek azotu (NO2) - 0,00231 | 0,00503 | 0,00096 0,00317 0,00168 0,00150 0,4963
Pyt ogétem (TSP) - 0,00072 | 0,00157 | 0,00030 0,00099 0,00052 0,00047 0,1553
Pyt PM 10 - 0,00072 | 0,00157 | 0,00030 0,00099 0,00052 0,00047 0,1553
Emitory o LPYPM25 - 0,00072 | 0,00157 | 0,00030 0,00099 0,00052 0,00047 0,1553
Zas cze O
Nl_fpdo N1. | Dwutlenek siarki (SO2) - 0,0000063 | 0,0000137 | 0,0000026 | 0,0000087 | 0,0000046 0,0000041 0,0014
64— Emisja | Tlenek wegla (CO) - 0,00499 | 0,01085 | 0,00207 0,00685 0,00362 0,00323 1,0712
na 1 emitor Weal d
zastepczy 2glowodory : 0,00145 | 0,00316 | 0,00060 0,00199 0,00105 0,00094 0,3119
alifatyczne
Weglowadory . 0,00079 | 0,00172 0,00033 0,00108 0,00057 0,00051 0,1695
aromatyczne
(DCWCI)J:)'enek wegla Nie obliczono emisji na emitor zastepczy, poniewaz dla CO2 nie wykonuje sie obliczen rozprzestrzeniania (brak warto$ci odniesienia)
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Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-

Pogorzelica i Rogowo

Tlenki azotu (NOx) 58 - - 4,2488 2,7314 | 15,1744 1,3111
Dwutlenek azotu (NO2) 8,7 - - 0,6373 0,4097 2,2762 0,1967
Pyt ogdtem (TSP) 4 - - 0,2930 0,1884 1,0465 0,0904
Pyt PM 10 4 - - 0,2930 0,1884 1,0465 0,0904
N2 Pyt PM 2,5 4 - - 0,2930 0,1884 1,0465 0,0904
Praca Dwutlenek siarki (SO) 6 - - 0,4395 0,2826 1,5698 0,1356
silnikéw Tlenek wegla (CO) 8 - - 0,5860 0,3767 2,0930 0,1808
jednostek Weglowodory
ptywajacych alifatyczne 55 - - 0,4029 0,2590 1,4390 0,1243
Weglowodory 2,5 . . 0,1831 0,1177 0,6541 0,0565
aromatyczne
?ngse”ek wegla 3186,3 . . 233,4150 | 150,0525 | 833,6250 72,0252
Tlenki azotu (NOx) 48,8 - - 3,8302 3,8302 - 0,6894
Dwutlenek azotu (NO2) 7,32 - - 0,5745 0,5745 - 0,1034
Pyt ogdtem (TSP) 2,29 - - 0,1797 0,1797 - 0,0324
- Pyt PM 10 2,29 - - 0,1797 0,1797 - 0,0324
Praca Pyt PM 2,5 2,29 - - 0,1797 0,1797 - 0,0324
silnikow Dwutlenek siarki (SO2) 0,02 ] - 0,0016 0,0016 - 0,0003
pogtebiarek "o o1 wegla (CO) 15,8 - - 1,2401 | 1,2401 - 02232
pracujgcych
na poktadzie | Weglowodory 4,6 . . 0,3610 0,3610 - 0,0650
jednostek alifatyczne
ptywajacych
Weglowodory 25 . . 0,1962 0,1962 - 0,0353
aromatyczne
(DCWC‘)J:;e”ek wegla 3186,3 . . 250,0875 | 250,0875 - 45,0158
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Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-

Pogorzelica i Rogowo

Pyt ogétem (TSP) Nie dotyczy - - - 0,1235 - 0,0059
Pyt PM 10 Nie dotyczy - - - 0,1235 - 0,0059
N4 Pyt PM 2,5 Nie dotyczy - - - 0,1235 - 0,0059
Proces . .
spawania rur Tlenki azotu (NOx) Nie dotyczy - - - 0,0148 - 0,0007
Dwutlenek azotu (NO2) | Nie dotyczy - - - 0,0148 - 0,0007
Tlenek wegla (CO) Nie dotyczy - - - 0,0032 - 0,0002
Tlenki azotu (NOx) 6,006 - 1,3576 1,3576 1,3576 - 2,5741
Dwutlenek azotu (NO2) 0,901 - 0,2037 0,2037 0,2037 - 0,3862
Pyt ogotem (TSP) 1,2012 - 0,2715 0,2715 0,2715 - 0,5148
Agl Pyt PM 10 1,2012 - 0,2715 0,2715 0,2715 - 0,5148
Agregat
prad%tw%rczy Pyt PM 2,5 1,2012 - 0,2715 0,2715 0,2715 - 0,5148
Dwutlenek siarki (SO2) 0,02 - 0,0045 0,0045 0,0045 - 0,0086
Tlenek wegla (CO) 0,48048 - 0,1086 0,1086 0,1086 - 0,2059
Dwutlenek wegla (CO2) 1981,98 - 448,0197 448,0197 448,0197 - 849,4453
Tlenki azotu (NOx) 6,006 - - - - 0,2514 0,0815
Dwutlenek azotu (NOz2) 0,901 - - - - 0,0377 0,0122
K1doK1i1l | Pytogétem (TSP) 1,2012 - - - - 0,0503 | 0,0163
Silniki Pyt PM 10 1,2012 - - - - 0,0503 0,0163
kompresoréw
(emisiana | PY1PM25 1,2012 - - - - 0,0503 0,0163
kazdy z11 | pwutlenek siarki (SO2) 0,02 - - - - 0,0008 | 0,0003
emitorow)
Tlenek wegla (CO) 0,48048 - - - - 0,0201 0,0065
Dwutlenek wegla 1981,98 - - - - 82,9666 | 26,8812
(CO2)
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Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-

Pogorzelica i Rogowo

1) Do obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczenh przyjeto nastepujgce parametry emitoréw:

Emitory od N1-1 do N1-64: Wysoko$¢ h = 2,5 m, Srednica d = 0,1 m, Temperatura spalin T = 430 K, Predko$¢ wylotowa v = 1 m/s;
Emitor N2: Wysoko$é h = 14 m, Srednica d = 0,4 m, Temperatura spalin T = 420 K, Predko$¢ wylotowa v = 12 m/s;

Emitor N3: Wysoko$é h =8 m, Srednica d = 0,3 m, Temperatura spalin T = 430 K, Predko$¢ wylotowa v = 16 m/s

Emitor N4: Wysoko$é h = 10 m, Srednica d = 0,05 m; Temperatura spalin T = 1200 K, Predkosé wylotowa: v= 0 m/s

Emitor Ag1: Wysoko$¢ h = 2,5 m, , Srednica d = 0,5 m; Temperatura spalin T= 500°C (773 K); Objeto$¢ spalin: V = 12676 m3/h; Predko$¢ wylotowa
v=17,9 m/s

Emitory od K1 do K11: h=2 m, $rednica d = 0,2 m; Temperatura spalin T= 194°C (467 K); Objetos¢ spalin: V = 1418 m3/h; Predko$¢ wylotowa v= 12,5 m/s

2) Oznaczenia etapdw robét przyjeto zgodnie z pierwszag kolumng wczesniejszej tabeli pt. ,,Zestawienie zrodet emisji do powietrza w fazie realizacji”. W przypadku
Etapow 2.1 i 3.1 ze wzgledu na odmienny wykaz sprzetu pracujgcego wytgcznie w ciggu dnia i catodobowo, konieczne byto rozdzielenie tych etapéw na 2
podokresy emisji, ktére oznaczono jako Etapy 2.1a, 2.1b, 3.1ai 3.1b.
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Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-
Pogorzelica i Rogowo

Tabela 6.

Zestawienie prognozowanej wielkosci emisji w fazie realizacji gazociggu Baltic Pipe. Wariant: Rogowo.

Etapynr1,2.1,3.1,4,56i7.

Tlenki azotu (NOx) 48,8 0,9856 2,1449 0,4086 1,6725 1,0342 ; 0,6384 ; 6,1721
g\l“g‘:;e”ek azo 7,32 0,1478 0,3217 0,0613 0,2509 0,1551 - 0,0958 - 0,9258
Pyt ogétem (TSP) 2,29 0,0463 0,1007 0,0192 0,0785 0,0485 ; 0,0300 - 0,2896
Pyt PM 10 2,29 0,0463 0,1007 0,0192 0,0785 0,0485 ; 0,0300 - 0,2896
N1 Pyt PM 2,5 2,29 0,0463 0,1007 0,0192 0,0785 0,0485 ; 0,0300 - 0,2896
Praca sprzetu iarki
budow|§nezo ?S"g‘zt)'e“ek siarki 0,02 0,0004 | 0,0009 0,0002 0,0007 0,0004 - 0,0003 - 0,0025
na ﬁ']?ecj:g;’b"t Tlenek wegla (CO) 15,8 03191 | 0,6945 0,1323 0,5415 0,3348 - 0,2067 - 1,0083
ladowania | Weglowodory 46 0,0929 0.2022 0,0385 01577 0,0975 ; 0,0602 - 0,5818
alifatyczne
Weglowodory 2,5 0,0505 0,1099 0,0209 0,0857 0,0530 . 0,0327 - 0,3162
aromatyczne
(Dcvg’:;e”ek wegla 3186,3 64,3559 | 140,0490 | 26,6760 | 109,2049 | 67,5236 ; 41,6813 - 402,9930
Tlenki azotu (NOx) ] 0,01540 | 0,03351 | 0,00638 | 0,02613 | 0,01616 ; 0,00997 ] 6,1721
&"g‘ge"ek azotu - 0,00231 | 0,00503 | 0,00096 | 0,00392 | 0,00242 ; 0,00150 - 0,9258
Pyt ogotem (TSP) ] 0,00072 | 0,00157 | 0,00030 | 0,00123 | 0,00076 ; 0,00047 ] 0,2896
Pyt PM 10 ] 0,00072 | 0,00157 | 0,00030 | 0,00123 | 0,00076 ; 0,00047 ] 0,2896
Emitory Pyt PM 2,5 - 0,00072 | 0,00157 | 0,00030 | 0,00123 | 0,00076 } 0,00047 - 0,2896
zastepcze od Dwutlenek siarki -
NL-1doNI- | g0 0,0000063 | 0,0000137 | 0,0000026 | 0,0000107 | 0,0000066 ; 0,0000041 - 0,0025
64 — Emisja
nalemior | Tlenek wegla (CO) ; 0,00499 | 0,01085 | 0,00207 | 0,00846 | 0,00523 ; 0,00323 - 1,9983
zastepczy | Weglowodory - 0,00145 | 0,00316 0,00060 0,00246 0,00152 - 0,00094 - 0,5818
alifatyczne
Weglowodory - 0,00079 | 0,00172 | 0,00033 0,00134 | 0,00083 - 0,00051 - 0,3162
aromatyczne
(Dcwouzt;enek wegla Nie obliczono emisji na emitor zastepczy, poniewaz dla CO2 nie wykonuje sig obliczen rozprzestrzeniania (brak wartosci odniesienia)
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Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-

Pogorzelica i Rogowo

Tlenki azotu (NOx) 58 ; ; 4,2488 27314 | 15,1744 1,3111
Dwutlenek azotu 8.7 ; - 0,6373 04097 | 22762 0,1967
(NO2)
Pyt ogétem (TSP) 4 - - 0,2930 0,1884 1,0465 0,0904
Pyt PM 10 4 } - 0,2930 0,1884 1,0465 0,0904
N2 Pyt PM 2,5 4 - - 0,2930 0,1884 1,0465 0,0904
Praca Dwutlenek siarki
silnikéw (502) 6 ; - 0,4395 0,2826 1,5698 0,1356
jednostek "y on ol egla (CO) 8 - - 0,5860 0,3767 2,0930 0,1808
ptywajacych
Z‘I’i?a%';’é’;ﬂg”y 5,5 . ; 0,4029 0,2590 1,4390 0,1243
Z‘r’gﬂggg‘z’gg 25 . ; 0.1831 01177 | 06541 0,0565
(Dcvg’:;e”ek wegla 3186,3 ; ; 233,4150 | 150,0525 | 833,6250 72,0252
enki azotu X , - - f f - y
Tlenki NO 48,8 3,8302 3,8302 0,6894
Dwutlenek azotu 7.32 - ; 05745 05745 ) 0.1034
(NO2)
3 Pyt ogétem (TSP) 2,29 ; - 0,1797 0,1797 - 0,0324
5 Pyt PM 10 2,29 ; - 0,1797 0,1797 - 0,0324
raca
siinkéu PYPM25 2,29 - - 0,1797 0,1797 - 0,0324
pogiebiarek | Dwutlenek siarki 0,02 ; - 0,0016 0,0016 - 0,0003
pracujgcych | (SO2)
na poktadzie | Tlenek wegla (CO) 15,8 - - 1,2401 1,2401 - 0,2232
jednostek Weglowodory
plywajacych | gjifatyczne 4,6 - - 0,3610 0,3610 - 0,0650
Z\r’gﬂggzgﬁgy 2,5 ; - 0,1962 0,1962 ; 0,0353
Dwutlenek wegla 3186,3 ; - 250,0875 | 250,0875 ; 45,0158

(CO2)
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Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-

Pogorzelica i Rogowo

Pyt ogétem (TSP) Nie dotyczy 0,1235 0,0059
Pyt PM 10 Nie dotyczy - - - 0,1235 - 0,0059
N4 Pyt PM 2,5 Nie dotyczy - - - 0,1235 - 0,0059
Proces Tlenki azotu (NOx) Nie dotyczy - - - 0,0148 - 0,0007
spawania rur | Dwutlenek azotu Nie dotyczy ) ) ) 00148 ) 0.0007
(NO2) ’ ’
Tlenek wegla (CO) Nie dotyczy - - - 0,0032 - 0,0002
Tlenki azotu (NOx) 6,006 - 1,3576 1,3576 1,3576 - 4,8549
Dwutlenek azotu 0,901 ; 0,2037 0,2037 0,2037 - 0,7283
(NO2)
Pyt ogétem (TSP) 1,2012 - 0,2715 0,2715 0,2715 - 0,9710
Agl Pyt PM 10 1,2012 - 0,2715 0,2715 0,2715 - 0,9710
Agregat Pyt PM 2,5 1,2012 - 0,2715 0,2715 0,2715 - 0,9710
pradotworczy -
Dwutlenek siarki 0,02 - 0,0045 0,0045 0,0045 - 0,0162
(SO2)
Tlenek wegla (CO) 0,48048 - 0,1086 0,1086 0,1086 - 0,3884
(Dcvg‘:;e”ek wegla | 198108 - 448,0197 | 448,0197 448,0197 - 1602,1183
Tlenki azotu (NOx) 6,006 - - - - 0,2514 0,0815
Dwutlenek azotu
(NO2) 0,901 - - - - 0,0377 0,0122
K1do K1l | Pytogdtem (TSP) 1,2012 - - - - 0,0503 0,0163
Silniki Pyt PM 10 1,2012 - - - - 0,0503 0,0163
kompresoréw
(emisja na Pyt PM 2,5 1,2012 - - - - 0,0503 0,0163
kazgly z 11 Dwutlenek siarki 0,02 ) ) ) ) 0,0008 0,0003
emitoréw) (SO2)
Tlenek wegla (CO) 0,48048 - - - - 0,0201 0,0065
Dwutlenek  wegla | 1941 og - - - - 82,9666 | 26,8812
(CO2)
OS KONSULTING - Doradztwo w ochronie srodowiska — www.oskonsulting.pl 21



http://www.oskonsulting.pl/
http://www.oskonsulting.pl/
http://www.oskonsulting.pl/

Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-

Pogorzelica i Rogowo

1) Do obliczeh rozprzestrzeniania zanieczyszczen przyjeto nastepujgce parametry emitorow:

Emitory od N1-1 do N1-64: Wysoko$¢ h = 2,5 m, Srednica d = 0,1 m, Temperatura spalin T = 430 K, Predko$¢ wylotowa v = 1 m/s;
Emitor N2: Wysoko$é h = 14 m, Srednica d = 0,4 m, Temperatura spalin T = 420 K, Predko$¢ wylotowa v = 12 m/s;

Emitor N3: Wysoko$é h =8 m, Srednica d = 0,3 m, Temperatura spalin T = 430 K, Predko$é wylotowa v = 16 m/s

Emitor N4: Wysoko$é h = 10 m, Srednica d = 0,05 m; Temperatura spalin T = 1200 K, Predko$é wylotowa: v= 0 m/s

Emitor Agl: Wysoko$¢ h = 2,5 m, , Srednica d = 0,5 m; Temperatura spalin T= 500°C (773 K); Objeto$¢ spalin: V = 12676 m3/h; Predko$é wylotowa
v=17,9 m/s

Emitory od K1 do K11: h=2 m, $rednica d = 0,2 m; Temperatura spalin T= 194°C (467 K); Objetos$¢ spalin: V = 1418 m3h; Predko$¢ wylotowa v= 12,5 m/s

2) Oznaczenia etapow roboét przyjeto zgodnie z pierwszg kolumng wczesniejszej tabeli pt. ,Zestawienie zrédet emisji do powietrza w fazie realizacji”. W przypadku
Etapow 2.1 i 3.1 ze wzgledu na odmienny wykaz sprzetu pracujgcego wytacznie w ciggu dnia i calodobowo, konieczne byto rozdzielenie tych etapéw na 2
podokresy emisji, ktére oznaczono jako Etapy 2.1a, 2.1b, 3.1ai 3.1b.

Tabela 7.

N5

Praca sprzetu
budowlanego na placu
robot tacznika (SPOOL) | Dwutlenek siarki (SOz2) 0,02 0,0009 0,0002 0,00089 0,00017 0,0014

oraz Zespotu

Tlenek wegla (CO) 15,8 0,6945 0,1323 0,6994 0,1323 1,1157
Zaporowego (ZZ) —
ermisja 2 sinikow Weglowodory 4,6 0,2022 0,0385 0,2036 0,0385 0,3248
spalinowych alifatyczne
Weglowodory 25 0,1099 0,0209 0,1107 0,0209 0,1765
aromatyczne

Zestawienie prognozowanej wielkosci emisji w fazie realizacji gazociggu Baltic Pipe. Warianty Niechorze-Pogorzelica i Rogowo (emisja identyczna w obu
etapach). Etapy nr 2.2 i 3.2 (emitor N5).

Tlenki azotu (NOx) 48,8 2,1449 0,4086 2,1603 0,4086 3,4460
Dwutlenek azotu (NOz) 7,32 0,3217 0,0613 0,3240 0,0613 0,5169
Pyt ogétem (TSP) 2,29 0,1007 0,0192 0,1014 0,0192 0,1617
Pyt PM 10 2,29 0,1007 0,0192 0,1014 0,0192 0,1617
Pyt PM 2,5 2,29 0,1007 0,0192 0,1014 0,0192 0,1617

Dwutlenek wegla

(CO>) 3186,3 140,0490 26,6760 141,0494 26,6760 225,0027
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Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla dwdch potencjalnych lokalizaciji miejsc Igdowania: Niechorze-
Pogorzelica i Rogowo

Pyt ogétem (TSP) Nie dotyczy - - 0,1235 - 0,1141
Pyt PM 10 Nie dotyczy - - 0,1235 - 0,1141
N5 Pyt PM 2,5 Nie dotyczy - - 0,1235 - 0,1141
Proces spawania rur na
placu rob6t SPOOL i ZZ | Tlenki azotu (NOx) Nie dotyczy - - 0,0148 - 0,0136
Dwutlenek azotu (NOz2) | Nie dotyczy - - 0,0148 - 0,0136
Tlenek wegla (CO) Nie dotyczy - - 0,0032 - 0,0030
Tlenki azotu (NOx) - 0,1340581 0,0255349 0,135938 0,025535 3,4597
Dwutlenek azotu (NO2) - 0,0201087 0,0038302 0,021175 0,003830 0,5305
Pyt ogotem (TSP) - 0,0062908 0,0011983 0,014053 0,001198 0,2758
Pyt PM 10 - 0,0062908 0,0011983 0,014053 0,001198 0,2758
Emitory zastgpcze od N5- | pyt pm 2,5 - 0,0062908 0,0011983 0,014053 0,001198 0,2758
1 do N5-16 — Emisjana 1 ——
emitor zastepczy, przy | DWutlenek siarki (SO2) - 0,0000549 0,0000105 0,000055 0,000010 0,0014
uwzglednieniu emisjiz | Tlenek wegla (CO) - 0,0434041 0,0082674 0,043917 0,008267 1,1187
silnikow spalinowych i z Wedl d
procesu spawania egrowodory ; 0,0126366 0,0024070 0,012727 0,002407 0,3248
alifatyczne
Weglowodory ; 0,0068677 0,0013081 0,006917 0,001308 0,1765
aromatyczne
Dwutlenek wegla Nie obliczono emisji na emitor zastepczy, poniewaz dla CO2 nie wykonuje sie obliczen rozprzestrzeniania (brak
(CO2) wartosci odniesienia)

1) Do obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen przyjeto nastepujgce parametry emitorow:
e Emitory od N5-1 do N5-16: Wysoko$é h = 2,5 m, Srednica d = 0,1 m, Temperatura spalin T = 430 K, Predko$¢ wylotowa v = 1 m/s;

2) Oznaczenia etapdw robot przyjeto zgodnie z pierwszg kolumng wczesdniejszej tabeli pt. ,Zestawienie Zzrédet emisji do powietrza w fazie realizacji”. W przypadku
Etapéw 2.2.i 3.2 ze wzgledu na odmienny wykaz sprzetu pracujgcego wytgcznie w ciggu dnia i catodobowo, konieczne byto rozdzielenie na 2 podokresy emisiji,
ktére oznaczono jako Etapy 2.2a i 2.2b oraz 3.2a i 3.2b. Mozliwa jest jednoczesna realizacja Etapéw 2.1 2.2 oraz 3.1 3.2.
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Ocena oddziatywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu podmorskiego Baltic Pipe dla
dwoch potencjalnych lokalizacji miejsc lagdowania: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo

Tabela 8. Zestawienie prognozowanej wielkosci emisji catkowitej
Emisja catkowita [Mg]
Lp. Zanieczyszczenie Wariant lokalizacji Wariant lokalizacji
miejsca lagdowania: miejsca lagdowania:
Niechorze-Pogorzelica Rogowo @
1 Tlenki azotu (NOx) 12,24 17,38
2 Dwutlenek azotu (NOz) 1,848 2,62
3 Pyt ogotem (TSP) 1,253 1,845
4 Pyt PM 10 1,253 1,845
5 Pyt PM 2,5 1,253 1,845
6 Dwutlenek siarki (SO2) 0,15 0,159
7 Tlenek wegla (CO) 2,872 3,98
8 Weglowodory alifatyczne 0,826 1,095
9 Weglowodory aromatyczne 0,438 0,585
10 Dwutlenek wegla (CO2) 1703,2 2642,8

1) W przypadku lokalizacji Rogowo prognozuje sie wiekszg wielkos¢ emisji ze wzgledu na dtuzszy
czas trwania operacji tunelowania oraz wiekszg moc zainstalowang dzwigu

6.2. Metodyka oceny oddziatywania przedsiewziecia na stan jakosci
powietrza

Ocene oddzialywania na stan jakosci powietrza fazy realizacji gazociggu
podmorskiego Baltic Pipe przeprowadzono z wykorzystaniem metod matematycznego
modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu.

Obliczenia stezen substancji w powietrzu wykonano za pomocg programu
"OPERAT FB" dla Windows v.6.4.4/2012 r. (wersja rozszerzona) firmy "PROEKQO"
Ryszard Samo¢, zgodnego z referencyjng metodykg obliczeniowg okreslong
w zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr
16 poz. 87). Obliczone wartosci stezen poréwnano z okreSlonymi w w/w
Rozporzgdzeniu wartosciami odniesienia substancji w powietrzu.

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli poza
terenem, dla ktérego podmiot wprowadzajgcy zanieczyszczenia do powietrza ma tytut
prawny spetnione sg nastepujgce warunki:

e obliczona czestos¢ przekraczania wartosci D, przez stezenie maksymalne
usrednione dla 1 godziny nie jest wieksza niz 0,274 % czasu w roku w przypadku
dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substanciji;

e obliczona wartos¢ stezenia sredniorocznego jest nie wyzsza niz dopuszczalne
stezenie Srednioroczne (lub warto$¢ odniesienia) Da pomniejszone o wartosc tta
danego zanieczyszczenia w powietrzu;

e zachowana jest norma opadu pytu.
Obliczenia przeprowadzono dla nastepujgcych substancji:
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Tabela 9. Zestawienie normowanych substancji wprowadzanych do powietrza

1 pyt PM-10 - 280 40

2 dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20

3 dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40

4 tlenek wegla 630-08-0 30000 -

5 weglowodory aromatyczne - 1000 43

6 weglowodory alifatyczne - 3000 1000

7 pyt zawieszony PM 2,5 - 201

1 — docelowy poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM 2,5, ktéry obowigzywac bedzie od dnia 1 stycznia
2020 roku

Dla wszystkich analizowanych substancji wykonano obliczenia w regularnej siatce
receptorow o rozmiarach 1200x1500 ) z krokiem co 20 m (dla Wariantu Niechorze-
Pogorzelica) i 1400x2500 z krokiem co 25 m (dla Wariantu Rogowo), stezenia liczone
na poziomie terenu z=0 m) z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych.

W promieniu dziesieciokrotnej wysokosci emitorow nie ma budynkow mieszkalnych
lub biurowych ani budynkdéw ztobkow, przedszkoli, szkot, szpitali lub sanatoriow. Z tego
wzgledu, obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeh wykonano wytgcznie dla
poziomu terenu.

6.3. Wyniki obliczen

Stezenia substancji w powietrzu

Podsumowanie obliczen stezen substancji w powietrzu przedstawiono ponizej, zas
wydruki z programu OPERAT FB wraz z graficzng interpretacjg zatgczono do
opracowania jako zalgcznik 3 (obliczenia dla wariantu Niechorze-Pogorzelica)
i zalgcznik 4 (obliczenia dla wariantu Rogowo).

Tabela 10. Zestawienie wynikow obliczen i poréwnanie ich z warto$ciami dopuszczalnymi .
Wariant Niechorze-Pogorzelica.

3 pyt PM-10 - 280 0,2 | 204,267 0 40 24,5 2,7072
8| dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 0274 | 81,156 0 20 19 0,0403
S| dwutlenek azotu | 10102-44-0 | 200 02 | 673476 | 05 40 35,5 10,3997
4| tlenek wegla 630-08-0 | 30000 | 0,2 14535 0 - n. d. 21,3568
N

5|| Weglowodory - 1000 0,2 | 230,063 0 43 38,7 3,3370
% aromatyczne

£||  weglowodory - 3000 02 |423200| o0 1000 900 6,1402
< alifatyczne

c

= .

g P e - brak - 204,267 - 20 8 2,7072
; y

! — Oznaczenia:
D, - Stezenie dopuszczalne lub warto$¢ odniesienia (stezenia maksymalne jednogodzinne) [ug/m?],
P(D.) - Dopuszczalna czesto$¢ przekroczen stezenia maksymalnego [%],
Smm - Maksymalne obliczone stezenie maksymalne 1-godzinne [ug/mq],
P(D1)obi - Obliczona czegstos¢ przekroczen stezenia dopuszczalnego [%],
D, - Stezenie dopuszczalne lub warto$¢ odniesienia (stezenia srednioroczne) [ug/m?],
D, — R — Stezenie dyspozycyjne (stezenie dopuszczalne $rednioroczne — tto) [ug/m?],
Samax - Maksymalne obliczone stezenie srednioroczne [ug/m3].
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Tabela 11.
Wariant Rogowo.

Zestawienie wynikéw obliczen i poréwnanie ich z warto$ciami dopuszczalnymi C.

Stezenia maksymalne jednogodzinne Stezenia srednioroczne
Substancja Numer CAS D1 P(D1) Smm P(D1)obi Da Da-R Sa max
[pg/m?] [%] [pg/m?] [%] [ng/m?] | [pg/m?] [pg/m?]
pyt PM-10 - 280 0,2 213,162 0 40 25,3 3,0457
o dwutlenek siarki 7446-09-5 350 0,274 81,149 0 20 19 0,0507
2|| dwutlenek azotu | 10102-44-0 200 0,2 749,515 1,07 40 35 14,6136
o tlenek wegla 630-08-0 30000 0,2 1617,5 0 - n.d. 30,4096
g ‘;Vﬁ)gr:?a‘l’;’;fz%%' - 1000 02 | 256,071 0 43 38,7 4,7666
g Waelﬂgot‘;/"&d:ery - 3000 02 | 470,967 0 1000 900 8,7521
Pyt ZF?,:’AVigf‘SZO”y - - - 213,162 - 20 7,8 3,0457

1 _ Oznaczenia:

D; - Stezenie dopuszczalne lub warto$¢ odniesienia (stezenia maksymalne jednogodzinne) [ug/m?],
P(D,) - Dopuszczalna czesto$¢ przekroczen stezenia maksymalnego [%],

Smm - Maksymalne obliczone stezenie maksymalne 1-godzinne [ug/m?],

P(D1)obi - Obliczona czestos¢ przekroczen stezenia dopuszczalnego [%],

D, - Stezenie dopuszczalne lub warto$¢ odniesienia (stezenia srednioroczne) [ug/m?],

Da — R — Stezenie dyspozycyjne (stezenie dopuszczalne $rednioroczne — tto) [ug/m?],

Samax - Maksymalne obliczone stezenie srednioroczne [ug/m3].

Kryterium opadu pyiu

Zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.
2010 Nr 16, poz. 87), kryterium opadu pylu uznaje sie za spetnione, jesli dla
pojedynczego emitora lub zespotu emitoréw spetnione sg jednoczesnie nastepujgce

warunki:

0,0667
a) Zf: 2E: <

e [-] - numer emitora,

n [-] — ilos¢ emitorow,

f [-] - numer frakcji substancji pytowej,
he [m] - wysoko$¢ emitora e,

-2 he” [mgls] ; gdzie:

Ete [Mg/s] — Srednia emisja frakcji ,f* substancji pytowej z emitora ,e”.
b) taczna roczna emisja pytu nie przekracza 10 000 Mg
c¢) emisja kadmu nie przekracza 0,005% wartosci emisji pytu okreslonej w lit. a) i b)
d) emisja otowiu nie przekracza 0,05% wartosci emisji pytu okreslonej w lit. a) i b)

Kryterium opadu pytu sprawdzono wykonujgc obliczenia programem "OPERAT FB —

otrzymano nastepujace wyniki:

Kryterium obliczania opadu pylu -
wariant Niechorze-Pogorzelica

Analizowano emisje pytu z 95 emitoréw.
0,0667/n*zh31% = 543
Suma emisji $redniorocznej pytu = 39,7 >5,43
[mg/s]
taczna emisja roczna = 1,253 <10 000 [Mg]
Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Kryterium obliczania opadu pylu -
wariant Rogowo

Analizowano emisje pytu z 95 emitoréw.
0,0667/n*zh31% = 543
Suma emisji $redniorocznej pytu = 58,5 >5,43
[mg/s]
taczna emisja roczna = 1,845 <10 000 [Mg]
Nalezy obliczy¢ opad pytu.
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W zwigzku z powyzszym, obliczono opad pylu w petnym zakresie, tj. w sieci
receptorow o analogicznych wymiarach, jak przyjeto do obliczen stezen substancii
w powietrzu, w wyniku czego otrzymano nastepujgce wyniki:

e Dla Wariantu Niechorze-Pogorzelica, maksymalny obliczony opad pytu ogétem
wynosi 26,58 g/m?/rok;

e Dla Wariantu Rogowo, maksymalny obliczony opad pylu ogoétem wynosi
32,85 g/m?/rok.

Wyzej podane obliczone wartosci nie przekraczajg wartosci dyspozycyjnej, ktéra
wynosi 180 g/m?/rok (warto$¢ odniesienia 200 g/m?/rok pomniejszona o 10% tta).

Wydruki obliczen opadu pytlu wraz z graficzng interpretacjg stanowig fragmenty
zatgczonych wydrukéw programu "OPERAT FB" (zalgczniki 3 i 4).

7. Podsumowanie wynikow obliczen

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze w trakcie trwania fazy realizacji gazociggu
Baltic Pipe okresowo (ii. w razie wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow
meteorologicznych) stezenia maksymalne 1 godzinne dwutlenku azotu mogg
przekracza¢ wartos¢ odniesienia usredniong dla 1 godziny. Przekroczenia te
wystepowac bedg czesciej niz przez 0,2% czasu w roku w granicach placu robét oraz
w jego bezposrednim sgsiedztwie (w odlegtosci do ok. 50 m od granicy placu robaét).
W przypadku pozostatych substancji, obliczone wartosci stezen maksymalnych
jednogodzinnych ksztattujg sie ponizej wartosci odniesienia usrednionych do 1
godziny. Obliczone wartosci stezen Sredniorocznych ksztattujg sie ponizej wartoSci
dyspozycyjnych w przypadku wszystkich substancji. Obliczone wartosci opadu pytu
réwniez ksztattujg sie ponizej wartosci dopuszczalne;.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze realizacja gazociggu podmorskiego Baltic
Pipe nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska w zakresie wplywu emisiji
zanieczyszczen na stan jakosci powietrza niezaleznie od wyboru wariantu lokalizacji
miejsca lgdowania gazociggu. Ze wzgledu na znaczne oddalenie placu robét od
najblizszych obszaréw statego przebywania ludzi oraz tereny lesne otaczajgce plac
budowy (zielen petni¢ bedzie funkcje izolacyjng i ograniczy rozprzestrzenianie
zanieczyszczen), nie przewiduje sie istotnego oddziatywania fazy realizacji gazociggu
na te tereny ani istotnej ucigzliwosci dla ich mieszkancéw. Biorgc pod uwage
przejsciowy charakter prac budowlanych nalezy uznac, ze etap ten nie spowoduje
trwatych negatywnych zmian w srodowisku.

Obliczone wartosci stezen substancji w powietrzu w przypadku Wariantu Rogowo
ksztattujg sie na 0 - 43% (w zaleznosci od rodzaju stezenia i substancji) wyzszym
poziomie, niz w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica, co zwigzane jest
diuzszym czasem trwania etapu tunelowania w tym Wariancie oraz z koniecznos$cig
zastosowania do montazu rur dzwigu o wiekszej mocy. Z tego samego powodu, dla
Wariantu Rogowo obliczono wiekszg czestos¢ przekroczen wartosci D1 dla dwutlenku
azotu oraz wiekszg wielkos¢ opadu pytu. Z tego wzgledu, Wariant Niechorze-
Pogorzelica uzna¢ nalezy za Kkorzystniejszy dla Srodowiska ze wzgledu na
oddziatywanie na stan jakosci powietrza.
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8. Metody ograniczenia oddziatywania na powietrze

W celu ograniczenia wielko$ci emisji zanieczyszczeh do powietrza w fazie realizacji
gazociggu Baltic Pipe, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

e emisje z maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych nalezy
minimalizowac poprzez wytgczanie silnikow w trakcie postoju badz zatadunku;

e prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu o w dobrym stanie technicznym;

e W miare mozliwosci nalezy stosowaé gotowy beton wytwarzany w wytwaorniach,
aby ograniczy¢ do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na
miejscu budowy;

e nalezy utrzymywacC plac budowy w czystosci w celu ograniczenia pylenia
wtérnego w wyniku ruchu pojazdow.

9. Wymagany zakres monitoringu w zakresie emisji do
powietrza

Instalacje, ktore eksploatowane bedg na placu robdét gazociggu Baltic Pipe, nie
zaliczaja sie do instalacji, dla ktérych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542,
z pOzniejszymi zmianami) wymagane jest prowadzenie ciggtych lub okresowych
pomiarow wielkosci emisji.

llodci i rodzaje zanieczyszczehn wprowadzanych do powietrza nalezy wyznaczac
w oparciu o metody obliczeniowe i raportowa¢ w cyklu rocznym w ramach
sprawozdawczosci zwigzanej z systemem optat za korzystanie ze srodowiska oraz
w raportach wprowadzanych do bazy KOBIZE.

Monitoring powinien polega¢ ponadto na biezgcej kontroli stanu technicznego
urzagdzen i ich wtasciwej konserwacji oraz kontroli utrzymania placu robét w czystosci.

Ze wzgledu na znaczne oddalenie terenu planowanych prac od najblizszych obszarow
statego przebywania ludzi, nie ma koniecznosci prowadzenia monitoringu stanu
jakosci powietrza w trakcie trwania prac nad realizacjg gazociggu.
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10. Emisje do atmosfery i oddzialywanie na stan jakosci
powietrza w fazach eksploataciji i likwidacji

Faza eksploataciji

Gazocigg podmorski Baltic Pipe nie bedzie powodowat oddziatywan w zakresie emisiji
do powietrza w fazie eksploatacji.

Faza likwidacji

Gazocigg podmorski Baltic Pipe bedzie eksploatowany dtugoterminowo -
przewidywany okres eksploatacji wynosi ok. 50 lat. Po tym okresie (ktory moze zostaé
wydtuzony) podjeta zostanie decyzja o zakresie likwidacji gazociggu (mozliwe jest
pozostawienie w stanie nieuzytkowania, likwidacja czesciowa lub catkowita).

Oddziatywanie na stan jakosci powietrza w fazie likwidacji bedzie — podobnie jak na
etapie realizacji — zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu uzywanego do prac
rozbiorkowych oraz ruchem pojazdow ciezarowych do wywozu zdemontowanych
elementow rurociggu. Prace te bedg powodowaé unos pytu oraz emisje produktow
spalania paliw w silnikach maszyn wykorzystywanych w procesie rozbiérki - bedg to
emisje niezorganizowane, ktérych oddziatywanie bedzie zasadniczo ograniczone do
terenu prac oraz obszaru bezposrednio z nim sgsiadujgcego. Wielkos¢ emisji zaleze¢
bedzie od zakresu likwidacji gazociggu oraz specyfikacji urzgdzen, ktére bedg
wykorzystywane — z uwagi na brak w/w informacji, okreslenie wielkosci emisji, ktéra
wystagpi w fazie likwidacji, nie jest obecnie mozliwe. Mozna sie jednak spodziewac, ze
skala oddziatywan zwigzanych z pracami likwidacyjnymi moze by¢ zblizona do skali
oddziatywan w fazie realizacji.
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