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W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 10 maja
2019 r. znak: WONS-0S$.440.1.2017.KK.25 (dalej: ,wezwanie”), wzywajace do uzupetnienia Raportu
o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie gazociggu podmorskiego
Baltic Pipe, taczgcego systemy przesytu gazu Danii i Polski, w granicach obszaréw morskich
Rzeczpospolitej Polskiej i w obszarze lgdowym Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: ,Raport”),
przedtozonego w dniu 28 marca 2019 r. w postepowaniu zmierzajgcym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, przedstawiam nastepujgce stanowisko.

W odniesieniu do punktu 1 wezwania — przedstawiam propozycje zakresu i metodyki dziatan
zapobiegajacych i minimalizujacych negatywne oddziatywania planowanego przedsiewziecia, jak
i dziatan kompensacyjnych w rozumieniu art. 3 ust. 8 oraz art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska, w stosunku do siedlisk przyrodniczych: 2180 — Lasy mieszane i bory na
wydmach nadmorskich oraz 2130 — Nadmorskie wydmy szare.

W odniesieniu do siedliska przyrodniczego 2180, w wariancie Niechorze-Pogorzelica (wariant wybrany
do realizacji), zarekomendowano w Raporcie ponowne obsadzenie gatunkami typowymi dla tego
siedliska terenu, ktéry zostanie przeksztatcony na potrzeby przygotowania placéw budowy, a na etapie
eksploatacji nie bedzie zajety przez jego elementy lub nie bedzie musiat pozostac bez drzew i krzewodw.
Celem tego dziatania jest zmniejszenie narazenia ww. siedliska na wnikanie obcych gatunkéow
inwazyjnych flory, za$ w dituzszej perspektywie — odbudowa jego fragmentu, zniszczonego na etapie
budowy (ok. 75% jego powierzchni). Po dokonaniu analizy charakterystyki ptatéw zespotu
nadmorskiego boru bazynowego (Empetro nigri-Pinetum) wystepujacych w obszarze oraz w rejonie
Przedsiewziecia (wyniki inwentaryzacji przyrodniczej; Bosiacka B., 2005, Wspétczesne zréznicowanie
i przeksztatcenia nadmorskich boréw bazynowych, Uniwersytet Szczecinski), parametrow struktury
poszczegdlnych wydzielen siedliska (wystepujgcych na terenie Laséw Panstwowych oraz w pasie
technicznym pozostajagcym w obszarze dziatania Urzedu Morskiego w Szczecinie) oraz konsultacji
z ekspertami przyrodnikami, ktérzy byli zaangazowani w inwentaryzacje przyrodniczg terenu,
opracowany zostat nastepujacy zakres i metodyki dziatan zmierzajacych do odbudowy ww. fragmentu
siedliska przyrodniczego 2180:

1) Celem zainicjowania procesu naturalnej odnowy warstwy runa, po zakonczeniu prac budowlanych
do rekultywacji terenu powinny zosta¢ wykorzystane warstwy wierzchnie gruntu (w tym $cidtka
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leéna) zawierajace diaspory lokalnej flory, zdjgete na etapie przygotowania placéw budowy

i zabezpieczone przed zmieszaniem z gruntem z gtebszych warstw wykopu.

2) Odtworzenie przeksztatconego fragmentu siedliska przyrodniczego 2180 powinno zostac
zainicjowane poprzez wprowadzenie na obszar drzew w formie sadzonek (nasadzenia).

3) Nasadzeniami powinny zosta¢ objete obszary znajdujace sie w granicach siedliska przyrodniczego
2180, ktdre zostaly przeksztatcone na potrzeby przygotowania placdw budowy, nie zajete na
etapie eksploatacji Przedsiewziecia przez jego elementy, i ktére nie muszg pozostac bez pokrycia
drzewami i krzewami.

4) Biorac pod uwage wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz parametry struktury poszczegdlnych
wydzielerr siedliska, na ww. obszarach powinny zosta¢ wykonane nasadzenia gfownie sosny
zwyczajnej (Pinus sylvestris), ze wzgledu na nastepujgce uwarunkowania:

— Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie ptfatu siedliska 2180 — Lasy mieszane i bory na
wydmach nadmorskich, reprezentowanego przez zespét nadmorskiego boru bazynowego
(Empetro nigri-Pinetum). W warstwie drzew dominuje sosna, natomiast w warstwie krzewéw
sosna z udziatem buka, brzozy, debu bezszyputkowego i jarzebu;

— Zgodnie z informacja zawartg w zdjeciach fitosocjologicznych wykonanych w rejonie
Przedsiewziecia warstwa drzewostanu budowana jest przez sosne (Bosiacka 2005);

—  Przedsiewziecie zlokalizowane jest w swojej przewazajacej cze$ci w obrebie dwdch wydzielen
lesnych (adresy lesne):
= wydzielenia 10-11-1-01-38 -a -00, pozostajgcego w zarzadzie Nadleénictwa Gryfice

(w obrebie, ktérego zlokalizowane zostang place budowy na potrzeby wyjscia gazociggu
na lad, Stacji Zaworowej Gazu, drogi dojazdowej i linii kablowej),

* wydzielenia 12-05-1-03-363 -f -00, pozostajgcego w zarzadzie Urzedu Morskiego
w Szczecinie (w obrebie, ktérego zlokalizowane zostang place budowy na potrzeby wyjscia
gazociggu na lad i Stacji Zaworowej Gazu).

W przypadku obu wyzej wymienionych wydzielen, zgodnie z opisami taksacyjnymi, warstwe
drzew, jak i podrostu buduje sosna . Sosne odnotowano réwniez w warstwie podszytu obu
tych wydzielen, natomiast w drugim z nich dodatkowo stwierdzono wystgpowanie: czeremchy
amerykariskiej (niepozadany gatunek inwazyjny), debu szyputkowego, jatowca, Swierku oraz
brzozy.

5) Nasadzenia powinny zostaé wykonane, o ile bedzie to mozliwe, w pierwszym okresie
wegetacyjnym nastepujgcym po zakonczeniu likwidacji placéw budowy i przywrdceniu warstwy
glebowej.

6) Materiat nasadzeniowy zostanie dobrany zgodnie z zasada tzw. rejonizacji nasiennej.

7) Po dokonaniu nasadzen, odbudowa warstwy runa bedzie nastgpowac spontanicznie, w procesie
naturalnej sukcesji, wraz z postepujgcym rozwojem drzewostanu (zmieniajgcymi sig warunkami
$wietlnymi, cieplnymi i wilgotno$ciowymi).

8) Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej oceniono, ze pfat siedliska
przyrodniczego 2180, w obrebie ktdrego zlokalizowane bedzie Przedsigwzigcie, charakteryzuje sie
dobrze zachowang strukturg i funkcjg siedliska oraz znaczng réznorodnoscig biocenotyczng.
Niemniej jednak, ze wzgledu na obecnos$¢ obcych gatunkéw inwazyjnych flory, stan ochrony
siedliska oceniony zostat jako niezadowalajgcy (U1). Majac to na uwadze, nasadzenia oraz ew.
podzniejsze zabiegi/prace pielegnacyjne drzewostanu, powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby
docelowo doprowadzi¢ do przywrdcenia pierwotnej struktury i funkcji przeksztatconego
fragmentu siedliska, a jednocze$nie nie dopusci¢ do wnikania na jego obszar obcych gatunkow
inwazyjnych roslin lub w jak najwigekszym stopniu ograniczy¢ ten proces.

Fragmenty siedlisk przyrodniczych 2180 2130, przeksztatcone w wyniku realizacji Przedsiewzigcia, nie
zajete pod jego elementy na etapie eksploatacji, wraz ze strefg buforowg o szerokosci ok. 20 m
(w przypadku siedliska 2130 z wytaczeniem terenu nalezacego do kompleksu wojskowego K-1712),
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zostang objete dziataniem minimalizujgcym, polegajacym na usuwaniu obcych gatunkéw inwazyjnych
roslin, jesli zostang zidentyfikowane podczas monitoringu. Zatozenia metodyczne w zakresie
monitoringu obcych gatunkdw inwazyjnych roslin zostaty przedstawione w odpowiedzi na punkt 3
wezwania. W przypadku zdiagnozowania wystepowania gatunkow inwazyjnych w obszarze objetym
monitoringiem, prowadzone bedzie ich usuwanie w ramach czasowych okreslonych dla monitoringu.

Mapa przedstawiajgca proponowane poglgdowe obszary nasadzed oraz monitoringu gatunkéw
inwazyjnych flory stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

W przypadku fragmentu siedliska przyrodniczego 2130, ktdry zostanie przeksztatcony w zwigzku
z budowa podziemnej linii kablowej w ramach Przedsiewziecia, rekomenduje sie, aby na etapie
wykonania wykopu pod linie w obrebie ww. siedliska warstwa wierzchnia gruntu (w tym warstwa gleby
w poczatkowym stadium rozwoju charakterystyczna dla tego typu siedliska) wraz z porastajaca ja
roslinnoscig napiaskowg (psammofilng) zostata w miare mozliwosci zdjeta i zabezpieczona przed
zmieszaniem z gruntem (piaskami) z jego gtebszych warstw. Nastepnie, po utozeniu linii wykop
powinien zosta¢ zasypany w taki sposéb, aby warstwa z glebg i roslinnoscia stanowita jego wierzchnig
warstwe. Dziatanie to w znacznym stopniu przyspieszy regeneracje przeksztatconego fragmentu
siedliska wydmowego.

Dodatkowo wyjasniam, ze ,strefa kontrolowana gazociggu”, o ktdrej mowa w rozdziatach 9.19i 9.21
Raportu, m.in. w kontekscie objecia jej cyklicznym wykaszaniem, dotyczy pasu gruntu o szerokosci4 m
(po 2 m na strone gazociagu), ktdry na etapie eksploatacji Przedsiewziecia bedzie musiat pozostaé
w stanie bez drzew i krzewdw, i nie jest tozsama ze ,strefg kontrolowana gazociggu”, zgodnie
z definicjg okreslong w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640).

W odniesieniu do punktu 2 wezwania — przedstawiam wyniki weryfikacji powierzchni, ktéra ulegnie
przeksztatceniu (tymczasowemu i trwatemu) w zwigzku z realizacja Przedsiewziecia, przy
uwzglednieniu powierzchni siedlisk przyrodniczych, gatunkow roslin objetych ochrong oraz terenéw
le$nych kolidujacych z planowang inwestycja.

Po dokonaniu weryfikacji aktualnych zatozen projektowych, potwierdzam poprawnos$¢ wskazanych w
Raporcie wartosci dotyczacych powierzchni, ktora ulegnie przeksztatceniu (tymczasowemu
i trwatemu) w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia, w tym powierzchni siedlisk przyrodniczych, ptatow
wystepowania gatunkdow roslin objetych ochrong oraz terendw lesnych kolidujgcych z planowana
inwestycja. Ponizej przedstawiam tabelaryczne zestawienie przedmiotowych powierzchni.

Tabela 1 Zestawienie powierzchni, ktdre ulegnqg przeksztatceniu (tymczasowemu i trwalemu) w zwigzku z realizacjq
Przedsiewziecia na lgdzie.

Mnt Niechorze-Pogorzelica Rogowo

Szacowana powierzchnia terenu przeksztatcona ok. 1,68 ha ok. 1,20 ha
oraz czasowo zajeta na etapie budowy

Przedsigwziecia, w tym w obrebie pfatu siedliska

przyrodniczego/siedliska gatunku/éw roslin

objetych ochrona:

- siedliska przyrodniczego 2180 ok. 1,55 ha brak

- siedliska przyrodniczego 2130 ok. 0,01 ha brak

- bazyny czarnej ok. 1,49 ha nie dotyczy
- mszakow ok. 1,68 ha ok. 1,02 ha
Szacowana powierzchnia wylesienia na etapie ok. 1,48 ha ok. 1,05 ha
budowy Przedsiewziecia, w tym pod budowe:

- wyjscia gazociagu na lad, Stacji Zaworowe;j ok. 1,4 ha ok. 0,9 ha
Gazu, facznika oraz drogi dojazdowej

- elektroenergetycznej linii kablowej ok. 0,08 ha ok. 0,15 ha
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Szacowana powierzchnia terenu trwale zajeta + ok. 0,45 ha ok. 0,30 ha
oraz utrzymywana w stanie bezlesnym na etapie

eksploatacji Przedsiewziecia, w tym w obrebie

ptatu siedliska przyrodniczego/siedliska

gatunku/éw roslin objetych ochrona:

- siedliska przyrodniczego 2180 ok. 0,38 ha brak
- bazyny czarnej ok. 0,35 ha nie dotyczy
- mszakow ok. 0,45 ha ok. 0,30 ha

Wyjasniam réwniez, ze w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica, dla ktérego szacowana
powierzchnia rzeczywistego wylesienia na etapie budowy Przedsiewziecia jest mniejsza niz szacowana
powierzchnia terenu przeksztatcona oraz czasowo zajeta na etapie jego budowy w obrebie siedliska
przyrodniczego 2180 (siedliska borowego) wykazana w Raporcie, wynika z faktu, iz w ramach
rzeczonego siedliska uwzgledniono istniejagcg droge lesng (a wiec teren niewymagajacy usuwania
drzew), po ktorej przebiega¢ ma planowana w ramach Przedsiewziecia droga dojazdowa.

W odniesieniu do punktu 3 wezwania — przedstawiam zatozenia metodyczne programu monitoringu,
zalecanego do wykonania na etapie realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia.

Przedstawione zatozenia programu monitoringu nie majg charakteru ostatecznego, ale kierunkowy
i moga ulec uszczegdtowieniu lub korekcie w porozumieniu z przysztym wykonawcy, na etapie
ostatecznego okreslenia zakreséw i termindw poszczegdlnych prac realizacyjnych. Ostateczny program
monitoringu zostanie przedtozony do RDOS w Szczecinie przed rozpoczeciem badari monitoringowych.
Monitoring i sposdb prezentacji jego wynikéw bedq wykonane metodami zapewniajacymi
poréwnywalnos$é uzyskanych danych o srodowisku, z danymi z monitoringu przedrealizacyjnego,
ktérego wyniki stanowity podstawe wykonania oceny oddziatywania na srodowisko. Zaktada sie
réowniez wykorzystanie takich metod monitoringu, ktére moga byc zastosowane w jednolity sposéb we
wszystkich krajach, gdzie zostanie zrealizowany gazociag Baltic Pipe.

Monitoring dyspersji osadow

Jak wskazano w Raporcie, celem monitoringu dyspersji osadow bedzie zbadanie faktycznego stezenia
oraz zasiegu rozprzestrzenienia sie wzburzonych osadéw, w zwigzku z pracami polegajgcymi na
uktadaniu gazociggu podmorskiego (w okresie trwania budowy). Roéwnoczesnie, dla doprecyzowania
celéw monitoringu dyspersji osaddéw okreslonych w rozdziale 14.1.1. Raportu, wyjasniam, iz celem
nadrzednym przedmiotowego monitoringu bedzie weryfikacja i potwierdzenie, ze rzeczywisty rozptyw
zawiesiny powodowany wzburzeniem osadéw podczas budowy rurociggu podmorskiego nie bedzie
wiekszy, niz ten okreslony na podstawie wynikéw modelowania. Umozliwi to zweryfikowanie, ze
rzeczywiste oddziatywania przedsiewziecia (w szczegdélnosci na stan wod oraz bioréznorodnos¢) nie
wykraczaja poza te, ktére zostaty w wyniku modelowania okreslone w Raporcie i poddane analizie w
ramach oceny oddziatywania Przedsiewziecia na srodowisko.

W ramach ww. monitoringu wykonywane beda pomiary metnosci wody oraz okreslone zostana
stezenia zawiesiny ogdlnej.

Monitoring dyspersji osadow powinien by¢ prowadzony wzdtuz odcinkdw gazociggu podmorskiego, na
ktérych wykonywane beda prace ingerujgce w dno morskie powodujgce wzburzenie osaddéw, przede
wszystkim w miejscach wkopywania gazociagu oraz wydobycia maszyny drazacej TBM spod dna
morskiego. Miejsce zlokalizowania transektu pomiarowego (/ub transektéw) zostanie wybrane przy
uwzglednieniu rodzaju osadéw dennych, w ktérych gazociag bedzie zagtebiony. Proponuje sie, zeby
badaniami obja¢ stacje badawcze zmetnienia zlokalizowane w bezpiecznych miejscach w polu bliskim
i dalekim po kazdej ze stron zagtebianego gazociggu.

Celem okreslenia warunkow wyjsciowych (naturalnego zmetnienia wody), monitoring powinien zosta¢
rozpoczety co najmniej 1 tydzien przed rozpoczeciem prac ingerujgcych w dno morskie, powodujgcych
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wzburzenie osaddw. Monitoring dyspersji osadéw powinien by¢ prowadzony przez caly okres
wykonywania tych prac i kontynuowany przez 1 tydzien po ich zakorczeniu.

Poniewaz przewidywane stezenia zawiesiny oraz zasieg i kierunek jej rozprzestrzeniania sg Scisle
zwigzane z sezonowymi warunkami pogodowymi, szczegotowa lokalizacja stacji monitoringowych oraz
odlegtosci pomiedzy miedzy nimi zostang okreslone po opracowaniu szczegdétowego harmonogramu
budowy.

Monitoring skutecznosci dziatan minimalizujacych i srodkéw zaradczych w wypadku detonacji broni
konwencjonalnej, w odniesieniu do ssakow morskich

Celem przedmiotowego monitoringu bedzie potwierdzenie skutecznosci wdrozonych dziatant majgcych
zapewnic¢ skuteczng ochrone ssakdw morskich przed oddziatywaniem ze strony hatasu podmorskiego,
powstatym w czasie usuwania niewybuchéw. Nadrzednym zadaniem monitoringu jest wiec ustalenie,
czy pomimo zastosowania odpowiednich dziatan minimalizujgcych i $rodkéw zaradczych (np.
akustycznych urzadzen odstraszajgcych), ssaki morskie nie znajdujg sie w strefie wokdt miejsca
detonacji broni konwencjonalnej, w ktdrej moze potencjalnie dojs¢ u nich do trwatego przesuniecia
progu styszenia (PTS, ang. Permanent Threshold Shift) lub obrazen fizycznych od fali wybuchu.

Metody stosowane podczas monitorowania powinny obejmowac:

1) obserwacje wizualne prowadzone przez wykwalifikowanych obserwatoréw ssakéw morskich
(MMO) z poktadu statku zgodnie z metodyka okreslong przez komisje JNCC;;

2) Pasywny Monitoring Akustyczny (PAM, ang. Passive Acoustic Monitoring) oparty na zastosowaniu
zestawu umieszczonych w toni wodnej hydrofonéw (detektoréw PAM). Wykryte przy ich pomocy
diwieki sa przetwarzane przy uzyciu wyspecjalizowanego oprogramowania, w celu ustalenia
obecnosci ssakdw morskich. Detektory PAM powinny zosta¢ rozmieszczone w taki sposob, aby
mozliwe byto stwierdzenie, czy ssaki morskie znajduja sie w strefie potencjalnego wystapienia PTS.
Poniewaz zasieg przedmiotowej strefy zalezy od warunkdw batymetrycznych, masy fadunku
wybuchowego oraz pory roku, rozmieszczenie detektoréw PAM zostanie ustalone indywidualnie
dla kazdego konkretnego przypadku. Przewidywane w oparciu o wyniki modelowania,
maksymalne zasiegi stref, w ktorych u ssakdw morskich wystapi¢ moze PTS, wynoszg: dla 150 kg
trotylu — 3,7 km latem i 3,3 km zima, dla 950 kg trotylu — 6,0 km latem i 5,3 km zima.

Monitoring nalezy rozpoczaé co najmniej 60 minut przed planowang detonacjg broni konwencjonalne;j
i kontynuowa¢ do 60 minut po detonacji, przy czym w uzasadnionych przypadkach czas ten moze ulec
zmianie. Monitoring wizualny powinien by¢ ograniczony do okreséw dobrej widocznosci w ciggu dnia.
W przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych dokonania obserwacji,
eksplozja nie powinna by¢ wykonywana.

Jezeli przed planowanym usuwaniem niewybuchdéw zostanie stwierdzona obecnos$¢ ssakéw morskich,
detonacja powinna zostac przesunieta w czasie.

W przypadku koniecznosci detonacji w trybie niezaplanowanym, co zostato zapisane w rozdziale 4.7
ROOS zastosowane zostang obserwacje wizualne, Pasywny Monitoring Akustyczny oraz odstraszanie
ssakow morskich bezposrednio przed detonacja np. za pomocg pingerdw.

Monitoring przywracania dna morskiego do stanu pierwotnego

Monitoringiem przywracania dna morskiego do stanu pierwotnego powinien zosta¢ objety obszar
szybu koricowego umozliwiajgcego wydobycie maszyny drazacej TBM spod dna morskiego oraz jego
bezposrednie sasiedztwo (w tym miejsce odtozenia urobku). Objecie przedmiotowego obszaru
monitoringiem uzasadnione jest:
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1) najwigkszg ingerencjg w dno morskie sposréd prowadzonych prac (wykonanie wykopu na znacznej
przestrzeni), powodujgca czasowa zmiane morfologii dna w tym obszarze;

2) zakresem przestrzennym strefy aktywnej, a wiec obszaru, w ktérym z najwiekszg intensywnoscig
zachodzg procesy erozji, zaburzania, przenoszenia i akumulacji osadéw. Badania w polskiej czesci
Battyku Zachodniego wskazujg, iz maksymalny zasieg transportu osadéw odbywa sig w strefie do
gtebokosci 7 m.

W ramach monitoringu powinny zosta¢ wykonane wizualne kontrole dna morskiego przy uzyciu zdalnie
sterowanego pojazdu podwodnego (ROV, ang. Remotely Operated Vehicle) lub przez doswiadczonego
nurka. Celem monitoringu jest okreslenie warunkéw morfologicznych w obszarze szybu koricowego
przed jego wykonaniem oraz po zakonczeniu prac — zasypaniu szybu urobkiem z jego wykopu lub
materiatem skalnym. W zwigzku z tym pojedyncza kontrola wizualna powinna zosta¢ przeprowadzona
przed wykonaniem szybu koricowego oraz po uptywie ok. 30 dni po jego zasypaniu, w celu sprawdzenia
czy warunki morfologiczne dna morskiego nie ulegly zmianie w sposéb, ktéry mogtby mieé wptyw na
warunki sedymentacji i erozji w strefie przybrzeznej.

Monitoring odtworzenia siedlisk przyrodniczych 2180i 2130

Po likwidacji placéw budowy i przywréceniu pokrywy glebowej oraz w przypadku siedliska
przyrodniczego 2180 po wykonaniu nasadzen (dalej: uporzadkowaniu terenu budowy), obszary siedlisk
przyrodniczych, ktdre zostaty przeksztatcone i beda odtwarzane, powinny zosta¢ objete
monitoringiem, majgcym na celu dokumentacje procesu odtwarzania tych siedlisk. Monitoringiem
powinny zostaé objete wszystkie warstwy zbiorowiska.

Badania terenowe w ramach monitoringu procesu odtwarzania siedliska przyrodniczego 2180,
powinny by¢ prowadzone w 1, 3 i 5 roku po uporzadkowaniu terenu budowy. W przypadku siedliska
przyrodniczego 2130 rekomenduje sie rowniez przeprowadzenie badan terenowych w 1, 3 i 5 roku po
uporzadkowaniu terenu budowy.

Rekomendowanym terminem prowadzenia badan terenowych w ramach monitoringu odtwarzania
siedliska przyrodniczego 2180 sg miesigce czerwiec-wrzesieri, natomiast w przypadku siedliska
przyrodniczego 2130 - lipiec (optimum wegetacji).

W ramach monitoringu podczas badan terenowych powinny by¢ wykonane zdjecia fitosocjologiczne
w statych punktach, w kolejnych latach. Sprawozdania z wynikami monitoringu, z wyjatkiem
sprawozdania z pierwszego roku jego prowadzenia, powinny zawiera¢ informacje na temat postepu
regeneracji siedlisk, w poréwnaniu do wynikéw poprzednich badan.

Monitoring obecych gatunkéow inwazyjnych roslin

Po uporzadkowaniu terenu budowy, obszary siedlisk przyrodniczych, ktére zostaty przeksztatcone na
potrzeby przygotowania placow budowy, a ktére na etapie eksploatacji Przedsiewziecia nie beda zajete
przez jego elementy oraz strefa buforowa o szerokosci ok. 20 m wokét tych obszaréw (w przypadku
siedliska 2130 z wylgczeniem terenu nalezgcego do kompleksu wojskowego K-1712), powinny zosta¢
objete monitoringiem pod katem wystepowania obcych gatunkéw inwazyjnych roslin, w szczegdlnoéci
zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji czeremchy amerykanskiej (Padus serotina) i rézy
pomarszczonej (Rosa rugosag). Celem monitoringu jest kontrola wnikania wyzej wspomnianych
gatunkdéw na przeksztatcone w wyniku realizacji Przedsiewzigcia obszary. Jezeli podczas monitoringu
stwierdzona zostanie obecnos$¢ ww. gatunkéw bedacych jego przedmiotem, podjete zostang dziatania
majgce na celu ich eliminacje z monitorowanego obszaru (w tym ze strefy buforowej).

Badania terenowe w ramach monitoringu obcych gatunkow inwazyjnych roslin powinny by¢
prowadzone regularnie przez pierwsze piec lat po uporzadkowaniu terenu budowy — kazdego roku,
dwa razy w okresie wegetacyjnym, na poczatku czerwca i na poczatku sierpnia. Dodatkowa, pojedyncza
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kontrole obecnosci gatunkow inwazyjnych nalezy przeprowadza¢ w okresie wegetacyjnym w 10 roku
po uporzgdkowaniu terenu budowy. Kontrola ta ma na celu sprawdzenie, czy pomimo podjetych
dziatan na obszarze objetym monitoringiem nie pojawity sie obce gatunki inwazyjne roslin.

W odniesieniu do punktu 4 wezwania — przedstawiam stanowisko dotyczace dziatan ograniczajacych
wptyw realizacji Przedsiewziecia na ssaki morskie.

Poniewaz znaczenie oddziatywania hatasu generowanego w zwigzku z uktadaniem materiatu skalnego
na ssaki morskie oceniono jako pomijalne w przypadku fok oraz mate w przypadku morswinéw, nie ma
potrzeby wdrazania $rodkow ograniczajgcych to oddziatywanie. Co wiecej, nie zaleca sie uzycia
akustycznych urzadzen odstraszajagcych podczas procesu uktadania materiatu skalnego, gdyz
powodowatoby to dodatkowe, niepotrzebne niepokojenie ssakéw morskich, w zasiegu wykraczajacym
poza strefe oddziatywania samego hatasu zwigzanego z realizacjg inwestycji.

Propozycja dziatan minimalizujgcych oddziatywania hatasu generowanego podczas detonacji
niewybuchéw w odniesieniu do ssakéw morskich zostata przedstawiona w rozdziale 13.2 Raportu.
W sytuacji przypadkowego natkniecia sie na niewybuchy w trakcie realizacji Przedsiewziecia i braku
mozliwosci dostosowania terminu detonacji bez narazania harmonogramu prac, nalezy zastosowac
analogiczne dziatania minimalizujgce, jak w przypadku koniecznosci detonacji niewybuchéw przed
rozpoczeciem prac budowlanych, z wytaczeniem sezonowosci.

Mozliwos¢ zastosowania akustycznych urzgdzen ptoszacych (odstraszajgcych) ssaki morskie zostata
uwzgledniona w Raporcie w ramach zaproponowanych dziatan minimalizujgcych obejmujacych:

1) Opracowanie planu usuwania niewybuchdéw, wraz ze wskazaniem planu mitygacji w odniesieniu
do ssakéw morskich, tacznie z okresleniem szczegdtowego zastosowania Srodkéw
minimalizujgcych, takich jak m.in. akustyczne urzadzenia odstraszajace;

2) Zastosowanie odstraszaczy fok, na dziatanie ktérych, pomimo ich nazwy, silniej reagujg morswiny
niz foki.

Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania tzw. pingerdw jako $rodka minimalizujacego oddziatywania

zwigzane z detonacjg niewybuchdow na ssaki morskie, niemniej jednak zgodnie z najlepszg wiedzg

autoréw Raportu, oparta o informacje zawarte w przegladzie dotyczacym wptywu odstraszaczy fok na

morséwiny Duriskiego Centrum Srodowiska i Energii z grudnia 2015 r. (Hermannsen, L., Mikkelsen, L.,

Tougaard, J., 2015. Review: Effects of seal scarers on harbor porpoises, Research note from DCE -

Danish Centre for Environment and Energy) zaproponowane w Raporcie odstraszacze fok sg

urzgdzeniami skuteczniejszymi do pingerdw.

Pragne jednoczesnie podkreslic, ze ryzyko przypadkowego natknigcia sie na niewybuchy na etapie
budowy Przedsiewziecia zostanie ograniczone do minimum, poprzez zastosowanie strategii opisanej
w rozdziale 4.7 Raportu.

W odniesieniu do punktu 5 wezwania — przedstawiam informacje majaca na celu wyjasnienie
watpliwosci dotyczgcych sposobu postepowania z urobkiem magazynowanym na terenie budowy,
jak rowniez z odciekami pochodzacymi z tego urobku.

W odpowiedzi na wskazane w wezwaniu watpliwosci dotyczace sposobu postepowania z urobkiem
magazynowanym na terenie budowy, jak réwniez z odciekami pochodzacymi z tego urobku, niniejszym
wyjasniam, co nastepuje:

1) Urobek pochodzacy z drazenia tunelu przy uzyciu maszyny TBM, zmieszany z ptuczky wiertnicza
bedzie przetaczany do instalacji separacji urobku z zawiesiny;
2) Urobek zostanie oddzielony od ptuczki w separatorze zawierajacym osadnik;
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3) Urobek zawiera¢ bedzie resztkowg zawarto$¢ ptuczki (bentonit). W okresie pomigdzy
przekazaniem z separatora a wywozem, urobek planuje sie tymczasowo magazynowacd
w zbiornikach lub na placu ze szczelnym dnem i obwatowaniem ok. 1 m wysokosci. Urobek bedzie
cyklicznie wywozony samochodami i odbierany jako odpad przez uprawnione podmioty;

4) Po oddzieleniu od urobku, ptuczka zostanie ponownie wykorzystana w procesie drazenia tunelu,
apo jego zakonczeniu — bedzie sukcesywnie wywozona samochodami przez uprawnionych
odbiorcéw;

5) Urobek bedzie magazynowany na nieprzepuszczalnym podtozu, a ewentualne odcieki beda
zbierane do szczelnych zbiornikéw i odbierane do oczyszczenia przez uprawnione podmioty.
Separacja i zbieranie ewentuainych odciekéw zostang' przeprowadzone, tak by uniknac
przedostania sie urobku czy tez potencjalnych odciekéw do gruntu. Szczegétowe rozwigzania
techniczne w przedmiotowym zakresie zostang okreslone na etapie wykonawczym;

6) Urobek pochodzacy z terenu placu budowy Przedsiewzigcia na ladzie, tj. wierzchnia warstwa ziemi
z terenu placu budowy oraz ziemia pochodzgca z wykopdw pod szyb startowy na potrzeby drazenia
tunelu, f3cznik gazociggu i Stacje Zaworowq Gazu, bedzie tymczasowo sktadowany na terenie
budowy. Scidtke lesna i warstwy wierzchnie gruntu nalezy wykopaé i zabezpieczy¢ przed
zmieszaniem z gruntem z gtebszych warstw wykopu, aby nie doszto do degradacji gleby lesnej;

7) Po ukoriczeniu robot budowlanych przewiduje sie zasypanie wykopow wybranym z nich urobkiem,
sktadowanym na odktadzie w obszarze budowy. Ziemia z wykopdw zostanie wykorzystana na
gtebszg warstwe zasypki, zas urobek ze sciotka lesng bedzie stanowit warstwe wierzchnig. Nadmiar
urobku pozostatego po zasypaniu wykopdw i zagospodarowaniu terenu moze postuiy¢ do
niwelacji pasa robét lub tez wykonawca rob6t budowlanych bedzie mdgt wywieié go na najblizsze
istniejgce miejsce sktadowania.

W odniesieniu do punktu 6 wezwania — przedstawiam stanowisko dotyczace mozliwosci wskazania
na obecnym etapie technologii wykonania tunelu celem wyjscia gazociggu na lad, ze szczegélnym
uwzglednieniem sprzetu wykorzystywanego podczas tych prac.

Informuje, ze na obecnym etapie nie ma mozliwosci jednoznacznego wskazania technologii wykonania
tunelu celem wyjscia gazociagu na lad, ze szczegdlnym uwzglednieniem sprzetu wykorzystywanego
podczas tych prac, tj. maszyny TBM o tarczy ptuczkowej albo z kompensacjg naporu gruntu, gdyz jej
ostateczny wybdr zostanie dokonany na etapie wykonawczym. Jednoczesnie pragne podkresli¢, ze
zastosowana w ocenie oddziatywania Przedsiewziecia na $rodowisko metoda analizy oddziatywan
»najdalej idacych scenariuszy” pozwolita na ocene najbardziej niekorzystnych dla Srodowiska
parametrow i proceséw zwigzanych z wykorzystaniem rozwazanych TBM. Ostateczny wybér
technologii nie wptynie wiec na zwiekszenie skali, czy tez wystgpienie nowych oddziatywan, ktdre nie
bytyby wziete pod uwage w Raporcie.

Dodatkowo, przedstawiam informacje o ograniczeniu dtugosci rurociggu podmorskiego Baltic Pipe
na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w zwigzku z toczacym sie obecnie procesem
ratyfikacji Umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Krélestwem Danii w sprawie rozgraniczenia
obszaréw morskich na Morzu Battyckim

W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy miedzy
Rzeczqpospolitq Polskq a Krélestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszaréw morskich na Morzu
Battyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 567) dojdzie do ograniczenia
dtugosci rurociggu podmorskiego Baltic Pipe na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. W tabeli
ponizej przedstawiona zostata informacja dotyczaca dtugosci odcinkéw gazociggu w polskich
obszarach morskich w obecnym stanie prawnym oraz po wejsciu w zycie umowy pomiedzy Polska
a Danig.
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Tabela 2 Dtugosci odcinkdw rurociggu Baltic Pipe w polskich obszarach morskich w obecnym stanie prawnym oraz po wejsciu
w Zycie umowy pomiedzy Polskq a Danig.

Orientacyjna dtugos¢ odcinkow trasy Baltic Pipe w polskich obszarach morskich [km]

, Stan obecny Po wejsciu w Zycie umowy Polska-Dania
: Niechorze- Rogowo Niechorze-Pogorzelica  Rogowo
Pogorzelica

Strefa sporna 30,3 30,3 -

Polska wytaczna 28,9 31,7 1 33,6 36,5

strefa ekonomiczna

Polskie wody - 22,5 23,5 22,5 23,5

terytorialne

tacznie 81,7 . 85,5 , 56,1 60,0

W zwigzku z ograniczeniem dtugosci odcinkéw rurociggu podmorskiego Baltic Pipe na polskich
obszarach morskich, oddziatywania Przedsiewziecia zwigzane bezposrednio z tym parametrem ulegng
zmniejszeniu (w stosunku do informacji przedstawionych w Raporcie O0S) proporcjonalnie do tego
ograniczenia, przy czym oddziatywania catego Projektu nie ulegng zmianie. Po zmianie granicy morskiej
pomiedzy Polskg i Danig, Przedsiewziecie nie bedzie krzyzowac sie z:

e trasa zeglugowgq | biegngca w osi wschod-zachéd wzdtuz polskiego wybrzeza i taczacg TSS
»~Adlergrund” z TSS ,tawica Stupska” oraz

e kablem do transmisji danych biegngcym z miejscowosci Heringsdorf (Niemcy, Meklemburgia-
Pomorze Przednie) przez polskg wytgczng strefe ekonomiczng do obwodu Kaliningradzkiego,

jak to ma miejsce w obecnym stanie prawnym. Przedmiotowa infrastruktura znajdowa¢ sie bedzie
w dunskiej wytgcznej strefie ekonomicznej. Polski odcinek rurociggu Baltic Pipe nie bedzie réwniez
dtuzej przebiega¢ w granicach kwadratu rybackiego BE6, a jego dtugos¢ w kwadracie rybackim BE5
zostanie w znacznym stopniu ograniczona.

Podstawowe parametry Przedsiewziecia powigzane z dtugoscig odcinkdw gazociggu w polskich
obszarach morskich w obecnym stanie prawnym oraz po wejsciu w zycie umowy pomiedzy Polska
a Danig przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 3 Podstawowe parametry Przedsiewziecia powiqzane z dtugosciq odcinkéw gazociqgu w polskich obszarach morskich
w obecnym stanie prawnym oraz po wejsciu w Zycie umowy pomiedzy Polskq a Danig.

Parametr Niechorze-Pogorzelica Rogowo

Dtugos¢ zakopywania w dnie —w  Zaktadany scenariusz Zaktadany scenariusz

Raporcie 00$ konserwatywny: konserwatywny:
w strefie spornej: 7 km w strefie spornej: 7 km
obszary 12-20 m: 36 km obszary 12-20 m: 10,2 km
obszary 0-12 m: 0,8 km obszary 0-12 m: 5,4 km
facznie: 43,8 km facznie: 22,6 km
Alternatywny scenariusz:* Alternatywny scenariusz: *
0 km (rurociag w catosci utozony 0 km (rurociag w catosci utozony
na dnie) na dnie)

Dtugos¢ zakopywania w dnie — po  Zakfadany scenariusz . Zaktadany scenariusz

umowie PL-DK konserwatywny: konserwatywny:
obszary 12-20 m: 36 km obszary 12-20 m: 10,2 km
obszary 0-12 m: 0,8 km obszary 0-12 m: 5,4 km
facznie: 36,8 km tacznie: 15,6 km
Alternatywny scenariusz: * Alternatywny scenariusz: *
0 km (rurocigg w catosci utozony 0 km (rurociag w catosci utozony
na dnie) na dnie)
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Dtugos¢ utozenia na dnie - w
Raporcie 00S$

Dtugos¢ utozenia na dnie —po
umowie PL-DK

llos¢ odpaddow (etap budowy
gazociggu podmorskiego) —w
Raporcie 00$
llos¢ odpaddéw (etap budowy
i gazociggu podmorskiego) — po
. umowie PL-DK

Liczba miejsc interwencji w dno
(na przecieciach z kablami) - w
Raporcie 00S$**

Liczba miejsc interwencji w dno
(na przecieciach z kablami) - po
umowie PL-DK

llo$¢ materiatu skalnego do

i obsypania rurociggu w miejscu

- przecigcia z kablami — w Raporcie
00§

llos¢ materiatu skalnego do
obsypania rurociggu w miejscu
przeciecia z kablami — po umowie
PL-DK

llos¢ materiatu skainego do
obsypania rurociggu w celu jego
stabilizacji — w Raporcie 00$

~. BALTIC PIPE
~ PROJECT

Oo=smn=

Zaktadany scenariusz
konserwatywny:
ok. 37,9 km

; Alternatywny scenariusz: *

ok. 81,7 km (rurocigg w catosci
utozony na dnie)

Zaktadany scenariusz
konserwatywny:

ok. 19,3 km

Alternatywny scenariusz: *
ok. 56,1 km (rurocigg w catosci
utozony na dnie)

325,61 Mg

Catkowita szacunkowa ilos¢
odpaddw (niezaleznie od rodzaju)
zostanie zredukowana o ok. 30%
w stosunku do ilo$ci wskazanej w
Raporcie 00S (proporcjonalnie do
zmniejszenia sie dtugosci

! gazociggu)

3 miejsca uktadania materiatu
skalnego

' 2 miejsca uktadania materiatu

skalnego

Maksymalnie: 9 materacy (po 3
materace w miejscach przeciecia)
Dodatkowo: nasypy materiatu
skalnego w granicach szlakow
zeglugi i na wszystkich wykopach
zagtebienia gazociggu w dno
morskie, jezeli grunt z dna
morskiego nie nadaje sie do
zasypania wykopu.

Maksymalna ilo$¢ materiatu
skalnego 600 m*

Maksymalnie: 6 materacy (po 3
materace w miejscach przeciecia)
Dodatkowo: nasypy materiatu
skalnego w granicach szlakéw
zeglugi i na wszystkich wykopach
zagtebienia gazociggu w dno
morskie, jezeli grunt z dna
morskiego nie nadaje sie do
zasypania wykopu.

Maksymalna ilos¢ materiatu
skalnego 400 m?
ok. 1000 m3

Wspéifinansowany przez instrument
Unii Europejskiej ,,taczac Europe”

Zaktadany scenariusz
konserwatywny:
ok. 62,9 km

Alternatywny scenariusz*: 85,5
km (rurocigg w catosci utozony na
dnie)

Zaktadany scenariusz
konserwatywny:

ok. 44,4 km

Alternatywny scenariusz:* ok. 60
km (rurocigg w catosci utozony na

| dnie)

341,21 Mg

Catkowita szacunkowa ilos¢
odpaddéw (niezaleznie od rodzaju)
zostanie zredukowana o ok. 30%

. w stosunku do ilo$ci wskazanej w
: Raporcie 00S (proporcjonalnie do

zmniejszenia sie dtugosci

, gazociggu)

3 miejsca uktadania materiatu
skalnego

2 miejsca ukfadania materiatu
skalnego

Maksymalnie: 9 materacy (po 3
materace w miejscach przeciecia)
Dodatkowo: nasypy materiatu
skalnego w granicach szlakow
zeglugi i na wszystkich wykopach
zagtebienia gazociggu w dno
morskie, jezeli grunt z dna
morskiego nie nadaje sie do
zasypania wykopu.

. Maksymalna ilos¢ materiatu

skalnego 600 m?

Maksymalnie: 6 materacy (po 3
materace w miejscach przeciecia)
Dodatkowo: nasypy materiatu
skalnego w granicach szlakéw
zeglugi i na wszystkich wykopach
zagtebienia gazociggu w dno
morskie, jezeli grunt z dna
morskiego nie nadaje sie do
zasypania wykopu.

Maksymalna ilos¢ materiatu

skalnego 400 m?
ok. 1000 m?
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llos¢ materiatu skalnego do
obsypania rurociggu w celu jego
stabilizacji — po umowie PL-DK
Czas prac na morzu —w Raporcie
00$

Czas prac na morzu — po umowie
PL-DK

ok. 1000 m3(nie ulega zmianie)

ok. 22 miesigce

ok. 22 miesigce (nie ulega zmianie
- czas zakonczenia budowy

odcinka polskiego jest uzalezniony
od zakoriczenia budowy odcinkow

ok. 1000 m3(nie ulega zmianie)

ok. 22 miesiace

ok. 22 miesigce (nie ulega zmianie
- czas zakonczenia budowy

odcinka polskiego jest uzalezniony
od zakoriczenia budowy odcinkéw

w pozostatych krajach). w pozostatych krajach).

* Na etapie dalszego projektowania scenariusz konserwatywny moze ulec zmianie na rzecz scenariusza
alternatywnego i gazocigg podmorski na catej swojej dtugosci moze zosta¢ utoiony bezposrednio na dnie
morskim.

** W Tabeli 5-2 w Raporcie podana zostata btedna zaktadana liczba miejsc ukladania materiatu skalnego na
przecieciach z kablami dla obu wariantéw (2 miejsca), przy czym podczas oceny oddziatywania Przedsiewziecia
na elementy srodowiska morskiego do analiz wzieta zostata poprawna liczba miejsc (3 miejsca). Przedmiotowa
omytka nie miata wiec wptywu na wynik oceny.

Zaznaczam jednoczesnie, ze podane wartoéci opierajg sie na obecnie prowadzonych pracach
projektowych i s zatozeniami aktualnymi na moment przygotowania niniejszej odpowiedzi. Mogg one
ulega¢ jeszcze niewielkim modyfikacjom, niemajacym istotnego wptywu na wystepowanie i skale
oddziatywan, wynikajgcym np. z wynikéw badan geotechnicznych, analiz wystepowania niewybuchéw,
czy innych uwarunkowan, ktérych nie moina przewidzie¢ na obecnym etapie, a ktére zostaty
przedstawione i poddane analizie w Raporcie. W czasie realizacji etapu budowy moze wystapic¢
konieczno$¢ niewielkiej zmiany przebiegu trasy, ze wzgledu na nieoczekiwane natrafienie na
przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego lub zatopiong broA chemiczng. Strategia
postepowania w takim przypadku zostata opisana w rozdziale 4.7 Raportu. Trasa rurociggu w takim
przypadku nie bedzie wykraczac poza korytarz objety wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w przedmiotowym postepowaniu. Wejscie w Zycie ustawy nie ma wplywu na
przebieg korytarzy objetych przedmiotowym postepowaniem w granicach polskich obszaréw
morskich.

Mapa przedstawiajgca lokalizacje rurociggu podmorskiego Baltic Pipe, w odniesieniu do granicy
morskiej pomiedzy Polskg a Danig po wejsciu w zycie umowy pomiedzy tymi krajami, stanowi zatgcznik
do niniejszego pisma.

Informuje jednoczesnie, ze zmiana dtugosci rurociggu podmorskiego Baltic Pipe na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej nie ma wptywu na wnioski ptyngce z przeprowadzonej oceny oddziatywania
na srodowisko, ani nie zmienia jej wynikow.

\j PJ‘Jgdeleﬂ’\ )

Anna Marczak

A Neserall

Do wiadomosci:
Pan Tomasz Szubiela — Dyrektor Programu Baltic Pipe, Operator Gazociggdw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Zataczniki:
1) Mapa przedstawiajgca proponowane poglagdowe obszary nasadzed oraz monitoringu gatunkdéw
inwazyjnych flory;
2) Mapa przedstawiajgca lokalizacje rurociggu podmorskiego Baltic Pipe, w odniesieniu do granicy
morskiej pomiedzy Polskg a Dania po wejsciu w zycie umowy pomiedzy tymi krajami.

Wspéifinansowany przez instrument
Unii Europejskiej ,,t.3czac Europe”
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