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Załącznik 13.1. Protokół oceny kameralnej JCWP Odra od Nysy Łużyckiej do Warty
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ KAMERALNY DLA CAŁEJ JCWP
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)

	A1.  INFORMACJE OGÓLNE O JCWP

	Nazwa JCWP: Odra Nysy Łużyckiej do Warty
	Kod JCWP: PLRW60002117999

	Kategoria JCWP:
	 naturalna
	 silnie zmieniona
	 sztuczna
	
	

	Region wodny: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
	Nazwa rzeki (wg MPHP): Odra

	Województwo: lubuskie
	Rzędowość rzeki (wg. MPHP): 1

	Instytucja:
	Długość rzeki w JCWP (wg. MPHP): 76,26

	Wykonujący zestawienie: Daniel Gebler
	Średni spadek rzeki w JCWP (‰): 0,0003

	Data zestawienia: 29-08-2017
	Typ abiotyczny (nr): 21

	Źródła danych: geoportal, geoportal kzgw, google maps
	

	Typ wielkościowy zlewni:
	 100-1000 km2
	 1000-10000 km2
	 >10000 km2
	
	

	Typ wysokościowy zlewni:
	 ≤200 m
	 200-500 m
	 500-800 m
	
	

	Typ geologiczny zlewni:
	 węglanowa
	 krzemianowa
	 organiczna
	
	

	A2.  REŻIM HYDROLOGICZNY  (wg. monitor.pogodynka.pl)

	Wodowskaz w obrębie JCWP:
	 Nie
	 Tak
	Liczba wodowskazów w JCWP: 1

	1.
	Nazwa: Słubice
	Stan wody (cm): 125
	Przepływ (m3/s): 120

	2.
	Nazwa: 
	Stan wody (cm): 
	Przepływ (m3/s): 

	3.
	Nazwa: 
	Stan wody (cm): 
	Przepływ (m3/s): 

	A3.  PROFIL PODŁUŻNY – TRASA CIEKU

	% długości JCWP
	
	Brak
	≤25%
	25-50%
	50-75%
	>75%

	Prosty (k<1,05)     
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Kręty (k=1,05-1,3)
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Meandrujący (k>1,3) 
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Łamany
	
	
	
	
	
	

	Wielokorytowy/delta
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Zmienność szerokości koryta rzeki

	Średnia szer. koryta rzeki (m): 
	170
	Liczba odcinków HIR do badania w terenie wg. średniej szerokości rzeki:
	3

	A4.  AKTYWNOŚĆ MORFODYNAMICZNA  (% długości JCWP)

	% długości JCWP
	Brak
	≤10%
	10-30%
	30-50%
	>50%

	Odsypy brzegowe
	
	
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe i wyspy
	
	
	
	
	

	A5.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne
	1
	
	
	

	Obiekty mostowe (sumaryczna liczba)
	6
	

	A6.  UŻYTKOWANIE TERENU DOLINY RZECZNEJ W BUFORZE 1000 m  (udział % w JCWP)

	Tereny zurbanizowane (Z)
	Tereny rolnicze (R)
	Tereny seminaturalne (S)

	5%
	70%
	25%

	Liczba odcinków HIR do badania w terenie wg. liczby kategorii użytkowania >25% udział w JCWP: 
	1

	A7.  ZADRZEWIENIA

	Zadrzewienia w pasie 50m  (% dł. JCWP):
	 Brak
	 ≤25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	A8.  ŁĄCZNOŚĆ Z DOLINĄ RZECZNĄ   (wg. Geomelio lub BDOT)

	% długości JCWP
	Brak
	≤25%
	25-50%
	50-75%
	>75%

	Obwałowania lewego brzegu
	bez obwałowań
	
	
	
	
	

	
	bez międzywala
	
	
	
	
	

	
	międzywale <2 szer. koryta
	
	
	
	
	

	
	międzywale >2 szer. koryta
	
	
	
	
	

	Obwałowania prawego brzegu
	bez obwałowań
	
	
	
	
	

	
	bez międzywala
	
	
	
	
	

	
	międzywale <2 szer. koryta
	
	
	
	
	

	
	międzywale >2 szer. koryta
	
	
	
	
	

	% długości JCWP
	Brak
	≤10%
	10-30%
	30-50%
	>50%

	Starorzecza
	
	
	
	
	

	Tereny podmokłe
	
	
	
	
	

	A9. TABELA ODCINKÓW DWUKILOMETROWYCH (OPCJONALNA)

	Nr odcinka
	Użytkowanie terenu
	Zadrze-wienia
	Staror-zecza 
	Obiekty mostowe 
	
	Inne

	
	Z
	R
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Załącznik 13.2. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Rybojedzko
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Nysy Łużyckiej do Warty
	Kod JCWP: PLRW60002117999

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 10’ 42,3’’
	E 14° 42’ 09,8’’

	Nazwa stanowiska: Rybojedzko
	GPS 6:
	N 52° 10’ 56,1’’
	E 14° 41’ 56,6’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 11’ 08,4’’
	E 14° 41’ 38,9’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           19/09/2017                 Godzina: 10:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	NK
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	NK

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/ UM
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BN
	BR
	BR
	BR
	BU
	BR
	BU
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	NK
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	ZK
	TP
	WZ
	WZ
	WZ
	RT
	ZK
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	B
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	D

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	D

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi, opaska brzegowa))
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	D
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	
	

	Tereny podmokłe (TP)
	D
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	D
	D
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	4,0
	4,0
	Szerokość międzywala (m):
	350
	150

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.3. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Kunice
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Nysy Łużyckiej do Warty
	Kod JCWP: PLRW60002117999

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 15’ 42,9’’
	E 14° 39’ 42,7’’

	Nazwa stanowiska: Kunice
	GPS 6:
	N 52° 15’ 36,7’’
	E 14° 40’ 07,6’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 15’ 30,1’’
	E 14° 40’ 32,2’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           18/09/2017                 Godzina: 13:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	NK
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	PR/UM
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BU
	BU
	BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BU
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BU
	BU
	BU
	BU
	BR
	BU
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	ZK
	ZK
	WZ
	WZ
	RT
	ZK
	RT
	RT
	ZK

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	P
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	P

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	D
	
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	4,0
	
	Szerokość międzywala (m):
	40
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.4. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Austostrada A2
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Nysy Łużyckiej do Warty
	Kod JCWP: PLRW60002117999

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 18’ 54,8’’
	E 14° 34’ 41,0’’

	Nazwa stanowiska: Autostrada A2
	GPS 6:
	N 52° 19’ 10,7’’
	E 14° 34’ 38,0’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 19’ 23,9’’
	E 14° 34’ 24,2’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           18/04/2017                 Godzina: 12:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	ZK
	ZK
	WZ
	WZ
	WZ
	ZK
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J
	P
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	D
	D
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	2 (mostY)
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	D
	D
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	
	
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	
	
	Szerokość międzywala (m):
	
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.5. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Słubice
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Nysy Łużyckiej do Warty
	Kod JCWP: PLRW60002117999

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 20’ 39,7’’
	E 14° 33’ 32,7’’

	Nazwa stanowiska: Słubice
	GPS 6:
	N 52° 20’ 53,3’’
	E 14° 33’ 18,4’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 21’ 08,5’’
	E 14° 33’ 10,6’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           19/04/2017                 Godzina: 10:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	OK
	SS
	SS
	SS
	SS
	SS
	SS
	SS
	SS
	SS

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	WA
	WA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	PR
	PR
	PR
	PR
	PR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	B
	B
	P
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	TP
	TP
	WZ
	WZ
	TZ
	RT
	RT
	RT
	RT
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	D
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	D
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	D
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	1 (most)
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m






	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
	Strona 3 z 3

	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	
	Roślinność trawiasta (RT)
	
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	D
	D

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	
	D
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	
	3,0
	Szerokość międzywala (m):
	
	25,0

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.6. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Łęgi
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Nysy Łużyckiej do Warty
	Kod JCWP: PLRW60002117999

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 22’ 43,3’’
	E 14° 32’ 57,8’’

	Nazwa stanowiska: Łęgi
	GPS 6:
	N 52° 22’ 57,3’’
	E 14° 32’ 44,1’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 23’ 10,6’’
	E 14° 32’ 29,7’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           19/04/2017                 Godzina: 14:30

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/ UM
	PR
	PR
	PR
	PR
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR
	PR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/ UM
	BR
	BR
	BR
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	ZK
	WZ
	WZ
	RT
	WZ
	WZ
	LA
	LA
	LA

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	P
	P
	P

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	ZK
	WZ
	WZ
	WZ
	ZK
	ZK
	ZK

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	D
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	D
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	D
	D
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	D

	Obwałowania z międzywalem
	D
	D
	Tereny podmokłe
	
	D

	Wysokość obwałowań (m):
	3,0
	3,0
	Szerokość międzywala (m):
	100
	50

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.7. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Owczary
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Nysy Łużyckiej do Warty
	Kod JCWP: PLRW60002117999

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 27’ 31,9’’
	E 14° 36’ 00,2’’

	Nazwa stanowiska: Owczary
	GPS 6:
	N 52° 27’ 42,6’’
	E 14° 36’ 19,3’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 27’ 54,5’’
	E 14° 36’ 34,0’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           24/04/2017                 Godzina: 11:30

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/UM
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BN
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	SU
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BU
	BU
	BU
	BR
	BR
	BU
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT
	TP
	TP
	TP

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	TP
	TP
	TP
	TP
	TP
	TP
	TP
	TP
	TP
	TP

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	D
	D
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	D
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	D
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	D

	Obwałowania z międzywalem
	D
	D
	Tereny podmokłe
	
	D

	Wysokość obwałowań (m):
	4,0
	4,0
	Szerokość międzywala (m):
	150
	150

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.8. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Ługi Górzyckie
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Nysy Łużyckiej do Warty
	Kod JCWP: PLRW60002117999

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 32’ 25,2’’
	E 14° 36’ 34,7’’

	Nazwa stanowiska: Ługi Górzyckie
	GPS 6:
	N 52° 32’ 39,9’’
	E 14° 36’ 47,1’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 32’ 55,7’’
	E 14° 36’ 53,1’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           09/08/2017                 Godzina: 12:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	NK
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	PR/ UM
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BU
	BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	SU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	SU
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	NK
	OK
	OK
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BU
	BR
	BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	 B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	ZK

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	P

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	  Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m






	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	D
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	D

	Obwałowania z międzywalem
	D
	D
	Tereny podmokłe
	
	D

	Wysokość obwałowań (m):
	4,0
	4,0
	Szerokość międzywala (m):
	10
	250

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	




Załącznik 13.9. Protokół oceny kameralnej JCWP Odra od Warty do Odry Zachodniej
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ KAMERALNY DLA CAŁEJ JCWP
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)

	A1.  INFORMACJE OGÓLNE O JCWP

	Nazwa JCWP: Odra Warty do Odry Zachodniej
	Kod JCWP: PLRW60002119199

	Kategoria JCWP:
	 naturalna
	 silnie zmieniona
	 sztuczna
	
	

	Region wodny: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
	Nazwa rzeki (wg MPHP): Odra

	Województwo: zachodniopomorskie, lubuskie
	Rzędowość rzeki (wg. MPHP): 1

	Instytucja:
	Długość rzeki w JCWP (wg. MPHP): 87,13 km

	Wykonujący zestawienie: Daniel Gebler
	Średni spadek rzeki w JCWP (‰): 0,0001 

	Data zestawienia: 29-08-2017
	Typ abiotyczny (nr): 21

	Źródła danych: geoportal, geoportal kzgw, google maps
	

	Typ wielkościowy zlewni:
	 100-1000 km2
	 1000-10000 km2
	 >10000 km2
	
	

	Typ wysokościowy zlewni:
	 ≤200 m
	 200-500 m
	 500-800 m
	
	

	Typ geologiczny zlewni:
	 węglanowa
	 krzemianowa
	 organiczna
	
	

	A2.  REŻIM HYDROLOGICZNY  (wg. monitor.pogodynka.pl)

	Wodowskaz w obrębie JCWP:
	 Nie
	 Tak
	Liczba wodowskazów w JCWP: 4

	1.
	Nazwa: Kostrzyn nad Odrą
	Stan wody (cm): 220
	Przepływ (m3/s):-

	2.
	Nazwa: Gozdowice
	Stan wody (cm): 290
	Przepływ (m3/s): 342

	3.
	Nazwa: Widuchowa
	Stan wody (cm): 530
	Przepływ (m3/s): -

	A3.  PROFIL PODŁUŻNY – TRASA CIEKU

	% długości JCWP
	
	Brak
	≤25%
	25-50%
	50-75%
	>75%

	Prosty (k<1,05)     
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Kręty (k=1,05-1,3)
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Meandrujący (k>1,3) 
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Łamany
	
	
	
	
	
	

	Wielokorytowy/delta
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Zmienność szerokości koryta rzeki

	Średnia szer. koryta rzeki (m): 
	200
	Liczba odcinków HIR do badania w terenie wg. średniej szerokości rzeki:
	3

	A4.  AKTYWNOŚĆ MORFODYNAMICZNA  (% długości JCWP)

	% długości JCWP
	Brak
	≤10%
	10-30%
	30-50%
	>50%

	Odsypy brzegowe
	
	
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe i wyspy
	
	
	
	
	

	A5.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne
	1
	
	
	

	Obiekty mostowe (sumaryczna liczba)
	4
	

	A6.  UŻYTKOWANIE TERENU DOLINY RZECZNEJ W BUFORZE 1000 m  (udział % w JCWP)

	Tereny zurbanizowane (Z)
	Tereny rolnicze (R)
	Tereny seminaturalne (S)

	5%
	60%
	35%

	Liczba odcinków HIR do badania w terenie wg. liczby kategorii użytkowania >25% udział w JCWP: 
	2

	A7.  ZADRZEWIENIA

	Zadrzewienia w pasie 50m  (% dł. JCWP):
	 Brak
	 ≤25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	A8.  ŁĄCZNOŚĆ Z DOLINĄ RZECZNĄ   (wg. Geomelio lub BDOT)

	% długości JCWP
	Brak
	≤25%
	25-50%
	50-75%
	>75%

	Obwałowania lewego brzegu
	bez obwałowań
	
	
	
	
	

	
	bez międzywala
	
	
	
	
	

	
	międzywale <2 szer. koryta
	
	
	
	
	

	
	międzywale >2 szer. koryta
	
	
	
	
	

	Obwałowania prawego brzegu
	bez obwałowań
	
	
	
	
	

	
	bez międzywala
	
	
	
	
	

	
	międzywale <2 szer. koryta
	
	
	
	
	

	
	międzywale >2 szer. koryta
	
	
	
	
	

	% długości JCWP
	Brak
	≤10%
	10-30%
	30-50%
	>50%

	Starorzecza
	
	
	
	
	

	Tereny podmokłe
	
	
	
	
	

	A9. TABELA ODCINKÓW DWUKILOMETROWYCH (OPCJONALNA)

	Nr odcinka
	Użytkowanie terenu
	Zadrze-wienia
	Staror-zecza 
	Obiekty mostowe 
	
	Inne

	
	Z
	R
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Załącznik 13.10. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Kaleńsko
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra Warty do Odry Zachodniej
	Kod JCWP: PLRW60002119199

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 38’ 10,9’’
	E 14° 31’ 41,9’’

	Nazwa stanowiska: Kaleńsko
	GPS 6:
	N 52° 38’ 17,9’’
	E 14° 31’ 17,9’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 38’ 24,6’’
	E 14° 30’ 53,6’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           08/08/2017                 Godzina: 17:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	  1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	D
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	D

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	D
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	D
	
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	3,0
	
	Szerokość międzywala (m):
	200
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	




Załącznik 13.11. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Stara Rudnica
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra Warty do Odry Zachodniej
	Kod JCWP: PLRW60002119199

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 49’ 09,4’’
	E 14° 11’ 56,7’’

	Nazwa stanowiska: Stara Rudnica
	GPS 6:
	N 52° 49’ 11,2’’
	E 14° 11’ 29,9’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 49’ 13,9’’
	E 14° 11’ 04,7’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           16/05/2017                 Godzina: 14:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	NK
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	PR
	BR
	PR
	UM
	PR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	WA
	WA
	LA
	LA
	WA
	LA
	LA
	LA
	WA
	WA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m






	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
	Strona 3 z 3

	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	D
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	D

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	D
	
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	4,0
	
	Szerokość międzywala (m):
	35
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	




Załącznik 13.12. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Osinów Dolny
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra Warty do Odry Zachodniej
	Kod JCWP: PLRW60002119199

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 50’ 48,2’’
	E 14° 07’ 31,6’’

	Nazwa stanowiska: Osinów Dolny
	GPS 6:
	N 52° 51’ 01,7’’
	E 14° 07’ 50,5’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 51’ 16,9’’
	E 14° 07 58,9’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           19/09/2017                 Godzina: 16:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	NK
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	PR/ UM
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	SS
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR
	PR/UM
	PR/ UM
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	ZK
	RT
	WZ
	RT
	RT
	ZK
	ZK
	RT
	RT
	RT

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	P
	J
	J
	J
	J
	P
	P
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	P
	J
	P
	P
	J
	J
	B
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	ZK
	RT
	RT
	LA
	RT
	WZ
	WZ
	WZ
	TP
	TP

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	P
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	B
	B
	B
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m






	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
	Strona 3 z 3

	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	D
	D
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	4,0
	4,0
	Szerokość międzywala (m):
	110
	200

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	




Załącznik 13.13. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Cedynia
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra Warty do Odry Zachodniej
	Kod JCWP: PLRW60002119199

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 53’ 21,2’’
	E 14° 09’ 37,9’’

	Nazwa stanowiska: Cedynia
	GPS 6:
	N 52° 53’ 36,2’’
	E 14° 09’ 29,5’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 53’ 50,4’’
	E 14° 09’ 17,0’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           11/08/2017                 Godzina: 15:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	B
	J
	B
	B
	B
	J
	J
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
	Strona 2 z 3

	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	D

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	D

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi, opaski brzegowe, tama podsłużna)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m





	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
	Strona 3 z 3

	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	D
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	
	D
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	
	3,5
	Szerokość międzywala (m):
	
	100

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.14. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Piasek
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra Warty do Odry Zachodniej
	Kod JCWP: PLRW60002119199

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 52° 58’ 07,5’’
	E 14° 09’ 55,2’’

	Nazwa stanowiska: Piasek
	GPS 6:
	N 52° 58’ 22,2’’
	E 14° 10’ 07,1’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 52° 58’ 32,2’’
	E 14° 10’ 27,6’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           16/05/2017                 Godzina: 14:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	UM
	BR
	BR
	BR
	UM
	UM
	UM
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA
	WA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	PI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	UM
	UM
	UM
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
	Strona 2 z 3

	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	D
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	D
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	D
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (ostrogi)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	D

	Tereny podmokłe (TP)
	
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	D
	
	Tereny podmokłe
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	5,0
	
	Szerokość międzywala (m):
	10
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.15. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Krajnik Dolny
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra Warty do Odry Zachodniej
	Kod JCWP: PLRW60002119199

	Nazwa rzeki: Odra
	GPS 1:
	N 53° 01’ 26,1’’
	E 14° 17’ 48,8’’

	Nazwa stanowiska: Krajnik Dolny
	GPS 6:
	N 53° 01’ 37,5’’
	E 14° 18’ 07,7’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 53° 01’ 50,3’’
	E 14° 18’ 24,2’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           28/06/2017                 Godzina: 12:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK
	NK

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	RT
	RT

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	ZK
	LA
	TZ
	ZK
	TZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	B
	J
	B
	B
	B
	J
	J
	B
	J
	J
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	D
	D

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	D

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	D
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	1 (opaska brzegowa)
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	D
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	D
	
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	

	Tereny podmokłe (TP)
	D
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	D
	Starorzecza
	
	

	Obwałowania z międzywalem
	D
	
	Tereny podmokłe
	D
	

	Wysokość obwałowań (m):
	2,5
	1,0
	Szerokość międzywala (m):
	25,0
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	




Załącznik 13.16. Protokół oceny kameralnej dla JCWP Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ KAMERALNY DLA CAŁEJ JCWP
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)

	A1.  INFORMACJE OGÓLNE O JCWP

	Nazwa JCWP: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
	Kod JCWP: PLRW6000211971

	Kategoria JCWP:
	 naturalna
	 silnie zmieniona
	 sztuczna
	
	

	Region wodny: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
	Nazwa rzeki (wg MPHP): Odra Wschodnia, Regalica, Odra Zachodnia

	Województwo: zachodniopomorskie
	Rzędowość rzeki (wg. MPHP): 1

	Instytucja:
	Długość rzeki w JCWP (wg. MPHP):

	Wykonujący zestawienie: Daniel Gebler
	Średni spadek rzeki w JCWP (‰):

	Data zestawienia:
	Typ abiotyczny (nr):21

	Źródła danych:
	

	Typ wielkościowy zlewni:
	 100-1000 km2
	 1000-10000 km2
	 >10000 km2
	
	

	Typ wysokościowy zlewni:
	 ≤200 m
	 200-500 m
	 500-800 m
	
	

	Typ geologiczny zlewni:
	 węglanowa
	 krzemianowa
	 organiczna
	
	

	A2.  REŻIM HYDROLOGICZNY  (wg. monitor.pogodynka.pl)

	Wodowskaz w obrębie JCWP:
	 Nie
	 Tak
	Liczba wodowskazów w JCWP:

	1.
	Nazwa: Szczecin Podjuchy
	Stan wody (cm):533
	Przepływ (m3/s):

	2.
	Nazwa: Gryfino
	Stan wody (cm):537
	Przepływ (m3/s):

	3.
	Nazwa:
	Stan wody (cm):
	Przepływ (m3/s):

	A3.  PROFIL PODŁUŻNY – TRASA CIEKU

	% długości JCWP
	
	Brak
	≤25%
	25-50%
	50-75%
	>75%

	Prosty (k<1,05)     
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Kręty (k=1,05-1,3)
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Meandrujący (k>1,3) 
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Łamany
	
	
	
	
	
	

	Wielokorytowy/delta
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Zmienność szerokości koryta rzeki

	Średnia szer. koryta rzeki (m): 
	200
	Liczba odcinków HIR do badania w terenie wg. średniej szerokości rzeki: 
	3

	A4.  AKTYWNOŚĆ MORFODYNAMICZNA  (% długości JCWP)

	% długości JCWP
	Brak
	≤10%
	10-30%
	30-50%
	>50%

	Odsypy brzegowe
	
	
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe i wyspy
	
	
	
	
	

	A5.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne
	
	
	1
	

	Obiekty mostowe (sumaryczna liczba)
	7
	



	A6.  UŻYTKOWANIE TERENU DOLINY RZECZNEJ W BUFORZE 1000 m  (udział % w JCWP)

	Tereny zurbanizowane (Z)
	Tereny rolnicze (R)
	Tereny seminaturalne (S)

	15
	15
	70

	Liczba odcinków HIR do badania w terenie wg. liczby kategorii użytkowania >25% udział w JCWP: 
	1

	A7.  ZADRZEWIENIA

	Zadrzewienia w pasie 50m  (% dł. JCWP):
	 Brak
	 ≤25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	A8.  ŁĄCZNOŚĆ Z DOLINĄ RZECZNĄ   (wg. Geomelio lub BDOT)

	% długości JCWP
	Brak
	≤25%
	25-50%
	50-75%
	>75%

	Obwałowania lewego brzegu
	bez obwałowań
	
	
	
	
	

	
	bez międzywala
	
	
	
	
	

	
	międzywale <5 szer. koryta
	
	
	
	
	

	
	międzywale >5 szer. koryta
	
	
	
	
	

	Obwałowania prawego brzegu
	bez obwałowań
	
	
	
	
	

	
	bez międzywala
	
	
	
	
	

	
	międzywale <5 szer. koryta
	
	
	
	
	

	
	międzywale >5 szer. koryta
	
	
	
	
	

	% długości JCWP
	Brak
	≤10%
	10-30%
	30-50%
	>50%

	Starorzecza
	
	
	
	
	

	Tereny podmokłe
	
	
	
	
	

	A9. TABELA ODCINKÓW DWUKILOMETROWYCH (OPCJONALNA)

	Nr odcinka
	Użytkowanie terenu
	Zadrze-wienia
	Staror-zecza 
	Obiekty mostowe 
	
	Inne

	
	Z
	R
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Załącznik 13.17. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Marwice (Odra Wschodnia)
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
	Kod JCWP: RW6000211971

	Nazwa rzeki: Odra Wschodnia
	GPS 1:
	N 53° 11’ 01,1’’
	E 14° 24’ 38,1’’

	Nazwa stanowiska: Marwice
	GPS 6:
	N 53° 11’ 16,7’’
	E 14° 24’ 45,5’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 53° 11’ 32,2’’
	E 14° 24’ 53,5’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           04/05/2017                 Godzina: 14:30

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	B
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	D
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	D
	D
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	D
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	
	D

	Tereny podmokłe (TP)
	D
	D
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Obwałowania z międzywalem
	
	D

	Wysokość obwałowań (m):
	
	3,0
	Szerokość międzywala (m):
	
	40

	Starorzecza
	D
	D
	
	
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.18. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Łubnica
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
	Kod JCWP: RW6000211971

	Nazwa rzeki: Odra Wschodnia
	GPS 1:
	N 53° 18’ 50,8’’
	E 14° 30’ 42,2’’

	Nazwa stanowiska: Łubnica
	GPS 6:
	N 53° 19’ 04,6’’
	E 14° 30’ 55,8’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 53° 19’ 18,6’’
	E 14° 31’ 01,4’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           05/05/2017                 Godzina: 11:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	UM
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	B
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	D
	D
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	1
	

	Budowle regulacyjne 
	
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	  <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	D
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	
	

	Tereny podmokłe (TP)
	D
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Obwałowania z międzywalem
	
	D

	Wysokość obwałowań (m):
	
	3,0
	Szerokość międzywala (m):
	
	55

	Starorzecza
	D
	
	
	
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.19. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Szczecin
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
	Kod JCWP: RW6000211971

	Nazwa rzeki: Regalica
	GPS 1:
	N 53° 22’ 03,9’’
	E 14° 35’ 16,4’’

	Nazwa stanowiska: Szczecin
	GPS 6:
	N 53° 22’ 15,1’’
	E 14° 35’ 36,3’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 53° 22’ 29,1’’
	E 14° 35’ 49,9’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           05/05/2017                 Godzina: 15:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	NK
	SS
	SS
	OK
	GL
	OK
	OK
	OK
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	PR/UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR/UM
	PR
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/UM
	PR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	LA
	LA
	LA
	LA
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	J
	J
	P
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ
	RT
	TZ
	TZ
	TZ
	TZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	B
	B
	B
	B
	J
	P
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	P
	B
	B
	B
	B
	P
	P
	B
	B
	J
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	
	D

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	D

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	D
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	3
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	D
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	D
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	
	Roślinność trawiasta (RT)
	
	

	Tereny podmokłe (TP)
	D
	
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	D

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Obwałowania z międzywalem
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	
	
	Szerokość międzywala (m):
	
	

	Starorzecza
	
	
	
	
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.20. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Marwice (Odra Zachodnia)
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
	Kod JCWP: RW6000211971

	Nazwa rzeki: Odra Zachodnia
	GPS 1:
	N 53° 09’ 55,7’’
	E 14° 22’ 07,5’’

	Nazwa stanowiska: Marwice
	GPS 6:
	N 53° 10’ 11,4’’
	E 14° 22’ 01,2’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 53° 10’ 27,3’’
	E 14° 22’ 05,3’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           04/05/2017                 Godzina: 14:30

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT
	RT

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	TP
	TP
	TP
	TP
	TP
	ZK
	ZK
	TP
	ZK
	WZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	P
	P
	J
	P
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	D
	

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	D
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	D
	

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	

	Tereny podmokłe (TP)
	D
	D
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Obwałowania z międzywalem
	D
	

	Wysokość obwałowań (m):
	3,0
	
	Szerokość międzywala (m):
	15
	

	Starorzecza
	
	D
	
	
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	



Załącznik 13.21. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Mecherin
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
	Kod JCWP: RW6000211971

	Nazwa rzeki: Odra Zachodnia
	GPS 1:
	N 53° 14’ 42,3’’
	E 14° 26’ 01,4’’

	Nazwa stanowiska: Mecherin
	GPS 6:
	N 53° 14’ 57,6’’
	E 14° 26’ 09,4’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 53° 15’ 11,3’’
	E 14° 26’ 23,7’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           05/05/2017                 Godzina: 11:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	NK
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	BR
	BR
	BR
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	NK
	NK
	NK
	SS
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	RT
	WZ
	ZK
	ZK
	WZ
	ZK
	WZ
	ZK
	ZK
	ZK

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	P
	J
	J
	P
	J
	P
	P
	P

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	P
	P
	J
	J
	P
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	ZK
	RT
	RT
	RT
	TZ
	RT
	RT
	TZ
	TZ
	TZ

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	P
	P
	J
	J
	B
	J
	P
	B
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	P
	P
	P
	P
	J
	P
	P
	B
	J
	J
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	D
	D

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	D
	D

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	2
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	
	D
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	
	D
	Roślinność trawiasta (RT)
	D
	

	Tereny podmokłe (TP)
	
	D
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	D
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Obwałowania z międzywalem
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	
	
	Szerokość międzywala (m):
	
	

	Starorzecza
	
	
	
	
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)

	


[bookmark: _GoBack]
Załącznik 13.22. Protokół oceny terenowej odcinka badawczego Siadło Dolne
	HIR 2016 – PROTOKÓŁ TERENOWY ocena w 10 profilach kontrolnych
(RZEKI O SZEROKOŚCI KORYTA >30m)
	Strona 1 z 3

	B1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA

	Nazwa JCWP: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
	Kod JCWP: RW6000211971

	Nazwa rzeki: Odra Zachodnia
	GPS 1:
	N 53° 20’ 10,9’’
	E 14° 29’ 44,9’’

	Nazwa stanowiska: Siadło Dolne
	GPS 6:
	N 53° 20’ 25,7’’
	E 14° 29’ 55,3’’

	Kod stanowiska:
	GPS końca:
	N 53° 20’ 41,9’’
	E 14° 29’ 55,2’’

	Wykonujący badania: Daniel Gebler
	Data badania:           05/05/2017                 Godzina: 15:00

	B2.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    ocena w transektach o szerokości 10 m

	PROFILE KONTROLNE
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	LEWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/ UM
	BR
	BR
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB, BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	DNO KORYTA
	

	Typ nurtu:
PE, KP, RW, WA, LA, ND
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA
	LA

	Materiał:
KA, ZG, ZD, PI, MU, OK, GS, NK,
	PI

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, OG, PG, SN, SU, WY, NS
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	PRAWA SKARPA
	

	Materiał:
KA, ZR, PI, GI, GL, TM, OK, SS, GS, NK, PS, BI
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL
	GL

	Modyfikacje:
BR, PR, UM, SO
	PR/ UM
	BR
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM
	PR/ UM

	Naturalne elementy morfologiczne:
BR, EB, SB,  BN, BU
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR
	BR

	B3.  TYPY ROŚLINNOŚCI W KORYCIE    ocena w transektach o szerokości 10 m, użyj  (obecne) lub D (>33% pow.)

	Brak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Glony
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mszaki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wynurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zanurzone o liściach pływających
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Całkowicie zanurzone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Swobodnie pływające
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amfifity płożące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detrytus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4.  UŻYTKOWANIE TERENU I STRUKTURA ROŚLINNOŚCI ocena w transektach o szer. 10 m

	LEWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK
	ZK

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	PRAWY BRZEG
	

	Użytkowanie terenu strefy przybrzeżnej:
LA, ZK, WZ, TP, WP, TO, UT, RT, GO, TZ
	TP
	TP
	TP
	TP
	ZK
	ZK
	TP
	TP
	TP
	TP

	Struktura roślinności w strefie przybrzeżnej:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	P
	P
	J
	J
	J
	J

	Struktura roślinności na skarpie:
B/J/P/Z
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J
	J

	HIR 2016: ocena syntetyczna dla całego odcinka 1000 m
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	STREFA KORYTO RZECZNE



	B5.  ATRYBUTY FIZYCZNE KORYTA    dla całego 1000 m odcinka,  * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	Typy nurtu
	
	
	
	Naturalny materiał dna koryta
	
	
	

	Przelewowy (PE)
	
	
	
	Kamienie (KA)
	
	
	

	Kipiel (KP)
	
	
	
	Żwir gruby (ZG)
	
	
	

	Rwący (RW)
	
	
	
	Żwir drobny (ZD)
	
	
	

	Wartki (WA)
	
	
	
	Piasek (PI)
	
	
	

	Laminarny (LA)
	
	
	
	Muł (MU)
	
	
	

	Niedostrzegalny (ND)
	
	
	
	Naturalne elementy morfol. brzegów
	
	
	

	Naturalne elementy morfolog. dna
	
	
	
	Erodujące podcięcie brzegu (EB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe bez roślin (SN)
	
	
	
	Stabilne podcięcie brzegu (SB)
	
	
	

	Odsypy śródkorytowe z roślinami (SU)
	
	
	
	Odsypy brzegowe bez roślin (BN)
	
	
	

	Wyspy (WY)
	
	
	
	Odsypy brzegowe z roślinami (BU)
	
	
	

	B7.  PRZEKROJE POPRZECZNE BRZEGÓW     użyj  (obecne) lub D (>33% dł. odcinka)

	Naturalne/ seminaturalne
	L
	P
	Przekształcone antropogenicznie
	L
	P

	Pionowy/ podmyty
	[image: 3z4a]
	
	
	Profilowany
	[image: 3z4g]
	D
	D

	Stromy (> 45°)
	[image: 3z4c]
	
	
	Umocniony – cały profil
	[image: 3z4h]
	
	

	Łagodny (< 45°)
	[image: 3z4d]
	
	
	Umocniony – część profilu 
	[image: 3z4i][image: 3z4j]
	D
	D

	B8.  WYMIARY KORYTA    pomiar w reprezentatywnym i symetrycznym profilu

	[image: ]
	A – szerokość koryta (m) ..............................
	C – szerokość lustra wody (m) ......................

	
	B – średnia głębokość koryta (m) ..................
	D – średnia głębokość wody (m) ..................

	 Pozostałości po fali wezbraniowej:        nie       tak
	Jeśli tak, wysokość śladu wysokiej wody (m): .....................

	B9.  BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

	Kategoria budowli / oddziaływanie
	Silne
	Średnie
	Słabe
	Brak

	Budowle piętrzące 
	
	
	
	

	Obiekty gospodarki wodnej
	
	
	
	

	Budowle regulacyjne 
	
	
	
	

	Obiekty mostowe 
	1
	
	
	

	Obiekty służące do korzyst. z zasob. wodnych
	
	
	
	

	B10.  ZADRZEWIENIA     zaznacz 1 kwadrat na każdą cechę, * notuj nawet jeśli <1%

	
	Brak
	Obecne
	>33%
	
	Brak
	Obecne
	>33%

	*Zwisające konary
	
	
	
	*Gruby rumosz drzewny
	
	
	

	*Odkryte korzenie na brzegu
	
	
	
	*Drobny rumosz drzewny
	
	
	

	*Powalone drzewa
	
	
	
	Śr. zacienienie koryta w południe:
	
	
	

	Zadrzewienia (w pasie 50m od brzegu):
	 Brak
	 <25%
	 25-50%
	 50-75%
	 >75%

	STREFA PRZYBRZEŻNA



	B11.  SZEROKOŚĆ NIEUŻYTKOWANEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJ 



	Lewy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m

	Prawy brzeg:
	 Brak
	 1-5 m
	 5-10 m
	 >10 m
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	STREFA DOLINY RZECZNEJ



	B12.  TYP DOLINY   zaznaczyć jeden dominujący



	
	
	
	

	[image: 1z4b]
	 wciosowa (V-kształtna)
	[image: ]
	 płaskodenna

	B13.  UŻYTKOWANIE DOLINY   w pasie do 100 m od szczytu brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Lasy (LA)
	
	
	Naturalne tereny otwarte (TO)
	
	

	Zadrzewienie i zakrzewienia (ZK)
	D
	D
	Uprawy trwałe (UT)
	
	

	Wysokie ziołorośla (WZ)
	D
	
	Roślinność trawiasta (RT)
	
	

	Tereny podmokłe (TP)
	D
	D
	Grunty orne (GO)
	
	

	Wody powierzchniowe (WP)
	
	
	Tereny zurbanizowane (TZ)
	
	

	B14.  ŁĄCZNOŚĆ RZEKI Z DOLINĄ    w pasie do 50 m od krawędzi brzegu, użyj  (obecne) lub D (>33% dł.)

	
	L
	P
	
	L
	P

	Obwałowania bez międzywala
	
	
	Obwałowania z międzywalem
	
	

	Wysokość obwałowań (m):
	
	
	Szerokość międzywala (m):
	
	

	Starorzecza
	
	
	
	
	

	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



	B15.  INNE OBSERWACJE TERENOWE

	Brzeg, z którego wykonano badanie
	 prawy
	 lewy

	Stan wody podczas badania:
	 niski
	 średni
	 wysoki

	B16.  POZOSTAŁE PRESJE ANTROPOGENICZNE   zakreśl właściwe słowa

	Wpływające na reżim hydrologiczny:  elektrownia wodna – cofka powyżej budowli piętrzącej – kopalnia odkrywkowa

	Inne oddziaływania:  składowisko odpadów – zakład przemysłowy – wycinka drzew/ krzewów – zrywka drewna w korycie – wykaszanie brzegów – usuwanie roślin z koryta – pobór rumowiska – pogłębianie i odmulanie dna – kolmatacja dna – przystań kajakarska – stanowisko wędkarskie – rozdeptanie brzegu
Inne, podaj jakie ….


	B17.  INNE OBSERWACJE   (opcjonalnie)
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