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e Usungc roslinos¢ z korony ostrogi
e Wierzchnig warstwe bruku lub narzutu kamiennego rozebraé do gtebokosci

SNW

e Korona stopy na szczycie gtowicy potozone na gtebokosci min. 2,70 m
ponizej SWP2010 powyzej ujscia Warty lub 3,00 m ponizej SWP2010
ponizej ujscia Warty
Nachylenie skarpy gtowicy ostrogi: 1:10
Nachylenie skarp bocznych ostrog:

- od géry biegu nurtu: po terenie istn., max 1:2 (lub tagodniejsze)

- od dotu biegu nurtu: po terenie istn., max 1:3 (lub tagodniejsze)
Nachylenie korpusu ostrogi: 1:100 lub po terenie istn.
SWP 2010 - stan wody przy $rednim przeptywie na podstawie wielolecia

1981/2010

e Rzedna korony budowli réwna poziomowi SWP2010 powyzej ujscia Warty
lub 0,50 m ponizej SWP2010 ponizej ujscia Warty

Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13a
70-030 Szczecin

Nrprojektu: 353688

Kontra

Jednostka Sweco Consulting Sp.z o.0. Sweco Consulting Sp.z o.0.
projektowa: @ 60-829 Poznan, Biuro w Szczecinie
ul. Franklina Roosevelta 22; 71-641 Szczecin,
SWE CO ﬁ Tel. (0-61) 864 93 00; ul. kyskowskiego 16;
Fax. (0-61) 864 93 01 Tel. 605 071 242
Zamawiajacy: Zamierzenie budowlane:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej

w Dorzeczu Odry i Wisty
kt 5.4 Nadzér projektowo-konstrukcyjny nad

robotami, Zarzadzanie Projektem, Pomoc Techniczna
i Szkolenia oraz wsparcie i wzmocnienie potencjatu

insty’

tucjonalnego JRP dla RZGW w Szczecinie

Przedmiot opracowania:

1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej
Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania

Rodz. oprac.: ROS Nazwa rysunku: Nrrys.:
Branza: Hydrotechniczna Ostroga - konstrukcja alternatywna 3 . 0
Data: 04.2019 Skala: 1:200
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