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SCHEMAT BUDOWY PRZEGRODY
skala 1:100

Przegrody wykonywac¢ w rozstawie co 2 m. UWAGI:
Otwory umieszczac tak, by nie lezaty liniowo. i

o) ;

Otwor w przegrodzie
min. @500

1.0

Warty

Rura przepustowa
21000

Usungc roslinos$¢ z koron ostrég

Wierzchnig warstwe bruku lub narzutu kamiennego rozebraé do gtebokosci SNW
Korona stopy od strony rzeki potozone na gtebokosci min. 2,70 m ponizej
SWP2010 powyzej ujscia Warty lub 3,00 m ponizej SWP2010 ponizej ujscia

e  Odsuniecie korony tamy od linii regulacyjnej 9,5 m powyzej ujscia Warty i 10,5m
ponizej ujscia Warty

e Nachylenie skarp bocznych tamy:
- od strony rzeki: 1:3
- od strony brzegu: 1:2
e  SWP 2010 - stan wody przy srednim przeptywie na podstawie wielolecia

1981/2010

e Rury przepustowe 1000 utozone poziomo pod katem 45° do osi tamy,
zastosowac 2 rury na pole miedzyostrogowe

e Przekroj poprzeczny Typ | nalezy stosowac gdy gteboko$c¢ rzeki w osi tamy w
odniesieniu do poziomu SWP2010 wynosi maksymalnie 1,70 m.

e Przekroj poprzeczny Typ Il nalezy stosowac gdy gteboko$c¢ rzeki w osi tamy w
odniesieniu do poziomu SWP2010 wynosi powyzej 1,70 m.

e Rozbidrke korpusu ostrogi pomiedzy tamg, a brzegiem wykonywa¢ do okreslonej
rzednej, na dtugosci 30 m.

e Rzedna korony budowli réwna poziomowi SWP2010 powyzej ujscia Warty lub
0,50 m ponizej SWP2010 ponizej ujscia Warty

Jednostka
projektowa:

®
SWECO ﬁ

Sweco Consulting Sp.z o.0.
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Sweco Consulting Sp.z o.0.
Biuro w Szczecinie

71-641 Szczecin,

ul. Lyskowskiego 16;

Tel. 605 071 242

Zamawiajgcy:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13a
70-030 Szczecin

Nr projektu: 353688

Zamierzenie budowlang: . i .
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej

w Dorzeczu Odry i Wisly
Kontrakt 5.4 Nadzor projektowo-konstrukcyjny nad
robotami, Zarzgdzanie Projektem, Pomoc Techniczna
i Szkolenia oraz wsparcie i wzmocnienie potencjatu
instytucjonalnego JRP dla RZGW w Szczecinie

Przedmiot opracowania:

1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej
Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania
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