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S

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACEGO:

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, Ze sporzadzony projekt budowlany jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2016 r.; poz. 290).

PROJEKTANCI:
. . ) Zakres lub czesé Numer posiadanych
Imie¢ i nazwisko ] . .
LP . projektu uprawnien i Podpis
projektanta ) .,
budowlanego specjalnos¢
. , . | Branza hydrotechniczna/ ZAP/001.4/P09K/09
1 mgr inz. Janusz Mys$lewski . specjalnosc:
konstrukcyjna .
konstrukcyjno-budowlana Podpis:
mgr inz. Andrzej ) . ZAP/0251/POOKI/13
2 .. Branza kolejowa . i .
Adamkiewicz specjalnosé: kolejowa Podpis:
SPRAWDZAJACY:
. . ) Zakres lub czes$¢ Numer posiadanych
Imig¢ i nazwisko ] .. .
LP . projektu uprawnien i Podpis
projektanta . o
budowlanego specjalnos¢
ZAP/0056/PWOK/14
1 mgr inz. Krzysztof Hein Branza konstrukcyjna specjalnosc:
konstrukcyjno-budowlana | pogpjs:
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Piotr Baliriski PROJEKT

Uprawnienia - Janusz Myslewski

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
! I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/111k/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Januszowi Myslewskiemu
ur. dnia 25 kwietnia 1980 r. w Kamieniu Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0014/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:
#

- inz. Stanistaw Kamifiski 6 J
Przewodniczacy OKK : (,\ 6

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ... ("’ .....................
- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz /‘%\ o
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Uprawnienia - Janusz Myslewski

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

[. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Otrzymuja:

1. Pan Janusz Myslewski
ul. Lniana 18/40, 70-777 Szczecin
Okrggowa Rada Izby ZIIB
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a

el >

UWAGA PROJEKTANTA: Posiadane przeze mnie uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr
ZAP/0014/POOK/09 uprawniajqg mnie do projektowania bez ograniczen zarowno w zakresie projektow
architektoniczno-budowlanych oraz w zakresie obiektow hydrotechnicznych, jak i melioracyjnych. Obecny stan
prawny oraz stan prawny w okresie uzyskania przeze mnie uprawnien budowlanych tj. Rozporzqdzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nie obejmowat specjalnosci hydrotechnicznych. Zakres prac hydrotechnicznych zostat zawarty w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Wskazuje na to zalgcznik nr 2 w/w rozporzqdzenia, ktory mowi, iz
uzyskanie specjalizacji w zakresie hydrotechnicznym jak i melioracyjnym mozna otrzymac przy posiadanych
uprawnieniach budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Ponadto pragne poinformowaé, iz przed przystgpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane zlozylem
ksigzke odbytej praktyki zawodowej, ktéra zawierata wylgcznie prace o charakterze hydrotechnicznym i
melioracyjnym. Zostata ona przyjeta bez zadnych uwag, co uprawniato mnie do przystgpienia do egzaminu na
uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

! Uwaga projektanta nie stanowi czesci dokumentu — uprawnien projektanta.
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Janusz Myslewski

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UBA-X9N-JKQ *

Pan Janusz MYSLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0213/09

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 40, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia —Andrzej Adamkiewicz

7 ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

=== |IBA INZYNIEROW
% | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKX-0054-0060(6)/13 Szczecin, dnia /10grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 5 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2c ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
oraz § 20 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.
Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan inz. Andrzej Adamkiewicz
urodzony dnia 27 lipca 1955 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0251/POOKI/13

w specjalno$ci kolejowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci kolejowej do projektowania bez ograniczen uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: linie, wezly i stacje kolejowe oraz urzgdzenia
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoscig, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uprawnienia — Andrzej Adamkiewicz

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajjcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzew:
Przewodniczacy OKK
— o

I G s
\mgr inz. Andrzej GAtkiewicz
" Z-ca Przewyodniczgfego OKK

prof. dr hab. inz. Wpdystaw Szaflik
Czlonek (JKK

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Adamkiewicz
ul. Biskupa Bandurskiego 85/4, 71-685 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Andrzej Adamkiewicz

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HI8-HAT-TJS *

Pan Andrzej ADAMKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BK/0047/14

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 85/4, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik przy pomocy waz go certyfikatu sg
T pod prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacje popi i danych w niniej Swiad iu mozna sp izi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia
— Krzysztof Hein

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0013(5)/14 Szczecin, dnia ‘?‘ czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Marek Hein
urodzony dnia 07 pazdziernika 1982 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0056/PWOK/14

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei uprawniaja do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia;

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 16 ust. 1
pkt 2 w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
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adres korespondencyjny: m: E

Piotr Baliriski PROJEKT

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

¥ Pl

\ mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Gustaw/Kordas
Cztonek OKK

Y

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujj:
1. Pan Krzysztof Marek Hein
ul. Torunska 5, 78-520 Ztocieniec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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adres korespondencyjny: m

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin 5
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Krzysztof Hein

= INZYNIEROW
L BUDOWNICTVIA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
ZAP-RKA-511-MEN *

Pan Krzysztof Marek HEIN o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0128/14
adres zamieszkania ul. Torunska 5, 78-520 ZLOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik: go certyfikatu w dniu 2016-09-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnis 13 snis 2001 1. ©

podpsii scznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
2] op zpiecznym podp Nczry ¥ ™ przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiksty =g
ine poc wigly prawny P ym podpizami ganymi )
* Weryfikacjg pop %i camych w ninisjszy i #u moEna zp 5C 28 PomOCy NuMery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] 120y infynierow Bucownictwa www.piib.org.pl lub jac sig 2 biurem weaiciwej Okregowej lzoy Indynierow
Budownictwa.
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TABELA 01
WIELKOSCI PODSTAWOWE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Lp. Wyszczegolnienie danych Jednostki Tlosé
1 2 3 4

A Przejscie przez torowisko — plyty betonowe

1. | Powierzchnia umocniona plytami betonowymi [m?] ca. 8,3
2. | Plyty przejazdowe wewnetrzne 200x83x14 cm [szt.] 1

3. | Plyty przejazdowe zewngtrzne 200x43x14cm [szt.] 2

4. | Wysoko$¢ balustrady [m] 1,25
5. | Dlugo$¢ catkowita balustrady - labiryntu [m] 10,2
6. | Obrzeze betonowe gr. 12cm [m] 2,5
7. | Opornik betonowy 30x12cm [m] 1,25
8. | Lawa betonowa z oporem [m] 1,25
9. | Prefabrykowane stopnie betonowe [szt.] 3
10. | Nachylenie schodow - 1:2
11. | Usuniecie 10 cm warstwy humusu [m?] ca. 17
12. | Warstwa ziemi urodzajnej 10cm pod obsiew [m?] ca. 9
13. | Obsiew mieszankg traw [m?] ca. 9
14. | Podsypka piaskowa pod stopnie gr. 5 cm [m?] 0,22
15. | Grunt mineralny - nasyp [m’] 2,8
16. | Mieszanka z kruszyw - niesort [m’] 6,6
17. | Kliniec (2/11) warstwa gr. 5 cm [m] 0,55

B Przej$cie przez torowisko — konstrukcja stalowa

1. | Powierzchnia krat WEMA gr. 30 mm [m?] ca. 7,2
2. | Stopnie stalowe [szt.] 2

3. | Stupy betonowe 25x25 cm [szt.] 7

4. | Stupy betonowe 25x25 cm [m?] 0,40
5. | Lawa fundamentowa [m’] 1,85
6. | Podbudowa bet. z betonu C12/15 [m’] 1,35
7. | Kraweznik betonowy 30x15cm [m] 1

8. | Podktadka elastomerowa 10x10x0,5cm [szt.] 2

9. | Dlugo$¢ catkowita balustrady - labiryntu [m] 10,2
10. | Objetos¢ wykopu [m?] ca. 8,5
11. | Objeto$¢ nasypu [m?] ca. 7,9
12. | Pompa zatapialha [szt.] 1
13. | Krag studni betonowej @1000 [szt.] 1
14. | Geomembrana gr. 1 mm [m?] ca. 25
15. | Objetos¢ grodzy z workow 25 kg [m%] ca. 8,0
16. | Elementy stalowe* - -

*zestawienie stali przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach konstrukcyjnyh
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie projektu budowlanego na budowe przejscia
pieszego przez tory kolejki waskotorwej w miejscowosci Niechorze w ramach drugiego etapu
zadania pn.: ,, Montaz pomostow stuzgcych amatorskiemu potowowi ryb w rezerwacie
przyrody Jezioro Liwia tuza™.

Projektowane przejscie zlokalizowane bedzie na dzialce nr 319 obreb [0006]
Niechorze, Gmina Rewal, powiat gryficki, wojewo6dztwo zachodniopomorskie.

Dziatka inwestycji zgodnie z uchwatag Nr LX111/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29
wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Rewal cze$ci miejscowosci Niechorze — strona potnocna objeta jest ustaleniami ww.
planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2. ZAKRES I CEL INWESTYCJI

1.2.1 Zakres inwestycji.
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje budoweg przejscia pieszego przez torowisko
kolejki waskotorowej w km 32,885 w miejscowos$ci Niechorze.

1.2.2 Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest wykonanie przjeScia przez torowisko umozliwiajacego
bezpieczne dojscie do istniejacego pomostu wedkarskiego zlokalizowanego na Jeziorze Liwia
Luza w rejonie ulicy Spokojne;.

1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

Inwestorem przedmiotowego zadania jest: Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
w Szczecinie, ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin.
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14.

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Jednostka sporzadzajaca dokumentacje¢ — dla przedmiotowego zadania jest firma:

Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowang przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT $§wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa

hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak rowniez ustugi zwigzanych z

obstlugg inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi galeziami budownictwa.
Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:

adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;

tel. kom. +48 608 378 751; tel. / fax. +91 831 47 55.
www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.

1.5. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

W opracowaniu zostaly wykorzystane nast¢pujace materiaty:

1.

ok wnN

Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;

Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000;

Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000;

Zdjecia satelitarne przedmiotowego terenu w skali 1 : 10 000;

Wypis z rejestru gruntow;

Rozporzadzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca
2008 r. w sprawie planu ochrony rezerwatu przyrody ,,Jezioro Liwia Luza” (Dz. Urz.
Woj. Zach. Nr 59, poz. 1342);

Uchwata nr LXI11/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 wrze$nia 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal
cze¢$ci miejscowosci Niechorza — strona poinocna.

Obowiazujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa;

Rozpoznanie w terenie na miejscu projektowanej inwestycji — wizje lokalne.

oraz przepisy prawne ze wskazaniem:

1.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.
627 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, poz. 422 z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454);
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4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn.zm.);

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U z2003r. Nr 80 poz. 717z p6zn. zm.);
6. Ustawa za dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. 290 z p6zn.zm.);

1.6. UZGODNIENIA, DECYZJE | POSTANOWIENIA

Wszelkie decyzje,

postanowienia administracyjne

uzgodnienia stanowig

integralng czes¢ dokumentacji projektowej i jako takich ich zapisy Wykonawca jest
zobowiagzany bezwzglednie przestrzegac i stosowac si¢ do podanych w nich warunkow i
wytycznych dotyczacych zaro6wno prowadzenia, jak i rozpoczecia i zakonczenia robot.

2. POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY

2.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Niechorze w okolicy
ulicy Spokojnej. Przejécie projektuje si¢ przy istniejagcym pomoscie wedkarskim nr 1,

usytuowanym przy péinocnym brzegu Jeziora Liwia Luza.

TABELA 02
ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
Wspélrzedne geodezyjne
Opis punktu X Y

P1 5995876.70 5505667.73
P2 5995876.77 5505666.48
P3 5995875.87 5505666.43
P4 5995875.99 5505664.36
P5 5995873.79 5505664.23
P6 5995873.68 5505666.22
P7 5995873.09 5505666.19
P8 5995873.00 5505667.59
P9 5995875.79 5505667.75
P10 5995872.83 5505666.90
P11 5995871.99 5505666.85
P12 5995871.15 5505666.80
P13 5995870.93 5505666.16
P14 5995870.86 5505667.36
P15 5995870.18 5505667.32
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Wspolrzedne geodezyjne
Opis punktu X Y
P16 5995870.07 5505669.27
P17 5995868.07 5505669.15
P18 5995868.18 5505667.10
P19 5995868.24 5505666.11

2.2.  POLOZENIE WEDLUG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nizej wymienionej dziatki:

TABELA 03
ZESTAWIENIE DZIALEK
Gmina Rewal
Obreb Niechorze [0006]
Dzialki 319

2.3.  STAN PRAWNY WLASNOSCI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA.

Zestawienie dziatek z podaniem wtadajacego nieruchomoscia oraz powierzchnia, etc.

[0006]/Gm. Rewal

72-344 Rewal

TABELA 04
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Lp. Obreb/Gmina Nr dzialki Imi¢, Nazwisko i Adres Polozenie
1 2 3 4 5
. Gmina Rewal . L
1 Niechorze 319 ul. Mickiewicza 19 torowisko kolejki

waskotorowe;j
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest pomost wedkarski, do ktorego
mozliwe jest dojscie tylko przez torowisko kolei waskotorowej. Przekraczanie torowiska w
niedozwolonym miejscu stwarza zagrozenie nie tylko dla osob przechodzacych, ale rowniez
dla samego korpusu nasypu kolejowego. Niebezpieczenstwo poslizgniecia si¢ lub potrgcenia
przez sktad kolejki waskotorowej jest bardzo duze szczegodlnie w sezonie letnim, kiedy to
kolejka waskotorowa kilkanascie razy dziennie przejezdza na tym odcinku.

Narzuca to wykonanie przejécia przez torowisko wyposazonego w rozwigzania
wymuszajace obserwacj¢ w kierunku nadjezdzajacego pociagu, gwarantujace jego bezpieczne
przekroczenie. Tory kolejowe w tym miejscu biegng na odcinku prostym, co bedzie
zapewniato dobrg widoczno$¢ zblizajgcego sie sktadu z obu kierunkow.

Wzdtuz torowiska po jego poinocnej stronie biegnie $ciezka pieszo-rowerowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z uwagi na istniejacy pomost nr 1 stuzacy amatorskiemu potowowi ryb w rezerwacie
przyrody Jezioro Liwia Luza, zachodzi konieczno$¢ wykonania przejscia dla pieszych przez
tor kolei waskotorowe;.

Przejscie od strony miasta realizowa¢ o nawierzchni z ptyt betonowych drogowych
utozonych na wykonanym nasypie. Z istniejacej Sciezki do torowiska pomostu programuje si¢
wykona¢ schody skarpowe z prefabrykowanych stopni betonowych. Przej$cie od torow do
pomostu wraz ze schodami projektuje si¢ w konstrukcji stalowej. Wykonanie schodéw
stalowych jest objete odrebnym opracowaniem.

Na skrzyzowaniu z torem kolejowym na szlaku Niechorze — Pogorzelica w km 32,885
linii waskotorowej Trzesacz — Pogorzelica, w istniejacej nawierzchni kolejowej 1 na
istniejacej niwelecie projektuje si¢ wykonanie przejscie dla pieszych kat. F.

Zabezpieczenie przejScia stanowi¢ bedzie labirynt wymuszajacej obserwacje
torowiska w obu kierunkach.

Przejscie powinno by¢ osygnalizowane - krzyzem $w. Andrzeja i tablica ,,strzez
sie pociggu”.

W obrgbie budowanego przejscia zostanie roOwniez wprowadzone oznakowanie
kolejowe dla maszynistow zgodnie z zatacznikiem nr 6.
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5. PRZEZNACZENIE OBIEKTU I PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

5.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektowana inwestycja ma na celu umozliwienie bezpiecznego przekraczania
torowiska kolei w celu dostania si¢ do istniejacego pomostu wedkarskiego.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA 1 __SPOSOB _DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU

Projektowane prace zwigzane z budowg przejscia nie wprowadza istotnych zmian
w zagospodarowaniu terendw przylegtych.
Glownym celem inwestycji jest wyznaczenie bezpiecznego przejscia przez torowisko.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I GRUNTY PRZYLEGLE

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywac
na $rodowisko, w mysl przepisow Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2016r. poz. 71) oraz jej znaczna cze$¢ znajduje si¢ poza obszarami form ochrony przyrody
utworzynymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Dziatka nr 319 obreb Niechorze 0006 graniczy od potudnia z obszarami chronionymi:
e NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk — ,,Trzebiatowsko —
Kotobrzeski Pas Nadmorski” — PLH320017,
e NARURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Ptakow — ,Wybrzeze
Trzebiatowskie” — PLB320010
e Rezerwat przyrody ,,Jezioro Liwia Luza”.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

8.1. KONSTRUKCJA PRZEJSCIA

Przejscie z plyt betonowych

Do projektowanego przejscia przez torowisko z istniejgcej $ciezki prowadza schody
skarpowe wykonane z prefabrykowanych stopni betonowych o wymiarach 15x35x125cm.
Stopnie uktada¢ na 5 cm warstwie podsypki piaskowej. Dolny stopien zabezpieczy¢
opornikiem betonowym o przekroju 30x12 cm utoZzonym na tawie betonowej z oporem. Po
zewngtrznych stronach biegu ulozy¢ obrzeza betonowe grubosci 12 cm.
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Przejscie projektuje si¢ z plyt betonowych utozonych na rozbudowanym nasypie.
Nasyp nalezy wykonywaé warstwowo. Dolng warstwe¢ stanowi grunt mineralny i nalezy ja
uktada¢ do wysokos$ci, gdzie zaczyna si¢ konstrukcja nasypu kolejowego. Nasyp z gruntu
mineralnegu uktada¢ warstwami max. 30 cm zaggszczanymi kolejno do 15=0,97. Kolejng
warstwe stanowi zageszczona mieszanka z kruszyw — niesort (thuczen kamienny). Nastepnie
na tej warstwie nalezy utozy¢ 5 cm warstwe klinca kamiennego (2/11) i dopiero na tym
uktada¢ betonowe ptyty drogowe. Wymiary projektowanego przej$cia wymuszaja docigcie
poszczeg6lnych plyt lub wykonanie ich pod konkretny wymiar.

Doptyt od gory projektuje si¢ zamocowanie balustrady stalowe;.

Nawierzchnig przejscia w torze projektuje si¢ wykonac z typowej ptyty przejazdowe;j
dla torow waskotorowych dtugosci 2,00 m 1 grubosci 14 cm. Przej$cie wykonac jako element
rozbieralny, umozliwiajacy w przyszto$ci wykonanie robot modernizacyjnych w torze.

Konstrukcje przej$cia przedstawiono na rys. nr 3, natomiast schemat rozmieszczenia ptyta
betonowych przedstawiono w zalaczniku nr 7.

Przejscie z krat wema
Przejscie od torowiska do pomostu projektuje si¢ z krat wema o wysokosci 30 mm
(wykonanych z ptaskownikéw 30x2mm) ulozonych na ramie wykonanej z ceownikow C200.

Kraty Wema do stopek ceownikow mocowaé za pomocg potaczen systemowych zalecanych
przez producenta.

Ceowniki taczy¢ ze sobg za pomoca dospawanych blach czolowych grubosci 10mm 1
srub M12. Jako wzmocnienie w $rodku rozpigtosci platformy nalezy przykreci¢ dwuteownik
200.

Konstrukcja ramy opiera¢ si¢ bedzie na 7 stupach zelbetowych 0 przekroju 25x25cm
posadowionych na lawie fundamentowej o szerokosci 60 cm i1 wysokosci 40 cm. Lawe
zelbetowa posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu C12/15 na rzednej -0,34 i 0,46 m
n.p.m. Uskok na tawie fundamentowej wykona¢ w srodkowej linii stupow.

Konstrukcje ramy mocowac do zelbetowych stupow za pomoca kotew chemicznych
(M16) lub szpilek zabetonowanych (he= 150 mm — dla kotew i hege= 250 mm — dla szpilek).

Platforme¢ przy torowisku oprze¢ na krawezniku betonowym 30x15x100cm na dwoch
podktadkach elastomerowych 100x100x5mm.

Do konstrukecji ramy projektuje si¢ przykrecenie balustrady za pomocg marek
stalowych. W miejscach, gdzie zlokalizowane sg stupki balustrady kraty wema nalezy docig¢.

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali S235 jako ocynkowane.

Przejscia z platformy do pomostu projektuje si¢ w formie schodow stalowych, jednak
ich wykonanie zostalo objete odrebnym opracowaniem.
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Konstrukcje przejscia przedstawiono na rys. nr 4, natomiast schemat utozenia krat Wema
przedstawiono w zataczniku nr 8.

Na czas wykonywania prac przy budowie platformy stalowej nalezy przewidzie¢
odwodnienie wykonanego wykopu. Miejsce wykopu nalezy zabezpieczy¢ dookota workami
Z piaskiem tworzac tymczasowa grodze, nastepnie utozenie szczelnej geomembrany,
wywinigte] min. 1m w kierunku strony odwodnej. Geomembrana zostanie docisnigta przez
utozenie na wierzchu workoéw z piaskiem. W celu ukierunkowania przesigkow wody nalezy
wykona¢ spadki dna wykopu w kierunku studni zbiorczej. Studni¢ zbiorcza planuje si¢
wykonac¢ z 1 kregu studziennego o $rednicy i wysokosci ok. 1 m zaglebionego w dno wykopu
na ok. Im. W studni przewidzie¢ montaz pompy zatapialnej w celu bezposredniego
odwodnienia. Przewiduje si¢ prace pompki przez ok. 12h/ dobg¢ przez 14 dni.

Balustrada

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa na przejsciu projektuje si¢ wykonanie balustrady
w ksztalcie labiryntu wymuszajacego obserwacje W kierunku nadjezdzajacego pociagu.

Labirynt — zaro6wno stupki, wypetnienie jak i pochwyt wykona¢ z rur stalowych o
srednicy ©@48,3mm. Pochwyt wykona¢ na wysokosci co najmniej 1,25 m od poziomu
przejScia, stupki zamocowane do platform od gory albo od czota za pomocg marek stalowych.
Mocowanie balustrady do platformy o konstrukcji stalowej od gory wykonaé za pomocg $rub
M12 a od czota za pomocg $rub M10. Natomiast mocowanie balustrady do konstrukcji z ptyt
betonowych wykona¢ za pomoca kotew wklejanych M12.

Projektowana szeroko$¢ pasa ruchu 1,00 m. Szerokos$¢ wejscia i wyjscia z labiryntu
1,20 m.

Wszystkie elementy balustrady wykona¢ ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

W labiryncie nawierzchnia przejscia dla pieszych powinna by¢ wykonana w poziomie
(0%), z dowigzaniem do wysokosci niwelety glowki szyny toru waskotorowego, z
uwzglednieniem pochylenia w torze.

Szczegbly przedstawiono na rysunku nr 5 i 6.

9. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

9.1. WSTEP

W ramach prac polowych w dniu 2017.03.15 wykonano dwa otwory (wiercenia
mechaniczne obrotowe $§widrem $limakowym przelotowym) do glebokosci 8.5 — 9.0 m p.p.t.
(tacznie 17.5 mb), 2 sondowania mechaniczng sondg udarowa DPL (wg PN-EN 1997-2 i EN
ISO 22476-2) do glebokosci 3.5 — 4.0 m p.p.t. (7.5 mb), oraz 2 sondowania sondg krzyzakowa
FVT (wg PN-EN 1997-2) do giebokosci 8.0 — 9.0 m p.p.t. (9.5 mb), wraz z 12 $cinaniami
gruntow spoistych. Punkty otworéw wytyczono w nawigzaniu do szczegotéw terenowych i
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zabudowy na sgsiednich dzialkach. Otwory zaniwelowano do gltowki szyn linii kolei
waskotorowe] przebiegajacej wzdluz brzegu jeziora, ktorych rzedne podane zostalty na
zaktualizowanej mapie w skali 1:500.

9.2.  POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Badany teren obejmuje fragment poinocnego brzegu zachodniej czesci jeziora Liwia
Luza w Niechorzu — jezioro to stanowi dziatke nr 320/1 obrgb 0006 Niechorze, gmina Rewal,
powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to poludniowy skraj mierzei zamykajacej od
polocy dawna plytka zatoke morska, powstatej w holocenie wskutek dlugotrwatej
akumulacyjnej dziatalno$ci pradow morskich — pozostatoscia tej zatoki jest jezioro Liwia
Luza. Od potudnia niecka jeziora taczy si¢ z szerokg na ok. 2 — 4 km, kreta pradoling
przymorska, ciagnaca si¢ rownolegle do brzegu morskiego od Kotobrzegu na wschodzie, po
Kamien Pomorski na zachodzie. Obj¢ty badaniami teren potozony jest przy brzegu jeziora,
jego powierzchnia obniza si¢ ku linii brzegowej, rzedne otworéw wynosza od 0.26 m n.p.m.
(otwor nr 2), do 0.82 m n.p.m. (otw. nr 1).

9.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materialow kartograficznych
stwierdzono, ze podloze badanego terenu buduja osady wieku czwartorzegdowego,
wyksztalcone jako pdznoplejstocenskie utwory limniczne, oraz holocenskie utwory morskie 1
bagienne.

Utwory limniczne buduja najglebsze partie objetej badaniami strefy, ich strop obniza
si¢ lekko na potudnie, zalegajac na glebokosci 8.1 — 8.3 m p.p.t.; tj. na rzednych od —7.84 m
n.p.m. w otworze nr 2, do —7.48 m n.p.m. w otworze nr 1. Utwory limniczne dzielg si¢ na
dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie — limniczne grunty spoiste, oraz grunty
niespoiste. Grunty spoiste wystepuja w otworze nr 1, wyksztalcone sg jako gliny pylaste
(saclSi wg PN-EN 1997-2); na grunty niespoiste natrafiono w otworze nr 2, sg to piaski
drobne (FSa wg PN-EN 1997-2).

Utwory bagienne, akumulowane w holocenie w wodach jeziora, to grunty organiczne
(Or wg PN-EN 1997-2), wyksztatcone jako torfy [Or(T)] i namuly organiczne [Or(Nm)].
Bagienne grunty organiczne zalegaja w dwoch poziomach. Poziom gorny wystepuje w obu
otworach, jego migzszo$¢ wynosi 4.3 — 4.8 m, w przewazajacej cze¢sci buduja go namuty
organiczne o migzszosci 2.8 — 3.6 m; glebiej lezg torfy o migzszosci 1.2 — 1.6 m. Gorny
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poziom gruntow organicznych wystepuje tylko w otworze nr 2 w linii brzegowej jeziora, sg to
torfy o migzszosci zaledwie 0.5 m.

Na stropie namuléw organicznych dolnego poziomu zalega gruba seria utworow
morskich, budujg jg piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2) 0 migzszosci 2.7 — 3.2 m,
siegajace glebokosci 3.5 — 3.7 m p.p.t.

Cato$¢ morskich i limnicznych piaskdw to grunty o niskim wspolczynniku
jednorodnosci uziarnienia Cy < 3.0. Norma PN-EN 1997-2 okresla grunty niespoiste o Cy< 6
jako ,,grunty Zle uziarnione”.

W rejonie otworu nr 1 na stropie morskich piaskow lezy warstwa nasypu
niekontrolowanego (Mg wg PN-EN 1997-2) o migzszo$ci 0.7 m, nasyp ten ztozony jest z
humusu piaszczystego.

9.4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW WODNYCH

W podtozu badanego terenu stwierdzono bardzo ptytkie wystgpowanie wody gruntowej,
ktora przesyca cato$¢ piaskéw morskich i limnicznych. Woda ta stabilizuje si¢ na glebokosci
0.1 — 0.66 m p.p.t.;; tj. na rzednej 0.16 m n.p.m. Poziom wody gruntowej uzalezniony jest
Scisle od stanu wdd jeziora, ktore zasilane jest przez doptyw wdd odbieranych z czgsci dna
pradoliny potozonej na potudnie od jeziora (splyw tych wod wspomagany jest przez
pompowni¢ w poblizu wylotu kanatu), a w znacznie mniejszej mierze — tylko podczas
sztormowych wezbran wod Battyku — doptywem wod morskich przez ptytki kanal o nazwie
identycznej z nazwg jeziora. Wahania poziomu wod jeziora s3 wobec powyzszego niewielkie
1 w przewadze modytfikowane przez prace pompowni.

9.5. OCENA TECHNICZNYCH WELASCIWOSCI PODLOZA

W obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, budujacych podloze badanego terenu,
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to morskie piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), nawodnione, luzne
o obliczeniowej warto$ci stopnia zageszczenia | = 28%. Sa to grunty o obniZonej

nosnosci, wystepuja w profilu otworu nr 2, budujac ptytsza, przewazajaca czgs¢ utwordw
morskich o migzszosci 2.7 m (0.5 — 3.2 m p.p.t.).

WARSTWA 1l to morskie i limniczne piaski drobne (FSa), nawodnione,
Sredniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia | = 42%. Sg to grunty
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no$ne, buduja cato$§¢ morskich piaskdw w otworze nr 1 (ich migzszo$¢ wynosi tam 2.7 m),
natomiast w otworze nr 2 spagowe partie piaskow morskich o migzszosci 0.5 m, oraz catos¢
piaskéw limnicznych (ponizej 8.1 m p.p.t.).

WARSTWA 111 to limniczne gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w
stanie twardoplastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji 1. =0.76. Sa to

grunty nosne, w otworze nr 1 buduja najgtebsze partie objetej badaniami strefy, ponizej 8.3 m
p.p.t.

Powyzszy podziat geotechniczny podioza pomingt bagienne grunty organiczne (Or wg
PN-EN 1997-2, zalegajace gtownie jako gruba seria ponizej piaskow morskich.

Sa to grunty slabonosne, wysoce $cisliwe, ktore mimo dlugotrwatego obcigzenia
ulegty tylko czesciowej konsolidacji. Scinania bez filtracji wody, wykonane sonda FVT,
pozwolity ustali¢ dla gruntéw organicznych $rednie wartosci wytrzymaltosci na §cinanie Tmax,
wynoszace 74 kPa dla torfow i 48 kPa dla namutow organicznych.

Rozprzestrzenienie 1 sposob zalegania warstw ilustruje zalagczony przekroj
geotechniczny (zalacznik 45) w skali 1:100/100.

Wartosci obliczeniowe stopnia zageszczenia piaskow obliczono z wynikéw sondowan
DPL i DPH, stosujac podang w PN-EN 1997-2, zalacznik G, pkt G.1 interpretacj¢ dla gruntu
zle uziarnionego ponizej zwierciadta wody gruntowe;.

Wartosci obliczeniowe stopnia plastycznosci glin pylastych wyprowadzono z warto$ci
wytrzymato$ci gruntu na $cinanie bez odpltywu wody, obliczonej na podstawie §cinan FVT,
oraz z analizy makroskopowe;j.

Warto$ci  pozostatych  zestawionych ~w  ponizszych tabelach  parametrow
geotechnicznych gruntéw wyprowadzono na podstawie doswiadczenia porownywalnego w
rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartosciami Ip i 1. wg PN-81/B-03020,
przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,,C” dla glin warstwy III).

Nazwa parametru Warstwa | |Warstwa Il |Warstwa |11
Rodzaj gruntu FSa FSa sasiCl
Stopien zaggszczenia | 28% 42% -

Wskaznik konsystencji | - - 0.76
Wilgotnos¢ naturalna W, (%):

- gruntu wilgotnego 19 - 20

- gruntu nawodnionego 28 24 -

3
Gesto$¢ objetosciowa p(t * m™):
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Nazwa parametru Warstwa | |Warstwa Il |Warstwa |11
- gruntu wilgotnego 1.70 - 2.10
- gruntu nawodnionego 1.85 1.90 -

Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29.34 30.03 14.56
Spdjnosc ¢y (kPa) - - 16.33
Edometryczny modut

Scisliwosci pierwotnej M, (kPa) 41017 53445 28428
Modut pierwotnego

odksztatcenia gruntu E (kPa) 30517 39907 19900
Wspolezynnik nosnosci N 17.10 18.46 3.79
Wspolezynnik nosnosci N 6.79 7.57 0.54
Wspotezynnik nosnosei N - - 10.71
9.6. WNIOSKI

1. W podtozu planowanego pomostu do amatorskiego potowu ryb w rezerwacie przyrody
,Jezioro Liwia Luza” na dziatce nr 320/1 w Niechorzu wystepuja limniczne piaski drobne
(FSa) i gliny pylaste (saclSi), przykryte bagiennymi torfami [Or(T)] i namutami
organicznymi [Or(Nm)] o migzszosci 4.3 — 4.8 m, na ktérych zalegaja morskie piaski
drobne o migzszosci 2.7 — 3.2 m.

2. Woda gruntowa stabilizuje si¢ na glebokosci 0.1 — 0.66 m p.p.t.; tj. na rzgdnej
0.16 m n.p.m.

3. Warunki gruntowe sa niekorzystne, poniewaz w podlozu zalega gruba seria stabonosnych
torfoéw 1 namutéw organicznych, wskutek czego pale, na ktorych oparty zostanie pomost,
beda musiaty siega¢ ponizej stropu podscielajacych torfy utworéw limnicznych.
Przewidywana dtugosc¢ pali wynosi¢ bedzie w zwigzku z tym ok. 10 — 12 m.

Wobec faktu, ze w dnie jeziora zalegaja piaski warstw I — II, a podscielajacy je serie
utwordéw bagiennych buduja czeSciowo skonsolidowane torfy i namuty organiczne, mozna
takze rozwazy¢ bezposrednie posadowienie podpor pomostu na stropie morskich piaskow.

4. Glgbokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.
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10. GOSPODARKA ODPADAMI

Gltowne odpady wynikajg z projektowanych robot ziemnych. W trakcie prowadzenia
prac budowlanych zostang ,,wytworzone” w wigkszosci odpady inne niz niebezpieczne —
nalezace do 17 grupy wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2014; poz. 1923) — odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektoéw budowlanych, m.in.:

TABELA 05
ZESTAWIENIE ODPADOW GEOWNYCH
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
1 grunty i ziemia, w tym kamienie 17 05 04
2 odpady betonu oraz gruz betonowy 170101
3 drewno 200138
4 metale 200140

Nie przewiduje si¢ powstania innych odpaddéw niz wymienione powyzej trzy grupy.

Dopuszcza si¢ ze mozliwe jest powstania $ladowych ilosci odpadow, ktérych
wytworzenie objete jest szczegdlnymi restrykcjami. Ilo$¢ przedmiotowych odpadow (ktére
przedstawiono w tabeli ponizej) nie przekroczy sumarycznie 100 kg. Odpady te beda
selektywnie magazynowane w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego
tymczasowych punktach magazynowania i systematycznie wywozone przez uprawnione
firmy badz tez przez nie zagospodarowane.

TABELA 06
ZESTAWIENIE ODPADOW — SLADOWE ILOSCI

Kod

e Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

08 01 11* | Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 0112 |Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

101304 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12* | Oleje hydrauliczne tatwo ulegajace biodegradacji

13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne

13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

13 02 07* | Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace biodegradacji

13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i Smarowe

13 07 01* | Olej opatowy i olej napedowy

13 07 02* | Benzyna

13 07 03* | Inne paliwa (wtacznie z mieszaninami)

150101 | Opakowania z papieru i tektury

150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych
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0(;23u Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

1501 03 | Opakowania z drewna

1501 04 | Opakowania z metali

150105 |Opakowania wielomaterialowe

1501 06 |Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 | Opakowania ze szkta

150109 | Opakowania z tekstyliow

1501 10* | Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

1501 11* | Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego,
wlacznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi

15 02 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, §cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

1502 03 | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
02 02

16 01 03 | Zuzyte opony

16 01 07* | Filtry olejowe

16 01 11* | Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest

16 0112 | Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

16 01 13* | Ptyny hamulcowe

16 01 14* | Ptyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne substancje

16 01 15 | Ptyny zapobiegajace zamarzaniu inne niz w 16 01 14

160117 | Metale zelazne

16 0119 | Tworzywa sztuczne

160120 |Szklo

16 0199 | Inne niewymienione odpady

16 06 01* | Baterie i akumulatory olowiowe

16 06 04 | Baterie alkaliczne

16 07 08* | Odpady zawierajace rope naftowa lub jej produkty

16 07 09* | Odpady zawierajace inne substancje niebezpieczne

16 81 01* | Odpady wykazujace wlasciwosci niebezpieczne

16 8102 | Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

170102 | Gruz ceglany z rozbidrek

1701 03 | Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

170107 |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170181 | Odpady z remontéw i przebudowy drog

170182 | Inne niewymienione odpady

170202 | Szkto

170103 | Tworzywa sztuczne

17 02 04* | Odpady drewna, szkla. tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierajace substancje
niebezpieczne

170380 | Papa odpadowa

170506 | Urobek z poglebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji

1706 04 | Materialy izolacyjne rozne

200101 |Papier i tektura
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Kod

S Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

200102 |Szkio

200110 |Odziez — rekawice

200111 | Tekstylia

20 01 13* | Rozpuszczalniki

2001 25 |Oleje i thuszeze jadalne

20 01 27* | Farby, tusze, kleje, zywice zawierajace substancje niebezpieczne

20 01 28 | Farby, tusze, kleje, zywice inne niz wymienione w 20 01 27

20 01 29* | Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

200130 | Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

2001 36 | Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

200138 |Drewno

20 0139 | Tworzywa sztuczne

200140 | Metale

200199 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposdb selektywny

200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie

2002 03 | Inne odpady nie ulegajace biodegradacji

Odpady wymagaja usunigcia z rejonu gromadzenia w trakcie rozbidrek na wiasciwe
sktadowisko wypadow 1 zastosowania sposobu utylizacji. Odpady oznaczone [*] wymagaja
szczegolnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz sposobu utylizacji.

Wytworca odpadéw obowigzany jest uregulowaé stan formalno-prawny w tym

zakresie.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji odprowadzaé do szczelnego zbiornika

bezodptywowego.

Wykonawca robot powinien planowaé, projektowaé¢ 1 prowadzi¢ gospodarke

odpadami tak, aby:

- zapobiec powstawaniu odpaddéw lub ograniczy¢ ich ilosci, a takze negatywne
oddziatywanie na Srodowisko;

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony §rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢
zapobiec powstawaniu odpadu;

- zapewni¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwienie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec, lub ktorych nie udato si¢ poddac
odzyskowi.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposOb sprzeczny z przepisami ustawy

oraz przepisami o ochronie §rodowiska.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Spalanie odpadoéw wymaga zgody w formie decyzji.
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11. OCHRONA KONSERWATORSKA

11.1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Zgodnie uchwatg Nr LXII1/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 wrze$nia 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal
czesci miejscowosci Niechorze — strona poinocna, dziatka nr 319 obrgb Niechorze wpisana
jest do rejestru zabytkéw pod numerem 1286 1 jest objeta $cista ochrong konserwatorska.

11.2. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarami form ochrony przyrody

utworzynymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

12. ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Dojazd w miejsce, gdzie projektuje si¢ przej$cie piesze przez torowisko mozliwy jest
ulicag Aleja Bursztynowa, z ktorej nalezy skrgci¢ w ul. Spokojng 1 nig kierowa¢ sie¢ do konca,
nastgpnie nalezy skreci¢ w lewo 1 kierowa¢ si¢ wzdhuz torowiska kolejki waskotorowej do
miejsca, gdzie wykonany jest pomost wedkarski.

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnych, nieodwracalnych zmian w
srodowisku.

Podczas budowy wystapia okresowe oddziatywania akustyczne 1 okresowa,
zwigkszona emisja pytow 1 gazow do Srodowiska. Glownymi zrodtami emisji hatasu do
srodowiska w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie sprzet budowlany oraz samochody
dostawcze. W miar¢ mozliwosci nie bedzie to sprzet o wysokim poziomie emisji halasu.
Roboty budowlane beda wykonywane w porze dziennej. Ucigzliwosci spowodowane praca
sprzetu budowlanego 1 transportem majg charakter przejsciowy. Wobec tego w fazie budowy
bedzie wystgpowaé wylgcznie emisja niezorganizowana, zwigzana z pracg Sprzetu
budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowaé oddziatywanie okresowe o
charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig si¢ w zwigzku z:

— przemieszczaniem mas ziemi 1 wykonywaniem giebszych wykopow,
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— wzrostem natgzenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen i cigzkiego
sprzetu budowlanego;

— zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn 1
pojazdow pracujacych na budowie.

— zwigkszona ilo$¢ pylow, zwigzana z transportem i wykorzystaniem na budowie
materialdw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

— wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzadzenia i pojazdy;

— okresowym zakldceniem stosunkow wodnych w rejonie prowadzonych robot.

Wymienione ucigzliwosci sa typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych. W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Nie przewiduje si¢ ujemnego oddzialtywania planowanej inwestycji na klimat
akustyczny. W trakcie realizacji inwestycji wystapig okresowe oddziatywania akustyczne i
wibracje spowodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Emisja ta
ustanie po zakonczeniu fazy realizacji.

W okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzgtu
budowlanego oraz transportowego wylacznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem
paliw i olejow, co zapewni zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i powierzchniowych
przed ewentualng mozliwoscig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwiazku z tym mozna przyjaé, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze
wzgledu na:

— lokalny zasieg,
— jego okresowe oddzialywanie,

— realizacje¢ przedsigwzigcia w porze dziennej.

W fazie eksploatacji nie bedzie emisji hatasu do powietrza. Wywieranie
niekorzystnego wptywu na S$rodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu
budowy i objawiajace si¢ nieznacznie zwigckszong emisja zanieczyszczen pylowych i
gazowych, skonczy si¢ na etapie eksploatacji, tj. po zakoficzeniu budowy.

14. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasigg oddziatywania inwestycji (na — rys. nr 2 — projekt zagospodarowania terenu —
okreslony jako ,,zakres oddzialywania inwestycji”’) nie wykracza poza zakres inwestycji.

Zasieg oddziatywania wyznaczono w oparciu o obowigzujace przepisy prawne tj.:
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 290z pézn. zm.); Prawo ochrony srodowiska (t. j.
Dz. U. z 2016, poz. 672 z p6ézn. zm.); Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 469 z pdzn.
zm.); Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 778 z
pozn. zm.).
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zachodniopomorskie.
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