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Ceownik C200

L=2960 mm

1

Ceownik C200

L=2960 mm

1

Ceownik C200

L=560 mm

3

Ceownik C200

L=845 mm

4

Ceownik C200

L=2665 mm

5

Ceownik C200

L=1010 mm

6

Ceownik C200

L=2000 mm

2

Dwuteownik IPE200

L=2960 mm

7

Balustrada z rur stalowych

RO 48,3x3

Ława żelbetowa

Blacha czołowa

     100x200x10 mm

8

8

Blacha czołowa

     75x200x10 mm

9

9
9

9

9

9

9

Słup żelbetowy

Żebro

     47x183x10 mm

10 11

1111

Żebro

     65x183x10 mm

Słup żelbetowy

Ława żelbetowa

Balustrada z rur stalowych

RO 48,3x3

5

2

8

8

7

10

10

Balustrada z rur stalowych

RO 48,3x3

3
4

2

Słup żelbetowy

25x25 cm

Ława żelbetowa

6

1

1

7

9

9
9

Przekrój A-A

Przekrój B-B

Marka pod balustradę

      120x120x10
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12

1212

12

12

12

12

12

12

12

WYKAZ STALI*

DŁUGOŚĆ

2

1

[ mm ]

NR

[ szt ][ mm ] [ m ]

DŁUGOŚĆ

ŁĄCZNA

ILOŚĆ

MASA

JEDN.

[ kg]

S235

GAT. STALI

3

całkowita masa elementów:

dodatek na spoiny 1,8%:

MASA

ŁĄCZNA ELEMENTU

[ kg ]

CAŁKOWITA MASA STALI:
521,29

150,792960 2 25,3

5,96

50,602000 1 25,3

2,00

14,17

C200

512,07

9,22

560 1 25,3

0,56

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

C200

C200

C200

C200

C200

845

2665

1010

1

1

1

0,845

2,665

1,01

25,3

25,3

25,3

21,38

67,42

25,55

IPE200 2960 1

2,96

22,4 66,30

7200x10 100

0,7

15,7 10,99

200x10 75 22

1,65

15,7 25,91

183x10 47 5

0,235

14,4 3,38

183x10 65 5

0,325

14,4 4,68

120x10 120 9,429

1,08

10,17

100x10 60 2

0,12

7,85 0,94

Rzut z góry
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branża:
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lokalizacja:

data:

skala rysunku:

rysunek nr:
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mgr inż. JANUSZ MYŚLEWSKI

Przejście nr 1 - detale, rys. konstrukcyjny -

konstrukcja stalowa

KONSTRUKCYJNA/KOLEJOWA

319 obręb 0006 Niechorze

PROJEKT BUDOWLANY

opracowała:

specjalność: konstrukcyjno-

budowlana

stadium:
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*zestawienie stali nie obejmuje materiału na balustrady

Beton C12/15

1
0

SZCZEGÓŁ A

skala 1:5

3
5

3
5

1
3
0

Ceownik C200

Blacha czołowa

100x200x10 mm

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

skala 1:5

proponowane oparcie na słupach

2 x M16 - kotwa chemiczna lub

szpilka zabetonowana
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Żebro bl. gr. 10mm

 - Stal: S235

 - wszystkie elementy wykonać ze stali ocynkowanej

 - wymiary na rysunkach szczegółów podano w mm

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ C

skala 1:5

proponowane oparcie na słupach

Żebro bl. gr. 10mm
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m
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2 x 2M16 - kotwa chemiczna

lub szpilka zabetonowana

Dwuteownik IPE200

Ceownik C200

25

Beton C12/15

Ława żelbetowa

Istniejący pomost nr 1

na J. Liwia Łuża

Ceownik C200

L=1120 mm

2
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6
0

6
0

6
0

4
0

Krawężnik betonowy 30x15x100cm

na ławie fundamentowej

2x podkładka elastomerowa

100x100x5mm

SZCZEGÓŁ A

9

11

SZCZEGÓŁ A

skala 1:5

widok z góry

Żebro bl. gr. 10mm

Ceownik C200

2
5

5
0

2
5

Ceownik C200

widok z boku

2 x 2 M16

Blacha czołowa

75x200x10 mm

Blacha czołowa

100x200x10 mm

2 x 2 M16

Żebro bl. gr. 10mm

SZCZEGÓŁ D

Krawężnik betonowy 30x15x100cm

na ławie fundamentowej

2x podkładka elastomerowa

100x100x5mm

 2 M12

SZCZEGÓŁ E

SZCZEGÓŁ D

skala 1:5

Blacha czołowa

75x200x10 mm

Ceownik C200

Ceownik C200

SZCZEGÓŁ E

skala 1:5

widok z góry

Dwuteownik IPE200

Ceownik C200

2 x 2 M16

Blacha czołowa

100x200x10 mm

SZCZEGÓŁ E

skala 1:5

widok z boku

Dwuteownik IPE200

Ceownik C200

Blacha czołowa

75x200x10 mm

2 x 2 M16
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5

3
5
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3
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SZCZEGÓŁ F

SZCZEGÓŁ F

skala 1:5

Ceownik C200

1

Ceownik C200

5
5

9
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5
5

Blacha czołowa

75x200x10 mm
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9

9

9

9

9
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Ceownik C200
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Ceownik C200

Ceownik C200
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1
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Dwuteownik IPE200

7

C200 960 2

1,92

25,3 48,60
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 2 M12

SZCZEGÓŁ F'

skala 1:5

Blacha czołowa

75x200x10 mm
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 2 M12
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Ceownik C200 14

SZCZEGÓŁ F'

1

Ceownik C200

5

Ceownik C200

 2 M12
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60

SZCZEGÓŁ F'

skala 1:5

widok z góry

 2 M12

 2 M12

3
7
,
5

3
7
,
5

Blacha czołowa

75x200x10 mm

9

1

Ceownik C200

Ceownik C200 14

5

Ceownik C200

widok z boku

SZCZEGÓŁ G

15 450x10 475

0,30

Blacha

75x450x10 mm

15

2%

2%

35,3 10,60

Istniejący pomost nr 1

na J. Liwia Łuża

Blacha

75x450x10 mm

15

 2 M16

110 190 150

37,5

37,5 37,5

SZCZEGÓŁ G

skala 1:5

widok z boku

16 60x6 100 2

0,20

2,86 0,57
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16
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Kraty WEMAKraty WEMA

mgr inż. 

Montaż i wykonanie schodów stalowych

wg odrębnego opracowania

sprawdził:

mgr inż. KRZYSZTOF HEIN

specjalność: konstrukcyjno-

budowlana


