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OPIS TECHNICZNY
1.0 Podstawa opracowania:

-    zlecenie inwestora;

- warunki techniczne na dostawę gazu do celów grzewczych wydane przez RDG Drawsko Pomorskie WB01/0000019575/00001/2018/00000 

- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo budowlane 
- Rozporządzenie Ministra w sprawie szczególnego zakresu i formy projektu budowlanego

· wizja w ww. budynku;

· obowiązujące normy i przepisy.

2.0 Zakres i cel opracowania:

· zakresem opracowania objęto projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego przyłącza gazowego do projektowanego urządzenia Gazuno GITIE AHAY/2 S1CO będącego zestawem gazowej pompy ciepła i kotła gazowego kondensacyjnego o łącznej mocy do 60kW dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego. 
· celem opracowania jest doprowadzenie gazu ziemnego zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3.0  Rozwiązanie techniczne instalacji gazowej:

- instalacja zasilana będzie z sieci gazowej niskiego ciśnienia gazem typu E (GZ-50), zawór główny DN 50 znajduje się w szafce na zewnętrznej ścianie budynku. Projektowany gazomierz G6, znajdować się będzie z zaworem głównym i odcinającym DN32 oraz istniejącym gazomierzem G4 obsługującym inną część budynku, w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku. Na chwilę obecną w rozpatrywanym budynku znajdują się dwie oddzielnie opomiarowane instalacje. Jedna instalacja zasila istniejące urządzenia gazowe w części nie objętej niniejszym opracowaniem. Druga instalacja zasila istniejącą kotłownię gazową, której urządzenia z uwagi na ich wyeksploatowanie muszą  zostać zastąpione przez projektowane urządzenie Gazuno GITIE AHAY/2 S1CO. Urządzenie projektowane stanowi jednostkę zewnętrzną w pełni przystosowaną montażu w naszych warunkach klimatycznych. Jest to agregat składający się z gazowej pompy ciepła i kondensacyjnego kotła gazowego o łącznej mocy do 60kW. Z uwagi na projektowaną budowę instalacji, instalację gazową istniejącą należy zdemontować i wykonać instalację projektowaną instalację w całości jako nową. Instalację gazową prowadzić poza obrębem budynku nad ziemią, podobnie jak instalacje centralnego ogrzewania. Projektowane urządzenie montowane jest na zewnątrz budynku bez cokołu, na fabrycznie zamontowanych stopkach umożliwiających regulację poziomu ustawienia. Instalację centralnego ogrzewania należy podłączyć do istniejących rozdzielaczy w pomieszczeniu kotłowni za pośrednictwem zestawu zbiornika buforowego 1500 litrów zgodnie z rozwiązaniami proponowanymi przez producenta urządzenia.  
- na podstawie max przepływów godzinowych z tabeli pokazującej jednostkowe straty ciśnienia („Instalacje gazowe z miedzi”- A. Koźlecki) dobrano średnice rur oraz obliczono spadki ciśnienia na poszczególnych odcinkach tak aby sumaryczna strata nie była większa niż 
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pdop=400 Pa dla instalacji zasilanej z sieci średniego ciśnienia)

- max strata ciśnienia 
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pobl= 146,3 Pa wystąpiła na odcinku nr 2, warunek 
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pobl  dopuszczalnego spadku ciśnienia został zachowany (patrz tabela )

- przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i piorun ochronnej itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania
- odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych;

- poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych;

- przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone  co najmniej o 2 cm;

- łącznikami gwintowanymi należy połączyć urządzenia gazowe i kurki gazowe kulowe przed urządzeniami gazowymi i gazomierzem

- projektuje się instalacje gazową z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie lub z  rur miedzianych tzw. twardych lub półtwardych, ciągnionych bez szwu wykonanych z miedzi odtlenionej (wg  norm niemieckich DIN 1786 i DIN 1787)  łączonych  przez lutowanie lutem twardym lub za pomocą kształtek prasowanych. Rurociągów miedzianych nie należy stosować na zewnątrz budynku.
Rury i kształtki z importu powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności. Kratki wentylacyjne należy montować przy suficie pomieszczeń. 
Po zakończeniu robót, przed rozpoczęciem eksploatacji, przewody poddać należy odbiorowi kominiarskiemu.

4.0 Pomieszczenia na projektowane urządzenia gazowe :

Projektowane urządzenie Gazuno GITIE AHAY/2 S1CO montowane na zewnątrz budynku w odległości 1,0 m od budynku.
Kubatura budynku: 2790m3
5.0 Punkt pomiaru gazu.

Max zużycie gazu przez projektowane urządzenia gazowe:

- urządzenie Gazuno GITIE AHAY/2 S1CO - 7,5m3/h

------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           RAZEM:                                                   -7,5 m3/h

Biorąc pod uwagę współczynnik jednoczesności poboru max zużycie jest  równe 7,5 m3/h.

Projektuje się gazomierz G6, który posiada odpowiednią przepustowość, średnicę podejść DN 25 oraz rozstaw ramion 130 mm.
6.0 Warunki wykonania odbioru.

Instalacja gazowa przed przekazaniem do eksploatacji musi być  sprawdzona   i poddana próbie szczelności przez wykonawcę w obecności  przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. Ciśnienie próby wynosi  0,05 MPa do kurków przed urządzeniami a czas trwania wynosi 0,5 godz.  Instalacja z urządzeniami powinna być sprawdzona pod ciśnieniem określonym w DTR urządzenia lub pod ciśnieniem roboczym gazu przez okres 15 min.

Medium próbny to powietrze lub gaz obojętny. 
inv

 Odbiór instalacji wymaga wykonania następujących czynności:

- sprawdzenia zgodności jej wykonania z projektem lub jego ewentualnymi zmianami rozwiązań występującymi podczas budowy, akceptowanymi przez projektanta instalacji;

- kontroli jakości wykonania;

- kontroli szczelności przewodów gazowych.

Do odbioru technicznego należy przedstawić:

- powykonawczą opinię kominiarską;

- projekt techniczny;

- pozwolenie na budowę.

Wykonanie instalacji i podłączenia urządzeń gazowych może dokonać osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne PZITS/I/K.
Wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń gazowych może dokonać osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne OIGE.

Po dokonaniu odbioru możliwe jest podłączenie instalacji do czynnej sieci gazowej. Uruchomienie i regulację urządzeń gazowych należy powierzyć serwisowi (jeżeli jest to zaznaczone w karcie gwarancyjnej) lub osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia  i przygotowanie zawodowe.

Urządzenia powinny być przystosowane do spalania gazu GZ-50.

7.0 Dodatkowe uwagi.

· obszar oddziaływania projektowanej instalacji gazowej zawiera się w obrębie działki nr 81/5 
· prace budowlane prowadzone w zakresie rozpatrywanej nieruchomości podlegają opiniowaniu przez właściwego Konserwatora Ochrony Zabytków (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.)
· dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren - nie dotyczy
· zagrożenia ze strony inwestycji dla środowiska - planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
· powierzchnia zabudowy - nie dotyczy
· przed kotłem gazowym zamontować dodatkowy filtr gazu i wody 

· projektowane urządzenie grzewcze wyposażyć we wszystkie wymagane przez producenta systemu urządzenia zabezpieczające i sterujące zgodnie z instrukcją producenta przy zastosowaniu typowych rozwiązań dla odprowadzenia spalin i sygnalizacji alarmu w przypadku wystąpienia nieszczelności instalacji gazowej
· przed przystąpieniem do prac należy uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. 
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Część opisowa:

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:

Roboty mają na celu wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku dla potrzeb urządzenia grzewczego od istniejącego przyłącza gazowego do projektowanego urządzenia gazowego.

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W rozpatrywanym budynku jest instalacja gazowa, w jednej części pozostanie bez zmian a w rozpatrywanej części należy ją w całości zdemontować i wybudować jako nową. W rozpatrywanym przypadku projektowana instalacja zasilać będzie zewnętrzne urządzenie stanowiące zespół gazowej pompy ciepła i kondensacyjnego kotła gazowego.
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementów mogących stwarzać takie zagrożenie.

 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających zagrożenie skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania:

Zagrożeniem występującym podczas realizacji robót są prace spawalnicze wykonywane w obrębie obiektu, oraz prace wykonywane na wysokości.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych :

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni mieć właściwe kwalifikacje.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie: 

-  właściwe zgodne z odrębnymi  przepisami bhp, oznakowanie miejsc niebezpiecznych 

-  właściwą organizacje placu budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

· prowadzenie robót pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
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