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Uwagi:

1. Isniejgce oprawy oswietleniowe do demontazu.

2.

3

4. Zasilanie opraw oswietleniowych z isniejgcych punktow oswietleniowych.

5.
z obowiqzujqcymi przepisami.

6. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: izolacja podstawowa,
obudowy, samoczynne wytqczenie zasilania, oraz potqczenia wyréwnawcze.

7. Uktad sieci: TN—C-S.

c Oprawa o$wietleniowa ze zrodiem $wiatta LED typu C,
o strumieniu Swietihym min. 4150lm, mocy maks. 34W, 230VAC

D Oprawa oswietleniowa ze zrédiem $wiatta LED typu D,
o strumieniu $wietlnym min, 4500im, mocy maks. 49W, 230VAC

Oprawa oswietleniowa ze zrédtem swiatta LED typu E,
o strumieniu $wietihym min. 3600lm, mocy maks. 23W, 230VAC
wyposazona w czujnik ruchu i zmierzchu

Lokalizacja proj. opraw oswietleniowych wewnqtrz budynku w miejsce istniejqcych.

Oprawa oswietleniowa ze zrédtem $wiatla LED typu A,
o strumieniu Swietihym min. 2850lm, mocy maks. 28W, 230VAC

@ Oprawa o$wietleniowa ze zrédiem $wiatta LED typu B,
B o strumieniu Swietihym min. 1750lm, mocy maks. 23W, 230VAC

Istn. Rozdzielnica Gtéwna RG
Proj. listwa kablowa 15x15mm

RZUT PARTERU
1:75

Projekowane oprawy oswietlenia zewnetrznego zasili¢ z istn. RG kablem nierozprzestajqcym

plomienia typu YnDYpzo 3x1,5mm’ ukladanym pod okapem dachu w listwie kablowej.

Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostalymi instalacjami zgodnie
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