SPIS TRESCI

Opis techniczny:
1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Zrbdto ciepta.
4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inzynieréw — Projektant

Karty katalogowe systemu instalacji c.o.

Spis rysunkow

Nr | Nazwa rysunku Skala
S-1 | Instalacja centralnego ogrzewania typu podtogowego — rzut parteru. 1:100
S-2 | Instalacja centralnego ogrzewania typu podtogowego — tabela doboru. -

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku edukacyjno-muzealnego ,Swidwie”,
dz. 182/3, Bolkdw, obreb Rzedziny, gm. Dobra, pow. Police.

2. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy, warunki techniczne i normy budowlane,

3. Zrodto ciepta.

Zrédtem ciepta do zasilania instalacji centralnego ogrzewania typu
podiogowego bedzie istniejgcy zestaw pompy ciepta. Obecnie zestaw zasila istniejgcy
uktad instalacji c.o. z grzejnikami ptytowymi przeznaczonymi do likwidaciji.

Pompa ciepta firmy NIBE typ FIGHTER 1120-15 Export




4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje c.o. typu podtogowego pompowego do ogrzewania
pomieszczen  budynku. Na potrzeby doboru grzejnikdw  podtogowych
w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepto
i strat wentylacyjnych budynku.

Dane techniczne instalacji:

- catkowite zapotrzebowanie na ciepto i pokrycie strat wentylacyjnych: 16,9kW,
- moc grzewcza grzejnikow podtogowych: 17,1kW,

- obliczeniowy parametr instalacji c.o.: 45/35°C,

- temperatura obliczeniowa pomieszczen: 20°C,

- iloS€ rur 16x2mm: 1220m,

- ilos¢ petli instalacji: 14,

- rozstaw rur: 50-150mm w zaleznosci od pomieszczenia,

- powierzchnia czynna grzejnikéw podtogowych w budynku: 143m?,

- pompa obiegowa + 2 rozdzielacze po 7 sekciji.

Petle ogrzewania zasilane beda z rozdzielaczy umieszczonych w szafce
rozdzielaczowych za wspdlng pompg obiegowg w pom. Kottowni. Rozdzielacze
wyposazone bedg w automatyczne odpowietrzniki. Instalacje nalezy wykonac z rur
trjwarstwowych ~ typu  PEX/AL/PEX  $érednicy  16x2mm,  Tmax=90°C,
Prob=1,0/0,6MPa, Trob=80°C. Prowadzenie rur w posadzce, przejécia przez
przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Grzejniki podtogowe uktadane beda na izolacji cieplej w warstwach posadzki.
Cato$¢ instalacji ogrzewania podtogowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta przyjetego systemu. Dobdr petli grzewczych przedstawiono tabelarycznie
oraz na rysunku. Dobor instalacji wykonano w oparciu o system CosmoFLOOR -
do dokumentacji dotgczono materiaty do sposobu uktadania rur, rysunek przekroju
poszczegolnych warstw izolacja-folia-rura-wylewka, niezbedne materiaty, sposoby
dylatacji powierzchni podtogi. Wykonawca instalacji powinien zapoznac sie
z trescig wszystkich informacji zawartych w katalogach przyjetego systemu.

Wykonawca moze zastosowaC inny kompatybilny system ogrzewania
podtogowego po wykonaniu obliczen hydraulicznych i zgodzie Projektanta.

Przy doborze petli stosowano zasade, aby kazda miata max 110m dtugosci.
Przed zamurowaniem bruzd i wylaniem warstwy jastrychowej nalezy przeprowadzic
probe szczelnosci instalacji. Rozktad petli grzewczych nalezy zinwentaryzowac
na rysunku powykonawczym i wykona¢ dokumentacje zdjeciowq instalacji przed
wylaniem warstwy jastrychowej. Wykonczenie posadzki tylko ptytkami
ceramicznymi.
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