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Oprawa oswietleniowa ze zrodtem $wiatla LED typu A,
o strumieniu $wiethym min. 2850lm, mocy maks. 28W, 230VAC

@ Oprawa o$wietleniowa ze Zrodlem $wiatla LED typu B,
B o strumieniu $wiethym min. 1750lm, mocy maks. 23W, 230VAC

c Oprawa o$wietleniowa ze Zzrodtem $wiatta LED typu C,
= strumieniu swietinym min. 4150im, mocy maks. 34W, 230VAC

D Oprawa oswietleniowa ze zrédlem $wiatta LED typu D,
C——)

o strumieniu $wietinym min. 4500im, mocy maks. 49W, 230VAC

o strumieniu $wietinym min. 3600Im, mocy maks. 23W, 230VAC
wyposazona w czujnik ruchu i zmierzchu

Istn. Rozdzielnica Glowna RG

ﬁ Oprawa oswietleniowa ze zrddlem $wiatta LED typu E,

1. Isniejgce oprawy oswietleniowe do demontazu.

2. Lokalizacja proj. opraw oswietleniowych wewngtrz budynku w miejsce istniejqcych.
B B 3. Projekowane oprawy os$wietlenia zewngtrznego zasili¢ z istn. RG kablem nierozprzestajqcym
plomienia typu YnDYpzo 3x1,5mm?’ ukladanym pod okapem dachu w listwie kablowej.
@ ® 4, Zasilanie opraw oswietleniowych z isniejgcych punktdw oswietleniowych.
5. Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostalymi instalacjami zgodnie
B N\ z obowiqzujqcymi przepisami.
6. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: izolacja podstawowa,
® obudowy, samoczynne wytqczenie zasilania, oraz potqczenia wyr6wnawcze.
7. Uklad sieci: TN—-C-S.
A
®
UWAGA: Na etapie robdt budowlanych, 0‘ B E S T P R OJ E KT
ff Wonoweo gobowdzony et A ‘ USLUGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE
> ustalié z inwestorem potozenie (kqt nastawu) ® MGR INZ. ADAM KOTARSKI
oprawy typu A - I :
ul. tuzycka 4, 72-006 Mierzyn ul. Mickiewicza 7, 70-383 Szczecin
NIP: 858 172 97 86 tel. +48 502 897 355
A a REGON: 367226180 biuro@bprojekt.pl
®
7 7 Nazwa inwestycji:
i z obmiarem i ysem i im w celu realizacji zami 'pn "Poprawa
N ie systemu ia $cienkéw, izacja zaplecza
\ P Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z przygotowaniem terenu pod budowg Osrodka Rehabilitacji Dzlklch Zwierzat”
B ZADANIE 1 - OPRACOWANIE DOKUMENTAC) NA ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE W BUDYNKU
A | N y EDUKACYINO-MUZEALNYM "SWIDWIE'
4.—é—ﬁ; ‘/ \ @ g Lokalizacja inwestycji:
N B ‘ Dziatka 182/3, obreb Redziny, gm. Dobra,
B L\ N\ pow. policki, woj. zachodniopomorskie
® g Namwaryskic - py AN INSTALACII OSWIETLENIOWE
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