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ZADANIE: OPRACOWANIE DOKUMENTACII NA ROBOTY DO WYKONANIA
W BUDYNKU EDUKACYJNO — MUZEALNYM ,,SWIDWIE”

Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wraz z obmiarem i kosztorysem
inwestorskim.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania projektu jest umowa nr 214/2019 zawarta
w dniu 4 grudnia 2019 w Szczecinie pomiedzy Skarbem Panstwa — Regionalng Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Szczecinie, a firma Bestprojekt Ustugi Projektowe i Wykonawcze
mgr inz. Adam Kotarski.

Podstawy merytoryczne opracowania stanowig:

- inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w dn. 04.12.2019r.

- dokumentacja archiwalna

- przeprowadzony audyt energetyczny opracowany w maju 2018 przez ,,SOLISA” ul.
Slezna 188/3, 53-113 Wroctaw

- obowigzujgce przepisy ustawy ,,Prawo Budowlane” oraz ustaw i rozporzgdzen w niej
wymienionych

- obowigzujgce normy budowlane

- zasady wiedzy technicznej

- literatura i publikacje

1.3. Cel zadania i zakres opracowania

Celem zadania jest opracowanie projektu robét budowlanych umozliwiajacych
obnizenie zuzycia energii elektrycznej a w konsekwencji obnizenie kosztéow
ponoszonych przez Zamawiajgcego z tego tytutu. Prace majg byé przeprowadzone
w taki sposéb aby nie zmieni¢ dotychczasowej funkcji obiektu.

W zakres opracowania wchodzg dokumentacje techniczne i kosztorysy uwzgledniajgce:
- wymiane o$wietlenia tradycyjnego na oswietlenie w technologii LED

- wymiane okien i drzwi

- montaz instalacji fotowoltaicznej

- ocieplenie $cian zewnetrznych

- wymiane ogrzewania tradycyjnego (grzejniki ptytowe) na ogrzewanie podtogowe
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2. Opis ogdlny obiektu
2.1. Lokalizacja i funkcja obiektu

Budynek zlokalizowany jest na dziatce 182/3 obreb Rzedziny, gmina Dobra, powiat
policki na terenie obszaréw chronionych tj. rezerwatu przyrody Swidwie. Powierzchnia
dziatki 0,2445 ha.

Budynek jest wykorzystywany do prowadzenia edukacji ekologicznej dla niewielkich
grup osob.

2.2. Opis 0gdlny obiektu

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z antresolg. Konstrukcja scian
zewnetrznych - murowana. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane. Konstrukcja
wewnetrzna antresoli — drewniana, stupowo belkowa. Konstrukcja dachu tradycyjna
ptatwiowo stupowa. Sciany zewnetrzne otynkowane po stronie wew. i zew. Dach
pokryty dachéwkg karpiéwka, od wewnatrz wykornczony boazeriag drewniang. W
szczytowe] czesci dachu nadbudowa w postaci niskiej wiezy z otworami
wentylacyjnymi. Budynek zbudowany w roku 1996.

2.3 Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje sie w stanie technicznym zadowalajgcym. Niektére elementy
zewnetrzne oraz wewnetrzne budynku wymagajg prac konserwacyjnych i naprawczych.
Prace wykraczajg poza zakres opracowania i zadania inwestycyjnego, a ich wykaz nalezy
traktowac informacyjnie w celu zaplanowania kolejnych zadan. Sg to m.in.:

- prace konserwacyjne i remontowe pokrycia dachowego — czyszczenie orynnowania,
wymiana orynnowania, uszczelnienie pokrycia dachowego

- prace konserwacyjne i remontowe balkonu — naprawa posadzki, izolacji
p. wilgociowych, naprawa barierki ochronne;j.

3. Opis szczegétowy zadan inwestycyjnych
3.1. Wymiana oswietlenia tradycyjnego na oswietlenie LED

Inwestycja obejmuje wymiane istniejgcych opraw na oprawy ze zrddtem Swiatta
w technologii LED, ktore charakteryzujg sie wiekszg wydajnoscig oraz zywotnoscig niz
standardowe oprawy swietléwkowe.

W celu zwiekszenia bezpieczenistwa, na elewacji budynku projektuje sie oprawy
oswietlenia zewnetrznego sterowane czujkami ruchu i czujnikiem zmierzchu
w wykonaniu n/t.

Dobér oswietlenia i mocy wg opracowania branzy elektryczne;j.
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3.2. Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Projektuje sie wymiane okien na okna uchylno - rozwieralne o ksztafcie i podziale
z zachowaniem istniejgcego, okna z profili PCV. Profile nosne z PCV termo,
pieciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi
lub z wtékna szklanego, ksztattowniki wypetnione pianka poliuretanows - tzw. wktadka
termiczna, profile o U max = < 0,9 W/m2K. Szyba ze szkta bezpiecznego, klejona
z powtoka niskoemisyjng, jednokomorowa, z termoramka, wypetniona gazem
szlachetnym np. argonem, 4/16/4, o U max = 0,6 W/m2K. Wspédtczynnik przenikania
ciepta dla catego okna U = < 0,9 W/m2K. Wspdtczynnik infiltracji a = 0,3, okna
wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne, klamki. Stolarka w kolorze
drewnopodobnym

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi drewniane w systemie
przylgowym, grubos¢ skrzydta min 92mm, rama skrzydta wykonana z drewna
sosnowego, konstrukcje wewnetrzng skrzydta z kratownicy drewnianej wypetnionej
pianka poliuretanowg o grubosci 78 mm, rama skrzydta wzmocniona stalowym profilem
“C” 40mm x 20 mm, poszycie zewnetrzne skrzydfa wykonane z wodoodpornej sklejki
debowej, wreg przeciwwywazeniowy. OS$cieznica; drewno klejone warstwowo o
wymiarach 95 mm x 60 mm, prég aluminiowy z wkfadka termiczng (tzw. ciepty).
Wykonczenie: czterokrotne malowanie metodg hydrodynamiczng farbami
wodorozcienczalnymi transparentnymi, lazura dopasowana do istniejgcego koloru
elewacji ( ciemna braz np. dgb bagienny lub palisander — kolor ustali¢ z Projektantem
na etapie realizacji). Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi 0,57 W/m2K.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

TYP Wymiary w murze LEWE/PRAWE lloéé
S [em] H [cm]

D1 160 210 PODWOINE 3

D2 80 210 PRAWE 1

Podane wymiary stolarki stuzg do celdw pogladowych.
Ostateczne wymiary ustali¢ na budowie uwzgledniajgc uwagi wybranego producenta stolarki.

tel. 502 897 355
biuro@bprojekt.pl
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STOLARKA OKIENNA
TYP Wymiary W murze | 55658 GTWIERANIA llog¢
S [em] H [cm]

01 40 210 - 10
02 80 210 - 2
03 80 80 rozwieralno - uchylne 2
04 170 145 - 2
05 30 145 - 6

06 (tukowe) 80 70+107 rozwieralno - uchylne 4
07 55 210 - 2

Podane wymiary stolarki stuza do celéw pogladowych.
Ostateczne wymiary ustali¢ na budowie uwzgledniajgc uwagi wybranego producenta stolarki.

3.3. Montaz instalacji fotowoltaicznej

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng 3,36kW sktadajgca sie z 12 paneli PV o mocy
280W kazdy, ustawionych w dwdch rzedach po 6 sztuk w kierunku potudniowym pod
katem nachylenia 30 stopni. Docelowo instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie dla
zasilania ogrzewania podtogowego oraz ma wspomac zasilanie istniejgcego systemu
podgrzewania wody w obiekcie. Posadowienie paneli fotowoltaicznych na gruncie na
ramach stalowych z posadowieniem ptytkim na bloczkach betonowych z podsypka
Zwirowa.

Dobér instalacji wg opracowania branzy elektrycznej.
3.4. Ocieplenie scian zewnetrznych
Informacje ogélne

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku metodg lekkg — mokrg,
wykonang w technologii systemowej, posiadajgcg certyfikat ITB lub deklaracje
zgodnosSci z aprobatg techniczng klasyfikujgce wykonang okfadzine s$cian jako
nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO). Przyjetg technologie systemowg wykonania
nalezy zastosowa¢ w catosci — niedopuszczalne jest stosowanie elementdow
sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych. Jako warstwe termoizolacyjng
zastosowac nalezy samogasngce ptyty styropianowe odmiany EPS 70-032. Przyjeto
docieplenie o grubosci 14 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta A dla styropianu nie
moze przekracza¢ 0,032 W/mK.

OS$cieza okienne — docieplenie ze styropianu j.w. o grubosci 3 cm.
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Wykonanie robét

Przed wykonaniem docieplenia konieczne jest doktadne sprawdzenie stanu
istniejgcego podtoza - ewentualne ubytki tynkdw zewnetrznych naprawié¢ i uzupetnic
zaprawg wyréwnujgcg, naprawczg lub tynkarska.

Nalezy usungc istniejgce ptytki klinkierowe w narozach budynku i wokot osSciezy
okiennych.

Zaleca sie oczyszczenie powierzchni $Scian przez zmycie wodg pod ciSnieniem.
Zagruntowad istniejgce tynki gruntem gteboko penetrujgcym, wyréwnaé powierzchnie
tynkéw szpachlg do stosowania zewnetrznego. Do tak przygotowanego podfoza
przyklei¢ metodg obwodowo - punktowg warstwe styropianu za pomocg systemowe;j
zaprawy klejgcej i mocowac¢ dodatkowo tgcznikami systemowymi — rozstaw i dtugos¢
zakotwienia facznikdw dostosowaé do rodzaju materiatu sciany (beton komdrkowy gr.
8cm)

Na styropianie wykonaé warstwe ochronng z systemowej zaprawy klejacej zbrojone;j
siatkg z widkna szklanego — do wysokosci minimum 2,0 m od terenu siatke nalezy
utozy¢ dwuwarstwowo. Przy wykonywaniu docieplenia $cian zdemontowaé nalezy
i zamontowaé ponownie wszystkie elementy wystepujgce na elewacji: tablice
informacyjne, wszystkie uchwyty i wsporniki oraz zwody pionowe instalacji
piorunochronnej.

Wierzchnia warstwa wykoniczenia elewacji powyzej cokofu: podktadowa masa
tynkarska + tynk mineralny do malowania (na osciezach tynk drobniejszy) + malowanie
farbg silikatowga. Cokdt budynkdw obtozony ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi
OS$cieza okienne w poziomie cokotu wykonczone réwniez ptytkami klinkierowymi.

Niedocieplane powierzchnie powyzej cokotu: spody daszkéw, gzymsy itp. obtozyc
takim samym tynkiem mineralnym cienkowarstwowym do malowania i pomalowaé
farba silikatowga. Powierzchnie niedocieplane w obrebie cokotu, obtozyé ptytkami
klinkierowymi. Sciany oraz wszystkie kominy ponad dachem pomalowa¢ farba
silikatowg po uprzednim zagruntowaniu tynkow srodkiem gruntujgcym, cokdt obtozy¢
ptytkami klinkierowymi.

Wszystkie wystajgce krawedzie docieplane styropianem - krawedzie pionowe S$cian,
krawedzie osciezy, cokdt od dotu - zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C, niedopuszczalne jest prowadzenie robdét w czasie opaddow
atmosferycznych, w czasie silnego nastonecznienia, w czasie silnego wiatru oraz jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24h.
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Kolorystyka

Wykonawca po wybraniu systemu ocieplenia powinien udostepnic palete barw tynkéw
i elementéow wykonczeniowych oraz przedstawi¢ je do akceptacji projektantowi
i Inwestorowi. Kolorystyka nie powinna odbiegac¢ od istniejgcej i nawigzywaé do
charakteru obiektu.

3.5. Wymiana ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie podfogowe

Projektuje sie wymiane ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie typu podfogowego
pompowego. Zasilanie instalacji z istniejgcej pompy ciepta. Ze wzgledu na zmiane
sposobu ogrzewania przewidziano wymiane posadzki na gruncie w budynku. Nowe
warstwy posadzkowe wg. rysunku szczegétowego 1.7

Projekt instalacji wg opracowania branzy instalacyjnej.
3.6. Remont schodow zewnetrznych i balkonu oraz wymiana barierki balkonowej

W ramach wymiany drzwi wejsciowych oraz remontu elewacji budynku, w zakresie
prac uwzglednia sie remont schodéw zewnetrznych w celu zabezpieczenia stolarki
przed wodami opadowymi (m.in. odpowiednie spadki, mrozoodporne i
antyposlizgowe pftytki ceramiczne). Przewiduje sie takie remont warstw
wykonczeniowych balkonu wraz z wymiang barierki ochronnej w ramach remontu
elewacji.

Opracowat:
mgr inz. Adam Kotarski
nr upr. ZAP/0148/POOK/13



