REGIONALNA -

DYREKCJA B’

OCHRONY W

SRODOWISKA LIFEDrawaPL
NFOSIiGW '

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and
restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikéw i udroznienie
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspéffinansowany przez Komisje Europejskq oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Bagifnska

Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk
tel. 58 522-94-34
biuro@biagh.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

NATURA 2000

TEMAT PROJEKT WIEZY WIDOKOWO-EDUKACYJNEJ
PRZY WYBUDOWANEJ PRZEPLACE
PRZY EW KAMIENNA NA TERENIE
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
KAT.VIII

LOKALIZACJA JEDN. EWID. 080601_5 DOBIEGNIEW
obr.0002 GLUSKO, dziatka nr 17/3

INWESTOR REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY
SRODOWISKA W SZCZECINIE
71-637 SZCZECIN, UL.FIRLIKA 20

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anna Gontarz- 08/POOKK/IV/201
Baginska

DROGOWA mgr inz. Tomasz Baginski 41/2000/0Op ﬁf'

Gdansk, marzec 2020




REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
SRODOWISKA
W SZCZECINIE

LIFEDrawaPL

o=
NATURA 2000

NFOSiGW

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and
restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wilosienicznikéw i udroznienie
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdffinansowany przez Komisje Europejskq oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis zagospodarowania terenu

3. Rysunki projektowe:

1. Projekt zagospodarowania terenu Nr 01 skala 1:500
2. Konstrukcja nawierzchni Nr DO1 skala 1:50
3.  Rzut przyziemia i fundamentow Nr 02 skala 1:50
4, Rzut wiezy a poziomie +5,6 Nr 03 skala 1:50
5. Rzut platformy widokowe;j Nr 04 skala 1:50
6. Rzut dachu Nr 05 skala 1:50
7. Przekrgj 1-1 Nr 06 skala 1:50
8.  Elewacje wiezy Nr 07 skala 1:50
9. Bieg schodowy 8x17,05x29 Nr 08 skala 1:10
10. Bieg schodowy 12x17,05x29 Nr 09 skala 1:10
11. Balustrady Nr 10 skala 1:10
12.  Fundamenty wiezy Nr K01 skala 1:50
13.  Zbrojenie pali fundamentowych Nr KO01.1 skala 1:10
14. Mocowanie stupéw do fundamentow Nr K02 skala 1:10
15. Trzon wiezy Nr K03 skala 1:50
16. Wezly konstrukcji trzonu wiezy Nr K03.1 skala 1:10
17. Rama klatki schodowej Nr K04 skala 1:50
18. Wezly konstrukcji ramy klatki schodowe;j Nr K04.1 skala 1:10
19. Konstrukcja platformy widokowej Nr K05 skala 1:50
20. Wezty konstrukeji platformy widokowe) Nr K05.1 skala 1:10
21. Konstrukcja wsporcza dachu Nr K06 skala 1:50
22. Wezly konstrukcji wsporczej dachu Nr K06.1 skala 1:10
23. Wiezba dachowa Nr K07 skala 1:50



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 3/LIFEDrawaPL/2020 z Zamawiajgcym
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wiezy widokowo-edukacyjnej przy wybudowane]
przeptawce przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego. Wieza
bedzie zlokalizowana na dziatce nr 17/3 obr.0002 Gtusko gm.Dobiegniew.

Opracowanie obejmuje fragment dziatki 17/3 przy istniejgcej utwardzonej drodze
w zakolu rzeki Drawy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na budowie wiezy widokowo — edukacyjnej przy
wybudowanej przeptawce przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. ,Active protection of
water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin
in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikow i udroznienie korytarza
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspéifinansowany przez
Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (NFOSIGW).

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka przeznaczona pod inwestycje to teren zadrzewienia przy rzece Drawie i
elektrowni wodnej Kamienna. Na terenie znajduje sie zjazd techniczny do rzeki -
droga utwardzona prefabrykowanymi piytami otworowymi prowadzgca od
brukowanej drogi lesnej. Fragment dziatki przeznaczony na inwestycje nie posiada
uzbrojenia instalacyjnego, jest to naturalny teren zielony. Dziatka lezy na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego, oraz nalezy do Enea Wytwarzanie SA.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja to budowa drewnianej wiezy widokowo-edukacyjnej
zadaszonej, o wysokosci catkowitej 11,77/m od poziomu terenu, z podestem
widokowym na wysokosci 7,5m. Wieza bedzie usytuowana na utwardzonym placu o
nawierzchni szutrowej z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie w obrzezach aluminiowych. Placyk z wiezg bedzie
przylegat do istniejgcej drogi utwardzonej, ktéra stanowi¢ bedzie obstuge
komunikacyjna dla projektowanej inwestycji. Drewniana konstrukcja wiezy bedzie
posadowiona na palach zwienczonych betonowymi cokotami, a schody drewniane
posadowione bedg na betonowym bloku. Wieza wykonana z drewna modrzewiowego
oraz konstrukcyjnego klasy C24 i klejonego klasy GL24h. Pokrycie dachu z gonta
tupanego modrzewiowego dwuwarstwowo na fatach z zastosowaniem membrany



dachowej, a od spodu podsufitka modrzewiowa. Szczegdty w pkt.9 i na rysunkach. W
ramach projektowanej inwestycji planuje sie niewielkie zmiany w uksztattowaniu
terenu — skarpe o wys. do 50cm na skraju utwardzonego placu od strony poétnocne;j.
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg wedtug
odrebnego opracowania projektu zieleni. Obstuga komunikacyjna istniejgcymi
utwardzonymi drogami lesnymi. Inwestycja jest zgodna z decyzja o lokalizacji celu
publicznego nr... z dnia...

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy elementami wiezy: 6,77 m?
Powierzchnia utwardzonego placu: 44,60 m?
Powierzchnia catkowita podestu widokowego: 64,33m?
Powierzchnia uzytkowej podestu widokowego: 50,74 m?
Powierzchnia obsiewu skarp trawa: 18,00 m?

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia $rodowiska
naturalnego, wody deszczowe pozostajg w istniejgcym terenie naturalnym.
Projektowana wieza ma na celu edukacje przyrodniczg w atrakcyjnej formie dla
turystow i okolicznych mieszkancow.

Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wiascicieli sgsiednich dziatek,
lecz podwyzsza atrakcyjno$c¢ terenu, dostepnos$¢ atrakcji przyrodniczych, oraz daje
mozliwos¢ obcowania z efektami dziatah ekologicznego udroznienia rzeki Drawy.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c na podstawie ustawy o ochronie srodowiska, okresla
sie obszar oddziatywania obiektu — przedmiotowej inwestycji - jest to fragment dziafki
nr 17/3 obr. 0002 Giusko gm. Dobiegniew. Obszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza teren ww. dziatki.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW
Kamienna na rzece Drawie stwierdzono wystepowanie gruntow nasypowych w
postaci piaskdw srednich i piaskbw drobnych — prochnicznych w  stanie
Sredniozageszczonym oraz piaskdéw gliniastych i gliny piaszczystej w stanie
plastycznym i twardoplastycznym; pod nasypem stwierdzono wystepowanie warstwy
namutdw piaszczystych w stanie miekkoplastycznym oraz warstwy gliny w stanie
twardoplastycznym.

W badanym podtozu, w rejonie otworow badawczych numer 1 oraz 3 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci intensywnych sgczen na rzednych
odpowiednio + 42,70 m n.p.m. oraz + 44,30 m n.p.m.

W badanym podtozu wyodrebniono nastepujgce warstwy gruntéw:

A - nasyp budowlany sktadajgcy sie z piaskéw gliniastych



w stanie plastycznym (IL = 0,35),

B - nasyp budowlany sktadajgcy sie z gliny piaszczyste;j
w stanie twardoplastycznym (IL = 0,15),

C - nasyp budowlany sktadajgcy sie z piaskdéw srednich oraz nasyp niebudowlany
sktadajgcy sie z piaskéw drobnych — préchniczych z domieszkami gruzu w stanie
Sredniozageszczonym (ID = 0,50),

| - namut piaszczysty w stanie miekkoplastycznym (IL = 0,50),

Il - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym (IL = 0,15)

Istniejgce warunki gruntowo — wodne, wystepujgce w rejonie projektowanego

posadowienia wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW Kamienna na rzece Drawie

sg niekorzystne dla systemu posadowienia bezposredniego budowli i obiektow
inzynierskich.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podtoza nawierzchni drog i

chodnikbw w obrebie projektowanej wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW

Kamienna na rzece Drawie sg przecietne, natomiast grunty podtoza nawierzchni,

jako bardzo wysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463)

wystepujgce w badanym podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, natomiast

projektowana wieza widokowo — edukacyjna zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.

9. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

9.1 Utwardzenie powierzchni terenu pod i wokoét wiezy

Projektuje sie utwardzenie terenu w formie wodoprzepuszczalnej nawierzchni
szutrowej z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci warstwy 10cm. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obwodowo obrzezem z
aluminiowego katownika o grubosci min.4,6mm i wymiarach 100x60mm. Obrzeze
mocowane do podtoza szpilkami o dtugos$ci 25cm, ustawionymi w rozstawie 30cm.

Z powodu wystepowania w podtozu gruntu wysadzinowego (grupa nosnosci podtoza
G4) projektowang nawierzchnie nalezy wykona¢ na wymienionej warstwie podtoza.
Wymiane podtoza wykona¢ w warstwie o grubosci 10cm, z zastosowaniem pospofkKi
o frakcji 0,072/63mm, stabilizowanej mechanicznie. Pod wymieniang warstwg
podtoza gruntowego koniecznie zastosowac geotkanine separacyjno-wzmacniajgca.
Nawierzchnia pod i wokoét wiezy powinna by¢ obcigzona wytgcznie ruchem pieszym.
Obcigzenie tej nawierzchni ruchem pojazdéw moze doprowadzi¢ do jej trwatego
uszkodzenia lub zniszczenia.

9.2 Niwelacja terenu w obszarze lokalizacji wiezy
Z uwagi na wiekszy naturalny spadek terenu przy pétnocno-wschodniej krawedzi
obszaru lokalizacji wiezy, projektuje sie wykonanie niewielkiego nasypu. Celem jego



wykonania jest niwelacja obszaru lokalizacji wiezy, co skutkuje eliminacjg
zroznicowania dtugosci stupdéw i poziomow ich posadowienia.

Nasyp nalezy wykona¢ 2z pospotki o frakcji 0,072/63mm, stabilizowanej
mechanicznie.

Pod wykonywanym nasypem, na powierzchni rodzimego podtoza gruntowego nalezy
zastosowac geotkanine separacyjno-wzmacniajgca.

9.3 Posadowienie wiezy

Z powodu niekorzystnych warunkéw gruntowych podtoza, opisanych szczegdtowo w
Opinii geotechnicznej, fundamentowanie wiezy projektuje sie na palach. Kazdy ze
stupéw nosnych konstrukcji wiezy i konstrukcji klatki schodowej ustawiony jest na
zelbetonowym cokole (oczepie pala), opartym na pojedynczym palu. Zaprojektowano
monolityczne Zelbetowe pale o przekroju kotowym i Srednicy $400mm, osadzane w
gruncie metodg wiercenia. Dla stupow nosnych konstrukcji wiezy minimalna
gtebokos¢ osadzenia pali w gruncie wynosi 7,5m, a dla stupdw nosnych klatki
schodowej gtebokos¢ osadzenia pali w gruncie wynosi 6,0m.

Stupy trzonu wiezy i stupy nosne klatki schodowej oparte na betonowych cokotach
fundamentowych za pomocg stalowego jarzma, ztozonego z 2 stalowych C240,
zamocowanych do stalowej blachy czotowej spoinami pachwinowymi. Blacha
czotowa jest zakotwiona w fundamencie za pomocg srub fundamentowych fajkowych
M24. Stalowe jarzmo mocowania stupow nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe.

9.4 Konstrukcja wiezy

Trzon wiezy zaprojektowano w formie ramy przestrzennej, na planie kwadratu o
boku 5,52m. W wierzchotkach kwadratu podstawy zlokalizowane sg pionowe stupy
nosne, drewniane, o przekroju okrggtym ¢$300mm. Na stupach jest oparty wieniec
trzonu wiezy, zaprojektowany z drewnianych belek o przekroju 300x300mm. Stupy
trzonu wiezy sg stezone za pomoca rygli z belek 2x125x250 umieszczonych w
potowie ich wysokosci oraz zastrzatéw z belek 200x200mm, umieszczonych w obu
poziomach trzonu, w kazdej z jego ptaszczyzn. Do wykonania trzonu wiezy nalezy
zastosowa¢ drewno konstrukcyjne klasy min. C24, gatunku modrzew. Drewno
nalezy  odpowiednio  zabezpieczy¢ przed  oddziatywaniem = warunkéw
atmosferycznych oraz szkodnikédw drewna. Kolor impregnacji powinien byé¢
maksymalnie zblizony do naturalnego koloru drewna modrzewiowego. Potgczenia
ciesielskie elementéw trzonu zaprojektowano typowe, z wykorzystaniem Srub i
wkretow do drewna oraz otworowych blach tgcznikowych. Stosowac tgczniki
wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub A4 lub stali zwyktej, zabezpieczonej przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe.

9.5 Platforma widokowa wiezy

Platforme widokowg zaprojektowano w formie ,nagiego” stropu drewnianego,
opartego na wiencu trzonu wiezy. Elementem nosnym platformy sg drewniane
legary: gtéwne z belek 250x250mm oraz zwykte z belek 150x200mm. Na legarach



uktadana jest drewniana podtoga z desek modrzewiowych, ryflowanych o grubosci
45mm. Deski przytwierdzane do legarow wkretami do drewna $8x100mm klasy 4.8
ze stali nierdzewnej A2 (A4) lub zabezpieczone przed korozjg w inny sposob.
Platforma widokowa jest ograniczona obwodowo drewniang, tralkowg balustradg o
wysokosci 1,10m. Stupki balustrady mocowane sg do legaréw podestu widokowego
za pomocg srub do drewna ze stali nierdzewnej lub cynkowanych ogniowo.
Analogiczng balustradg nalezy zabezpieczy¢ takze krawedzie otworu na klatke
schodowa.

Do wykonania platformy widokowej zastosowa¢ drewno konstrukcyjne klasy min.
C24, gatunku modrzew Drewno nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych oraz szkodnikow drewna. Kolor
impregnacji powinien by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego koloru drewna
modrzewiowego.

9.6 Zadaszenie platformy widokowej wiezy

Dach nad platformg widokowg wiezy projektuje sie 8 spadowy, spadzisty, z
potaciami o nachyleniu 36% (20° katowych) i drewniang, krokwiowg wiezbg
dachowg. Do krycia dachu zastosowaé gonty tupane, dtugie (min.40cm), z drewna
modrzewiowego, o uktadzie stoi pionowym, impregnowany przeciwogniowo. Gonty
uktada¢ 2-warstwowo na otaceniu montowanym do krokwi wiezby.

Krokwie wiezby dachowej wykona¢ z belek 125x150mm. Oparte sg one na
drewnianej konstrukcji wsporczej dachu, sktadajgcej sie z: wiehca wiezby dachowe]
z belek 250x250mm oraz stupow nosnych dachu, okragtych $250mm. Stupy nos$ne
dachu wiezy sg oparte bezposrednio na wiencu trzonu wiezy.

Do wykonania wiezby dachowej i jej konstrukcji nosnej nalezy zastosowa¢ drewno
konstrukcyjne klasy min. C24, gatunku modrzew. Drewno nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych oraz szkodnikow
drewna. Kolor impregnacji powinien by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego
koloru drewna modrzewiowego.

Potgczenia ciesielskie elementéw konstrukcyjnych zaprojektowano typowe, z
wykorzystaniem Srub i wkretéw do drewna oraz otworowych blach tgcznikowych.
Stosowac tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub A4 albo ze stali zwyktej,
zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie ogniowe.

9.7 Klatka schodowa

Wejscie na podest widokowy wiezy zapewnia 2 biegowa klatka schodowa, o
konstrukcji drewnianej, oparta na samonosnej drewnianej konstrukcji wsporcze;.
Biegi schodowe zaprojektowano drewniane, azurowe, o konstrukcji policzkowej. Belki
policzkowe zaprojektowano z profilu drewnianego 50x280mm, a stopnice z profilu
45x290mm. Belki policzkowe obustronnie zakonczone stupkiem z profilu
100x100mm.

Obustronna balustrada biegu schodowego, sktadajgca sie z pochwytu drewnianego
typu Q 50x60mm oraz tralek deskowych z profilu 20x100mm, jest zintegrowana z
belkami policzkowymi i koncowymi stupkami. Potgczenia ciesielskie elementow biegu



schodowego wraz z balustradg wykona¢ typowe ,na wpust’, ze wzmocnieniem
klejem do drewna. Zaleca sie wykonanie biegdw schodowych wraz z balustradg z
drewna klejonego warstwowo klasy GL24h.

Spoczniki klatki schodowej zaprojektowano w formie ,nagiego” stropu drewnianego,
sktadajgcego sie z legaréw drewnianych z belek 100x180mm i 180x180mm
(skrajnego, stanowigcego podpore biegéw schodowych) oraz podtogi z ryflowanych
desek modrzewiowych o grubosci 45mm. Deski przytwierdzane do legarow wkretami
do drewna ¢$8x100mm klasy 4.8 ze stali nierdzewnej A2 (A4) lub zabezpieczone
przed korozjg w inny sposaéb.

Balustrade spocznikbw wykonac analogicznie jak biegdw schodowych, przy czym
deskowe tralki od dotu podpiera¢ podtuznicg z profilu 40x50mm, opartg na stupkach
balustrady.

Potgczenia ciesielskie elementow konstrukcyjnych spocznikéw wykonac typowe, z
wykorzystaniem srub i wkretdow do drewna oraz otworowych blach tgcznikowych.
Stosowac tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub A4 albo zabezpieczone
przed korozjg przez cynkowanie ogniowe.

Biegi i spoczniki klatki schodowej sg oparte nha samonosnej drewnianej konstrukcji
wsporczej. Sktada sie ona z 4 stupow nosnych oraz zamontowanych do nich
wspornikéw klatki schodowej, podpierajgcych spoczniki biegéw schodowych.

Stupy klatki schodowej projektuje sie okragte, $250mm. Wsporniki klatki schodowej
wykonac¢ z belek 125x200. Stupy nosne klatki schodowej stezone sg poprzecznie za
pomocg legaréw spocznikow oraz podtuznie za pomocg biegéow schodowych.

Do wykonania konstrukcji wsporczej klatki schodowej zastosowaé drewno
konstrukcyjne klasy min. C24, gatunku modrzew Drewno nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych oraz szkodnikéw
drewna. Kolor impregnacji powinien by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego koloru
drewna modrzewiowego.

Potgczenia ciesielskie elementow konstrukcji wsporczej klatki schodowe;j
zaprojektowano typowe, z wykorzystaniem $rub i wkretbw do drewna oraz
otworowych blach tgcznikowych. Stosowac taczniki wykonane ze stali nierdzewnej
A2 lub A4 albo zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie ogniowe.

Balustrady i porecze wykonczone lakierami na bazie zywic z impregnatem przeciw
korozji biologicznej, do zastosowan zewnetrznych. Stopnie schodowe wykonczone
lakierami na bazie zywic do podiég drewnianych zewnetrznych. Nalezy wykonac
lakierowanie minimum tréj warstwowe.

Opracowali:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska

mgr inz. Tomasz Baginski
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RYGLE TRZONU WIEZY
2x125x250mm
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MODRZEWIOWA 45mm

SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ
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AN

DREWNO KONSTR. KLASY C24

Zt ACZA CIESIELSKIE TYPOWE,
Z WYKORZYSTANIE SRUB, WKRETOW |
| OTWOROWYCH BLACH tACZNIKOWYCH

RYGLE SPOCZNIKA
100x180mm

OBRYS PODESTU
WIDOKOWEGO
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LEGARY PODLOGI PLATFORMY
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DREWNO KONSTR. KLASY C24

DESKA OKAPOWA

Zt ACZA CIESIELSKIE TYPOWE,
50x150mm Z WYKORZYSTANIE SRUB, WKRETOW |
| OTWOROWYCH BLACH tACZNIKOWYCH

258

Rys. Nr 05 03-2020

RZUT WIEZBY

DACHOWEJ
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO-EDUKACYJINEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

o WIENIEC WIEZBY DACHOWEJ
9 BELKI 250x250mm
KROKWIE ZWYKLE
125X150mm
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e KROKWIE NAROZNICOWE
125x150mm
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N
DREWNIANE StUPY NOSNE
DACHU WIEZY @250mm
ROZPORY WIENCA
WIEZBY DACHOWEJ

150x160mm
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POKRYCIE DACHOWE Z MODRZEWIOWYCH GONTOW
UKEADANYCH DWUWARSTWOWO
LATY DREWNIANE 45x50mm
5/)\ WODOSZCZELNA MEMBRANA DACHOWA
DESKOWANIE PELNE Z DESEK STRUGANYCH 25mm
KROKWIE WIEZBY DACHOWEJ 125x150mm
\
) ROZPORY WIEZBY @
WIENIEC WIEZBY DACHOWEJ | DACHOWE. |
Z BELEK 250x250mm - Z BELEK 150x160mm
DESKI PODLOGOWE RYFLOWANE 45mm
SEUP NOSNY DACHU Z DREWNA MODRZEWIOWEGO
OKRAGLY @250mm N LEGARY PODESTU WIDOKOWEGO 150x200mm
— @ o S
[
2 :
DREWNIANA BALUSTRADA ~ — NI DESKI PODLOGOWE RYFLOWANE 45mm
PODESTU WIDOKOWEGO i Z DREWNA MODRZEWIOWEGO
1 H = - H ‘ LEGARY SPOCZNIKA 100x180mm
[Te) o
’ Q . X X X 3 WSPORNIK SPOCZNIKA Z BELEK 125x200mm
LEGAR GLOWNY | |
PODESTU WIDOKOWEGO
250x250mm | . @
(s2]
WIENIEC TRZONU WIEZY PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POD | WOKOL. WIEZY
7 BELEK 300x300mm L Z KRUSZYWA LAMANEGO W WARSTWIE O GRUBOSCI 100mm
_ SLUP KLATKI STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SEUP TRZONU WIEZY :
OKRAGLY 2300 SCHODOWEJ PROJEKTOWANA WYMIANA POD£OZA GRUNTOWEGO NA
A mm | OKRAGLY @250mm NA WARSTWE POSPOLK| STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
O MIAZSZOSCI 100mm
DREWNIANA BALUSTRADA
KLATKI SCHODOWEJ 3 GEOTKANINA WZMACNIAJACA PODYOZE
| ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE
RYGLE TRZONU WIEZY |
2x125x250mm Q
| Rys. Nr 07 03-2020
© 3 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POD | WOKOL WIEZY
| R 35 4 o™ Z KRUSZYWA tAMANEGO W WARSTWIE O GRUBOSCI 100mm
| I STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE P R Z E K RO\J 1 _ 1
. SEUP KLATKI PROJEKTOWANA WYMIANA PODEOZA GRUNTOWEGO NA
POLICZKC[))VR\)/EEV\I;'I\IIEIQI\lEéﬁgggvvxE A7 SCHODOWE.J NA WARSTVSVE POSPOLKI STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
OKRAGLY @250mm O MIAZSZOSCI 100mm .
. skala 1:50
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
WEJSCIOWA

BOCZNA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
WIDOKOWA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
BOCZNA
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
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80,
AVEE

o

StUPEK BALUSTRADY 100x100mm

=0

POCHWYT MIEDZY StUPKAMI
W KSZTALCIE OMEGA 50x60mm

DESKA TRALKI 20x100mm
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DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KL. GL24h

POLACZENIA ELEMENTOW “"NA WPUST”
WZMOCNIONE KLEJEM DO DREWNA

BIEG SCHODOWY 8 x 17.05 x 29

ILOSC BIEGOW 4kpl.
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Rys. Nr 08 03—-2020

BIEG SCHODOWY

8x17.05x29
skala 1:10

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO-EDUKACYJINEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
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BETONOWY FRAGMENT BIEGU SCHODOWEGO
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WZMOCNIONE KLEJEM DO DREWNA

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KL. GL24h
POLACZENIA ELEMENTOW °"NA WPUST”
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StUPEK 80x80mm

POCHWYT 80x80mm /

BALUSTRADA PLATFORMY WIDOKOWEJ
WYKONAC tACZNIE 29,2m

StUPEK 80 x 80mm StUPEK 80 x 80mm

BALUSTRADA SPOCZNIKA
WYKONAC tACZNIE 22,3m

POCHWYT 60 x 50mm
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DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KL. GL24h

POLACZENIA ELEMENTOW “"NA WPUST”
WZMOCNIONE KLEJEM DO DREWNA

Rys. Nr 10 03—-2020

BALUSTRADY
skala 1:10
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
UTWARDZENIA POD WIEZA

obrzeze z aluminiowych proili

katowych L4,6x100x50mm, mocowanych
do podtoza szpilkami o dtugosci 25cm

i rozstawie 30cm

nieutwardzony teren
przylegly

nawierzchnia szutrowa z kruszywa tamanego 0/31.5 | 10cm
stabilizowana mechanicznie do I1s=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospoétka 0.075-63mm | 10cm
stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podtoze

grunt rodzimy - grupa no$nosci podtoza G4/ projektowany nasyp

Parametry geotkaniny wzmacniajgcej podtoze

wytrzymatosé na rozciaganie min.15kN/m
wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny min.10 dm3/m2/s
odporno$¢ na przebicie (CBR) min.1.5kN

Rys. Nr DO1 03—-2020

KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI
skala 1:50

BRANZA DROGOWA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO-EDUKACYJINEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71—-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA

80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
Projektant
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PAL L=790cm DLA SLUPOW TRZONU WIEZY - 4szt.
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40 l 750 l
Q
\\
dcinek gtowi |
N _ o oo
6 #16L=780 @
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Rys. Nr KO1.1 03—-2020
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ZESTAWU 8 PALI
Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m] Z B R O'J E N | E
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%] # [em] [szt]
(%43 @10 12 # 16 SkOlO 1 :50
1 16 780 24 187.20 KONSTRUKCJA
PROJEKT WIEZY WIDOKOWO—EDUKACYJINEJ PRZY EW KAMIENNA
2 6 104 156 162.24 NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
3 16 630 24 151.20 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firika 20, 71-637 Szczecin
4 6 104 128 133.12
BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-—BAGINSKA
. 80—-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
DLUGOSCE OGOLEM [m] 298.36 338.40 KONSTRUKCJA
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 1.578
MASA OGOLEM [kg] 66.24 534.00
MASA RAZEM [kg] 66.24 534.00




DO FUNDAMENTU F2
WYKONAC 4 kpl.

trzon stupa klatki schod. @250mm
Sciety 25mm na styku z C240

@ C 240 L = 550

BETONOWY COKOL
FUNDAMENTU F2

C 240 L = 550 @

6N\ 85
4

RZUT MOCOWANIA StUPA KLATKI SCHODOWEJ

SRUBA ZWYKLA M24 L = 300 mm

PODKtADKA ZWYKtA M24 szt. 2

NAKRETKA M24 szt. 1

blacha 20x500

L =500 mm

otwor @26mm
na $rube fund. M24
1 |‘— tacznie 4szt.

trzon stupa klatki schod. @250mm
$ciety 25mm na styku z C240

<:> C240L =550 7

blacha 20x500

60 ,

340 /,

L =500 mm

550

2x170

340

2x170

50 (N\_100

6N\.85

o

WIDOK B-B

LACZNIE 6szt. ...

6N.240
4

4

6A
6B
6C

WYKAZ STALI PROFILOWEJ MOCOWANIA StUPA WIEZY

Masa

Masa

Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Diugosc¢ Suma . . Materiat
jednostkowa ogodlna
kg/szt.
Profil mm m kg/m kg
kg/m2
1 1 blacha 20x500 500 0.500 39.250 19.63 S235
2 2 CEOWNIK C 240 670 1.340 33.200 44.49 S235
3A 6 SRUBA ZWYKEA M30 370 2.265 13.59 5.6
3B 12 PODKtADKI DO SRUB M30 0.004 0.05
3C 6 NAKRETKI DO SRUB M30 0.221 1.33
RAZEM [kg] 79.09
DODATEK NA SPOINY 0.00 % [kg] 0.00
OGOLEM [kg] 79.09

WYKAZ STALI PROFILOWEJ MOCOWANIA StUPA KLATKI SCHOD.

Masa

Masa

Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dtugosc¢ Suma . X Materiat
jednostkowa ogodlna
kg/szt.
Profil mm m kg/m kg
kg/m2
4 1 blacha 20x500 500 0.500 39.250 19.63 S235
5 2 CEOWNIK C 240 550 1.100 33.200 36.52 S235
6A 6 SRUBA ZWYKEA M24 300 - 1.164 6.98 5.6

6B 12 PODKtADKI DO SRUB M24 - - 0.004 0.05

6C 6 NAKRETKI DO SRUB M24 - - 0.105 0.63

RAZEM [kg] 63.81

DODATEK NA SPOINY 0.00 % [kg] 0.00

OGOLEM [kg] 63.81

STAL PROFILOWA S235

KLASA SRUB 5.6

SPAWAC ELEKTRODAMI ER346

6N\ 85
4

trzon stupa wiezy @300mm
$ciety 25mm na tysku z C240

@ C 240 L =1060

BETONOWY COKOL
FUNDAMENTU F1

<:> C240L =670

RZUT MOCOWANIA SLUPA WIEZY DO FUNDAMENTU F1
WYKONAC 4 kpl.

C240L =670 @

6N85

74

SRUBA ZWYKLA M30 L = 370 mm

3A
PODKtADKA ZWYKtA M30 szt. 2

3B

NAKRETKA M30 szt. 1 3c

blacha 20x500 1

trzon stupa wiezy @300mm
$ciety 25mm na styku z C240

L =500 mm

otwér @26mm
na $rube fund. M24
tacznie 4szt.

6N.85

blacha 20x500

1.80 |
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420
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2x 210
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20

a

WIDOK A-A

Rys. Nr K02 03—2020

MOCOWANIE St UPOW

DO FUNDAMENTOW
skala 1:10

KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO-EDUKACYJNEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71—-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

KONSTRUKCJA
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~ -, 0,00=46,25 wedtug rysunku nr K02 / 0,00=46,25_ / ~ DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
. ] Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
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BLACH WEZLOWYCH | tACZNIKOWYCH KONSTRUKCJA
UWAGA: SZCZEGOLY ROZWIAZANIA WE,ZI’.OW TRZONU WIEZY
PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR K03.1
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PRZEWIAZKA GALEZI
100x200mm L=200mm

M30xL=420mm

BLACHA WEZLOWA

WEZEL W10 4szt.
widok S-S

widok T-T

M30xL=420mm
LACZNIE 3szt.

NR3 WIENIEC TRZONU
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POLACZENIE NA

WRAB CZOtOWY

/S

BLACHA WEZLOWA

BLACHA WEZLOWA
o 10x580x792mm

tACZNIE 3szt. / 10x580x792mm
0 PRZEWIAZKA GALEZI
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widok U-U

WEZEt W11 4szt.

M30xL=420mm
tACZNIE 3szt.

M30xL=420mm
tACZNIE 3szt.

NR8 100x200mm

VVANRY,
/

NR3 WIENIEC TRZONU
WIEZY 300x300mm

| 300 |

BLACHA WEZLOWA
6x160x490mm

PRZEWIAZKA GALEZI

[T~ 100x200mm L=600mm

/!\

BLACHA WEZLOWA
10x580x792mm

NR8 100x200mm
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STALI PROFILOWA S235 (LUB A2)
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80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
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KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO—EDUKACYJNEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GtUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71—-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

KONSTRUKCJA

Poz. | ll0s¢ Wyszczegbinienie Diugosé Suma | Masa Masa

jednostkowa ogodlna
kg/szt.

Profil mm m kﬁ?% kg
1A 256 | WKRET DO DREWNA M6 KL.4.8 60 - 0.028 7.17
2A | 22 SRUBA ZWYKEA M20 KL.4.8 475 - 1.230 27.06
2B | 44 PODKEADKI DO SRUB M20 - - 0.004 0.18
2C | 22 | NAKRETKI DO SRUB M20 KL.4.4 - - 0.061 1.35
3A | 12 SRUBA ZWYKLA M16 KL.4.8 240 - 0.408 4.90
3B | 24 PODKEADKI DO SRUB M16 - - 0.004 0.10
3C | 12 | NAKRETKI DO SRUB M16 KL.4.4 - - 0.032 0.38
4A 2 SRUBA ZWYKEA M20 KL.4.8 550 - 1.415 2.83
4B 4 PODKEADKI DO SRUB M20 - - 0.004 0.02
4C 2 | NAKRETKI DO SRUB M20 KL.4.4 - - 0.061 0.12
5A 2 SRUBA ZWYKEA M20 KL.4.8 350 - 0.922 1.84
5B 4 PODKEADKI DO SRUB M20 - - 0.004 0.02
5C 2 | NAKRETKI DO SRUB M20 KL.4.4 - - 0.061 0.12
6 12 blacha 6x130 307 3.684 6.120 22.55

RAZEM [kg] 68.63
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Profil mm m kg/m kg
kg/m2
1A | 128 WKRET DO DREWNA M12 KL. 4.8 100 - 0.103 13.18
2A | 256 WKRET DO DREWNA M10 KL. 4.8 80 - 0.060 15.36
3 16 BLACHA £tACZNIKOWA L200 160 2.560 6.267 16.04
4 16 BLACHA tACZNIKOWA L180 140 2.240 5.667 12.69
5 16 BLACHA tACZNIKOWA L160 160 2.560 5.030 12.88
RAZEM [kg] 78.16
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ZESTAWIENIE PRZEWIAZEK
KROKWI NAROZNICOWYCH

PRZEWIAZKA 1 PARY KROKWI NAROZNICOWYCH

50x120mm L=1840mm 1szt.

PRZEWIAZKA 2 PARY KROKWI NAROZNICOWYCH

. N ‘ .
e Y o= _

| 254 |
I |
\ 50x120mm L=2540mm 1szt.

PRZEWIAZKA 3 PARY KROKWI NAROZNICOWYCH

323 |

I
\ 50x120mm L=3230mm 1szt.

PRZEWIAZKA 4 PARY KROKWI NAROZNICOWYCH

| Y 392 |

\ 50x120mm L=3920mm 1szt.

PRZEKROJ 1-1
PRZEZ POtAC DACHOWA

NR 1 KROKIEW NAROZNICOWA

NR 2 KROKIEW ZWYKLA

DESKA OKAPOWA
50x150mm

ZLACZE KROKWI NAROZNYCH
W NAKELADKE PROSTA
Z PRZEWIAZKA

WIENIEC WIEZBY DACHOWEJ
BELKI 250x250mm

PRZEKROJ A-A
STYK KROKWI NAROZNICOWYCH
skala 1:20

przewigzka 1 pary krokwi przewiazka 2 pary krokwi

| 164

229

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

DESKA OKAPOWA
50x150mm L=3700mm
LACZNIE 8szt.
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|
| 83 || 63
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|
| 63 || 83 |

229

162

164

258

164

258

DREWNO KONSTR. KLASY C24

Zt ACZA CIESIELSKIE TRADYCYJNE,
Z WYKORZYSTANIE SRUB, WKRETOW |
| OTWOROWYCH BLACH tACZNIKOWYCH

258

BELKI 250x250mm

WIENIEC WIEZBY DACHOWEJ

NR 2 KROKIEW
125x150mm L=2150mm
LACZNIE 16szt.

] NR 3 KROKIEW

8 125x150mm L=3750mm
] LACZNIE 16szt.

3 /

© 8 » 1 NR 1 KROKWIE NAROZNICOWE
o ® 125x150mm L=5100mm

_1 LACZNIE 8szt.
3
8 Rys. Nr KO7 03—2020
— skala 1:50
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Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin
BIURO INZYNIERSKIE
OREVWNIANE SLUPY NOSNE ANNA GONTARZ—BAGINSKA
BACHU WIEZY @250mm 80—-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
KONSTRUKCJA

ROZPORY WIENCA

WIEZBY DACHOWEJ

150x160mm




