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0.Czesé¢ Ogodlna

Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé lacznie z dokumentacja
projektowa 1 przedmiarami robot.

0.1. Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego

Zamowienie obejmuje budowe wiezy widokowo-edukacyjnej przy wybudowanej
przeplawce przy elektrowni wodnej Kamienna na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego.

0.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Inwestycja obejmuje budowe wiezy widokowo-edukacyjnej wraz z utwardzonym placem.
Zakres robot wielobranzowych okresla dokumentacja projektowa dla budowy wiezy
widokowo-edukacyjnej  przy wybudowanej przeptawce przy elektrowni wodnej
Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego. Wyszczegdlnienie robot w
przedmiarach.

0.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakresie prac towarzyszacych i robot tymczasowych sg :

- organizacja zaplecza budowy w sposob nie kolidujacy z dostgpem i mozliwoscia
funkcjonowania obiektéw sasiednich podczas prowadzenia robot,

- zabezpieczenie przed osuwaniem sig skarp podczas robot ziemnych

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych i odpowiednie
oznakowanie

- rusztowania zgodne z przepisami BHP

- tymczasowe utwardzone przejscia do obiektu

0.4. Informacje o terenie budowy

a) Teren budowy znajduje si¢ w terenie otwartym, leSnym, w zwiazku z tym zaplecze
budowy nalezy lokalizowa¢ w sposob niekolidujacy z drzewami nieprzeznaczonymi
do wycinki.

b) Roboty na dzialkach nie nalezacych do inwestora nalezy prowadzi¢ za zgoda
wiaécicieli i na warunkach przez nich okre$lonych.

¢) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrong przyrody — nie naruszac
drzewostanu nie przeznaczonego do likwidacji, oraz nie dopuszcza¢ do skazenia gleby
substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

d) Pracownicy zatrudnieni przy budowie musza by¢ odpowiednio przeszkoleni do
prowadzonych robot w zakresie BHP. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na szkolenie
pracownikow, posiadanie odpowiednich badan przez pracownikoéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robot ziemnych i prace na wysokosci.

e) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne nalezy zorganizowa¢ w odleglosci i w wielkosci
odpowiedniej dla zatrudnianej ilosci pracownikdéw na budowie, spetniajace przepisy
BHP.
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f) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych. Nalezy wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z
zastosowaniem odpowiedniego oznakowania.

g) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpieczaé przed zabrudzeniem i zniszczeniem
istniejacych drog. Kola pojazdow wywozacych ziemig i gruz nalezy my¢ przed
wyjazdem z placu budowy. W przypadku konieczno$ci skorzystania z ,,obcych” drég
oraz spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na wlasny koszt przywroci zniszczone
elementy, do stanu istniejacego przed zniszczeniem.

h) istniejace repery geodezyjne postawi¢ bez naruszania

0.5. Nazwy i kody

Lp. | Nazwa grupy robot Kod CPV
1. |Roboty zagospodarowania terenu 45111291-4

0.6. Okre$lenia podstawowe

Inzynier, Inspektor Nadzoru — pod tymi pojgciami w ST nalezy rozumie¢ inspektorow
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

Projekt techniczny, dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa dla budowy
wiezy widokowo-edukacyjnej przy wybudowanej
przeplawce przy elektrowni wodnej Kamienna na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego

ST — skrot od Specyfikacji Technicznej
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1.Wykopy

1.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopoéw fundamentowych, przy wykonywaniu korytowanie
pod plac przy realizacji inwestycji.

1.2.Materiaty.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji
podpierajacych lub  rozpierajacych $ciany wykopow  powinno by¢ iglaste,
zaimpregnowane 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000.
Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje
zabezpieczajace $ciany wykopdw, powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

1.3.Sprzet

Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi byé zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Z uwagi na prowadzenie robot w obrebie istniejagcych murdéw piwnic wykonywacé r¢czne
lub z pomoca mini koparek.

1.4. Transport

Rodzaj $rodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Transport urobku rgczny lub za pomoca tasmociagu. Wywoz urobku na wysypisko
samochodami samowytadowczymi.

1.5.Wykonanie rob6t

1.5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi projektu
technicznego.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, wykonawca ma obowiazek sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja techniczna.

1.5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od wielko$ci
robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprze¢tu mechanicznego Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robot budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych rgeznie do glebokosci nie
wigkszej niz 2.0 m, a koparka do 4.0 m.
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W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za
bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujagcymi si¢ tam
budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopdw na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomic o tym konserwatora zabytkow oraz Inzyniera,
a roboty przerwac¢ na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostalosci wojenne, wowczas
roboty nalezy przerwac, powiadomié o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentu, na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w
przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach
skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢
inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich
zabezpieczen.

1.5.3. Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentow w
planie, sposobu ich wykonania, glgbokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwo$ci zabezpieczenia Scian wykopow. W przypadku gdy nie
zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej
oraz swobodng przestrzen na pracg ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

1.5.4.Nienaruszalnosé struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci conajmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢
usunigta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W
przypadku przeglgbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
dopuszcza si¢ wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

1.5.5.Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokladnoscig + 15 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyze;j.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢
wykonany z tolerancja + 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

1.5.6.BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwroci¢ uwage by obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.
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Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy:

a) uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

¢) wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajacymi
stateczno$¢ gruntu pod woda,

d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktorym nie
wolno sktadowac ziemi pochodzacej z wykopu,

e) srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé¢ co najmniej 2.0m od
krawedzi skarpy wykopu,

f) rozstaw $rodkéw transportowych pomigdzy soba powinien wynosi¢ co najmniej
1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas
ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow i wykopdow.

Wykonywanie robot sprz¢tem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robot sprzgtem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robdt, nalezy zachowaé nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

a) glebokosc¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiggnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie

dopuszczajac do powstawania nierownosci,

c¢) zachowac szczegdlna ostroznos¢ podcezas zaggszcezania krawedzi nasypow,

d) rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn.

1.6.Kontrola jakosci robot
1.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu 1 odbiorze robot ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone nastgpujace badania:

a)sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

b)sprawdzenie wykonanych wykopow,
c)sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d)sprawdzenie zaggszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow czegsciowych i odbioru koncowego
robot. W czasie odbioru czgsciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robdt, do ktérych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzié¢ protokéty odbioru robot czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 6
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1.7.0bmiar

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilo$¢ wykonanych
robot, ktora stanowi podstawg platnosci, okresla sig jako iloczyn powierzchni podstawy
fundamentu (lawy) i éredniej glebokosci wykopu liczonej od spodu fundamentu do
powierzchni terenu, powigkszony o 10%., po uprzednim sprawdzeniu przez Inzyniera
glebokosci 1 kubatury wykopu w tej warstwie.

1.8.0dbiodr koncowy
Badania wg 1.6.1 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koficowego robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takie;
sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z norma i
przedstawic je do ponownego odbioru.

1.9.Platnosé

Placi si¢ za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie
gruntu, wydobycie i zlozenie go na odklad lub zatadowanie i odwiezienie go na wskazane
przez Inzyniera miejsce, wykonanie rowkow na dnie wykopu do ujecia wody,
odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz
usunigcie nadwyzki gruntu nad rzedna dna wykopu powstatej w wyniku specznienia dna
przy wbijaniu pali, a takze ewentualne wbicie, rozparcie i usunigcie $cianki szczelne;.
Jesli jest to konieczne nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch
wody moze powodowaé rozluznienie gruntu i wyplukiwanie cementu podczas
betonowania fundamentu. Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonawce
rysunkow ewentualnego umocnienia $cian wykopu, dostarczenie niezbednego materiatu i
narz¢dzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, zatozenie bali
i rozpdr, rozbiérk¢ umocnienia i usunigcie materiatow stanowiacych wlasno$é
Wykonawcy poza teren pasa drogowego.

Ilosci wykopow [m?*]: wedlug przedmiaréw robét

1.10.Przepisy zwigzane

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
normami: :

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
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2.Podbudowy, zasypki, nawierzchnie

2.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zasypaniem wykopdw wraz z zaggszczeniem przy obiektach, wykonanie,
podsypek, podbuddéw i nawierzchni mineralnych przy realizacji inwestycji.

2.2.Materiaty
piasek, zwir, pospotka, mieszanka zwirowo-gliniasta, geowtoknina, oporniki i obrzeza
betonowe

2.3.Sprzet
Sprzet uzywany do zasypywania wykopdéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczarki ptytowe 150kg.

2.4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do zasypywania wykopow
powinny odbywac¢ sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

2.5.Wykonanie robot
2.5.1. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementéw obiektu i okreSlonych robdt. Przed rozpoczeciem
zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namuldéw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obeych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli
dno wykopu znajdowac si¢ bgdzie pod woda, niezbgdne bedzie stwierdzenie czystosci
dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarznigty i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub
innych materiatow).

2.5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosé
zaggszczanych warstw winna wynosié:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
- max. 0.4 m,

c) przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zalezno$ci od ich masy i
wysokosci spadania, przy czym grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna byé wigksza od
$rednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany
reeznie.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 8
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Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, stalej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia powinien by¢ > 1.00 .

e,

NATURA 2000 NFOSiGW

Wilgotno$é¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna byé zblizona do wilgotno$ci
optymalnej. W przypadku wilgotno$ci mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy polewac
woda, a w przypadku wilgotno$ci wigkszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy przesuszyc.

Przy zaggszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy

o rozécieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzgtem mechanicznym,

o warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszezajacego,

° prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

2.5.3. Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchyltki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

e 0.002 - dla spadkéw terenu,

° 0.0005 - dla spadkow rowow odwadniajacych,

° 4 c¢cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40%40 m, + 2 cm - dla rzednych dna
wykopu pod fundamenty,

o 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

o 5 ¢cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

2.5.4. Ukladanie chodnikow, drog i placow

Wytrasowac linie krawgznikow i ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej lub tawie
betonowej z oporem krawezniki/oporniki/obrzeza. Spoiny krawe¢znikow nie powinny
przekracza¢ 1cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa przygotowang
w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Nawierzchnie z mieszanki zwirowo-gliniastej uktada¢ i zagegszcza¢ na podbudowie
zgodnie z PT.

2.6.Kontrola jakosci robot
2.6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Sprawdzenie ustawienia kraweznika/obrzeza :
a) dopuszczalne odchylenia od linii kraweznikow w klanie od linii projektowane;j
wynosi +-lcm
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej wynosi +-1cm
¢) rownos$¢ powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach trzymetrowej laty przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnia
kraweznika i przylozong tata nie moze przekraczaé 1cm.
d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10m. Spoiny musza by¢ wypelnione
calkowicie ma pelna glgbokosc¢.
Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych zasypkowych, wykonania podbudéw i
nawierzchni powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 9
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a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopow,
¢) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d) sprawdzenie zaggszczenia gruntow/warstw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego
robot. W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktorych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czgsciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

2.7.0bmiar
llos¢ zasypki okresla si¢ w m3 przestrzeni wypelnienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze

2.8.0dbiodr koncowy
Badania wg 2.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru kofncowego robot. Na
podstawie wynikéw badan jw. (w tym badania zaggszczenia) nalezy sporzadzié
protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodno$ci z norma 1 przedstawié je do ponownego odbioru.

2.9 Platnosé

Przyjete ilosci m3 zasypki beda platne wg jednostkowej ceny, ktora obejmuje
dostarczenie, przygotowanie 1 wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci
zaakceptowanego przez Inzyniera materiatlu z jego zageszczeniem i uformowaniem
przewidzianego w projekcie ksztattu zewngtrznego zasypki, a takze uporzadkowanie
terenu wokot tawy/stopy/przyczélka.

Ilo$¢ robdt [m*]: wedtug przedmiarow robot

2.10.Przepisy zwiazane
Normy dotyczace robdt ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 10
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3.Zbrojenie

3.1.Wstgp
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia dla elementéw zelbetowych przy realizacji
inwestycji.

3.2.Materiaty

3.2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg¢ powinna mie¢ atest hutniczy.

3.2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastgpujace klasy 1 gatunki stali
oraz $rednice pretow :

St3S; 34GS ,$rednice od ¢ 6-¢ 16 mm

3.3.Sprzet
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialtow do wykonania zbrojenia
powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

3.5.Wykonanie robot
3.5.1. Przygotowanie zbrojenia
3.5.1.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania prgtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie sig ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do
jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czys$cié¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody.
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Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

3.5.1.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie prgtow za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek i
wciagarek.
3.5.1.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiahu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$cia do
1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig
réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucinaé prgty krotsze od dhugosei podanej w projekcie o wydluzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgigc.

Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza

tabela.

$rednica

preta kat odgiecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1:5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 215 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2:5 3.5 5.0 6.0

3.5.1.4.Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabela nr 1 (PN - 91/S - 10042)

Tabela 1 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

$rednica preta stal  gladka Stal zebrowana
zaginanego mm migkka R ak
= 240 Mpa
Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 12
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R ak<400 400 <R ak R ak > 500
MPa < 500 MPa Mpa
d<10 d0=3d d0=3d d0=4d d0=4d
10<d<20 d0 =4d d0 =4d d0 = 5d d0 = 5d
20<d<28 d0 =5d do=6d do=17d do = 8&d
d>28 - do = 8&d - -

d - oznacza §rednicg preta

Minimalna odlegltos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozyé
spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywacé odgigcia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gldéwnego, poza odgigciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01A -1
10d dla stali klasy A - II
15d dla stali klasy A-TII1 A -III N

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji w ktorych zagigcia ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozeciaganego nalezy stosowac $rednicg zagigcia
réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelniac
warunki podane dla hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgigc) pretow na ich zewnetrzna strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigecia powstate podczas wyginania.

3.5.2.  Montaz zbrojenia
3.5.2.1. Wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042).

Wymaga si¢ nastgpujacych klas stali : A - 0 (dla elementéw drugorzednych,
niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N (PN - 91/S - 10041, PN — 89/M -
84023/06), dla elementow nosnych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sig
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi S$rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, =zabloconej i oblodzonej, stali ktéra byla
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wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢
zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

NATURA 200

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretoéw o innej $rednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemne;j
InZyniera.

Zaleca si¢ zbroic beton pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, choé
dopuszczalna maksymalna $rednica wynosi 40 mm.

Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego utozonych w jednej plaszczyznie
powinien wynosic:

a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajacych :

e przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju h>100mm — 1,2h i nie wigcej niz
250mm

e przy zbrojeniu dwukierunkowym — 250mm.

b) w elementach $ciskanych — 400mm

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosic¢ co najmnie;j :

¢ 0.07 mdla zbrojenia glownego fundamentow,

e 0.055 m dla strzemion fundamentow

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$é w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

3.5.2.2. Montowanie zbrojenia
3.5.2.2.1.Lgczenie pretow za pomocg spawania

Zbrojenie powinno sktada¢ si¢ , jesli to mozliwe z pretow nieprzerwanych na dlugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Dopuszcza sig taczenie pretow
za pomocg spajania lub na zaktad.

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

e zgrzewanie doczotowe, elektryczne,

e spawanie tukiem elektrycznym z nakladkami z dwiema spoinami bocznymi,

e spawanie tukiem elektrycznym z naktadkami z czterema spoinami bocznymi,

e spawanie tukiem elektrycznym na naktadke z jedna spoing boczna,

e spawanie tukiem elektrycznym na naktadke z dwiema spoinami ,

e spawanie tukiem elektrycznym z elementami plaskimi lub profilowanymi dwiema
spoinami bocznymi ,

e spawanie tukiem elektrycznym z elementami ptaskimi lub profilowanymi czterema
spoinami bocznymi,

3.5.2.2.2. Lgczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ laczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) pretow prostych,
pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 14
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3.5.2.2.3.8krzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wiazalkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia pretow o srednicy
do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

3.6.Kontrola jakos$ci robot

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszcezenia zbrojenia
podaje tabela nr 2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia glownego nie
powinno przekraczac 3%

e roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

o dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé +
25 mm

e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej ich

liczby na tym precie,
e rOznice w rozstawie miedzy pretami glownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +
0.5 cm
e rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2 cm.
Tabela 2
Parametr Zakresy Dopuszczalna
tolerancji odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L - dlugosc preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do polozenia dlaL<0.5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla05m<L < [
16 1 20 mm
dlaL>1.5m
Usytuowanie pretow <5 mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagan projektu)
Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 15
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b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscia dlah<0.5m 10 mm
elementy) dla0.5m<h< 15 mm
1y 20 mm
dlah>15m
c) odstgpy pomigdzy sasiednimi  réwnoleglymi a<0.05m 5 mm
pretami (kabla_ml) (a. - _|.est odlegloscia p'rOJektowana 4<0.20 m 10 mm
pomigdzy powierzchniami przylegtych prgtow)
a<0.40m 20 mm
a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punk(:lel: zbro_]en'lfi lub otworu, ’kablowego (b - b<0.50 m 15 i
oznacza catkowitg grubos¢ lub szeroko$¢ elementu)
b<l5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

3.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sig teoretyczng ilos$¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia t.j. laczng dlugo$¢ pretow poszezegodlnych $rednic
pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy kg/m.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

3.8. Odbiodr koncowy
Badania wg 3.6 nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbiorow robét.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzié protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

3.9.Platnosc¢

Umowna cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie spawane "na styk" lub "na zaklad" oraz
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
specyfikacja techniczna, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia
stanowigcych whasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy.
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Ilosci stali zbrojeniowej : wedhug przedmiarow

3.10.Przepisy zwigzane

3.10.1. Normy

PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na goraco w podwyzszonych
temperaturach.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciagania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna prdba zginania.

3.10.2. Inne dokumenty

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.

4.Beton

4.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych i betonowych przy
realizacji inwestycji.

4.2. Materiaty
Beton zwyktly wg PN-88/B-06250

4.3. Sprzet
Wibratory wglebne, przyczepne, taty wibracyjne uzgodnione z Inzynierem

4.4 Transport
Technologiczny uzgodniony z Inzynierem, pompa do betonu, reczny w zalezno$ci od

potrzeb 1 warunkow.

4.5. Wykonanie robdt

Biuro Ir;é,'ynierskie Anna Gontarz-Baginska 17
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4.5.1.Tolerancje wykonania.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze
niz Sem.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wieksze niz 2cm.

4.5.2.Otulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni
eksponowanej betonu powinna wynosic:

o 7 ¢cm — od spodu zbrojenia konstrukcji ,
3,5 cm - zbrojenie glowne konstrukcji oraz strzemiona.
4.5.3. Betonowanie .

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczyscié przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Zbrojenie powinno byé odebrane przez
inspektora nadzoru a zezwolenie na betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy
odbiorze nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stabilno$¢ i odpowiednig wytrzymato$é
deskowania, wlasciwe uloZenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia
pretow. Koncowki drutdéw wigzatkowych musza by¢ odgigte do srodka plyty. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z norma z zachowaniem odpowiedniej
dhugosci zakladow 1 przestrzegania zasady nie laczenia pretow w jednym przekroju.

Pod podktady betonowe posadzki wykonywane na gruncie niezbrojonych podioze
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ bez przerw roboczych prowadzac beton catym
przekrojem wg ponizszego schematu:

o uktadany beton nalezy zawibrowa¢ wibratorami wglebnymi oraz zawibrowac
powierzchniowo listwami wibracyjnymi ( w zaleznosci od elementu ).

e nie wolno uzywacé listew wibracyjnych z wlaczong wibracja do $ciggania nadmiaru
betonu, operacj¢ t¢ nalezy wykonywac¢ zwykla fatg drewniana i dopiero w nastgpnej
kolejnosci beton zagescic listwa wibracyjna.

Zwraca si¢ uwagg na dokladne wygladzenie gornej powierzchni betonu. W przypadku
stosowania 1zolacji samoprzylepnych powierzchnig $wiezego betonu nalezy wygladzi¢
przez zacieranie. Pozniejsze wygladzanie plyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne.
Gorna powierzchnia ptyty powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomiedzy 4-
metrowa lata i powierzchnig betonu nie byla wigksza niz 10mm. Powierzchnia betonu
nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajacych 2 mm wysokosci 1 5 mm
zaglebien, pod warunkiem Ze nierowno$ci te nie maja ostrych krawedzi.

Warunki dotyczace sktadnikéw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania
oraz badan wg normy.

4.6. Kontrola jakosci robot
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4.6.1.  Badania w czasie budowy.

i, B

NATURA 2000 NFOSIGW

Badania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja
na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ post¢pu robot, jakosci uzywanych materialow i
zgodno$ci wykonywanych robdt z projektem i obowigzujacymi normami. Badania
powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

1.Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

o zgodnosci podstawowych wymiardw z projektem,

 zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
 zgodnos$ci przekrojow poprzecznych elementéw noénych,

e prawidtowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne polaczen i przez kontrolg
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
fata i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarka i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6.Sprawdzenie  fundamentow  plytowych polega na pomiarze wymiarow
geometrycznych plyt, usytuowania wzgledem osi podtuznej obiektu i osi poprzecznej
podpory, badania powierzchni betonu pod katem rys, pgkniec i rakoéw

4.6.2. Badania po zakonczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie pomiaréw na zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

2.Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

4.6.3. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
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4.7. Obmiar

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w elementach. Placi si¢ za wykonana 1 wbudowang
ilos¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN i
zatwierdzona przez Inzyniera.

4.8.0dbior konficowy

Do odbioru koncowego przedstawi¢ wyniki badan laboratoryjnych wbudownego
betonu. Badania wg 4.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzic protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru.

4.9. Platnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,
oczyszczenie deskowania, wykonanie potrzebnych rusztowan i deskowan, ulozenie
mieszanki betonowej z zaggszczeniem 1 pielggnacja, rozbiorka deskowania i rusztowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigeie elementow rusztowan i deskowan .

[losci robot : wedhug przedmiaréw

4.10.Przepisy zwigzane

4.10.1.Normy dotyczgce betonu.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.
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PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

PN-78/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne lamane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalo$ci na
Sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
4.10.2. Normy dotyczgce konstrukcji betonowych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.

4.10.3.Inne dokumenty

Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu.
Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRN,MilJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1. Reguly ogdlne i
reguly dla budynkoéw. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej
ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
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5.Roboty ciesielskie

5.1.Wstegp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji wiezy, wigzby dachowej i
pozostatych drewnianych elementéw obiektu

5.2.Materiaty

Belki drewniane z drewna konstrukcyjnego na krokwie i konstrukcje wiezy, laty, deski
modrzewiowe na deskowanie pelne, deski i krawedziaki modrzewiowe na podloge 1
stopnie schodowe, drewno klejone na konstrukcjg klatki schodowej, krawedziaki i deski
obrobione na balustrady. Impregnat przeciw korozji biologicznej do impregnacji
ci$nieniowej, oraz impregnat do impregnacji przeciwogniowej ciSnieniowej. Impregnaty
o gwarancji trwato$ci min Slat

5.3.Sprzet
Dzwig samochodowy lub wyciag, narzgdzia drobne.

5.4. Transport
Samochodowy, technologiczny lub rgeczny

5.5.Wykonanie robot

5.5.1. Wiezba dachowa i konstrukcja obiektu

Przekroj i rozstaw belek konstrukcyjnych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki od projektowanego osiowego rozstawu:
+-lem w osiach rozstawu krokwi

+-2cm w osiach rozstawu wigzarow

Dhugos¢ elementdow wykonanych nie powinna rozni¢ si¢ od dlugosci projektowanych
wigcej niz 0,5mm.

Potaczenia krokwi trojkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonane na styk
i zbite gwozdziami. Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢
wykonane przez przybicie do krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej na
wregbie. Mozna rowniez stosowaé wyzlobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do
jej ptaszczyzn bocznych.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedna warstwa folii budowlane;.

5.5.2. deskowanie polaci dachowej, balustrady i podlogi wiezy

Deskowanie wykona¢ pelne z desek o grubosci 25-32 mm o szerokosci 12-18cmna
laczonych migdzy soba na wpust. Deski wykonczeniowe strugane. Krawedziaki na
stopnie schodowe modrzewiowe o gr. min 45mm, taczone wkretami. Mocowanie desek
do krokwi i konstrukcji, wkretami mosigznymi. Deski powinny by¢ impregnowane
przed zagrzybieniem i utozone strong dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢
zamocowana co najmniej 2-a wkretami. Wilgotno$¢ desek nie powinna przekraczac
21%. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Szczeliny migdzy deskami nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworow po sgkach o
srednicy wigkszej niz 2cm. Deski okapowe powinny wystawia¢ poza czoto krokwi 3-
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Scm. Balustrady wykona¢ w warunkach warsztatowych z drewnianych elementow
obrobionych  struganych i oszlifowanych, polakierowanych min tréjwarstwowo.
Mocowanie za pomocg lacznikow mechanicznych mosieznych.

5.6.Kontrola jakosci robot
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone :
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng
- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw
- prawidlowo$¢ wykonania zlaczy
- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentac;ji
W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone :
- rozstawy krokwi, platwi i lat, ich podparcie, spadki polaci, oraz doktadnosé
wykonania polaczen, estetyke wykonczenia

5.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m® belek konstrukcji wigzby, m? wykonania deskowania oraz m
wykonanych i zamontowanych balustrad, z dostawa montazem oraz robotami

towarzyszacymi.

5.8.0dbior koncowy

Odbiory i badania nalezy przeprowadzaé wg 5.6

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je
do ponownego odbioru.

5.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatdw, pomiary
geodezyjne, montaz elementéw, wykonanie potaczen, oczyszczenie stanowiska pracy.
[lo&¢ robot: wg przedmiaru.

5.10.Przepisy zwigzane
Atesty i aprobaty producentéw na impregnaty i lakiery

Normy dot. drewna
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6. Pale wiercone

6.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem fundamentéw palowych

6.2.Materialy
Rura ostonowa stalowa wg. PT, oraz beton i zbrojenie

6.3.Sprzet
Wiertnica do pali

6.4. Transport
Samochdd dluzycowy

6.5.Wykonanie robot

6.5.1.wiercenie pali

Wykonanie tego typu pali polega na wywierceniu otworu w gruncie i wypelnieniu go
mieszanka betonowg. Otwor wiertniczy powinien by¢ wykonany w rurze stalowej
zaglgbionej do projektowanego poziomu posadowienia pala. Otwdér w rurze nalezy
wypeklni¢ mieszanka betonowa z wymaganym jej zageszczeniem przez ubicie lub pod
ci$nieniem. Betonowanie pala nalezy wykonywac z jednoczesnym podnoszeniem rury,
az do jej catkowitego wyciagnigeia. Przy wybieraniu gruntu rura wiertnicza powinna
by¢ zawsze zaglebiona w grunt na taka glebokosé, aby jego wybieranie nastgpowato
zawsze W obrebie rury, a nie spod niej. Podczas wiercenia rury powinny by¢
odpowiednio obciazane. Przy glebieniu otworu przez grunty nawodnione nalezy wlewac
do rury wiertniczej tyle wody, aby jej poziom w rurze nie byl nizszy od poziomu wody
gruntowej. Wodg w rurze nalezy utrzymywaé na poziomie o lm wyzszym od poziomu
wod gruntowych. W czasie wiercenia otworu w gruncie poziom utrzymywania si¢ wod
gruntowych powinien by¢ stale kontrolowany. Ubytek wody w rurze spowodowany
wybieraniem jej szlamowka wraz z gruntem nalezy niezwlocznie uzupeilniaé do
wymaganego poziomu. Rura wiertnicza w dolnej czgsci powinna by¢ zawsze
wypelniona gruntem na wysokos¢ 30-50cm. Po zakonczeniu wiercenia nalezy otwor
oczysci¢ z osadzonego na dnie mulu w takim stopniu aby grunt rodzimy w stopie
odwiertu byl nienaruszony. Spdd odwierconego otworu na pal powinien si¢ znajdowac
w gruncie no$nym na glebokos¢ co najmniej 50cm, jezeli projektowana no$nos¢ pala
nie wymaga wigkszego zaglebienia. Probki gruntu nalezy pobierac z jednego otworu dla
kazdego zespotu pali pod jedna stopg fundamentowa.

6.5.2.zbrojenie pali

Wykonanie zbrojenia zgodnie z rozdzialem nr 3 ST. Zbrojenie pali powinno by¢
sztywne, prefabrykowane w formie szkieletu i tak umieszczone w rurze wiertniczej, aby
przy betonowaniu nie przesunelo sie, a przy podciaganiu rury nie zostalo poderwane
wraz z rurg. Szkielet zbrojeniowy nalezy zaopatrzy¢ w prowadnice utrzymujaca go w
odleglosci co najmniej 3cm od rury.

6.5.3.betonowanie pali
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Wykonanie betonu zgodnie z rozdzialem nr 4 ST. Mieszanka betonowa do pali
wykonanych przy uzyciu sprgzonego powietrza powinna by¢ klasy C25/30 , wskaznik
mieszanki ¢/w musi by¢ tak dobrany aby byt mozliwy jej transport pod cisnieniem
0,6MPa przy uzyciu wezy wysokoprgznych. Orientacyjny opad stozka powinien
wynosi¢ ok. 16cm., a maksymalna wielko$¢ kruszywa nie powinna by¢ wigksza niz
potowa $rednicy najmniejszego przelotu weza doprowadzajacego mieszanke betonowa.
Betonowanie nalezy prowadzi¢ bez przerwy, a jego przebieg notowa¢ w dzienniku
betonowanie. Przy diugich palach czas na skrecanie rur i zalozenie wtome glowicy
nalezy dostosowa¢ do poczatku wiazania betonu. W razie podciggnigeia rury
wiertniczej poza wysokos$¢ utworzonego korka betonowego w rurze pal nalezy uwazac
za przerwany, a otwor nalezy zabetonowa¢ chudym betonem. Pal nalezy wylaczy¢ z
elementow nosnych.

6.6.Kontrola jako$ci robot

Przebieg palowania na budowie powinien by¢ na biezaco notowany w dzienniku
wykonywania pali. Dla kazdego pala powinny by¢ sporzadzone metryki.

Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania z PT, badania probek gruntu z wiercenia, oraz
geodezyjny pomiar poziomu glowic po wykonaniu.

6.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m pala wywierconego z pograzeniem rury stalowej, kg zbrojenia
pala z wykonaniem prefabrykatu i montazem w palu oraz m® betonu dostarczanego,
wbudowanego wraz z zaggszczeniem, oraz oczyszczenie stanowiska pracy i
uporzadkowanie terenu.

6.8. Odbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 6.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

6.9. Platnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbg¢dnych materiatow, przygotowanie
podloza, wiercenie, zbrojenie i zabetonowanie pali z usunigciem rur stalowych, roboty
pomiarowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

[los¢ robot: wedtug przedmiaru

6.10. Przepisy zwiazane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
Normy dotyczace betonu, zbrojenia oraz pali

i,

NATURA 2000 NFOSIiGW

7.Pokrycie dachu

7.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z pokryciem dachu przy realizacji inwestycji

7.2. Materialy

gont drewniany impregnowany przeciwogniowo (impregnacja cisnieniowa) o ustojeniu
pionowym, membrana dachowa. Impregnat o gwarancji trwalo$ci min 5lat

7.3.5przet
Narzedzia drobne .

7.4. Transport
Technologiczny lub reczny

7.5.Wykonanie robot

7.5.1 Pokrycie z gonta drewnianego

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz -15 °C, z tym ze w pola¢ nie moze by¢ oblodzona. Robot pokrywcezych nie
nalezy wykonywa¢ w  warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Przed rozpoczeciem ukladania pokrycia z gonta nalezy utozy¢ membrang dachowa.
Gonta uktada¢ dwuwarstwowo na zamki systemowo wg. zalecen producenta. Montaz
polega na odpowiednim réwnomiernym rozlozeniu na tatach, podbiciu w celu nadania
wlasciwego profilu dachu. Na zatamaniach dachu odpowiednio ,,wyluczyé” poprzez
podbicie z fat, dla uzyskania obtych przej$¢ ostrych krawedzi konstrukcji dachu.
Pokrycie z gontu moze wykonywa¢ jedynie ekipa posiadajaca odpowiednie kwalifikacji
i dos$wiadczenie w tego typu pracach.

7.6. Kontrola jakosci robot
Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- doktadnosci zamocowania membrany,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych elementow pokrycia.
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Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z p.7.5.2
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach itp.
Odbior czgsciowy dla pokrycia powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podkiadu,

- jakosci zastosowanych materialow,

- dokladnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

7.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m> wykonanego pokrycia. Oraz takze m> membrany dachowe;.
Platno$¢ obejmuje rowniez przygotowanie podloza, sprzatanie i usunigcie odpadow.

7.8. Odbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadzac¢ wg 7.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

7.9. Platnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialdw, przygotowanie
podioza, wykonanie kolejnych warstwy pokrycia, mocowanie do podioza oraz
oczyszczenie stanowiska pracy.

llosci robot : wedtug przedmiaru robot

7.10.Przepisy zwigzane
PN-89/B-02361Pochylenia potaci dachowe;j

BN-84/6755-08Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralne;j. Filce i plyty.
Instrukcje techniczne producentow
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8.Lakierowanie drewnianych elementow

8.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z malowaniem drewnianych elementow przy realizacji
inwestycji

8.2. Materiaty

Lakiery na bazie zywic z impregnatem do stosowania na zewnatrz, oraz lakier
podlogowy zywiczny do stosowania zewnetrznego, szpachla plastyczna, Zastosowac
lakiery odporne na promieniowanie UV, z gwarancja trwalosci powtoki min 5 lat.
Impregnat o gwarancji trwalosci min 5Slat.

8.3. Sprzet

Narzedzia podreczne do malowania i mieszania farb

8.4. Transport
Reczny lub technologiczny.

8.5.Wykonanie robot

Przy wykonywaniu robot malarskich zewngtrznych nie powinna wystepowaé w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi, oraz
temperatura ponizej+5°C.

8.5.1. Przygotowanie podioza

Uszkodzenia nalezy uzupelni¢ masa szpachlowa co najmniej na 24 godziny przed
przystapieniem do malowania.

8.5.2 lakierowanie

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie ba sucho i na
szorowanie, a takze na reemulgacj¢. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spgkan, tuszczenia sig i odstawania powloki od
podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
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Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne. Nalezy natozy¢ min 3 warstwy.

8.6.Kontrola jako$ci robot

8.6.1.0dbior powierzchni do malowania/impregnacyi

kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni poprzez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzenie wsigkliwosci przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody
(przy wymaganej matej wsiakliwo$ci ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystapi¢ nie wezesniej niz po 3s)

8.6.2.0dbior robot malarskich

Badania prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem

producenta, braku przeSwitow 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozstartego
pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych platkow

powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladow pedzla itp. , w stopniu
kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem producenta polega na poréwnaniu,
w Swietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory
w przypadku naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢
wykonany na takim samym podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury
podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w $wietle
rozproszonym. Rodzaj polysku powinien by¢ okresélany :

- przy powtokach matowych — potysk matowy tj. nie dajacy potysku w $wietle
odbitym,

- przy powlokach péimatowych — potysk pétmatowy tj. odpowiadajacy polyskowi
skorupki kurzego jaj

- przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty
polysk.

Sprawdzenie powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Powloka
jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig §lady farby.

8.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej powloki malarskiej (wszystkich warstw)
impregnacji wraz z przygotowaniem i wyréwnaniem powierzchni. Platno$¢ obejmuje
réwniez sprzatanie i usuniecie odpadow.
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8.8. Odbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadzac wg 8.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot konicowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

8.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podloza , wykonanie powtok malarskich, impregnacji oraz oczyszczeniem stanowiska

pracy.
[losci rob6t : wedlug przedmiaru robot

8.10.Przepisy zwigzane
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-80/C-04401Pigmenty. Ogdlne metody badan
PN-71/C-04403Pigmenty do farb wodnych. Metody badan
PN-79/C-04411Pigmenty. Oznaczenie trwalo$ci na §wiatlo
PN-75/C-04630Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
BN-69/6112-21Szpachlowka emulsyjna JP-60

BN-80/6117-02Farby emulsyjne nawierzchnie Polinit
BN-84/6117-05Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych
BN-76/6141-06Srodki do prania i mycia. Mydlo techniczne szare 65%
BN-76/6141-07Srodki do prania i mycia. Mydlo techniczne szare 45%

BN-77/6701-04Materitay wykonczeniowe w budownictwie. Oznaczenia trwato$ci
barwy metodg przys$pieszona

Swiadectwa ITB stosowanych farb

Instrukcje techniczne producentéw na stosowane materiaty
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9.Zielen

9.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem gospodarki zielenia przy realizacji inwestycji

9.2. Materiaty

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace
wlasciwosci:

» ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i
zlozona w pryzmach do 2m wysokosci,

» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona | zanieczyszczona
chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczgce odczynu i struktury
mechanicznej oraz zawarto$ci mikroelementéw, a takze powinna by¢
odchwaszczona,

 do zaprawy dotow przy sadzeniu drzew i krzewow nalezy uzy¢ ziemi zyznej.

e Ziemia do zaprawy dotéw bedzie posiadata aktualne badania sktadu dotyczace
catej ilosci ziemi np. 100 szt. drzew ligciastych x 0,34 m’= 34 m’ziemi.
Material roslinny sadzeniowy
e Dostarczone sadzonki drzew powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022 [2] i
PN-R-67023 [3], wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
e Sadzonki powinny byé prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e drzewa i krzewy | gatunku,
drzewa o obwodzie min. 10-12 cm, szczegdtowe dane w wykazie
e drzewa z brylg korzeniowg zabezpieczone jutg + osiatkowane lub w pojemniku
o zwartej bryle korzeniowej,
e u ros$lin sadzonych z brytlg ta powinna by¢ dobrze rozwinigta, prawidtowo
uksztattowana i nieuszkodzona,
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uksztattowany,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete chyba, Zze jest to ciecie
formujace np. u form kulistych,
e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
e przed przystgpieniem do sadzenia Wykonawca musi uzyskac¢ odbiér materiatu
sadzeniowego przez inspektora ze strony Zamawiajacego,
e blizny na przewodniku powinny by¢ zrosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaro$nigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,
Wady niedopuszczone:
* silne uszkodzenie mechaniczne roslin,
« odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,
» $lady Zerowania szkodnikow,

e o o o
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e oznaki chorobowe,

» zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych roslin,

» martwice i peknigcia kory na przewodniku,

» uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

» zle zroéniecie odmiany szczepionej z podkladka.

W przypadku sadzonek drzew zaleca sig stosowanie materiatu z pojemnikéw, przynajmniej 10
letniego. Szkotka bedaca zrodlem materialu roélinnego winna posiadaé za$wiadczenie
Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin. Kazde drzewo powinno zostaé ustabilizowane trzema
palikami z wigzaniami. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy dopuszcza wymiang
odmiany lub gatunku drzewa czy krzewu na inny.

Drzewa i krzewy do nasadzen wedlug wykazu w projekcie, nasiona traw zgodnie z
projektem.

9.3. Sprzet

Podczas robdt moze by¢ uzyty nastgpujacy sprzet:

» glebogryzarka, kultywator, brona do uprawy gleby,

» sprzet do pozyskania i sktadowania ziemi urodzajnej (koparka, spycharka gasienicowa),
» sprzet do podlewania (weze, wiadra),

* drobny sprz¢t rgezny.

Pity i inny sprzet do wycinki drzew

9.4, Transport

Transport ($rodki transportowe, sposob transportu itp.) materialéw do wykonania zieleni moze
by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatdow. W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni
i pedow. Rosliny z brylka korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Szczegdélng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkolce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i
zlamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczenie odpowiednim srodkiem.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznigciem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatrow,
musza by¢ podlewane. Jesli roéliny maja by¢ posadzone za kilka dni, musza by¢ dotowane w
zacienionymi ostonigtym miejscu oraz podlewane.

9.5. Wykonanie robot
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewOw sg nastgpujace:

* pora sadzenia — jesien,

* doktadne miejsca nasadzen Zamawiajacy wskaze Wykonawcy przed rozpoczgeiem prac,

+ dofki pod sadzonki powinny mie¢ wielko$¢ podang w dokumentacji i by¢ zaprawione ziemig
ogrodnicza,

+ dna dotéw i jego boki powinny by¢ ,,ponacinane” szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie
miaty lepsze warunki do wzrostu,

» korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,
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« ro$liny powinny by¢ sadzone na glgboko$é, na jakiej rosly w szkoélee — dopuszezalne
zaglebienie do 5 cm ponizej gruntu,

* korzenie roélin zasypywac ziemig a nastgpnie prawidlowo ubié, uformowac miske i podla¢ po
posadzeniu, powtdrzy¢ po okoto tygodniu,

* przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbié¢ w dno dotu drewniane paliki,
» wykonanie mis do podlewania o $rednicy 0,80 m

* drzewa formy piennej nalezy przywigzaé¢ do palika tuz pod korona,

* wysokoé¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

» posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami z poprzeczkami, usztywni¢, wg
standardowo uzywanych zabezpieczen drzew,

» paliki o wym. Min 250/7 cm, toczone, impregnowane

* drzewa lisciaste form naturalnych po posadzeniu wiosng nalezy przycia¢ proporcjonalnie do
wielkosci systemu korzeniowego tj. mniej wigeej o 1/3 do 2 wysokoscl,

« przy sadzeniu jesiennym cigcia wykonac wiosna,

* drzewa liciaste form piennych przyciaé o /2 dlugosci pedéw korony w terminach jw.

* drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7x0,7x0,7 m niezaleznie od gatunku i
formy,

*krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3x0,3x0,3 m niezaleznie od gatunku i
formy,

» przygotowane doty musza by¢ zaprawiane ziemia ogrodnicza,

* dodatkowo nalezy zastosowac hydrozel w ilosci stosownej do 250 1 ziemi ogrodniczej na 1szt.,
» wyscidtkowaniu mis kora o grubo$ci warstwy min. 2 cm.

* Wysciotkowanie grup krzewdw korg o grubosci min 3 cm lub zastosowanie mat ogrodniczych
na terenie o duzym nachyleniu. Zamawiajacy przewiduje, ze migjsc o duzym nachyleniu bedzie
300 m2.

* Po posadzeniu pnie drzew zabezpieczy¢ ostonkami do drzew wysoko$ci min. 0,6 m

+ Ziemi¢ pochodzaca wykopania dotéw pod drzewa i krzewy nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez zamawiajacego na odlegto$é do 15 km

Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniaja przyjecie sig roélin takich jak:

» zalane doty przeznaczone do nasadzenia,

* zbite podloze,

» zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

° mocno zmarznieta ziemia,

* dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

Hydrozele dla drzew i krzewow pojemnikowych sadzonych z bryta korzeniowa

Aby uzyska¢ uwodniony hydrozel (w takiej postaci nalezy go stosowa¢) dodajemy hydrozel do
wody w proporcji 5 gr preparatu na jeden litr wody. Drzewa i krzewy sadzimy zaraz po wyjeciu
ich z pojemnika z hydrozelem.

Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewdw

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji i opieki nad drzewami i krzewami. Zobowigzuje sig
takze w ramach umowy do wykonania czynnosci :

- nawozenia 2 krotnego w kazdym okresie wegetacyjnym nawozami Osmocote,

- podlewania drzew i krzewow ( w ilosci 40 | drzewo i 41 krzewy -kazdorazowo) w okresie od
15 kwietnia do 15 pazdziernika w okresie 3 lat z czgstotliwoécia 2 razy

w tygodniu - wykluczajac obfite opady deszczu nie rzadziej jednak niz 40 razy w kazdym
okresie wegetacyjnym.

- wykonania min. 3 zabiegdw opryskiwania ( w kazdym sez. wegetacyjnym ) drzew i krzewow
celem zwalczania szkodnikow 1 choroéb,
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- wykonawca w okresie pielggnacji drzew bgdzie usuwat chwasty i trawy, dzikie odrosty drzew
oraz formowat korony drzew w promieniu 1 m wokdt drzewa z czestotliwo$cig min. 6 razy w
kazdym roku,

- poprawianiu misek,

- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowe;j,

- leczeniu uszkodzen,

- ponadto begdzie usuwal wady wynikajace z winy wykonawcy - mianowicie zastosowaniu
nieodpowiednich materiatow,

- kazde drzewo lub krzew uschnigte w okresie gwarancji wymieni w ciagu 7 dni.

Prace te musza by¢ kazdorazowo potwierdzone i odebrane przez inspektora Inwestora.,

9.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

* zgodnosci parametréw sadzonych roélin ze specyfikacja,

* wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

« zaprawienia ich ziemig urodzajna,

*jakosci zabiegdw zaprawiania drzew hydrozelem,

* zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegloéci
sadzonych roélin,

* materialu roélinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju i
wieku,

* zgodnos$ei z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego,

+ prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy

* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

* odpowiednich terminow sadzenia.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

» zgodno$ci posadzonych gatunkow i odmian wymaganych,

* zgodnos¢ ilosci posadzonych drzew i krzewdw drzew i krzewow z ilo$cig podang w ST,

* wykonania misek przy drzewkach,

* prawidlowos¢ sadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

» jakoéci posadzonego materiatu.

Kontrola wycinki :

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

- doktadno$é usunigcia karcza, gatezi itp.

9.7. Obmiar

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: zabiegoéw agrotechnicznych (oprysku herbicydem,
nawozenia),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew lub krzewdw ozdobnych, wraz z zakupem

1 transportem na miejsce sadzenia, oraz zaprawienia hydrozelem

- m3 (metr szeScienny) wykonania rozscielenia kory ogrodniczej.

- szt wycigtego drzewa

Biuro InzZynierskie Anna Gontarz-Baginska 34
Nowy Swiat ul.Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarisk




_;“"“ ‘ REGIONALNA "
DYREKCJA 7
WA R
N SRODOWISKA
¥l W SZCZECINIE IFEDrawaPL

NATURA 2000 NFOSIGW

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and
restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikow i udroznienie
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdffinansowany przez Komisje Europejskq oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

9.8. Odbior robot

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ich wielkoéei oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.

Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu np.: wykopanie

1 zaprawianie dotow.

9.9. Platnos¢

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu ozdobnego oraz obejmuje:

» roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw
ziemig zyzna,

* odchwaszczenie, przekopanie, zlikwidowanie darni i przygotowanie miejsc pod nasadzenia
krzewow i bylin.

« zakup 1 dostarczenie materiatu roslinnego wraz z jego sadzeniem i zabezpieczeniem,

* wysciotkowaniu mis korg o grubo$ci warstwy min. 2 cm,

* wyS$ciotkowanie terenu pod krzewami warstwg kory grubosci 3 cm lub wylozenie mata
ogrodnicza

* zabieg zaprawienia systemu korzeniowego drzew zawiesing hydrozelu,

* pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, zabezpieczenie,
nawozenie w okresie 3 lat

* 3 szt. palikdéw wraz z ryglami i wiagzaniami,

« zalozenie ostonek o wys. min 0,6 m na pnie drzewa

¢ inne niezbedne prace zwiazane z nasadzeniem drzew i krzewow.

* Robocizng, podatki, koszty zysk itp.

* Pielggnacjg roélin w okresie 3 lat od posadzenia

Wycinka z usunigciem galgzi i karczy wraz z wywozem i posprzateniem terenu

9.10. Przepisy zwiazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-R-67023 Materiat szkolkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
4. Katalog naktadéw rzeczowych — Tereny Zieleni Nr 2-21.
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