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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
e Wizja i pomiary w terenie.
e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880
z pozniejszymi zmianami).

1.2. Cel opracowania i lokalizacja inwestycji.
Celem opracowania jest opracowanie projektu zieleni do projektu wiezy widokowo -
edukacyjnej przy wybudowanej przeptawce przy elektrowni wodnej Kamienna na terenie

Drawienskiego Parku Narodowego.

2. Inwentaryzacja zieleni

Teren objety opracowaniem znajduje sie na obszarze Drawienskiego Parku Narodowego,
przy przeptawce zlokalizowanej przy elektrowni wodnej Kamienna na rzece Drawa. Teren
porosniety jest drzewami dominujgcym gatunkiem jest olsza czarna Alnus glutinosa L.,
Pozostatymi gatunkami wystepujacymi na terenie sa klon jawor Acer pseudoplatanus L., oraz
buk zwyczajny Fagus sylvtica L.Wokot obszaru objetego opracowaniem wystgpujg buki
zwyczajne Fagus sylvtica L., klony jawory Acer pseudoplatanus L., jesiony wynioste
Fraxinus Excelsior L., olsza czarna Alnus glutinosa L.. Na terenie stwierdzono 26 wykrotow.

Zainwentaryzowano 49 drzew. Zainwentaryzowane drzewa zestawiono w tabeli nr 1,

lokalizacje pokazano na rysunku nr 1 Inwentaryzacja zielni.

Tabela 1 Zestawienie drzew wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Obw.
ha Szer.
Wys.
Lp. | Nr Nazwa WS, korony Uwagi
130 [m]
- [m]
1 1 Olsza czarna 90 14 4
Alnus glutinosa L.
2 1a Olsza czarna 20 8 2
Alnus glutinosa L.
3 2 Klon jawor 36 10 3
Acer pseudoplatanus L.
4 3 Olsza czarna 51 15 4
Alnus glutinosa L.




5 4 Olsza czarna 54 15 4
Alnus glutinosa L.
6 5 Olsza czarna 75 15 3
Alnus glutinosa L.
7 6 Olsza czarna 42 14 3
Alnus glutinosa L.
8 7 Olsza czarna 53 12 3 Lekko pochyta
Alnus glutinosa L.
9 8 55 12 110 Piecioprzewodnikowa
od poziomu terenu
9 59
Olsza czarna
10 52
Alnus glutinosa L.
11 51
12 47
10 13 66 15 8 Szescioprzewodniko
wy od poziomu terenu
14 60
15 Klon jawor 40
16 Acer pseudoplatanus L. | 44
ild 72
18 47
11 19 Klon jawor 59, 26 | 13 7 Czteroprzewodnikowy
od poziomu terenu
20 Acer pseudoplatanus L. | 48, 36
12 21 Klon jawor 49 14 8 Tréjprzewodnikowy
od poziomu terenu
22 Acer pseudoplatanus L. | 57,14
13 23 Klon jawor 41,19 | 14 8 Czteroprzewodnikowy
od poziomu terenu
24 Acer pseudoplatanus L. | 43, 85
14 25 65 15 6 Jeden z
Olsza czarna przewodnikéw  (93)
26 93 sktada sie z dwéch
Alnus glutinosa L. splecionych ze sobg
przewodnikéw
15 27 Klon jawor 24 8 6

Acer pseudoplatanus L.




16 28 Olsza czarna 49 15
Alnus glutinosa L.
17 29 Olsza czarna 65 15
Alnus glutinosa L.
18 30 Olsza czarna 93 15
Alnus glutinosa L.
19 31 Olsza czarna 49 13
Alnus glutinosa L.
20 32 Olsza czarna 51 12
Alnus glutinosa L.
21 33 Klon jawor 70 10
Acer pseudoplatanus L.
22 34 75 15 Pigcioprzewodnikowa
Olsza czarna od poziomu terenu
35 60, 35
Alnus glutinosa L.
36 70, 43
23 ar Olsza czarna 45 8 Pochyta, korona
asymetryczna
Alnus glutinosa L.
24 38a Olsza czarna 63,39 | 12 Dwuprzewodnikowa
od poziomu terenu,
Alnus glutinosa L. pochyla, ugieta
25 38 146, 16 Dwuprzewodnikowy
; 128 od poziomu terenu,
Buk zwyczajny duze ubytki w korze,
Fagus sylvtica L. tuszczaca sig kora
zarazony  grzybem,
posusz 99%
26 39 165 19 Uszkodzenia
Buk zwyczajny mechaniczne
przewodnika,
Fagus sylvtica L. luszczgca sie kora,
posusz 30%
27 |40 Buk zwyczajny 128 15 Uszkodzenia  kory,
tuszczgca sie kora,
Fagus sylvtica L. posusz 30%
28 41 Olsza czarna 82 12 Korona

Alnus glutinosa L.

asymetryczna, ugigta




29 42 Klon i 65 13 Uszkodzenia
OF Jawor mechaniczne  pnia,
Acer pseudoplatanus L. %uszqzqca sig kora,
zarazony grzybem
30 43 Klon i 86 13 Uszkodzenia kory,
on, Jawer kora tuszczaca sie,
Acer pseudoplatanus L. lekko pochyty, korona
asymetryczna
31 44 Klon jawor 140 15 tuszczaca sie kora,
posusz 40%
Acer pseudoplatanus L.
32 45 lon i 163 16 Uszkodzenia kory,
Klon jawor luszczaca sie kora,
Acer pseudoplatanus L. lekko pochyla, korona
asymetryczna
33 100 Klon jawor 20, 9 Czteroprzewodnikowy
20, od poziomu terenu
Acer pseudoplatanus L. | 29, 25
34 101 Klon jawor 39,37 | 1 Dwuprzewodnikowy
od poziomu terenu
Acer pseudoplatanus L.
35 102 Olsza czarna 72, 14 Tréjprzewodnikowy
72,49 od poziomu terenu
Alnus glutinosa L.
36 103 Klon i 41, 10 Piecioprzewodnikowy
PN JEWOE 57, od poziomu terenu
38
A I L. ’
cer pseudoplatanus 36, 29
37 104 34, 8 Siedmioprzewodniko
Kioh | 34, wy od poziomu
Qan. Jawor 37, terenu, cztery
42, przewodniki martwe
Acer pseudoplatanus L. 23, (34, 34, 37, 33)
27,33 posusz 70%
38 105 Olsza czarna 40 13 Lekko pochyta
Alnus glutinosa L.
39 106 Klon jawor 70 14 Lekko pochyty
Acer pseudoplatanus L.
40 107 Klon jawor 73,87 | 15
Acer pseudoplatanus L.
41 108 Olsza czarna 60 13 Korona

asymetryczna, lekko




Alnus glutinosa L. pochyta
42 109 Olsza czarna 78 14 Korona
asymetryczna, lekko
Alnus glutinosa L. pochyta
43 110 Olsza czarna 37 12 Korona
asymetryczna, lekko
Alnus glutinosa L. pochyia
44 | 111 Klon jawor 45 7 Utamany przewodnik
na wysokosci 7 m,
Acer pseudoplatanus L. uszkodzenia kory
45 112 112 14 Korona
Klon jawor asymetryczna, listwa
mrozowa,
Acer pseudoplatanus L. uszkodzenia kory,
posusz 30%
46 113 Klon jawor 44 10 Korona asymetryczna
Acer pseudoplatanus L.
47 114 Olsza czarna 103 15 Korona asymetryczna
Alnus glutinosa L.
48 115 Klon i 65, 13 Trojprzewodnikowy
on Jawor 20, 25 od poziomu terenu,
Acer pseudoplatanus L. Jeden przewodnik
martwy
49 116 Kion | 39,26 | 10 Dwuprzewodnikowy
< Jawor do wysokosci 0,1m,
Acer pseudoplatanus L. pochyly, korona
asymetryczna

3. Gospodarka zielenig
W projekcie przewiduje sie wycinki drzew.

Przed przystgpieniem do prac Inwestor musi posiada¢ zezwolenie na usuwanie drzew
i krzewdw. (Ustawa o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, z pdzniejszymi
zmianami art. 83).

Nie wymaga uzyskania zezwolenia m. in.:

e Usuwanie krzewu Ilub krzewdw rosngcych w skupisku o powierzchni nie
przekraczajacej 25 m?.

e Usuwanie krzewéw i drzew owocowych z wytaczeniem rosnacych na terenie
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.



e Usuwanie drzew lub krzewdw usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu

przyrody nieobjetego ochrong krajobrazowa.

e Usuwanie drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

klonolistnego

b) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew (Ustawa o ochronie przyrody, Dz. U.

2004 Nr 92 poz. 880, art. 83f ust.1 pkt. 1, 3,5).

W tabeli nr 2 zestawiono drzewa przeznaczone do usuniecia z uwagi na kolizje z inwestycja

oraz zagrazajgce projektowane inwestycji.

W tabeli 3 zestawiono drzewa przeznaczone do usuniecia z pominieciem drzew mtodych,

ktore nie wymagajg uzyskania zezwolenia na wycinke.

Tabela 2 Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

Obw.
na Szer.
L Nr Nazwa wys. i koron e Uwagi
P- 130 | [m Y| dziatki g
cm [m]
1 1 90 14 4 17/3 Kolizja z
Olsza czarna obreb inwestycja
0002
Alnus glutinosa L. Usuniecie z
karczowaniem
2 1a 20 8 2 17/3 Kolizja z
obreb inwestycja
0002 ]
Usuniecie z
karczowaniem
Olsza czarna .
Obwaod na
Alnus glutinosa L. wysokosci 5 cm:
22cm, nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.
2 2 36 10 3 17/3 Kolizja z
; obreb inwestycja
Klon jawor 0002 Ueunieci
suniecie z
Acer pseudoplatanus L. karezowanlem
Obwaod na




wysokosci 5 cm:
38cm, nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

3 51 15 4 1713 Zastania
Olsza czarna obreb | projektowana os
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
4 54 15 4 17/3 Zastania
Olsza czarna obrgb | projektowang o$
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
5 75 15 3 17/3 Zastania
Olsza czarna obreb projektowang os
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
6 42 14 3 17/3 Zastania
obreb projektowang o$
0002 widokowa,
zagraza
Olsza czarna Inwestyc))
. Obwaod na
Alnus glutinosa L. wysokosci 5 cm:
44cm nie podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.
7 53 12 X 1743 Zastania
obreb projektowang o$
Olsza czarna 0002 widokowa,
zagraza
Alnus glutinosa L. inwestycji
Lekko pochyta
8 55 12 110 17/3 Zastania
obreb projektowang os
9 59 0002 | widokowa,
Olsza czarna zagraza
10 52 inwestycji
11 Alnus glutinosa L. 51 Piecioprzewodnik
owa od poziomu
12 47 terenu

Obwaod na




wysokosci 5 cm:
57, 61, 54, 53,
49cm, czesc
przewodnikéw nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

9 13 66 13 675 Zastania
obreb 4 | projektowang os$
14 60 widokowa,
Szescioprzewodn
15 40 ikowy od poziomu
16 a2 terenu
Klon jawor Obwéd na
17 re kosci 5 cm:
Acer pseudoplatanus L. ‘ggsoaz 42 46-
18 47 , ' ) A9,
74, 49cm, czesc
przewodnikow nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.
10 19 59,26 | 13 675 Zastania
obreb 4 | projektowang o$
20 48, 36 widokowa,
Czteroprzewodnik
owy od poziomu
terenu
Klon jawor Obwéd na
Acer pseudoplatanus L. \g%’ ,sczﬂ;c,)ssc(l)’ gagm
czesc
przewodnikdéw nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.
11 21 49 14 17/3 Kolizja z
obreb inwestycja,
22 , 57,14 0002
Klon jawor Usuniecie z
Acer pseudoplatanus L. .T.?gfpzrg;vﬁ:éﬁ?go
wy od poziomu
terenu
12 23 Klon jawor 41,19 | 14 17/3 Kolizja z
obreb inwestycja
24 Acer pseudoplatanus L. | 43, 85 0002
Usuniecie z




karczowaniem

Czteroprzewodnik
owy od poziomu
terenu

Obwad na
wysokosci 5 cm:
43, 21, 45, 87cm,
czesé
przewodnikow nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

13

25

26

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

65

93

15

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang os
widokowa,
zagraza
inwestycji Jeden
z przewodnikow
(93) sktada sie z
dwéch
splecionych  ze
sobg
przewodnikéw

14

27

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

24

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji

Obwadd na
wysokosci 5 cm:
26¢cm, nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

15

28

QOlsza czarna

Alnus glutinosa L.

49

15

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang os
widokowa,
zagraza
inwestycji

16

29

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

65

15

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji

17

30

Olsza czarna

93

15

17/3
obreb

Zastania
projektowang os

10




Alnus glutinosa L.

0002

widokowa,
zagraza
inwestycji

18

31

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

49

13

17/3
obreb
0002

Zastlania
projektowang os$
widokowa,
zagraza
inwestycji

19

32

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

51

12

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowana o$
widokowa,
zagraza
inwestycji

20

33

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

70

10

675
obreb 4

Zastania
projektowang os
widokowa,

21

34

35

36

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

75

60, 35

70, 43

15

675
obreb 4

Zastania
projektowana o$
widokowa,

Piecioprzewodnik
owa od poziomu
terenu

Obwad na
wysokosci 5 cm:
77, 62, 31, 72
45¢cm, czesé
przewodnikéw nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

22

37

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

45

675
obreb 4

Zastania
projektowana o$
widokowa,
Pochyla, korona
asymetryczna

Obwaod na
wysokosci 5 cm:
47¢cm, nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

23

38a

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

63, 39

12

675
obreb 4

Zastania
projektowang os
widokowa,
Dwuprzewodniko

11




wa od poziomu
terenu, pochyla,

ugieta

Obwdd na
wysokosci 5 cm:
65, 41cm, czesé
przewodnikéw nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

24 38 146, 16 17/3 Drzewo w
128 obreb bardzo zlym
0002 stanie, zagraza
inwestycji
Buk zwyczajny Dwuprzewodniko
wy od poziomu
Fagus syivtica L. terenu, duze
ubytki w Korze,
tuszczaca sie
kora zarazony
grzybem, posusz
99%
25 39 155 15 17/3 Drzewo w
obreb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
Buk zwyczajny Inwestyc)!
; Uszkodzenia
Fagus sylvtica L. e PR
przewodnika,
luszczaca sie
kora, posusz 30%
26 40 128 15 17/3 Drzewo w
obreb bardzo zlym
0002 stanie, zagraza
Buk zwyczajny inwestycji
Fagus sylvtica L. Uszkodzenia
kory, tuszczaca
sie kora, posusz
30%
27 41 82 12 17/3 Zagraza
obreb inwestycji
Olsza czarna 0002 .
. orona
Alnus glutinosa L. asymetryczna,
ugieta
28 42 Klon jawor 65 13 17/3 Drzewo w
obreb bardzo ztym

12




Acer pseudoplatanus L.

0002

stanie, zagraza
inwestycji

Uszkodzenia
mechaniczne
pnia, tuszczaca

sie kora,
zarazony
grzybem
29 43 86 13 17/3 Drzewo w
obreb bardzo zlym
0002 stanie, zagraza
inwestycji
Klon jawor
Uszkodzenia
Acer pseudoplatanus L. kory, kora
tuszczaca sig,
lekko pochyty,
korona
asymetryczna
30 44 140 15 17/3 Zty stan
Klon jawor obreb zdrowotny
0002
Acer pseudoplatanus L. tuszczaca sig
kora, posusz 40%
31 45 163 16 17/3 Zly stan
obreb | zdrowotny
. 0002
Klon jawor Uszkodzenia
kory, tuszczaca
Acer pseudoplatanus L. sic kora, lekko
pochyta, korona
asymetryczna
32 100 20, 9 675 Zastania
20, obreb 4 | projektowang os$
29, 25 widokowa,
zagraza
inwestycji
Czteroprzewodnik
Klon jawor ?wy od poziomu
erenu
Acer pseudoplatanus L. Obwéd i
wysokosci 5 cm:
22, 22, 31, 27cm,
nie podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.
33 101 . 39,37 | 1 675 Zastania
Klon jawor obreb 4 | projektowana o$
widokowa,

13




Acer pseudoplatanus L.

zagraza
inwestycji
Dwuprzewodniko
wy od poziomu
terenu

Obwaéd na
wysokosci 5 cm:
41, 39cm, nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

34

102

Qlsza czarna

Alnus glutinosa L.

72,
72,49

14

675
obreb 4

Zastania
projektowana o$
widokowa,
zagraza
inwestycji
Trojprzewodniko
wy od poziomu
terenu

Obwaod na
wysokosci 5 cm:
74,74, 51cm

35

103

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

41,
57,
38,
36, 29

10

6o
obreb 4

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji
Piecioprzewodnik
owy od poziomu
terenu

Obwdéd na
wysokosci 5 cm:
43, 59, 41, 37,
31cm, czgsce
przewodnikéw nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

36

104

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

34,
34,
37,

23,
27, 33

675
obreb 4

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji
Siedmioprzewodn
ikowy od poziomu
terenu, cztery
przewodniki
martwe (34, 34,

14




37, 33), posusz
70%

Obwéd na
wysokosci 5 cm:
36, 36, 39, 44,
25, 39, 35cm, nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.

37 105 40 13 17/3 Kolizja z
obreb inwestycja
0002 o
Usuniecie z
karczowaniem
Olsza czarna Lekko pochyta
Alnus glutinosa L. Obwéd na
wysokosci 5 cm:
42cm, nie
podlega
uzyskaniu
zezwolenia na
wycinke.
38 106 70 14 17/3 Kolizja z
obreb inwestycjq
Klon jawor 0002
Usuniecie z
Acer pseudoplatanus L. karczowaniem
Lekko pochyty
39 107 73,87 | 15 17/3 Kolizja z
Klon jawor obreb inwestycja
0002
Acer pseudoplatanus L. Usuniecie z
karczowaniem
40 108 60 13 17/3 Kolizja z
obreb inwestycja
Qlsza czarna 0002 Ukiiiaeia ,
. karczowaniem
Alnus glutinosa L. Korons
asymetryczna,
lekko pochyta
41 111 45 7 17/3 Kolizja z
. obreb inwestycja
Klon jawor 0002 y o
Acer pseudoplatanus L. k:li';fv%;eniem z
Utamany

przewodnik  na

15




wysokosci 7 m,
uszkodzenia kory

Obwaéd na
wysokosci 5 cm:
47cm, nie
podlega
uzyskaniu

zezwolenia na
wycinke.

Projektuje sie usuniecie drzew, w tym wielu wieloprzewodnikowych, cze$¢ z tych drzew to

drzewa miode, na ktére zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody nie trzeba uzyskiwac

zezwolenia na wycinke. Ponizej zestawiono drzewa przeznaczone do wycinki z pominigciem

tych, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm powyzej poziomu terenu nie przekracza 50 cm.

Tabela 3 Zestawienie drzew przeznaczonych do usunigcia z pominieciem drzew miodych nie
wymagajacych uzyskiwania zezwolenia na usuniecie z rozbiciem na poszczegélne przewodniki

Obw.
na Szer.
Lp. | N N wys. | Y INE Uwagi
p. r azwa 130 - orony | itk wagi
om [m]
1 1 90 14 4 17/3 Kolizja z
Olsza czarna obreb inwestycja
0002
Alnus glutinosa L. Usuniecie z
karczowaniem
2 3 51 15 4 17/3 Zastania
Olsza czarna obreb projektowang o$
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
3 4 54 15 4 17/3 Zastania
Olsza czarna obreb projektowang os$
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
4 5 75 15 3 17/3 Zastania
Olsza czarna obreb projektowang os$
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
5 7 Olsza czarna 53 12 3 17/3 Zastania
obreb projektowang os
Alnus glutinosa L. 0002 widokowa,
zagraza

16




inwestycji

Lekko pochyta

10

O o =~ O

11

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

55

59

52

51

12

110

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowana os
widokowa,
zagraza
inwestycji
Piecioprzewodnik
owa od poziomu
terenu

10

13

11

14

12

17

13

18

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

66

60

72

47

15

675
obreb 4

Zastania
projektowang os$
widokowa,
Szescioprzewodn
ikowy od poziomu
terenu

14

19

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

59

13

675
obreb 4

Zastania
projektowang os$
widokowa,
Czteroprzewodnik
owy od poziomu
terenu

15

22

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

57

14

17/3
obreb
0002

Kolizja z
inwestycja,

Usuniecie z
karczowaniem
Troéjprzewodniko
wy od poziomu
terenu

16

25

17

26

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

65

93

15

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji Jeden
z przewodnikow
(93) skiada sie z
dwéch
splecionych  ze
sobg,
przewodnikéw

18

28

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

49

15

1743
obreb
0002

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji

19

29

Olsza czarna

65

15

1713
obreb

Zastania
projektowang os
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Alnus glutinosa L. 0002 widokowa,
zagraza
inwestycji

20 30 93 15 17/3 Zastania

QOlsza czarna obreb projektowang o$
0002 widokowa,

Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji

21 31 49 13 17/3 Zastania

Olsza czarna obreb projektowang os
0002 widokowa,

Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji

22 32 31 12 17/3 Zastania

Olsza czarna obreb projektowang o$
0002 widokowa,

Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji

23 33 Klon jawor 70 10 675 Zastania

obreb 4 | projektowang o$
Acer pseudoplatanus L. widokowa,
24 34 75 15 675 Zastania
obreb 4 | projektowang os$

25 |35 Olsza czarna 60 widokowa,

26 |36 Alnus glutinosa L. 70 Piecioprzewodnik
owa od poziomu
terenu

27 38a 63, 12 675 Zastania

obreb 4 | projektowang os
Olsza czarna widokowa,
Dwuprzewodniko

Alnus glutinosa L. wa od poziomu
terenu, pochyla,
ugieta

28 38 146, 16 17/3 Drzewo w

128 obreb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
inwestycji

Buk zwyczajny

Fagus sylvtica L.

Dwuprzewodniko
wy od poziomu

terenu, duze
ubytki w korze,
tuszczaca sie

kora zarazony
grzybem, posusz
99%
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29 39 155 15 17/3 Drzewo w
obreb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
inwestycji
Buk zwyczajny
Fagus sylvtica L. Uszkodzenia
mechaniczne
przewodnika,
tuszczaca sig
kora, posusz 30%
30 40 128 15 1743 Drzewo w
obreb bardzo zlym
0002 stanie, zagraza
Buk zwyczajny inwestycji
Fagus sylvtica L. Uszkodzenia
kory, tuszczaca
sie kora, posusz
30%
31 41 82 12 17/3 Zagraza
obreb inwestycji
Olsza czarna 0002 )
; orona
Alnus glutinosa L. asymetryczna,
ugieta
32 42 65 13 17/3 Drzewo w
obreb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
inwestycji
Klon jawor
Uszkodzenia
Acer pseudoplatanus L. mechaniczne
pnia, tuszczaca
sig kora,
zarazony
grzybem
33 43 86 13 17/3 Drzewo w
obreb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
inwestycji
Klon jawor
Uszkodzenia
Acer pseudoplatanus L. kory, kora
tuszczaca sie,
lekko pochyty,
korona
asymetryczna
34 44 . 140 18 17/3 Z stan
Klon jawor obreb Zt?:'owotny
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Acer pseudoplatanus L.

0002

tuszczaca sie
kora, posusz 40%

36 45 163 16 17/3 Zty stan
obreb | zdrowotny
; 0002 .
Klon jawor Uszkodzenia
kory, tuszczgca
Acer pseudoplatanus L. sic kora, lekko
pochyta, korona
asymetryczna
36 102 72, 14 675 Zaslania
72, obreb 4 | projektowang os$
widokowa,
Olsza czarna zagraza
; inwestycji
Alnus glutinosa L. TSlpEMoHNIKG
wy od poziomu
terenu
37 103 57 10 675 Zastania
obreb 4 | projektowang os$
, widokowa,
Klon jawor zagraza
inwestycji
Acer pseudoplatanus L. Piecionrzadnik
owy od poziomu
terenu
38 106 70 14 17/3 Kolizja z
obreb inwestycja
Klon jawor 0002
Usuniecie z
Acer pseudoplatanus L. karczowaniem
Lekko pochyty
39 107 73,87 | 15 17/3 Kolizja z
Klon jawor obreb inwestycja
0002 o
Acer pseudoplatanus L. Usuniecie z
karczowaniem
40 108 60 13 17/3 Kolizja z
obreb inwestycja
0002
Olsza czarna Usuniecie z

Alnus glutinosa L.

karczowaniem
Korona
asymetryczna,
lekko pochyta

Projektuje sie usuniecie 40 przewodnikow o $rednicy powyzej 50cm.
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W ponizszych tabelach zestawiono drzewa przeznaczone do usunigcia z podziatem na

wiascicieli dziatek, na ktérych rosng drzewa.

Tabela 4 Zestawienie drzew przeznaczonych do usunigcia, wymagajgcych zgody na wycinke, rosnacych
na dziatce 675 obreb 4 (rzeka Drawa)

Obw.
na Szer.
Lp. | N N wys. | S K by Uwagi
p. r azwa 130 - orony | yiatki wagi
i [m]
1 13 66 15 8 675 Zastania
obreb 4 | projektowang o$

2 14 Klon jawor 60 widokowa,
Szescioprzewodn

3 17 Acer pseudoplatanus L. | 72 ikowy od poziomu

2 18 a7 terenu

5 19 59 13 7 675 Zastania

. obreb 4 | projektowana os
Klon jawor widokowa,

Acer pseudoplatanus L. Czteroprzewqdnlk
owy od poziomu
terenu

6 33 Klon jawor 70 10 4 675 Zastania

obreb 4 | projektowang o$

Acer pseudoplatanus L. widokowa,

7 34 75 15 8 675 Zastania

obreb 4 | projektowang os

8 35 Olsza czarna 60 widokowa,

9 36 Alnus glutinosa L. 70 Piecioprzewodnik
owa od poziomu
terenu

10 38a 63, 12 8 675 Zastania

Olsza czarna obreb 4 | projektowang o$
widokowa,

Alnus glutinosa L.

Dwuprzewodniko
wa od poziomu
terenu, pochyla,
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ugieta

i

102

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

72,
72,

14

675
obreb 4

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji
Trojprzewodniko
wy od poziomu
terenu

12

103

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

57

10

675
obreb 4

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji
Piecioprzewodnik
owy od poziomu
terenu

Tabela 5 Zestawienie drzew przeznaczonych do usuniecia, wymagajacych uzyskania zgody na wycinke,
rosnacych na dzialce 17/3 obrgb 0002

Obw.
Hg Szer.
N wys. Wys. K Nr Uwasi
Lp. Nr azwa 130 ] orony | yoiatki wagi
om [m]
1 1 90 14 4 17/3 Kolizja z
Olsza czarna obreb inwestycja
0002
Alnus glutinosa L. Usuniecie z
karczowaniem
2 3 51 15 4 17/3 Zaslania
Olsza czarna obreb projektowang o$
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
3 4 54 15 4 17/3 Zastania
Olsza czarna obreb projektowang os$
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
4 5 it 15 3 17/3 Zastania
Olsza czarna obreb projektowang os
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
5 7 Olsza czarna 53 12 3 17/3 Zastania
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Alnus glutinosa L.

obreb
0002

projektowang os
widokowa,
zagraza
inwestycji

Lekko pochyta

10

Ol 0| ~N O

11

QOlsza czarna

Alnus glutinosa L.

55

59

52

51

12

110

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang os$
widokowa,
zagraza
inwestycji
Piecioprzewodnik
owa od poziomu
terenu

10

22

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

57

14

17/3
obreb
0002

Kolizja z
inwestycja,

Usuniecie z
karczowaniem
Tréjprzewodniko
wy od poziomu
terenu

11

25

12

26

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

65

93

15

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang os$
widokowa,
zagraza
inwestycji Jeden
z przewodnikdw
(93) sktada sie z
dwoch
splecionych  ze
sobg
przewodnikéw

13

28

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

49

15

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji

14

29

Qlsza czarna

Alnus glutinosa L.

65

15

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang o$
widokowa,
zagraza
inwestycji

15

30

Olsza czarna

Alnus glutinosa L.

93

15

17/3
obreb
0002

Zastania
projektowang os$
widokowa,
zagraza
inwestycji

16

31

QOlsza czarna

49

13

17/3

Zastania
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Alnus glutinosa L. obreb projektowang os$
0002 widokowa,
zagraza
inwestycji
17 32 51 12 17/3 Zastania
Olsza czarna obreb projektowang o$
0002 widokowa,
Alnus glutinosa L. zagraza
inwestycji
18 38 146, 16 17/3 Drzewo w
128 obreb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
inwestycji
Buk zwyczajny Dwuprzewodniko
wy od poziomu
Fagus sylvtica L. terenu, duze
ubytki w korze,
tuszczaca sie
kora zarazony
grzybem, posusz
99%
19 39 185 15 17/3 Drzewo w
obrgb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
inwestycji
Buk zwyczajny
Fagus sylvtica L. Uszkodzenia
mechaniczne
przewodnika,
tuszczaca sig
kora, posusz 30%
20 40 128 15 17/3 Drzewo w
obreb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
Buk zwyczajny inwestycji
Fagus sylvtica L. Uszkodzenia
kory, tuszczgca
sie kora, posusz
30%
21 41 82 12 17/3 Zagraza
obregb inwestycji
Olsza czarna 0002 :
. orona
Alnus glutinosa L. asymetryczna,
ugieta
22 | 42 Klon jawor 65 13 17/3 Drzewo w
obreb bardzo zlym
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Acer pseudoplatanus L.

0002

stanie, zagraza
inwestycji

Uszkodzenia
mechaniczne
pnia, tuszczaca

sig kora,
zarazony
grzybem
23 43 86 13 17/3 Drzewo w
obreb bardzo ztym
0002 stanie, zagraza
inwestycji
Klon jawor
Uszkodzenia
Acer pseudoplatanus L. kory, kora
tuszczaca sig,
lekko pochyty,
korona
asymetryczna
24 44 140 18 173 Zly stan
Klon jawor obreb zdrowotny
0002
Acer pseudoplatanus L. tuszczaca sie
kora, posusz 40%
25 45 163 16 17/3 Zly stan
obreb zdrowotny
. 0002
Klon jawor Uszkodzenia
kory, luszczaca
Acer pseudoplatanus L. sic kora, lekko
pochyta, korona
asymetryczna
26 106 70 14 17/3 Kolizja z
obreb inwestycja
Klon jawor 0002
Usuniecie z
Acer pseudoplatanus L. karczowaniem
Lekko pochyty
27 107 73,87 | 15 1713 Kolizja z
Klon jawor obreb inwestycja
0002
Acer pseudoplatanus L. Usuniecie Z
karczowaniem
28 108 60 13 17/3 Kolizja z
Olsza czarna obreb inwestycja
0002
Usuniecie z

Alnus glutinosa L.

karczowaniem
Korona
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asymetryczna,
lekko pochyta

W tabeli nr 6 zestawiono drzewa bedace zagrozone inwestycja, na ktore to nalezy zwrécic¢

szczegoblna uwage w trakcie trwania realizacji inwestycji, jak réwniez nalezy przedsigwzigc

niezbedne $rodki zapobiegawcze.

Tabela 6 zestawienie drzew zagrozonych inwestycja

Obw.

Szer.
- Wys.
Lp. | Nr Nazwa Wys. korony Uwagi
130 [m]
om [m]
1 109 Olsza czarna 78 14 5 Korona
asymetryczna, lekko
Alnus glutinosa L. pochyta
2 110 Olsza czarna 37 12 4 Korona
asymetryczna, lekko
Alnus glutinosa L. pochyta
3 112 112 14 5 Korona
Klon jawor asymetryczna, listwa
mrozowa,
Acer pseudoplatanus L. uszkodzenia kory,
posusz 30%
4 113 Klon jawor 44 10 3 Korona asymetryczna
Acer pseudoplatanus L.
b 114 Olsza czarna 103 15 5 Korona asymetryczna
Alnus glutinosa L.
6 115 Klon i 65, 13 7 Trojprzewodnikowy
QA Jawar 20, 25 od poziomu terenu,
Acer pseudoplatanus L. jeden przewodnik
martwy
7 116 39,26 | 10 3 Dwuprzewodnikowy

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

do wysokosci 0,1m,
pochyty, korona
asymetryczna

Wystepuje 7 drzew zagrozonych inwestycja.
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3.1. Usuwanie drzew

Projektuje sie usuniecie 41 drzew w tym wieloprzewodnikowych i miodych, pitg
mechaniczna. Mechaniczne karczowaniem pni projektuje sig tylko dla drzew o numerach 1
1a, 2, 21, 22, 23, 24, 105, 106, 107, 108, 111. Dla pozostatych drzew nie zaleca sig
karczowania aby nie narusza¢ naturalnej sciotki.

3.2. Zasady prac w zasiegu koron drzew
W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie drzew, wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew iwystepujacych w poblizu prowadzenia robét,

w szczegodlnoéci drzew zaznaczonych, jako zagrozone na rysunku nr 2 Gospodarka zielenia.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy w taki sposéb organizowac roboty ziemne,
aby odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni, by nie dopusci¢ do trwatego przesuszenia
korzeni i gleby, drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowania materiatow
budowlanych zlokalizowaé z dala od istniejacego zadrzewienia. W zasiegu koron drzew nie
wolno parkowac sprzetu, skltadowa¢ materiatdéw budowlanych i ziemi.

Zabezpieczenie drzew na okres budowy:

e Owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (ok 4 m* na jeden pien), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej, co 40 - 60
cm.

e Przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folia.

e Podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, w celu nie dopuszczenia do przesuszenia korzeni.

e Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasigg korony/ nalezy wykonywac
recznie. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno
przecinaé korzeni gtéwnych.

e Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnej roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu wykonaé ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i gtebokosci 1,5 - 2,0 m wypetnionej kompostem
i torfem.

Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg korony) nalezy wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sagsiedztwie drzew nie wolno przecinac korzeni
gtéwnych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew nalezy wykonywa¢ metodg podkopu.
Przecinanie korzeni gtdbwnych moze w sposob znaczacy wptynaé na zywotnosé drzew oraz
zaktdcenie stabilnosci.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia roboét nalezy natychmiast podda¢ zabiegom

pielegnacyjnym:
e Przy uszkodzeniu korzeni:
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- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc cigcia tam, gdzie

zaczyna sie zdrowy korzen,
- obsypa¢ urodzajng gleba zabezpieczone korzenie.

e Przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonaé ciecia sanitarne do miejsca, do miejsca gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka,
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie ciecia specjalistycznym preparatem.

e Przy ubytkach powierzchniowych pnia

- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany (ubytku),
- uformowac krawedz rany (ubytku),

- zabezpieczyé¢ catg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

4. Zielen zastepcza
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie nasadzenie 50 drzew, jako nasadzenie

zastepcze, w gatunku Grab pospolity Carpinus betulus L. zgodnie z ustaleniami na spotkaniu
w dniu 26 luty 2020 roku. Drzewa nalezy posadzi¢ wzdtuz drog w odlegtosci od krawedzi 3
m, w rozstawie 4x4m. llo$¢ drzew zastepczych obliczono uwzgledniajgc ilos€, wielopiennosé
oraz obwdd drzew usunietych. Miejsce nasadzen drzew: dziatka nr 17/3 obrgb 0002 Gtusko,
konkretne miejsce nasadzenia zostanie uzgodnione na etapie wykonywania prac. Termin

nasadzen pézna jesien lub wczesna wiosna. Projektowane drzewa zestawiono w tabeli 7.

Tabela 7 projektowane nasadzenia

Lp. | Nazwa Min Min Min llos¢ | Min. Uwagi
obwod ) Wiek
wysokosé _ wielko$¢ | [szt.] )
pnia sadzonki
cm ojemnika
Lol [cm] = [lata]
1-40 | Grab pospolity 150 8 C15 50 2
Carpinus betulus L..

Do nasadzen drzew wybiera¢ sadzonki wysokiej, jakosci, zdrowe, nieuszkodzone ze zdrowg
bryta korzeniowa, o minimalnych rozmiarach podanych w tabeli 6. Minimalny wiek sadzonki 2
lata. Wiezba sadzenia 2,5x2,5m. Rozmiary dotéw powinny wystarczy¢ do swobodnego
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umieszczenia w nich korzeni sadzonych roslin, tak, aby nasada pnia byta widoczna. Rosliny
powinny by¢ sadzone tak gteboko, jak rosty w szkéfce lub przed przesadzeniem - dot
powinien, wiec miec¢ gtebokos$¢ mniej wiecej réwng wysokosci bryty korzeniowej, a szerokosé
trzy razy wieksza od $rednicy tej bryty. Doty nalezy zaprawi¢ poprzez wymieszanie ziemi
rodzimej z zyzna gleba w stosunku 1:1. Posadzone drzewa nalezy zastabilizowaé w glebie.
Stabilizowanie uniemozliwia gwattowne przechylenia, utatwia ukorzenianie sig. Drzewa
nalezy stabilizowac¢ zaimpregnowanymi palami drewnianymi. Pali nie mozna wbija¢ w obreb
korzeni, aby nie spowodowac ich uszkodzenia. Gérny koniec pala nie moze zagtebia¢ sig w
korone drzewa, a dolny powinien by¢ okoto 30 cm zagtebiony w gruncie. Do przywigzania
pnia do pala stosuje sie specjalne tasmy elastyczne, ktére zapobiegajg uszkodzeniom kory
na pniu drzewa. Wigzanie umieszcza sie na okoto 1/3 wysokosci pnia (liczac od jego

podstawy). Nalezy réwniez zastosowac¢ perforowang ostong sadzonki.

5. Spis rysunkow
Rys 01/Z Inwentaryzacja zieleni

Rys 02/Z Gospodarka zielenig

i » / L j % )
ds. ochrony $rodowiska
G&UZ&«

mgring. Zaofia Gontarz-Ugodzisiska
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