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Drawienski sygnatura dokumentu
Park Narodowy Drawno, 27.03.2020 .
1990-2020 DE/1169/2020/ag

pomiedzy cztowiekiem a naturg

ul. Leénikow 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. { 95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

Pani mgr ini. arch. Anna Gontarz-Baginska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13
80-299 Gdarisk

W odpowiedzi na maila z dnia 20 marca 2020 roku Drawieriski Park Narodowy informuje, ze nie
wnosi uwag do przestanego w zatjczniku tego maila ,Projektu budowlanego wieizy widokowo -
edukacyjnej przy wybudowanej przeplawce przy EW Kamienna na terenie Drawieriskiego Parku

Narodowego”.

Jednoczesnie prosze o przestanie wersji papierowej wspomnianej dokumentacii.

Za zgodnoéé o oryoinalen
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z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 . W sprawie sposobu
ustalania wymagar dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
z 2003 r., Nr 164, poz. 1588);

Z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164,
poz. 1589);

a w szczegolnosci w zakresie:

a)

b)

warunkow i wymagari ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

ustala sie lokalizacje inwestycji - zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyz;ji.
nawierzchnie dojscia i placu realizowa¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

inwestycje nalezy zaprojektowac zaktadajac wysoki standard technologiczny,
z uwzglednieniem zasad bezpieczerstwa uzytkownikéw oraz wymaganych
odlegtosci wynikajacych z przepiséw szczegolnych od urzadzer, obiektéw i sieci.

ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkéw roélin lub zwierzat, nalezy
powiadomi¢ niezwtocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Srodowiska
w Gorzowie Wielkopolskim, a jezeli nie jest to mozliwe — Burmistrza Dobiegniewa
(art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

inwestycja zlokalizowana jest na obszarze subzbiornika Ztotéw-Pita-Strzelce
Krajeriskie, na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 »Lasy Puszczy
nad Drawg” oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 »Uroczyska Puszczy
Drawskiej”, a takze w granicach Drawieniskiego Parku Narodowego. Zabrania sie,
Z zastrzezeniem art. 34, podejmowania dziatar mogacych, osobno
lub w potaczeniu z innymi dziataniami, znaczaco negatywnie oddziatywaé na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegélnosci: pogorszyé stan siedlisk
przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla ktérych ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000 lub wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszy¢ integralnoéé
obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami (art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.

podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomié

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnienil.slz
: weinaiem
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wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaja  ochronie prawnej;
po zakonczeniu inwestycji grunt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku zobowigzane s3 niezwtocznie zawiadomi¢ Urzad
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Gminy i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzi¢
lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
odpowiednich zarzadzen.

c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- teren inwestycji obstugiwany jest z drogi na dziatce nr ewid. 519, obreb ewid.
0002 Gtusko (uzytkownik wieczysty: Drawieriski Park Narodowy) do drogi
na dziatce nr ewid. 33, obreb ewid. 0002 Gtusko (wtasnosé: Powiat
Strzelecko-Drezdenecki).

- Zzaopatrzenie w media — inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w media.

- w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejagcymi  podziemnymi
lub nadziemnymi elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usungé
na warunkach i w uzgodnieniu z wtascicielami sieci.

d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

- realizacj¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

- projektowana inwestycja nie moze utrudniaé dostepu i korzystania
z nieruchomosci sasiednich, w tym dostepu do drogi publicznej i niezbednej
infrastruktury uzytkownikom nieruchomoéci potozonych wzdtuz planowanej
inwestycji.

- realizacja planowanej inwestycji nie moze spowodowac nadmiernej ucigzliwosci
dla sasiedztwa, a jej potencjalne oddziatywanie ograniczy¢ do granic terenu
objetego wnioskiem.

5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapie w skali 1:1000 stanowiacej
integralny zafacznik graficzny do niniejszej decyzji.

6. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnoéci i uprawnien oséb
trzecich stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

UZASADNIENIE

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu objetego inwestycja, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparciu
o wniosek ztozony przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Szczecinie o ustalenie
warunkow lokalizacji dla inwestycji polegajacej na budowie wiezy widokowo-edukacyjnej
na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego na czesci dziatki nr ewid. 17/3 w obrebie ewid.
0002 Gtusko, gmina Dobiegniew w ramach projektu LIFEL3NAT/PL/000009. Inwestycja,
stanowigc czgs¢ programu majacego na celu ochrone zagrozonych wyginieciem gatunkdéw
roélin i zwierzat lub siedlisk przyrody, stanowi cel publiczny zgodnie z art. 6 pkt 9b ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2020 r., poz./65 ze zm.).

Whiosek zawierat niezbedne elementy, ktére zostaty okreélone zgodnie z art. 52
ust. 112 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu_pr_zestrzenn.yn’j_.u "

LEATA

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

nie mozna odmoéwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Ponadto, stosownie do zapisow art. 6
ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawa
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do zagospodarowania terenu do ktérego ma tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego
oraz 0so6b trzecich.

Zamierzenie zlokalizowane jest na obszarze subzbiornika Ztotéw-Pita-Strzelce
Krajenskie, na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 »Lasy Puszczy nad Drawg”
oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 ,Uroczyska Puszczy Drawskiej”, a takze
w granicach Drawienskiego Parku Narodowego.

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 60
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej
na listg izby samorzadu zawodowego architektéw pod nr LU 0057 Lubuskiej Okregowej Izby
Architektow.

Projekt decyzji zostat uzgodniony stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 5, 7, 8, 9 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki stron uzgadniajacych zostaty
zawarte w niniejszej decyzji.

Z uwagi na niewystepowanie warunku okreslonego w art. 53 ust. 4 pkt 10
ww. ustawy, odstgpuje sie od uzgodnieri decyzji w zakresie zadan samorzgdowych
i rzadowych.

Art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegblnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)
wprowadzit od dnia 01.04.2020 r., iz w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii ogtoszonego z powodu COVID bieg terminéw procesowych i sadowych
w postgpowaniach administracyjnych — nie rozpoczyna sig, a rozpoczety ulega zawieszeniu
na ten okres. Ww. przepis zostat uchylony i przestat obowigzywaé od dnia 16.05.2020 r.
W trakcie tego okresu, tj. od dnia 01.04.2020 r. do dnia 16.05.2020 r., art. 15zzs ust. 8a pkt 3
ww. ustawy stanowit, iz wstrzymanie rozpoczecia i zawieszenie biegéw terminéw, o ktérych
mowa w ust. 8, nie dotyczy termindw na zajecie lub wyrazenie stanowiska, o ktérych mowa
w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — co oznaczato, ze terminy do uzgodnienia projektu
decyzji biegng normalnie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
kosztéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Opieczgtowany zatacznik graficzny stanowi integralng czesé niniejszej decyzji.
O . \-‘"”;:‘ v..-.’:-'.\ 1
Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanychl.a Zgotnos: 2 07y Eiaaieni

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie Wielkopolskim, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni
od daty doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Dobiegniewa
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.



Zatqcznik nr 1 - graficzny (mapa w skali 1:1000)

Otrzymujg:

1.

w

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin

na rece petnomocnika:

Anna Gontarz-Bagiriska

Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarisk
wg wykazu w aktach sprawy

aa

Do wiadomosci:

1.

Starosta Strzelecko-Drezdenecki

ul. Ks. Stefana Wyszyriskiego 7
66-500 Strzelce Krajeriskie
Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego
ul. Podgorna 7

65-057 Zielona Géra

(pieczec imienna i podpis osoby
upowaznionej do wydania decyzji)
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 3/LIFEDrawaPL/2020 z Zamawiajgcym
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna w terenie

Obowiazujace normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wiezy widokowo-edukacyjnej przy wybudowanej
przeptawce przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego. Wieza
bedzie zlokalizowana na dziatce nr 17/3 obr.0002 Gtusko gm.Dobiegniew.

Opracowanie obejmuje fragment dziatki 17/3 przy istniejacej utwardzonej drodze
w zakolu rzeki Drawy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na budowie wiezy widokowo — edukacyjnej przy
wybudowanej przeptawce przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. ,Active protection of
water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin
in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikow i udroznienie korytarza
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspoéffinansowany przez
Komisje Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (NFOSIGW).

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka przeznaczona pod inwestycje to teren zadrzewienia przy rzece Drawie i
elektrowni wodnej Kamienna. Na terenie znajduje sie zjazd techniczny do rzeki -
droga utwardzona prefabrykowanymi ptytami otworowymi prowadzgca od
brukowanej drogi lesnej. Fragment dziatki przeznaczony na inwestycje nie posiada
uzbrojenia instalacyjnego, jest to naturalny teren zielony. Dziatka lezy na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego, oraz nalezy do Enea Wytwarzanie SA.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja to budowa drewnianej wiezy widokowo-edukacyjnej
zadaszonej, o wysokosci catkowitej 11,77m od poziomu terenu, z podestem
widokowym na wysokosci 7,5m. Wieza bedzie usytuowana na utwardzonym placu o
nawierzchni szutrowej z kruszywa kamiennego famanego frakcji 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie w obrzezach aluminiowych. Placyk z wiezg bedzie
przylegat do istniejgcej drogi utwardzonej, ktora stanowi¢ bedzie obstuge
komunikacyjna dla projektowanej inwestycji. Drewniana konstrukcja wiezy bedzie
posadowiona na palach zwienczonych betonowymi cokotami, a schody drewniane
posadowione beda na betonowym bloku. Wieza wykonana z drewna modrzewiowego
oraz konstrukcyjnego klasy C24 i klejonego klasy GL24h. Pokrycie dachu z gonta
lupanego modrzewiowego dwuwarstwowo na fatach z zastosowaniem membrany



dachowej, a od spodu podsufitka modrzewiowa. Szczegoty w pkt.9 i na rysunkach. W
ramach projektowanej inwestycji planuje sie niewielkie zmiany w uksztattowaniu
terenu — skarpe o wys. do 50cm na skraju utwardzonego placu od strony potnocne;.
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg wedtug
odrebnego opracowania projektu zieleni. Obstuga komunikacyjna istniejgcymi
utwardzonymi drogami lesnymi. Inwestycja jest zgodna z decyzja o lokalizacji celu
publicznego nr 1/2020r z dnia 19.06.2020r.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy elementami wiezy: 6,77 m?
Powierzchnia utwardzonego placu: 44,60 m?
Powierzchnia catkowita podestu widokowego: 64,33m?
Powierzchnia uzytkowej podestu widokowego: 50,74 m?
Powierzchnia obsiewu skarp trawa; 18,00 m?

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska
naturalnego, wody deszczowe pozostajg w istniejagcym terenie naturalnym.
Projektowana wieza ma na celu edukacje przyrodnicza w atrakcyjnej formie dla
turystow i okolicznych mieszkancow.

Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wtascicieli sasiednich dziatek,
lecz podwyzsza atrakcyjnosé terenu, dostepnosc atrakcji przyrodniczych, oraz daje
mozliwo$¢ obcowania z efektami dziatan ekologicznego udroznienia rzeki Drawy.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c na podstawie ustawy o ochronie srodowiska, okresla
sie obszar oddziatywania obiektu — przedmiotowej inwestycji - jest to fragment dziatki
nr 17/3 obr. 0002 Glusko gm. Dobiegniew. Obszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza teren ww. dziatki.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW
Kamienna na rzece Drawie stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych w
postaci piaskow srednich i piaskow drobnych - prochnicznych w  stanie
Sredniozageszczonym oraz piaskow gliniastych i gliny piaszczystej w stanie
plastycznym i twardoplastycznym; pod nasypem stwierdzono wystgpowanie warstwy
namutow piaszczystych w stanie migkkoplastycznym oraz warstwy gliny w stanie
twardoplastycznym.

W badanym podtozu, w rejonie otworow badawczych numer 1 oraz 3 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci intensywnych saczen na rzednych
odpowiednio + 42,70 m n.p.m. oraz + 44,30 m n.p.m.

W badanym podtozu wyodrebniono nastepujgce warstwy gruntéw:

A - nasyp budowlany sktadajacy sie z piaskéw gliniastych



w stanie plastycznym (IL = 0,35),

B - nasyp budowlany sktadajacy sie z gliny piaszczyste;j
w stanie twardoplastycznym (IL = 0,15),

C - nasyp budowlany sktadajgcy sie z piaskow srednich oraz nasyp niebudowlany
sktadajgcy sie z piaskow drobnych — prochniczych z domieszkami gruzu w stanie
sredniozageszczonym (ID = 0,50),

| - namut piaszczysty w stanie miekkoplastycznym (IL = 0,50),

Il - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym (IL = 0,15)

Istniejace warunki gruntowo — wodne, wystgpujace w rejonie projektowanego

posadowienia wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW Kamienna na rzece Drawie

sg niekorzystne dla systemu posadowienia bezposredniego budowli i obiektow
inzynierskich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podioza nawierzchni drog i

chodnikow w obrebie projektowanej wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW

Kamienna na rzece Drawie sg przecietne, natomiast grunty podtoza nawierzchni,

jako bardzo wysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463)

wystepujace w badanym podtozu warunki gruntowe uznaje sige za proste, natomiast

projektowana wieza widokowo — edukacyjna zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.

9. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

9.1 Utwardzenie powierzchni terenu pod i wokot wiezy

Projektuje sie utwardzenie terenu w formie wodoprzepuszczalnej nawierzchni
szutrowej z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci warstwy 10cm. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obwodowo obrzezem z
aluminiowego katownika o grubosci min.4,6mm i wymiarach 100x60mm. Obrzeze
mocowane do podtoza szpilkami o dtugosci 25¢cm, ustawionymi w rozstawie 30cm.

Z powodu wystepowania w podtozu gruntu wysadzinowego (grupa nosnosci podtoza
G4) projektowang nawierzchnie nalezy wykona¢ na wymienionej warstwie podtoza.
Wymiane podtoza wykonac¢ w warstwie o grubosci 10cm, z zastosowaniem pospotki
o frakcji 0,072/63mm, stabilizowanej mechanicznie. Pod wymieniang warstwag
podtoza gruntowego koniecznie zastosowac geotkanine separacyjno-wzmacniajaca.
Nawierzchnia pod i wokot wiezy powinna byé obcigzona wytgcznie ruchem pieszym.
Obcigzenie tej nawierzchni ruchem pojazdéw moze doprowadzi¢ do jej trwatego
uszkodzenia lub zniszczenia.

9.2 Niwelacja terenu w obszarze lokalizacji wiezy
Z uwagi na wigkszy naturalny spadek terenu przy pétnocno-wschodniej krawedzi
obszaru lokalizacji wiezy, projektuje sie wykonanie niewielkiego nasypu. Celem jego



wykonania jest niwelacja obszaru lokalizacji wiezy, co skutkuje eliminacjg
zroznicowania diugosci stupow i poziomow ich posadowienia.

Nasyp nalezy wykona¢ z pospotki o frakcji 0,072/63mm, stabilizowanej
mechanicznie.

Pod wykonywanym nasypem, na powierzchni rodzimego podtoza gruntowego nalezy
zastosowac geotkanine separacyjno-wzmacniajgca.

9.3 Posadowienie wiezy

Z powodu niekorzystnych warunkéw gruntowych podfoza, opisanych szczegotowo w
Opinii geotechnicznej, fundamentowanie wiezy projektuje sie na palach. Kazdy ze
stupow nosnych konstrukcji wiezy i konstrukcji klatki schodowej ustawiony jest na
zelbetonowym cokole (oczepie pala), opartym na pojedynczym palu. Zaprojektowano
monolityczne Zelbetowe pale o przekroju kotowym i $rednicy $400mm, osadzane w
gruncie metodg wiercenia. Dla stupéw nosnych konstrukcji wiezy minimalna
gtebokos¢ osadzenia pali w gruncie wynosi 7,6m, a dla stupdw nosnych klatki
schodowej gteboko$¢ osadzenia pali w gruncie wynosi 6,0m.

Stupy trzonu wiezy i stupy nosne klatki schodowej oparte na betonowych cokotach
fundamentowych za pomocg stalowego jarzma, ztozonego z 2 stalowych C240,
zamocowanych do stalowej blachy czotowej spoinami pachwinowymi. Blacha
czofowa jest zakotwiona w fundamencie za pomoca $rub fundamentowych fajkowych
M24. Stalowe jarzmo mocowania stupdw nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe.

9.4 Konstrukcja wiezy

Trzon wiezy zaprojektowano w formie ramy przestrzennej, na planie kwadratu o
boku 5,52m. W wierzchotkach kwadratu podstawy zlokalizowane sg pionowe stupy
nosne, drewniane, o przekroju okragtym $300mm. Na stupach jest oparty wieniec
trzonu wiezy, zaprojektowany z drewnianych belek o przekroju 300x300mm. Stupy
trzonu wiezy sg stezone za pomoca rygli z belek 2x125x250 umieszczonych w
pofowie ich wysokosci oraz zastrzatéw z belek 200x200mm, umieszczonych w obu
poziomach trzonu, w kazdej z jego ptaszczyzn. Do wykonania trzonu wiezy nalezy
zastosowaé drewno konstrukcyjne klasy min. C24, odpowiednio zabezpieczone
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych oraz szkodnikéw drewna. Kolor
impregnacji powinien by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego koloru drewna.
Potaczenia ciesielskie elementow trzonu zaprojektowano typowe, z wykorzystaniem
$rub i wkretow do drewna oraz otworowych blach tacznikowych. Stosowac taczniki
wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie
ogniowe.

9.5 Platforma widokowa wiezy

Platforme widokowg zaprojektowano w formie ,nagiego” stropu drewnianego,
opartego na wiencu trzonu wiezy. Elementem nosnym platformy sg drewniane
legary: gtowne z belek 250x250mm oraz zwykte z belek 150x200mm. Na legarach
uktadana jest drewniana poditoga z desek modrzewiowych, ryflowanych o grubosci



45mm. Deski przytwierdzane do legarow wkretami do drewna ¢8x100mm ze stali
nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg w inny sposob.

Platforma widokowa jest ograniczona obwodowo drewnianag, tralkowg balustradg o
wysokosci 1,10m. Stupki balustrady mocowane sg do legarow podestu widokowego
za pomocg srub do drewna ze stali nierdzewnej lub cynkowanych ogniowo.
Analogiczng balustradg nalezy zabezpieczy¢ takze krawedzie otworu na klatke
schodowa.

Do wykonania platformy widokowej zastosowac¢ drewno konstrukcyjne klasy min.
C24, odpowiednio  zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych oraz szkodnikdw drewna, poprzez impregnacje cisnieniowg. Kolor
impregnacji powinien by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego koloru drewna.

9.6 Zadaszenie platformy widokowej wiezy

Dach nad platformg widokowg wiezy projektuje sie 8 spadowy, spadzisty, z
potaciami o nachyleniu 36% (20° katowych) i drewniang, krokwiowg wiezbg
dachowa. Do krycia dachu zastosowacé gonty tupane, dtugie (min.40cm), z drewna
modrzewiowego, o uktadzie stoi pionowym impregnowany przeciwogniowo. Gonty
uktada¢ 2-warstwowo na oftaceniu montowanym do krokwi wigzby.

Krokwie wiezby dachowej wykona¢ z belek 125x150mm. Oparte sg one na
drewnianej konstrukcji wsporczej dachu, skladajacej sie z: wienca wigzby dachowe;j
z belek 250x250mm oraz stupéw nosnych dachu, okragtych $250mm. Stupy nosne
dachu wiezy sg oparte bezposrednio na wiencu trzonu wiezy.

Do wykonania wiezby dachowej i jej konstrukcji nosnej nalezy zastosowaé drewno
konstrukcyjne klasy min. C24, odpowiednio zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych oraz szkodnikéw drewna. Kolor impregnaciji powinien
by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego koloru drewna. Potgczenia ciesielskie
elementow konstrukcyjnych zaprojektowano typowe, z wykorzystaniem s$rub i
wkretow do drewna oraz otworowych blach tacznikowych. Stosowac tgczniki
wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie
ogniowe.

9.7 Klatka schodowa

Wejscie na podest widokowy wiezy zapewnia 2 biegowa klatka schodowa, o
konstrukcji drewnianej, oparta na samonosnej drewnianej konstrukcji wsporczej.
Biegi schodowe zaprojektowano drewniane, azurowe, o konstrukcji policzkowej. Belki
policzkowe zaprojektowano z profilu drewnianego 50x280mm, a stopnice z profilu
45x290mm. Belki policzkowe obustronnie zakonczone stupkiem 2z profilu
100x100mm.

Obustronna balustrada biegu schodowego, sktadajaca sie z pochwytu drewnianego
typu Q 50x60mm oraz tralek deskowych z profilu 20x100mm, jest zintegrowana z
belkami policzkowymi i koncowymi stupkami. Potgczenia ciesielskie elementow biegu
schodowego wraz z balustradg wykonac¢ typowe ,na wpust’, ze wzmocnieniem
klejem do drewna. Zaleca sig¢ wykonanie biegow schodowych wraz z balustradg z
drewna klejonego warstwowo klasy GL24h.



Spoczniki klatki schodowej zaprojektowano w formie ,nagiego” stropu drewnianego,
sktadajgcego sie z legarow drewnianych z belek 100x180mm i 180x180mm
(skrajnego, stanowigcego podpore biegdw schodowych) oraz podtogi z ryflowanych
desek modrzewiowych o grubosci 45mm. Deski przytwierdzane do legaréw wkretami
do drewna $8x100mm ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg w inny
sposob.

Balustrade spocznikow wykonac¢ analogicznie jak biegow schodowych, przy czym
deskowe tralki od dotu podpiera¢ podtuznicg z profilu 40x50mm, opartg na stupkach
balustrady.

Potaczenia ciesielskie elementéw konstrukcyjnych spocznikow wykonac¢ typowe, z
wykorzystaniem $srub i wkretow do drewna oraz otworowych blach tgcznikowych.
Stosowac taczniki wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg
przez cynkowanie ogniowe.

Biegi i spoczniki klatki schodowej sg oparte na samonosnej drewnianej konstrukciji
wsporczej. Sklada sie ona z 4 stupdéw nosnych oraz zamontowanych do nich
wspornikow klatki schodowej, podpierajacych spoczniki biegdw schodowych.

Stupy klatki schodowej projektuje sie okragte, $250mm. Wsporniki klatki schodowej
wykonac¢ z belek 125x200. Stupy nosne klatki schodowej stezone sg poprzecznie za
pomoca legarow spocznikow oraz podtuznie za pomoca biegdw schodowych.

Do wykonania konstrukcji wsporczej klatki schodowej zastosowa¢ drewno
konstrukcyjne klasy min. C24, odpowiednio zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych oraz szkodnikow drewna metoda impregnacji
cisnieniowej. Kolor impregnacji powinien by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego
koloru drewna.

Potaczenia ciesielskie elementéw konstrukcji wsporczej klatki schodowej
zaprojektowano typowe, z wykorzystaniem $rub i wkretbw do drewna oraz
otworowych blach tgcznikowych. Stosowac tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej
lub zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie ogniowe.

Balustrady i porecze wykonczone lakierami na bazie zywic z impregnatem przeci
korozji biologicznej, do zastosowan zewnetrznych. Stopnie schodowe wykonczone
lakierami na bazie zywic do podidg drewnianych zewnetrznych. Nalezy wykonaé
lakierowanie min 3-ywarstwowe.

Opracowali:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagiﬁsl&))/

mgr inz. Tomasz Baginski WW



Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk
tel. 58 522-94-34, www.biagb.pl
biuro@biagb.pl

Gdansk, 2020-03-30

OSWIADCZENIE
o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektanci oswiadczajg iz projekt wiezy edukacyjno-widokowej na terenie
DPN, opracowany w marcu 2020r. na rzecz Inwestora — RDOS w Szczecinie, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektanci :

1. mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginsk

2. mgr inz. Tomasz Baginski ﬂ W



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0682 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 08/POOKKI/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r, poz. 267 z p6zn. zm.)

- stwierdza sie, ze
Pani
mar inz. arch. Anna Grézyna Gontarz-Baginska
urodzona w dniu 19.11.1971 r. w Leborku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komis;ji Kﬁiji Komisji Komisji
e L
Elzbieta ) Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Romiiaid C“’““’Jh{/\ Milan-Konopka Walorka - Konat ¥ Elreo
ek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji

Cztonek Komisji Czionek Komisji szo

-l i
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~ Andra

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Anna Grazyna Gontarz-B
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlan
2)  Rada Pomorskiej Okregowe] lzby Architektow RP.
3. aa

iecinski  Krzysztof Swedrzynski Bammrek Antoni Wolanski
Ly |
L8

sel 1‘.7(‘1{?']:;;';‘” AT
pginiska, 80-299 Gdarisk-Nowy Swiat, Nad Jeziorem 13 & S 2 arysinatem

‘V
80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Reron: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Grazyna Gontarz - Baginiska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1317.

Cztonek czynny od: 23-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1317-CEC2-78A6-6DEB-36Y9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Opole, /4 lipca2000r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7136-2/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i 2 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pézn.zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentéw, 2ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
29 czerwca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Panu Tomaszowi BAGINSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich

ur. 2 lutego 1966 r w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 41/2000/0p

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

1. Pan Tomasz Baginski
ul. Budziszynska 4
45-320  Opole

2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X85-9L5-TNF *

Pan Tomasz Baginski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0087/01

adres zamieszkania ul.Nad Jeziorem 13 Nowy Swiat, 80-299 Gdansk-Osowa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Fodps vﬁﬂ
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080601_5 2 9 2 2 45[2020] 10 MAR. 2020 4 ‘ ; -~
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE ‘ X , g -
Nazwa obiektu (miejscowos$é) | GLUSKO
Jednostka Obreb ewidencyjny
awidencyjna Numery dziatek
identyfikator identyfikator
Potozenie obiektu
DOBIEGNIEW GLUSKO
wg zakresu 0
080601_5 080601_5.0002 j ' B, 5878950.00
Wielko$é i skala . =1 A= : ‘
udostepnianej mapy Obszar w ha: =1.0= Skala 1:500 41,96 5
Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen Data aktualizacji mapy & OZNACZENIA
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy =
Adnotacje o aktualnosci ma 12.02.2020 o
. Py TAK GK.6640.148.2020 10.02.2020 0
GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem kierujagcego ST | 0 DALKTME
pracami ~ geodety uprawnionego oraz osoby USKUGI GEODEZVNE | KARTUGRARKENE

znionej i i Maciej Fozowicki |
S e, PROJEKTOWANA NAWIERZGHAIA POD WIEZA
art.42 ust.1,ust.2 pkt rego 20 a/6 ) Gorzow Wikp. :
geodezyjne | kartograficzne ~ tekst jednolity Dz, z 2016 1. poz.1629 ze ul. Clirobrego 20 o' Ay Upr. Nr 14160 Z KRUSZYWA KAMIENNEGO LAMANEGO
zmian., posiadajgcego uprawnienia zawodowe nr 1- ,geodezyjne pomiary REGON 210930883, NIP 50.104-53-99 %7 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
sytuacyjno-wysokosciows, realizacyjne i inwetaryzacyjne" ; oznaczenia wg § L eLee e ) _02_ 1 g ' i
81 pkt. 6 7 rozporzadzenia MSWIA z dnia 8 listopada 2011r 2020 ______
et s o e [ | N N ) U WD .
T n : PROJEKTOWANE OBRZEZA ALUMINIOWE
Rodzaj nosnika Typ ‘;":“ Wietkes¢ {1 oY - OGRANICZAJACE NAWIERZCHNIE POD WIEZA
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,dwg) (w bajtach)
1 - dxf = 37=
Zakres tematyczny udostgpnianej mapy b - DRe% - PROJEKTOWANE STOPY FUNDAMENTOWE
(tre$é : pelna, obligatoryjna, katastralna, lub nazwy warstw) MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESC' BEUPOW KONSTRUKC.LWIES!
Okreslenie ukladu wspétrzednych Uktad wspdtrzednych ptaskich - PUWG 2000/5, N
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokosci Uktad wysokosciowy — EVRF2007-NH . (7T SKARPY PROJEKTOWANEGO NASYPU DLA
Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace prawnej (.16 - NIWELACJI OBSZARU LOKALIZACJI WIEZY
ochronie przed zniszczeniem wystepujace na aktualizowanym Brak 0 _
obszarze
- n < ISTNIEJACE DRZEWA PODLEGAJACE WYCINCE
Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiegu stuzebnosci e ;
gruntowych - zgodnie z § 80 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9 Brak / = ZGODNIE Z PROJEKTEM GOSPODARKI ZIELENIA
listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572). »
Oswiadczenie geodety o INE A /
braku potrzeby lub uzupetnieniu udostepnianych danych o o o
elementy wyszczegbinione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPIB z GEODETA INIONY =
dnia 21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i spelnieniu warunkéw jak Brak Mag ewicki -
dla mapy do celéw projektowych, o ktérej mowaw § 8 ust.1 03-2020
rozporzgdzenia MT,B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ' 02 1 9
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego . UL~ [ | .
(Dz.U.2012.462 (tresé oéwiadcze’nia , data, pieczeé i pbdpis) 4579 ZA ZGODNOéC 7 ORYGINALEM PROJ EKT ZAGOSPO DAROWAN |A TEREN U Sk0|0 1 .500
. Cel udostepnienia MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH PROJEKT WIEZY WIDOKOWO — EDUKACYJNEJ PRZY WYBUDOWANEJ PRZEPLAWCE
Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezulaty zawiera 414 PRZY EW KAMIENNA NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mgr inz. arch. Anna Gont 2-Baginiska T g ?'A;EK(?' o’;ﬁl_:l;/ S;R%i'zd AO%C?H :;:;’YSK&OEZMZ(:E'?NS'%ZECIM 3
Organ prowadzacy panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECK ; n ’i":(“f ‘ 1 m:! 71—-637 SZCZECN, UL. T.FIRLIKA 20
do pr RIESSEE , : i
O S P 0806.2020. OZDZU ' BIURO INZYNIERSKIE ANNA GONTARZ—BAGINSKA 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem, 13
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu 11 MAR. 2020 up. STA R%' - - PROJEKTAI\fC" — ——GR/POORKINTI0TE q\r |
g P. 1A ﬁ Architektura | mgr inz.arch Anna Gontarz—Bagifiska |spec; arcHitektonidzn
Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ AgniybzkoXefldidtieds Konstrukcja i drogi | mgr inz. Tomasz Bagifiski g%%i"{°n§t1r(k%agg/ Op {
REFEREAF ’
Uwaga w Wydz’raie(cyoydvo%r!ogmﬂi i Katastry / /

| 1 Ninie‘!szx dokument winien by¢ zeskanowany i stanowi¢ intearalny element opracowanego projekii
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% R D PROJEKT WIEZY WIDOKOWO—EDUKACYJNEJ PRZY EW KAMIENNA
fy "W g NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
“ b 180 o et R SR TR . Nt e T , DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
- ‘ e TR J7 Inwestor: Regionalna Dyrekcia Ochrony Srodowisko w Szczecinie
s wom us d \ . . 'DREWNIANE, POLICZKOWE . T / R ; ; ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin
™~ G e geHoDY Y WEJSCIOWE NAW!EZE, EEW / et YN oA
Tl B e 0 F m
‘ 1 \, o s . ; Qs BIURO INZYNIERSKIE
» _‘ —T _r '_;_ —r _l_ - F » ’)
Y - e i E vy g « s 2o o BETONOWY MONOLITYCZNY ‘ ANNA GONTARZ-BAGINSKA

N e e e e e e | COKOL StUPAWIEZY USTAWIONY 80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

B et m | e it R iy e E ok m o m T w omis NA ZELBETOWYM PALU WIERCONYM @400mm ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

i T R AR L TR T A R DN W W AP SN O GLEBOKOSCI OSADZENIA7,5m or iz Pinngss anikcii
. . . U T e ow e e e e [ ngr AL Oerilse SAZIRSRT
=== kR bud o7 projekiowanio bez odroniczeh
nr 4]/2000/053 (
317 ‘ 448 706 w spec horsiukcyino-bud
| | | w zokresie budownictwa ogiélhalio
drog, mostow, hydrotechniki i




RYGLE TRZONU WIEZY
2x125x250mm
ra 552 % N,
P
/ 136 [ 277

8x17.05

29

MODRZEWIOWA 45mm

| et Sx17.05x29\

SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ
4,03m2 DESKA RYFLOWANA

2 | N
|

3
E

8x17.0

}

bx 20

SELUPY NOSNE WIEZY
@300mm
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PROJEKT WIEZY WIDOKOWO—EDUKACYJINEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
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ul. T. Fidika 20, 71-637 Szczecin
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80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
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nr 41/2000/0
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DESKA OKAPOWA

258

DREWNO KONSTR. KLASY C24

ZLACZA CIESIELSKIE TYPOWE,
50x150mm Z WYKORZYSTANIE SRUB, WKRETOW |
| OTWOROWYCH BLACH tACZNIKOWYCH

WIENIEC WIEZBY DACHOWE.J
BELKI 250x250mm

KROKWIE ZWYKLE
125X150mm

365
881
—

_ KROKWIE NAROZNICOWE
125x150mm

258

' DREWNIANE SEUPY NOSNE
DACHU WIEZY @250mm

ROZPORY WIENCA

WIEZBY DACHOWE.
150x160mm

Rys. Nr 05 03-2020

RZUT WIEZBY

DACHOWEJ
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO-EDUKACYJNEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.0Z2 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW

ul. T. Firika 20, 71-637 Szczecin

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie

mgr in;

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
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POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW GONTOW DREWNIANYCH
tUPANYCH (ZALECANE) LUB CIETYCH, UKLADANYCH NA
tATACH MOCOWANYCH DO DESKOWANIA PEENEGO OPARTEGO

NA KROKWIACH WIEZBY DACHOWEJ

DO POKRYCIA DACHOWEGO NALEZY ZASTOSOWAC GONTY
O DLUGOSCI 40-45¢cm, WYKONANE Z DREWNA MODRZEWIOWEGO
SPROFILOWANE DO POLACZENIA "PIORO-WPUST"

Rys. Nr 06

03-2020

skala

RZUT DACHU

1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO—EDUKACYJNEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE :
ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

mgr il

pmgr inz. Tomasz Bagisiski

bud. do projekiowania bez ogranifzed

nr 41/2000/0
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POKRYCIE DACHOWE Z MODRZEWIOWYCH GONTOW
UKELADANYCH DWUWARSTWOWO

tATY DREWNIANE 45x50mm
WODOSZCZELNA MEMBRANA DACHOWA
DESKOWANIE PEENE Z DESEK STRUGANYCH 25mm
KROKWIE WIEZBY DACHOWEJ 125x150mm

DESKI PODLOGOWE RYFLOWANE 45mm
Z DREWNA MODRZEWIOWEGO

| LEGARY PODESTU WIDOKOWEGO 150x200mm

DESKI PODLOGOWE RYFLOWANE 45mm
Z DREWNA MODRZEWIOWEGO

LEGARY SPOCZNIKA 100x180mm
WSPORNIK SPOCZNIKA Z BELEK 125x200mm

W

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POD | WOKOE WIEZY

Z KRUSZYWA LAMANEGO W WARSTWIE O GRUBOSCI 100mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PROJEKTOWANA WYMIANA PODEOZA GRUNTOWEGO NA

NA WARSTWE POSPOLKI STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
0O MIAZSZOSCI 100mm

GEOTKANINA WZMACNIAJACA PODLOZE
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POD | WOKOL WIEZY

Z KRUSZYWA EAMANEGO W WARSTWIE O GRUBOSCI 100mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PROJEKTOWANA WYMIANA PODEOZA GRUNTOWEGO NA

NA WARSTWE POSPOLKI STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
0O MIAZSZOSCI 100mm

PROJEKTOWANY NASYP Z FfOSPf)LKI STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE O MIAZSZOSCI 0-300mm

GEOTKANINA WZMACNIAJACA PODLOZE
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE

Rys. Nr 07 03-2020
PRZEKROJ 1—1
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO—-EDUKACYJNEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionaina Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Fidika 20, 71—-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

ARCHITEKTURA .. KONSTRUKCJA
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nr 41/2000/
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

WEJSCIOWA

BOCZNA

WIDOKOWA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
UTWARDZENIA POD WIEZA

obrzeze z aluminiowych proili

katowych L4,6x100x50mm, mocowanych
do podioza szpilkami o diugosci 25cm

i rozstawie 30cm

nieutwardzony teren
przylegly

nawierzchnia szutrowa z kruszywa tamanego 0/31.5 | 10cm

stabilizowana mechanicznie do Is=1.0

wymieniona warstwa podioza-pospotka 0.075-683mm | 10cm

stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podioze
grunt rodzimy - grupa noénoéci podioza G4/ projektowany nasyp

Parametry geotkaniny wzmacniajgcej podioze

wytrzymato$¢ na rozcigganie min.15kN/m
wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny min. 10 dm3/m2/s
odporno$e¢ na przebicie (CBR) min.1.5kN

Rys. Nr DO1 03—-2020
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ul. T. Firlika 20, 71—-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

‘ Projektant
e inz. Tomasz Bagirishi

uprHud. do'projekiowania be
nr:-41/2000/
W spec -karsitukeyjno-by
w zakresie budownictwalls
op, mostow, hydrotechn

d

=

lzeps

i




Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Bagifniska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk
tel. 58 522-94-34
www.biagb.pl; biuro@biaghb.pl

TEMAT
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT
WIEZA WIDOKOWO-EDUKACYJNA PRZY
WYBUDOWANEJ PRZEPLACE
PRZY EW KAMIENNA NA TERENIE DRAWIENSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
LOKALIZACJA
JEDN. EWID. 080601_5 DOBIEGNIEW
obr.0002 GLUSKO, dziatka nr 17/3
INWESTOR
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE
71-637 SZCZECIN, UL.FIRLIKA 20
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagiriska 08/POOKK/IV/20£))
KONSTRUKCJA mgr inz. Tomasz Bagiriski 41/2000/0p ﬁﬁo"

Gdansk, sierpien 2019




Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla sie jn. :

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia z kolejnoscig realizacji poszczegolnych
obiektdéw : korytowanie, wykopy, podbudowy, nawierzchnie, konstrukcja wiezy,

elementy wykonczeniowe wiezy.

Wykaz istniejacych obiektow — brak.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania :

- Roboty ziemne

- Roboty na wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych : nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdbw o tematyce prowadzenia robot

ziemnych oraz prac na wysokosci.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: budowa na terenie

leSnym, roboty prowadzi¢ z zapewnieniem przejazdu na sgsiednich drogach.

Roboty objete opracowaniem nie dotyczg stref szczegdlnie niebezpiecznych

ani ich sgsiedztwa gdyz:



1) nie przewiduje sie prowadzenia robdt w ktorych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu
i zdrowiu ludzi

2) nie przewiduje sie prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

3) nie przewiduje sie prowadzenia robét w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

4) nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow

5) nie wystepuja roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

6) nie wystepujg roboty prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

7) nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza

8) nie wystepujg roboty wymagajace uzycia materiatéow wybuchowych

Opracowali:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginsk

mgr inz. Tomasz Baginski forw



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
SRODOWISKA
W SZCZECINIE

LIFEDrawaPL

\
NATURA 2000

NFOSIGW

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and
restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikdw i udroznienie
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdifinansowany przez Komisje Europejskq oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk
tel. 58 522-94-34
biuro@biagb.pl

PROJEKT GEOTECHNICZNY

WIEZY WIDOKOWO - EDUKACYJNEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
dziatka nr 17/3, obreb 0002 Gtusko, gmina Dobiegniew

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w
Szczecinie
71-637 Szczecin ul. T. Firlika 20
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PolsKki Komitet GeotechniKi
Z siedzibq w Instytucie Techniki Budowlanej
00950 Warszawa ul. Filtrowa 1

Certyfikat

Nr 0071

Polski Komitet Geotechniki
stowarzyszony

o) w Miedzynarodowym Stowarzyszeniu
&y Mechaniki Gruntéw
XomrreT GEOTY i Geotechniki Inzynierskiej

20éwiadeza, ze: Pan
ar inz. PIOtr Milancej

zamieszkaty

ul. Aldony 8/1, 80-438 Gdarisk

Ma stosowne Kwialifikacje i doswiadczenie
zawodowe guarantujgee, ze uykonyuwane przez niego
opracouwxania z zakresu geotechniki reprezentujq
poziom odpowiadajgcy nowoczesnym standardom
w budownictwie.

W przypadKku specjalnych problemaow
i nietypourjch rozwiqgzar moze liczy¢ na kolezeriskq
wspotprace uznanych specjalistéw,
ktérzy sq rowniez cztonkami naszego Komitetu.

Prezydeht Polskiego Komitetu Geotechniki
S

e e S ]
prof. dr hab. in2. Eugeniusz De?n/ t 1‘"@,..

Warszawa, dnia 16 czerwea 1 998r.



Opole, 4/ lipca2000r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7136-2/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 112 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pézn.zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnief budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
29 czerwea 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajg¢

Panu Tomaszowi BAGINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich

ur, 2 lutego 1966 r w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 41/2000/0p

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Giéwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego, za poérednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia,

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Baginski
ul. Budziszynska 4
45-320  Opole

2. aa




OPIS TECHNICZNY

do projektu geotechnicznego
wiezy widokowo - edukacyjnej przy EW Kamienna
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
dziatka nr 17/3, obreb 0002 Gtusko, gmina Dobiegniew

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt geotechniczny wiezy widokowo — edukacyjnej przy
EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego — dziatka nr 17/3, obreb 0002
Gtusko, gmina Dobiegniew opracowano na zlecenie przedsigbiorstwa Biura Inzynierskiego
Anna Gontarz — Baginska, 80-299 Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, z dnia 20.04.2020 roku.
Zakres projektu obejmuje wieze widokowo — edukacyjng przy EW Kamienna wraz

z nawierzchnig pod wieza.

W niniejszym projekcie geotechnicznym wykorzystano nastepujace opracowania:

e Projekt wiezy widokowo — edukacyjnej przy wybudowanej przeptawce, przy EW
Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego. Dziatka nr 17/3,
obreb 0002 Gtusko, gmina Dobiegniew. Projekt zagospodarowania terenu.
Wykonawca: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz — Baginska, Gdansk 2020 r.

e Projekt wiezy widokowo — edukacyjnej przy wybudowanej przeptawce, przy EW
Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego. Dziatka nr 17/3,
obreb 0002 Gtusko, gmina Dobiegniew. Projekt budowlany. Wykonawca:

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz — Baginska, Gdansk 2020 r.

¢ Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza gruntowego w rejonie
projektowanego posadowienia wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW Kamienna
na rzece Drawie. Dziatka nr 17/3, obreb 0002 Gtusko, gmina Dobiegniew.
Wykonawca: A.B.G. Firma Projektowo — Wykonawcza, Gdansk 2020 r.



Niniejszy projekt geotechniczny wykonano w oparciu o nastgpujgce normy i przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1944 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 463).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie.
e Polska Norma PN-EN 206:2016-4 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosé.
e Polska Norma PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.

Pale wiercone.

e Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady Ogolne.

e Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e Polska Norma PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych
przez podtoze na budynki.

o Polska Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogolne.

e Polska Norma PN-B-02481:02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.

e Polska Norma PN-B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnosé pali i fundamentéw

palowych.

¢ Polska Norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
¢ Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
e Polska Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
e Polska Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

¢ Polska Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.



2. OPIS DZIALKI | JEJ OTOCZENIA

Wieze widokowo — edukacyjng przy wybudowanej przeptawce, przy
EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego zaprojektowano na dzialce
numer 17/3, obreb Gtusko, gmina Dobiegniew. Dziatka przeznaczona pod inwestycje to teren
zadrzewienia przy rzece Drawie i elektrowni wodnej Kamienna. Na omawianym terenie
znajduje sie zjazd techniczny do rzeki - droga utwardzona prefabrykowanymi ptytami
otworowymi prowadzaca od brukowanej drogi lesnej. Fragment dziatki przeznaczony pod
inwestycje nie posiada uzbrojenia instalacyjnego, jest to naturalny teren zielony.
Dziatka nalezy do przedsiebiorstwa Enea Wytwarzanie S.A. Powierzchnia utwardzonego
placu, na ktorym zaprojektowano wieze widokowo — edukacyjng wynosi 44,60 mZ.
Powierzchnia zabudowy elementami wiezy wynosi 6,77 m®. Lokalizacje projektowanej wiezy

widokowo — edukacyjnej przedstawiono na rysunku numer 1.

3. OPIS WARUNKOW PODLOZA

Na podstawie wynikoéw przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych
stwierdzono, ze podioze w rejonie projektowanej wiezy widokowo — edukacyjnej, tworzg
w strefie przypowierzchniowej grunty nasypowe w postaci piaskow s$rednich i piaskow
drobnych — préchniczych w stanie $redniozageszczonym oraz piaskéw gliniastych i gliny
piaszczystej w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Migzszo$¢ warstwy nasypdw wynosi
okoto 3,0 m. W nasypie stwierdzono lokalnie wystepowanie domieszek gruzu oraz kamieni.
Pod nasypem stwierdzono wystepowanie warstwy miekkoplastycznych namutéw
piaszczystych o migzszosci od 0,6 m do 1,3 m, podscielonych warstwag gliny w stanie

twardoplastycznym. W badanym podtozu wyodrebniono nastepujace warstwy gruntow:

A - nasyp budowlany sktadajacy sie z piaskéw gliniastych,
w stanie plastycznym (l_ = 0,35)
B - nasyp budowlany sktadajacy sie z gliny piaszczystej
w stanie twardoplastycznym (I_ = 0,35)
C - nasyp budowlany sktadajacy sie z piaskow srednich oraz nasyp niebudowlany
sktadajgcy sie z piaskow drobnych — préchniczych z domieszkami gruzu
w stanie sredniozageszczonym (lp = 0,50)
| - namut piaszczysty w stanie miekkoplastycznym (I, = 0,50)
Il - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym (I, = 0,15)

W trakcie polowych badan geotechnicznych, w badanym podtozu stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci intensywnych saczen na rzednych od + 42,70 m
n.p.m. do + 44,30 m n.p.m. Uklad poszczegdinych warstw podtoza gruntowego pokazano
na zataczonym przekroju geotechnicznym — rysunek nr 2.
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4. OPIS PLANOWANEJ BUDOWLI

Wieze widokowo — edukacyjng zaprojektowano jako konstrukcje drewniang
o wysokosci 11,77 m do szczytu dachu z podestem widokowym na wysokosci 7,50 m.
Dach wiezy w ksztalcie o$mioboku o wymiarach boku 3,65 m, wielospadowy z potaciami
o nachyleniu 36% (okoto 20°), kryty dwuwarstwowo gontem modrzewiowym, z drewniang
wiezba krokwiowg. Stupy wiezy drewniane o S$rednicy 30 cm, usytuowane na planie
kwadratu o boku 5,52 m. Platforma widokowa w ksztaicie osmioboku o wymiarach boku
3,65 m, w formie ,nagiego” stropu drewnianego, opartego na wiencu trzonu wiezy.
Legary pomostu z belek drewnianych o przekroju 25 cm x 25 cm oraz 15 cm x 25 cm.
Podloga z desek modrzewiowych o grubosci 4,5 cm. Platforma widokowa ograniczona
obwodowo drewniang balustradg o wysokosci 1,10 m. Przyjeto wykonanie trzonu wiezy
z drewna konstrukcyjnego klasy C24.

Wejscie na podest widokowy zaprojektowano w postaci dwubiegowej klatki
schodowej o konstrukcji drewnianej, opartej na drewnianej konstrukcji wsporczej.
Stupy klatki schodowej drewniane o $rednicy 25 cm, usytuowane na planie prostokata
o wymiarach 2,77 m x 3,10 m. Oparcie stupdw trzonu wiezy i stupdw nosnych klatki
schodowej na zelbetowych oczepach zaprojektowano za pomocg stalowych jarzm,
sktadajgcych sie z 2 stalowych ceownikdéw o wysokosci 240 mm, zamocowanych
do stalowej blachy czotowej spoinami pachwinowymi. Blachy czotowe zakotwiono

w oczepach za pomocg $rub fundamentowych fajkowych M24 klasy 3.6.

Fundamenty wiezy widokowo - edukacyjne] zaprojektowano w postaci
zelbetowych oczepéw o wymiarach w rzucie 80 cm x 80 cm i wysokosci 80 cm, opartych
na 8 palach wierconych @ 400 mm. Pale pod stupy trzonu wiezy zaprojektowano o diugosci
L = 7,5 m, z podstawami na rzednej - 7,90 m. Pale pod stupy klatki schodowej o dtugosci
L =6,0 m, z podstawami na rzednej — 6,40 m. Przyjeto pale z betonu C25/30 zbrojone
podtuznie pretami 6 & 16 mm klasy A-ll oraz poprzecznie strzemionami @ 6 mm klasy A-0.

Grubos¢ warstwy otuliny w palach wynosi 5,0 cm. Rzedna + 0,00 m = + 46,25 m n.p.m.

W obrebie usytuowania wiezy widokowej zaprojektowano utwardzony plac

o powierzchni 44,60 m?. Nawierzchnia placu skiada sie z nastepujacych warstw:

e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie o grubosci 10 cm
e pospdtka 0,075 + 63 mm stabilizowana mechanicznie o grubosci 10 cm

e geotkanina wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcigganie = 15 kN/m

Nawierzchnie placu nalezy ograniczy¢ obwodowo obrzezem z- aluminiowego katownika
o grubosci minimum 4,6 mm i wymiarach 100 x 60 mm. Obrzeze mocowane do podioza

szpilkami o dtugosci 25 cm, w rozstawie co 30 cm.
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5. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejgce
w badanym podtozu warunki gruntowe uznaje si¢ za proste. Projektowana wieza widokowo —

edukacyjna zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podfoza nawierzchni placu przy projektowanej
wiezy widokowej sg przecietne, natomiast grunty podioza nawierzchni, jako bardzo

wysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G4.

Warunki gruntowo — wodne wystepujace na omawianym terenie sg niekorzystne
dla systemu posadowienia bezposredniego projektowanej wiezy widokowej. W istniejgcych
warunkach przyjeto posadowienie konstrukcji wiezy widokowo — edukacyjnej na zelbetowych
palach wierconych @ 400 mm. Zastosowanie pali wierconych zostato spowodowane
konieczno$cig eliminacji ewentualnych drgan podioza gruntowego, ktére mogtyby powstawac

w trakcie wbijania zelbetowych pali prefabrykowanych.

Wystepujgce w podtozu piaski gliniaste i gliny piaszczyste sg podatne
dla tworzenia sie wysadzin mrozowych. W celu doprowadzenia podfoza nawierzchni
do grupy nosnoséci G1 przyjeto wzmocnienie za pomoca geotkaniny o wytrzymato$ci
na rozcigganie = 15 kN/m oraz utozenie na niej warstwy pospétki 0,075 + 63 mm o grubosci

10 cm stabilizowanej mechanicznie.

Po zakonczeniu budowy nie prognozuje sie istotnych zmian wtasciwosci podtoza
gruntowego w czasie, pod warunkiem nie przekroczenia przyjetego w projekcie budowlanym
obcigzenia uzytkowego placu, to znaczy obcigzenia ruchem pieszym. Obcigzenie
nawierzchni placu ruchem pojazdéw lub sktadowaniem jakichkolwiek materiatbw moze
doprowadzi¢ do trwatego jej uszkodzenia lub zniszczenia.

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu warstwy namutéw o duzej Scisliwosci
przykrytych warstwg nasypu o migzszosci osiggajgcej 3,0 m, nie mozna wykluczyc
wystgpienia w przysztosci niewielkich osiadan powierzchni terenu. Zaprojektowane
wzmocnienie pod nawierzchnig placu przy wiezy bedzie niwelowaé skutki ewentualnych

osiadan konsolidacyjnych podtoza.



6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zestawienie  wyprowadzonych
poszczegolnych warstw podtoza gruntowego w rejonie projektowanego posadowienia wiezy
widokowo — edukacyjnej przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

wartosci

parametréw

geotechnicznych

Zestawienie wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych

warstw podfoza gruntowego w rejonie projektowanego posadowienia

wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW Kamienna

na terenie Drawienskiego Parku Narodowego

T — Wartoéci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wedtug normy
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Zestawione w tabeli nr 1 wartosci parametrow geotechnicznych poszczegdinych warstw

poditoza gruntowego nalezy traktowac, jako wartosci charakterystyczne, ustalone metodg B
zgodnie z norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. W odniesieniu do warstwy geotechnicznej o numerze |l

nalezy przyjmowac typ konsolidacji B. W przypadku pozostatych warstw gruntow spoistych

(oznaczonych jako A, B i |) nalezy przyjmowac typ konsolidacji C.



W przypadku wykonywania obliczenn geotechnicznych wedtug normy PN-B-03020:1981
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw
podioza nalezy wyznaczy¢ wedtug wzoru:

X0 =y - x™

w ktorym: Ym — Wspotczynnik materiatowy

Wspdlczynnik vy, dla parametru oznaczonego metodg A nalezy obliczy¢ wedtug wzoru:

1
1 11 12
rm =13 [E'Z(xi —x™) ]

przyjmujac bardziej niekorzystng z obliczonych wartosci, przy czym nie nalezy przyjmowac
wartosci v, blizszych jednosci niz v, = 0,9 i yn = 1,1. Jezeli obliczony wedtug powyzszego
wzoru wspotczynnik materiatowy jest dalszy od jednosci niz vy, = 0,8 lub vy, = 1,25, to nalezy
przeanalizowaé przestrzenng zmienno$¢ wynikdéw badan w celu sprawdzenia mozliwosci
wydzielenia dodatkowych warstw geotechnicznych. Wspétczynnik vy, dla parametru
oznaczonego metodg B lub C wynosi yn, = 0,9 i yn = 1,1 przy czym nalezy przyjmowac
wartosc¢ bardziej niekorzystna.

W przypadku wykonywania obliczen geotechnicznych wedtug normy PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé¢ 1: Zasady Ogolne wartosci
obliczeniowe parametrébw geotechnicznych Xy nalezy wyprowadzic z warto$ci
charakterystycznych za pomocg nastgpujacego wzoru:

Xa = Xi/tm

albo ocenia¢ bezposrednio. W powyzszym wzorze dla sytuacji trwatych i przejSciowych
nalezy zastosowac¢ wspoétczynnik czesciowy yu przedstawiony w tabeli numer 2 niniejszego

projektu geotechnicznego.



7. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH
Wartosci wspétczynnikow czesciowych do wiasciwosci gruntow przy sprawdzaniu
stanow granicznych nosnosci (GEO) zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2
Zestawienie wartosci wspotczynnikow czesciowych przy sprawdzaniu
stanéw granicznych nosnosci (GEO) wedtug PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
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8. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Oddziatywania od gruntu, ktére wystapig w trakcie budowy i uzytkowania wiezy
widokowo - edukacyjnej przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego to:

e obcigzenie poziome parciem gruntu na $ciany oczepow zagtebionych w podtozu
e 0por podfoza wzdtuz pobocznicy pali wierconych & 400 mm

e 0por poditoza pod podstawa pali wierconych & 400 mm

Ze wzgledu na przyjety system posadowienia wiezy widokowej na zelbetowych
palach wierconych & 400 mm, przy zachowaniu warstwy otuliny zbrojenia o wartosci 5,0 cm
i zastosowaniu betonu klasy C25/30 nie przewiduje sie wystgpowania oddziatywan wod
gruntowych na projektowany obiekt. W celu eliminacji obcigzenia pobocznicy pali tarciem
negatywnym gruntu nalezy przestrzega¢ warunku nie obcigzania placu przy wiezy
sktadowaniem jakichkolwiek materiatow lub urzadzen.

9. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Na podstawie analizy wynikéw wykonanych badan geotechnicznych podtoza
gruntowego w rejonie projektowanej wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW Kamienna na
terenie Drawienskiego Parku Narodowego przyjeto nastepujacy model obliczeniowego
podioza gruntowego, w postaci projektowego przekroju geotechnicznego:

-0,00 m = + 46,25 m. n.p.m.

0,00 m
3,70 m A
0,60 m (1) 2:(::
3,70 m @
-8,00m
gdzie: A Pg IL=0,35 v =21,0kN/m® o, =155° cux=26,4kPa

| Nmp 1.=050  y=16,0kN/m® ¢, =50°  cux=10,0kPa
N G I.=0,15 Y =21,5kN/M® du=19,2° cuy=33,5kPa
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10. OBLICZENIA NOSNOSCI PALI FUNDAMENTOWYCH

Obliczenia nosnosci pali pod fundamenty wiezy widokowo — edukacyjnej
przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego wykonano na podstawie
danych zawartych w projekcie budowlanym, opracowanym w biezgcym roku przez
Biuro Inzynierskie Anna Gontarz — Baginska z Gdanska. W obliczeniach przyjeto
przedstawiony w punkcie 9 niniejszego projekiu geotechnicznego model obliczeniowy
podioza gruntowego. Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego
INTERsoft KONSTRUKTOR - Pale, numer licencji: 884100. Szczegotowe wyniki
przeprowadzonych obliczen zamieszczono w czesci lll niniejszego projektu oraz zestawiono

w tabeli numer 3.

Tabela 3
Zestawienie obliczen no$nosci pali wierconych & 400 mm
pod wieze widokowo — edukacyjng przy EW Kamienna
na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
Numer D L Q H, m-N; m-H;
fundamentu
[mm] [m] [kN] [kN] [kN] [kN]
F1 400 7,50 195,9 5,2 206,0 204,8
F2 400 6,00 102,3 17,6 139,4 120,7

Warunek nosnosci dla pala wciskanego:
Qr =m- N

N; = N, + Ng = p-q(r)-Ap+ZSsi-ti(r)-Asi

dla pali wierconych w gruntach spoistych przyjeto wspétczynniki technologiczne:
Sp=1,00razS;=0,9
W przypadku oparcia fundamentu na 1 palu wspotczynnik korekcyjny:

m = 0,70
Warunek nosnosci bocznej pala:

HT‘ <m: Hf
Hp=y® D h? Nyvig-Sq+c’ D h-N.-i.*S,
przy posadowieniu pali w gruntach spoistych wspétczynnik korekcyjny:

m = 0,70

12



11. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Na podstawie wynikéw wykonanych obliczern nosnosci pali ustalono nastepujgce
dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw pod fundamenty wiezy widokowo —

edukacyjnej przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego:

e warstwg nosng podioza umozliwiajaca przejecie obcigzen od projektowanej
konstrukcji wiezy widokowo — edukacyjnej jest warstwa gliny w stanie
twardoplastycznym o I = 0,15

e zagtebienie stropu warstwy nosnej wynosi - 4,30 m od poziomu + 0,00 m

e w podtozu wystepuje woda gruntowa w postaci saczen na gtebokosci - 3,00 m

e glebokos$¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi h, = 0,80 m

e przyjeto pale wiercone @ 400 mm wykonane z betonu C25/30 o dtugosci L = 7,5 m
pod trzon wiezy oraz L = 6,0 m pod stupy klatki schodowej

e pod podstawg oczepoéw przyjeto warstwe betonu podktadowego C8/10

o grubosci 10 cm

12. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Kontrola i badania robét ziemnych obejmujg kontrolne badania geotechniczne,
kontrole wykonania robét ziemnych oraz odbiér robét ziemnych.

Na kontrolne badania geotechniczne sktadajg sie: badania podtoza gruntowego,
badania gruntéw w wykopach oraz badania zageszczenia nasypow.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy zweryfikowaé
rozpoznanie geotechniczne poditoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci
warstw gruntow zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych
warunkéw wodno — gruntowych wystepujgcych w podtozu w momencie rozpoczynania robét.
Wyniki kontrolnych badan podioza gruntowego nalezy poréwna¢ z dokumentacjg
geotechniczna, ktéra stanowita podstawe projektu budowlanego.

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢é wykonywane w celu sprawdzenia
zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z zatozeniami przyjetymi w projekcie, a takze

dla oceny zageszczenia gruntu w dnie wykopu.
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Zageszczenie nasypow nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego pq i pomiaréw wilgotnosci w,, lub na podstawie pomiarow
takich wtasciwosci jak opor penetracji, modut odksztatcenia itp. W istniejgcych warunkach,
dla oceny zageszczenia nasypdw oraz warstwy pospotki pod nawierzchnie placu przy wiezy
widokowej, zaleca sie stosowanie lekkiej ptyty dynamicznej LFG. Wymagane wartosci
dynamicznego modutu odksztatcenia Eyq dla piaskéw i pospotek rownoziarnistych

zestawiono w tabeli numer 7.

Tabela 7
Wymagane wartosci dynamicznego modutu odksztatcenia Eygy
dla piaskéw i pospotek rownoziarnistych U <6
Wskaznik Statyczny modut Dynamiczny modut
zageszczenia odksztalcenia odksztatcenia

Is Evz Evg

[] [MPa] [MPa]
> 1,00 >80 =40
> 0,98 >70 2385
> 0,97 =60 >32

Kontrola wykonania robot ziemnych obejmuje: sprawdzenie dokumentacji

technicznej, kontrole robét przygotowawczych, kontrole wykonania wykopow, kontrole
materiatéw w ztozu oraz kontrole wykonania nasypow.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje
techniczng i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonaé projektowane roboty ziemne.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaly wykonane zgodnie
z projektem. Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wykonania z projektem
i wymaganiami normy PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne -
punkt 3.4 Wykopy, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na:

e zabezpieczenie skarp wykopow,

e prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

o doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ kontrolne
badania zt6z, z ktérych materialy majg by¢ pobierane. Badania powinny byc¢
przeprowadzone co najmniej 1 raz w kazdej partii materiatlu pochodzacej z nowego zrédta
i nie rzadziej niz 1 raz na kazde 1000 m® objetosci materiatu. Prébki do badan nalezy

wybiera¢ na podstawie oceny wizualnej i analizy makroskopowe;.
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Kontrola wykonania nasypow obejmuje sprawdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem i z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania ogolne - punkt 3.5 Nasypy, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na:

¢ jakos$¢ materiatdw wbudowanych w nasyp i ich przydatno$¢ do wykonania nasypu,

e prawidtowosé rozmieszczenia poszczegolnych gruntéw w nasypie,

e prawidlowo$é wykonania poszczegélnych warstw gruntu: jako$¢ i doktadnosé
zageszczania oraz odwodnienie poszczegolnych warstw,

e dokladno$é wykonania nasypu.

Kontrola jakosci zageszczenia nasypu powinna prowadzi¢ do ustalenia wartosci
odpowiedniego w danym przypadku parametru zageszczenia jego warstw. Czesto$¢ badan
zageszczenia nasypu nie powinna byé mniejsza niz: 1 test na 1000 m® objetosci nasypu
oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niz 1 test na 500 m?
jednorodnej warstwy. Liczba testéw zageszczenia zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz
3 testy na 500 m® objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 1 test co 30 m diugosci $ciany
konstrukcji oraz 50 m dtugosci wykopu dla przewoddw. Kontrole jakosci zageszczenia
nalezy prowadzi¢ na biezgco oraz po wykonaniu catej budowli lub jej czesci w celu
uzyskania informacji o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub jej czesciach, bgdz w celu
wykrycia miejsc stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu.

Kontrola podczas wykonywania robét ziemnych powinna by¢é przeprowadzona
w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidlowosci wykonania
robot przy odbiorze koncowym. Terminy przeprowadzania kontroli robét ziemnych nalezy

przyjmowac zgodnie z tabelg numer 8.

Tabela 8
Przedmiot kontroli robét ziemnych i termin jej przeprowadzania
Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
przed w czasie budowy | po zakoriczeniu
: . . rozpoczeciem budow
Lp. Przedmiot kontroli (badan) Eudofw y
odbiory miedzyoperacyjne odbidr kofcowy
albo czesciowe
1 | Zgodno$¢ wykonania robét
z projektem i * &
2 | Roboty pomiarowe + - -
3 | Przygotowanie terenu + - -
4 | Rodzaj i stan gruntow w podtozu,
w ztozu i po wbudowaniu w nasyp Gl + &
5 | Odwodnienie wykopdw i nasypdw + + +
6 | Wymiary wykopdw i nasypoéw,
nachylenia skarp ) t £l
7 | Wskaznik lub stopien zageszczenia
gruntéw w nasypie ) * T
8 | Zabezpieczenie wykopdw i nasypow - + +
9 | Wykonczenie wykopdw i nasypow oraz
uporzgdkowanie terenu (niwelacja - - +
terenu
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Odbiér _robdt ziemnych powinien obejmowaé: odbiér materiatéw, odbidr

czesciowy robot oraz odbidr koncowy robot.

Odbiér materiatow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét
ziemnych powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza lub jego czesci, a najpdzniej przed ich wbudowaniem. W przypadku, gdy
materiat zloza zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robét ziemnych,
mozna go uzyc¢ tylko wowczas, gdy istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci zgodnie
Z wymaganiami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych
zakryciu (np. przygotowanie terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji
lub nasyp, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntdw w nasypie, urzgdzenia
odwadniajgce znajdujace sie w nasypie itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy roboét,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach
pdzniejszych. Odbioru nalezy dokonaé na podstawie wynikow odpowiednich badan i kontroli.

Odbiér koncowy robét ziemnych powinien byé przeprowadzony po ich
zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, tacznie
z protokotami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonanych robot.
W razie, gdy jest to konieczne przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane
dodatkowe badania. Na zakonczenie nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Jezeli wszystkie badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbiér koricowy
wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie oraz w polskiej normie
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, to wykonane roboty ziemne nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola
lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace
stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koricowy robét jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane
przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci
z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci
albo rozebra¢ i wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jako$¢ i uwzglednic
skutki tego obnizenia dla konstrukcji. W przypadku wykopdéw oraz podtozy, ktérych ocena
wykazata roznice rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w stosunku do przyjetych
w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zarowno w projekcie
robot ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, ktora ma by¢ posadowiona na ocenianym
podtozu i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukciji.
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13. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Wykonaniem robét palowych powinna kierowa¢ osoba o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu. Osoba kierujgca jest odpowiedzialna za zgodno$¢ robét
z obowigzujgcymi  normami, specyfikacjami i uzgodnionym sposobem wykonania.
Ponadto osoba kierujgca jest odpowiedzialna za monitorowanie wykonania pali
i przechowywanie wszystkich niezbednych zapisow i dokumentéw oraz informowanie
przedstawiciela inwestora lub projektanta o wszystkich réznicach lub odstepstwach od
oczekiwanych warunkéw lub sytuacji na budowie albo o kazdym przypadku niezgodnosci.
Proces wykonania pala nalezy monitorowaé, a wszystkie istotne dane nalezy
dokumentowac:

e wytyczenie, rodzaje pali, wymiary i zagtebienie

e sposob wiercenia, narzedzia i maszyny

e osadzanie rur ostonowych

o profil gruntowy i poziomy wody gruntowe;

e przeszkody

e poziomy wody lub cieczy stabilizujgcej w otworze

e oczyszczenie otworu pala

e rodzaje zbrojenia, wymiary, konstrukcje i dtugosc

e glebokosc¢ i potozenie osadzonego zbrojenia

e beton mieszany na budowie lub przygotowany w wytwaérni
e klasa betonu, skiad i konsystencja

e betonowanie, objetos¢, czas trwania, poziom w otworze i poziom koncowy
e wycigganie rur ostonowych

e czas trwania poszczegolnych operacji

Wszystkie wyzej wymienione dane nalezy zamiesci¢ w metrykach wykonania pali
wierconych.  Protokoty imetryki nalezy przekaza¢ przedstawicielowi inwestora
lub projektantowi, ktérzy stwierdzajg podpisem ich uzgodnienie. Po przygotowaniu pali
do wbudowania w konstrukcje, nalezy sporzadzi¢ plan rzeczywistego rozmieszczenia,
pokazujacy usytuowanie i wymiary pali oraz poziomy podstawy i gtowicy. Plan palowania,
metryki pali i wszystkie inne dokumenty wykonania pali nalezy przechowywac¢ zgodnie
z ustaleniami kontraktu i wymaganiami przepisow. Odchytka geometryczna potozenia osi pali
w planie, mierzona w poziomie roboczym wynosi emax = 0,10 m. Za 0$ pala uwaza sie srodek

zbrojenia podtuznego.
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14. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Na podstawie wynikow wykonanych badan geotechnicznych w rejonie
projektowanego posadowienia wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW Kamienna na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego, w podiozu stwierdzono wystgpowanie sgczen wody
gruntowej na gltebokosci okoto 3,0 m ponizej powierzchni terenu. Zastosowanie betonu klasy
C25/30 do wykonania pali wierconych & 400 mm oraz zachowanie otuliny zbrojenia
o grubosci 5,0 cm stanowig odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem
wéd  gruntowych. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢ brak szkodliwosci

oddziatywania wod gruntowych na projektowang wieze widokows.

15. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO
GRUNTU

W trakcie realizacji obiektéw budowlanych najwieksze zagrozenia, jakie moga
wystapi¢ to utrata monolitycznosci konstrukcji oraz utrata statecznosci. Zagrozenie utratg
monolitycznoséci wystepuje przy budowie konstrukcji betonowych, jako mozliwos¢
wystapienia peknie¢ dzielgcych konstrukcje na kilka czesci. Zagrozenie to jest wynikiem
zmian temperatury, jakim poddawana jest konstrukcja betonowa na skutek wydzielania sig
ciepta hydratacji cementu w trakcie dojrzewania. Zagrozenie utratg statecznosci wystepuje
przy wszystkich typach konstrukcji, ktére w trakcie budowy wymagajg stgzen lub podpér
tymczasowych. Zagrozenie utratg monolitycznosci wymaga monitorowania temperatury
dojrzewajgcych elementéw betonowych. Zagrozenie utratg statecznosci wymaga
monitorowania przemieszczen konstrukcji.

W trakcie realizacji robdt budowlanych, w zaleznosci od rodzaju stosowanego
sprzetu moze wystapi¢ potrzeba monitoringu drgan przekazywanych przez podtoze gruntowe
na budynki i obiekty usytuowane w bezpo$rednim sasiedztwie. Dla przyblizonej oceny
dziatania drgan przekazywanych przez podioze na niektére typy budynkéw dopuszcza sig
stosowanie skal SWD, zgodnie z polskg normg PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan
przekazywanych przez podioze nabudynki. Zaleca sie, aby roboty ziemne i roboty

fundamentowe realizowaé pod statym nadzorem geotechnicznym.
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W czasie eksploatacji obiektu budowlanego dwa najwigksze zagrozenia, jakie
moga wystgpi¢ to zagrozenie pozarowe oraz zagrozenie utratg nosnosci i statecznosci.
Zagrozenie pozarowe jest podstawowym zagrozeniem badanym w trakcie eksploatacii
obiektéw budowlanych. Sposoby kontroli obiektéw pod wzgledem zagrozenia pozarowego
okresla Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

W trakcie eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego, w sytuacji gdy
powstajg obawy o jego bezpieczenstwo lub trwatosé, ktére wigza¢ mozna z niedostatecznym
zageszczeniem gruntu wbudowanego w nasypy nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
eksploatacyjng jakosci ich zageszczenia. W sytuacji, gdy wyniki kontroli eksploatacyjnej
wykazg obnizenie wartosci wskaznikow zageszczenia w stosunku do wartoéci, ktére
wyznaczono w trakcie odbioru koncowego robot ziemnych nalezy podjgé dziatania
zmierzajgce do ustalenia przebiegu i przyczyn tego zjawiska, sposobow wzmocnienia
podtoza i zabezpieczenia konstrukgji istniejacego obiektu budowlanego.

Zakres monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sasiadujgcych i otaczajgcego gruntu w czasie ich uzytkowania obejmuje podstawowe
czynnosci wchodzace w zakres okresowych przegladéw stanu technicznego elementow
budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu, wynikajacych z przepisow
Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
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OBLICZENIA GEOTECHNICZNE

Obliczenia no$nosci pali fundamentowych
pod wieze widokowo — edukacyjna przy EW Kamienna

na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
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Obcigzenia

1. Dach wiezy widokowej
pokrycie dachowe
nr |Rodzaj Wartosdé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspot. Obciagzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 |pokrycie =z 0.400| [kN/m‘] 1.000 0.400| 1.200 0.480
gonta
podwdijnie
2 deskowanie 0150 [kN/m*] 1.000 0.150 1.200 0.180
peine 2.5cm
3 |otacenie 0.036 [kN/m?] 1.000 0.036 1.200 0.043
4.5x5cm co
0.4m
g*,=0.586| 1.200 g%=0.703
Snieg pota¢ nawietrzna
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspot. Obciazenie
obciazenia [m]) charakter. obc. oblicz.
[kKN/m?] [KN/m?)
1 |Obciazenie 0.840 [kN/m?] 1.000 0.840 1.500 1.260
Sniegiem
sk,=0.840| 1.500 s9,=1.260
snieg potaé¢ zawietrzna
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspoi. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m’] [kN/m’]
1 |ObcigzZenie 0.720 [kN/m?] 1.000 0.720 1.500 1.080
$niegiem
sk,=0.720] 1.500 s9=1.080
wiatr polaé nawietrzna
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m*)
1 |Obcigzenie 1.755 [kN/m?] 1.000 1.755 1.500 2.632
wiatrem
w=1.755| 1.500 w%=2.632
wiatr potaé zawietrzna
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdl. ObcigzZzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicgz.
[kN/m?] [KN/m?]
1 |Obciagzenie 0.487 [kN/m?] 1.000 0.487 1.500 0.730
wiatrem
w8=0.487| 1.500 w%=0.730
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2. Podest widokowy wiezy
cigezar wiasny podiogi
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. ObciazZenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m’]
1 |deska z hanit 9.500 [kN/m’] 0.040 0.380 1.000 0.380
4cm
g*,=0.380 1.000 g%=0.380
obciazenie uzytkowe
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. cblicz.
[KN/m?] [kN/m’]
1 |Obcigzenie 4.000 [KN/m?] 1.000 4.000 1.300 5.200
uzytkowe
p*,=4.000 1.300 p%=5.200
legary zewn. podlogi
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspot. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m?] [kN/m’]
1 legary 15x20cm 0.180 [kN/m?] 1.390 0.250 1.100 0.275
co 0.72m
g®,=0.250| 1.100 g¥,=0.275
legary wewn, podiogi
nr |[Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdl. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 legary 0.150 [kN/m?] 1.670 03251 1.100 0.276
12.5x20cm co
0.6m
g*,=0.251| 1.100 g%=0.276
3. Trzon wiezy widokowej
obc. wiatrem 1
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspoi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obo. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 16.909 [kN/m?) 1.000 16.909 1.500 25!, 363
wiatrem
w"=16.909| 1.500 w%=25.363
mnoznik 1.000 W=16.909| 1.500 W% =25.363
sumy [kN] [kN]
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obc. wiatrem 2
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie | wspdti. ObciazZenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 30.398 [kN/m?] 1.000 30.398 1.500 45.597
wiatrem
w",=30.398 1.500 w9,=45.597
mnoznik 1.000 wW*,=30.398| 1.500 W%,=45.597
sumy [kN] [kN]
obe. siupa dachu pokryciem dachu
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obciazenia [m?] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |pokrycie 0.586| [kN/m?] 64.300 37.680| 1.000 37.680
dachowe
g*y=37.680| 1.000 g%,=37.680
mnoznik 0.166 G*;=6.255| 1.000 G%=6.255
sumy [kN] [kN]
obc.stupa dachu $niegiem
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbt. Obcigzenie
obciazenia [m?] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |snieg na dachu 0.840 [kN/m?] 64.300 54.012 1.000 54.012
sk=54.012| 1.000 s%=54.012
mnoznik 0.166 sk,=8.966| 1.000 s%,=8.966
sumy [kN] [kN]
obec. siupa dachu wiatr nawietrzny
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obo. oblicgz.
[KN/m] [kN/m]
1 |obc. wiatrem 1.755| [kN/m?] 32.150 56.423] 1.000 56.423
dachu
W =56.423 1.000 wl=56.423
mnoznik 0.333 W*.=18.789| 1.000 Wi=18.789
sumy [kN] [kN]
obc. siupa dachu wiatr zawietrzny
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 oobc. potaci 0.487 [kN/mﬁ 32.150 15.657 1.000 15.657
wiatrem
w*=15.657| 1.000 wi=15.657
mnoznik 0.333 Whe=5.214 1.000 W%=5.214
sumy [kN] [kN]
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cw podiogi podestu
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obcigZenie wspot. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. eblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |desk podi. 0.380 [kN/m?] 2.200 0.836 1.000 0.836
hanit 4cm
2 |legary podiogi 0.250 [KN/m?] 2.200 0.550 1.000 0.550
g*=1.386| 1.000 g%,=1.386
obec. uzytkowe podestu
nr |Rodzaj Wartosdé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |obc. uzytkowe 4.000 [kN/m?] 2.200 8.800 1.000 8.800
podestu wid.
p*;=8.800| 1.000 p%=8.800
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Wieza widokowa - Geometria:

p——

Ekstrema po kombinacjach - reakcje:

Nr R, [kN] R, [kN] R, [kN] |M, [kNm]| M, [kNm]| M, [kNm] Kombinacja
-4,22 -0,03 67,73 0,00 0,00 0,00{Kombinacja3
-7,35 7,03 155,08 0,00 0,00 0,00{Kombinacja4
3 -7,35 7,03 155,08 0,00 0,00 0,00|Kombinacja4
-4,22 -0,03 67,73 0,00 0,00 0,00(Kombinacja3
-7,35 7.03 155,08 0,00 0,00 0,00|Kombinacja4
-4,22 -0,03 67,73 0,00 0,00 0,00 (Kombinacja3
-3,82 0,04 142,38 0,00 0,00 -0,00 ([Kombinacjal
-6,82 3,74 54,63 0,00 0,00 0,00|Kombinacja6
4 -6,37 3,93 137,53 0,00 0,00 -0,00 [Kombinacja4
-4,28 -0,15 59,47 0,00 -0,00 -0,00|Kombinacja3
-3,82 0,04 142,38 0,00 0,00 -0,00|Kombinacjal
-6,82 3,74 54,63 0,00 0,00 0,00 [Kombinacja6
-3,53 3,84 15591 -0,00 0,00 0,00|Kombinacjad
-4,28 0,15 59,47 -0,00 0,00 0,00|Kombinacja3
” -3,98 4,04 73,00 -0,00 0,00 0,00|Kombinacja6
-3,82 -0,04 142,38 -0,00 0,00 0,00|Kombinacjal
-3,53 3,84 155,91 -0,00 0,00 0,00|Kombinacja4
-4,28 0,15 59,47 -0,00 0,00 0,00|Kombinacja3
-3,80 6,88 54,63 0,00 -0,00 -0,00 [Kombinacja6
-4,68 -0,16 150,64 -0,00 0,00 -0,00{Kombinacjal
a1 -3,80 6,88 54,63 0,00 -0,00 -0,00|Kombinacja6
-4.68 -0,16 150,64 -0,00 0,00 -0,00 (Kombinacjal
-4,68 -0,16 150,64 -0,00 0,00 -0,00|Kombinacjal
-3,80 6,88 54,63 0,00 -0,00 -0,00|[Kombinacja6
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Fundamenty wiezy widokowej

Geometria piyty fundamentowei:

Dlugos$é piyty L [m] 0.80
Szerokos¢ piryty G [m] 0.80
WysokosS¢ piyty H [m] 0.80

Geometria pali:
Rodzaj pali - pale wiercone w rurach obsadowych wyciaganych.
Przekréj okragily o Srednicy = 0.40 m

Numer pala Diugosé pala [m] Wspdirzedna X [m] Wspdirzedna Y [m]

1 7+50 0.00 0.00
Rozklad pali pod fundamentem
0.40 0.40
Fe . &
I X I
av
 — —
0.40 1
L = 0.80
4
0.40
4h——l l~—~4>
M 0.80 7
Zestawy obcigzen:
Numer zestawu N [kN] T, [kN] T, [kN] M, [kNm] M, [kNm]
1 155.90 3; 50 3,80 0.00 0.00
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Warunki gruntowe:

3.30

4,00

Warstwa Nazwa Migzszosdd pt c, o, I, Ty
gruntu [m] [t/m’] [kPa] [°] [-1 =]
1 Piaski 3 .30 240 26.35 15.47 = 0 .:35
gliniaste
2 Namuty 0.60 1.60 10.00 500 - 0.50
3 Gliny 4.00 215 33.45 19.20 = 0.15

Metoda okreslenia parametrdéw geotechnicznych B
Pal numer 1

Sprawdzenie nosnosci pala na wciskanie:

Sita pionowa w palu (z uwzglednieniem cieZaru wtasnego ptyty oczepowe]j i pala)
N; = 195.8981 kN

Nosnos¢ pala na wciskanie Ny; = 206.0016 kN

Nosnos¢ OK: N; = 195.8981 kN < Ny; = 206.0016 kN

Wartos¢ nosnosci bocznej pala wyznaczona dla pojedynczego pala pionowego
(zg. z PN-83/B-02482 dla pala doskonale sztywnego z gtowicg swobodna):
Wypadkowa sita pozioma w palu T; = 5.1662 kN

Nosnos¢ pala na site pozioma Ty; = 204.7596 kN

Nosnos¢ OK: T; = 5.1662 kN < T, = 204.7596 kN

Zbiorcze zestawienie wynikdw:

Numer pala Pal wciskany Pal wyciagany Sita pozioma
Ni/Npi N’./NPi Ti/Tpl
1 1.0 <1 = 0.0 <1
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Fundamenty klatki schodowej

Geometria piyty fundamentowej:

Dtugos¢ piyty L [m] 0.80

Szerokos¢ piyty G [m] 0.80

WysokoS¢ pryty H [m] 0.80

Geometria pali:

Rodzaj pali - pale wiercone w rurach obsadowych wyciaganych.

Przekréj okragty o Srednicy =

0.40 m

Numer pala

Diugosé pala [m]

Wspéirzedna X [m]

Wspdéirzedna Y [m]

1 6.00 0.00 0.00
Rozklad pali pod fundamentem
0.40 0.40
& & &
I ; I
a4y
—— —e
0.40 1
— B 0.80
X
0.40
l——-l 1—0'
M 0.80 i
Zestawy obcigzen:
Numer zestawu N [kN] T, [kN] T, [kN] M, [kNm] M, [kNm]
1 54.10 0.00 2.00 0.00 0.00
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Projekt: obliczenia statyczne i wymiarowanie

Strona 10
Autor : INTERSoft 2020-03-16
Warunki gruntowe:
>-—
3.30
-4
0.60
4,00
Warstwa Nazwa Miazszosé (n} col ¢mh. I, I,
gruntu [m] [t/m’] [kPa] 41 [=1 [-]
1 Piaski 3.:30 2.10 26.35 15.47 - 035
gliniaste
2 Namuty 0.60 1.60 10.00 5.00 - 050
3 Gliny 4.00 2415 33.45 19,20 - G215

Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B

Pal numer 1

Sprawdzenie nosnosci pala na wciskanie:
Sita pionowa w palu
N; = 88.9145 kN

Nosnos¢ pala na wciskanie Np; = 139.4172 kN
Nosnos¢ OK: N; = 88.9145 kN < Np; = 139.4172 kN

(z uwzglednieniem ciezZzaru wtasnego piyty oczepowej i pala)

Wartos¢ nosnosci bocznej pala wyznaczona dla pojedynczego pala pionowego

(zg. z PN-83/B-02482 dla pala doskonale sztywnego z glowica swobodna) :

Wypadkowa sita pozioma w palu T; = 2.0000 kN

NosnosS¢ pala na site pozioma Ty =
Nosnodé OK: T; = 2.0000 kN < T,; = 120.7356 kN

Zbiorcze zestawienie wynikdw:

120.7356 kN

Numer pala

Pal wciskany
Ni/@}x

Pal wyciagany
Ni / Npi

Sila pozioma
Tl/TpL

0.6 < 1

0.0 < 1
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SPIS RYSUNKOW

1.Plan zagospodarowania terenu
2.Rozmieszczenie punktow badawczych

3.Przekroj geotechniczny | — |

4.Rzut fundamentéw wiezy widokowo - edukacyjne;j
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