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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 3/LIFEDrawaPL/2020 z Zamawiajgcym
Uzgodnienia z Zamawiajacym

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wiezy widokowo-edukacyjnej przy wybudowanej
przeptawce przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku Narodowego. Wieza
bedzie zlokalizowana na dziatce nr 17/3 obr.0002 Gtusko gm.Dobiegniew.

Opracowanie obejmuje fragment dziatki 17/3 przy istniejacej utwardzonej drodze
w zakolu rzeki Drawy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na budowie wiezy widokowo — edukacyjnej przy
wybudowanej przeptawce przy EW Kamienna na terenie Drawienskiego Parku
Narodowego" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. ,Active protection of
water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin
in Poland” "Czynna ochrona siedlisk witosienicznikow i udroznienie korytarza
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspoffinansowany przez
Komisje Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (NFOSIGW).

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka przeznaczona pod inwestycje to teren zadrzewienia przy rzece Drawie i
elektrowni wodnej Kamienna. Na terenie znajduje sie zjazd techniczny do rzeki -
droga utwardzona prefabrykowanymi ptytami otworowymi prowadzaca od
brukowanej drogi lesnej. Fragment dziatki przeznaczony na inwestycje nie posiada
uzbrojenia instalacyjnego, jest to naturalny teren zielony. Dziatka lezy na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego, oraz nalezy do Enea Wytwarzanie SA.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja to budowa drewnianej wiezy widokowo-edukacyjnej
zadaszonej, o wysokosci catkowitej 11,77m od poziomu terenu, z podestem
widokowym na wysokosci 7,5m. Wieza bedzie usytuowana na utwardzonym placu o
nawierzchni szutrowej z kruszywa kamiennego tfamanego frakcji 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie w obrzezach aluminiowych. Placyk z wiezg bedzie
przylegat do istniejgcej drogi utwardzonej, ktora stanowi¢ bedzie obstuge
komunikacyjna dla projektowanej inwestycji. Drewniana konstrukcja wiezy bedzie
posadowiona na palach zwienczonych betonowymi cokotami, a schody drewniane
posadowione bedg na betonowym bloku. Wieza wykonana z drewna modrzewiowego
oraz konstrukcyjnego klasy C24 i klejonego klasy GL24h. Pokrycie dachu z gonta
tupanego modrzewiowego dwuwarstwowo na tatach z zastosowaniem membrany



dachowej, a od spodu podsufitka modrzewiowa. Szczegoty w pkt.9 i na rysunkach. W
ramach projektowanej inwestycji planuje sie niewielkie zmiany w uksztattowaniu
terenu — skarpe o wys. do 50cm na skraju utwardzonego placu od strony pétnocnej.
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg wedtug
odrebnego opracowania projektu zieleni. Obstuga komunikacyjna istniejacymi
utwardzonymi drogami lesnymi. Inwestycja jest zgodna z decyzja o lokalizacji celu
publicznego nr... z dnia...

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy elementami wiezy: 6,77 m?
Powierzchnia utwardzonego placu: 44,60 m?
Powierzchnia catkowita podestu widokowego: 64,33m?
Powierzchnia uzytkowej podestu widokowego: 50,74 m?
Powierzchnia obsiewu skarp trawa; 18,00 m?

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska
naturalnego, wody deszczowe pozostajg w istniejgcym terenie naturalnym.
Projektowana wieza ma na celu edukacje przyrodnicza w atrakcyjnej formie dla
turystow i okolicznych mieszkancow.

Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla witascicieli sgsiednich dziatek,
lecz podwyzsza atrakcyjnosc terenu, dostepnos¢ atrakcji przyrodniczych, oraz daje
mozliwos¢ obcowania z efektami dziataih ekologicznego udroznienia rzeki Drawy.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c na podstawie ustawy o ochronie srodowiska, okresla
sie obszar oddziatywania obiektu — przedmiotowej inwestyciji - jest to fragment dziatki
nr 17/3 obr. 0002 Gtusko gm. Dobiegniew. Obszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza teren ww. dziatki.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW
Kamienna na rzece Drawie stwierdzono wystgepowanie gruntdw nasypowych w
postaci piaskow srednich i piaskow drobnych — proéchnicznych w stanie
sredniozageszczonym oraz piaskow gliniastych i gliny piaszczystej w stanie
plastycznym i twardoplastycznym; pod nasypem stwierdzono wystepowanie warstwy
namutow piaszczystych w stanie migkkoplastycznym oraz warstwy gliny w stanie
twardoplastycznym.

W badanym podtozu, w rejonie otworow badawczych numer 1 oraz 3 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci intensywnych saczen na rzednych
odpowiednio + 42,70 m n.p.m. oraz + 44,30 m n.p.m.

W badanym podtozu wyodrebniono nastepujgce warstwy gruntow:

A - nasyp budowlany sktadajacy sie z piaskow gliniastych



w stanie plastycznym (IL = 0,35),

B - nasyp budowlany sktadajacy sie z gliny piaszczystej
w stanie twardoplastycznym (IL = 0,15),

C - nasyp budowlany skfadajacy sie z piaskow srednich oraz nasyp niebudowlany
sktadajacy sie z piaskdw drobnych — prochniczych z domieszkami gruzu w stanie
sredniozageszczonym (ID = 0,50),

| - namut piaszczysty w stanie miekkoplastycznym (IL = 0,50),

Il - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym (IL = 0,15)

Istniejagce warunki gruntowo — wodne, wystgpujace w rejonie projektowanego

posadowienia wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW Kamienna na rzece Drawie

sg niekorzystne dla systemu posadowienia bezposredniego budowli i obiektow
inzynierskich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podfoza nawierzchni drog i

chodnikow w obrebie projektowanej wiezy widokowo — edukacyjnej przy EW

Kamienna na rzece Drawie sg przecietne, natomiast grunty podfoza nawierzchni,

jako bardzo wysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463)

wystepujgce w badanym podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, natomiast

projektowana wieza widokowo - edukacyjna zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.

9. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

9.1 Utwardzenie powierzchni terenu pod i wokoét wiezy

Projektuje sie utwardzenie terenu w formie wodoprzepuszczalnej nawierzchni
szutrowej z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci warstwy 10cm. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obwodowo obrzezem z
aluminiowego katownika o grubosci min.4,6mm i wymiarach 100x60mm. Obrzeze
mocowane do podioza szpilkami o diugosci 25cm, ustawionymi w rozstawie 30cm.

Z powodu wystepowania w podtozu gruntu wysadzinowego (grupa nosnosci podtoza
G4) projektowang nawierzchnie nalezy wykona¢ na wymienionej warstwie podtoza.
Wymiane podtoza wykonaé w warstwie o grubosci 10cm, z zastosowaniem pospotki
o frakcji 0,072/63mm, stabilizowanej mechanicznie. Pod wymieniang warstwg
podtoza gruntowego koniecznie zastosowac¢ geotkanine separacyjno-wzmacniajgca.
Nawierzchnia pod i wokét wiezy powinna by¢ obcigzona wytgcznie ruchem pieszym.
Obcigzenie tej nawierzchni ruchem pojazdéw moze doprowadzi¢ do jej trwatego
uszkodzenia lub zniszczenia.

9.2 Niwelacja terenu w obszarze lokalizacji wiezy
Z uwagi na wiekszy naturalny spadek terenu przy potnocno-wschodniej krawedzi
obszaru lokalizacji wiezy, projektuje sie wykonanie niewielkiego nasypu. Celem jego



wykonania jest niwelacja obszaru lokalizacji wiezy, co skutkuje eliminacjg
zroznicowania dtugosci stupow i poziomoéw ich posadowienia.

Nasyp nalezy wykonac z pospotki o frakcji 0,072/63mm, stabilizowane;
mechanicznie.

Pod wykonywanym nasypem, na powierzchni rodzimego podfoza gruntowego nalezy
zastosowac geotkanine separacyjno-wzmacniajaca.

9.3 Posadowienie wiezy

Z powodu niekorzystnych warunkéw gruntowych podtoza, opisanych szczegoétowo w
Opinii geotechnicznej, fundamentowanie wiezy projektuje sie na palach. Kazdy ze
stupow nosnych konstrukcji wiezy i konstrukcji klatki schodowej ustawiony jest na
zelbetonowym cokole (oczepie pala), opartym na pojedynczym palu. Zaprojektowano
monolityczne Zelbetowe pale o przekroju kotowym i srednicy $400mm, osadzane w
gruncie metodg wiercenia. Dla stupow nosnych konstrukcji wiezy minimalna
gtebokos¢ osadzenia pali w gruncie wynosi 7,5m, a dla stupow nosnych klatki
schodowej gteboko$¢ osadzenia pali w gruncie wynosi 6,0m.

Stupy trzonu wiezy i stupy nosne klatki schodowej oparte na betonowych cokotach
fundamentowych za pomocg stalowego jarzma, ztozonego z 2 stalowych C240,
zamocowanych do stalowej blachy czotowej spoinami pachwinowymi. Blacha
czotowa jest zakotwiona w fundamencie za pomoca srub fundamentowych fajkowych
M24. Stalowe jarzmo mocowania stupow nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe.

9.4 Konstrukcja wiezy

Trzon wiezy zaprojektowano w formie ramy przestrzennej, na planie kwadratu o
boku 5,52m. W wierzchotkach kwadratu podstawy zlokalizowane sg pionowe stupy
nosne, drewniane, o przekroju okrggtym ¢$300mm. Na stupach jest oparty wieniec
trzonu wiezy, zaprojektowany z drewnianych belek o przekroju 300x300mm. Stupy
trzonu wiezy sa stezone za pomocg rygli z belek 2x125x250 umieszczonych w
potowie ich wysokosci oraz zastrzatow z belek 200x200mm, umieszczonych w obu
poziomach trzonu, w kazdej z jego ptaszczyzn. Do wykonania trzonu wiezy nalezy
zastosowaé drewno konstrukcyjne klasy min. C24, odpowiednio zabezpieczone
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych oraz szkodnikéw drewna. Kolor
impregnacji powinien by¢é maksymalnie zblizony do naturalnego koloru drewna.
Potaczenia ciesielskie elementow trzonu zaprojektowano typowe, z wykorzystaniem
$rub i wkretow do drewna oraz otworowych blach tacznikowych. Stosowac tgczniki
wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie
ogniowe.

9.5 Platforma widokowa wiezy

Platforme widokowa zaprojektowano w formie ,nagiego” stropu drewnianego,
opartego na wiencu trzonu wiezy. Elementem nosnym platformy sg drewniane
legary: gtéwne z belek 250x250mm oraz zwyklte z belek 150x200mm. Na legarach
ukfadana jest drewniana podtoga z desek modrzewiowych, ryflowanych o grubosci



45mm. Deski przytwierdzane do legaréw wkretami do drewna ¢8x100mm ze stali
nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg w inny sposob.

Platforma widokowa jest ograniczona obwodowo drewniana, tralkowg balustradg o
wysokosci 1,10m. Stupki balustrady mocowane sa do legaréw podestu widokowego
za pomoca srub do drewna ze stali nierdzewnej lub cynkowanych ogniowo.
Analogiczng balustradg nalezy zabezpieczy¢ takze krawegdzie otworu na klatke
schodowa.

Do wykonania platformy widokowej zastosowa¢ drewno konstrukcyjne klasy min.
C24, odpowiednio zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych oraz szkodnikéw drewna, poprzez impregnacje cisnieniowa. Kolor
impregnacji powinien by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego koloru drewna.

9.6 Zadaszenie platformy widokowej wiezy

Dach nad platforma widokowg wiezy projektuje sie 8 spadowy, spadzisty, z
potaciami o nachyleniu 36% (20° katowych) i drewniang, krokwiowa wigzbg
dachowa. Do krycia dachu zastosowac¢ gonty tupane, dtugie (min.40cm), z drewna
modrzewiowego, o uktadzie stoi pionowym impregnowany przeciwogniowo. Gonty
uktadac 2-warstwowo na otaceniu montowanym do krokwi wiezby.

Krokwie wiezby dachowej wykona¢ z belek 125x150mm. Oparte sg one na
drewnianej konstrukcji wsporczej dachu, sktadajgcej sie z: wienca wigzby dachowej
z belek 250x250mm oraz stupow nosnych dachu, okragtych $250mm. Stupy nosne
dachu wiezy sg oparte bezposrednio na wiencu trzonu wiezy.

Do wykonania wiezby dachowej i jej konstrukcji nosnej nalezy zastosowaé drewno
konstrukcyjne klasy min. C24, odpowiednio zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych oraz szkodnikéw drewna. Kolor impregnacji powinien
by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego koloru drewna. Potgczenia ciesielskie
elementéw konstrukcyjnych zaprojektowano typowe, z wykorzystaniem $rub i
wkretow do drewna oraz otworowych blach tacznikowych. Stosowac tgczniki
wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie
ogniowe.

9.7 Klatka schodowa

Wejscie na podest widokowy wiezy zapewnia 2 biegowa klatka schodowa, o
konstrukcji drewnianej, oparta na samonosnej drewnianej konstrukcji wsporcze;.
Biegi schodowe zaprojektowano drewniane, azurowe, o konstrukcji policzkowej. Belki
policzkowe zaprojektowano z profilu drewnianego 50x280mm, a stopnice z profilu
45x290mm. Belki policzkowe obustronnie zakonczone stupkiem z profilu
100x100mm.

Obustronna balustrada biegu schodowego, sktadajaca sie z pochwytu drewnianego
typu Q 50x60mm oraz tralek deskowych z profilu 20x100mm, jest zintegrowana z
belkami policzkowymi i koncowymi stupkami. Potaczenia ciesielskie elementow biegu
schodowego wraz z balustradg wykonacC typowe ,na wpust’, ze wzmocnieniem
klejem do drewna. Zaleca sie wykonanie biegow schodowych wraz z balustradg z
drewna klejonego warstwowo klasy GL24h.



Spoczniki klatki schodowej zaprojektowano w formie ,nagiego” stropu drewnianego,
sktadajacego sie z legarow drewnianych z belek 100x180mm i 180x180mm
(skrajnego, stanowigcego podpore biegéw schodowych) oraz podtogi z ryflowanych
desek modrzewiowych o grubosci 45mm. Deski przytwierdzane do legaréw wkretami
do drewna ¢$8x100mm ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg w inny
sSposob.

Balustrade spocznikdow wykonac analogicznie jak biegow schodowych, przy czym
deskowe tralki od dotu podpiera¢ podtuznica z profilu 40x50mm, opartg na stupkach
balustrady.

Potaczenia ciesielskie elementéw konstrukcyjnych spocznikéw wykonaé typowe, z
wykorzystaniem srub i wkretow do drewna oraz otworowych blach tgcznikowych.
Stosowac tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg
przez cynkowanie ogniowe.

Biegi i spoczniki klatki schodowej sg oparte na samonosnej drewnianej konstrukgcji
wsporczej. Sktada sie ona z 4 stupdéw nosnych oraz zamontowanych do nich
wspornikow klatki schodowej, podpierajgcych spoczniki biegow schodowych.

Stupy klatki schodowej projektuje sie okragte, $250mm. Wsporniki klatki schodowe;j
wykonac¢ z belek 125x200. Stupy nos$ne klatki schodowej stezone sg poprzecznie za
pomocyg legardéw spocznikéw oraz podituznie za pomocg biegdw schodowych.

Do wykonania konstrukcji wsporczej klatki schodowej zastosowa¢ drewno
konstrukcyjne klasy min. C24, odpowiednio zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych oraz szkodnikow drewna metodg impregnacii
cisnieniowej. Kolor impregnacji powinien by¢ maksymalnie zblizony do naturalnego
koloru drewna.

Potgczenia ciesielskie elementéw konstrukcji wsporczej klatki schodowej
zaprojektowano typowe, z wykorzystaniem s$rub i wkretow do drewna oraz
otworowych blach tacznikowych. Stosowaé taczniki wykonane ze stali nierdzewnej
lub zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie ogniowe.

Balustrady i porecze wykonczone lakierami na bazie zywic z impregnatem przeci
korozji biologicznej, do zastosowan zewnetrznych. Stopnie schodowe wykonczone
lakierami na bazie zywic do podiég drewnianych zewnetrznych. Nalezy wykonaé
lakierowanie min 3-ywarstwowe.

Opracowali:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagiﬁs:%)y
mgr inz. Tomasz Baginski WW
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OSWIADCZENIE
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektanci oswiadczajg iz projekt wiezy edukacyjno-widokowej na terenie
DPN, opracowany w marcu 2020r. na rzecz Inwestora — RDOS w Szczecinie, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujagcym przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektanci :

1. mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska

2. mgr inz. Tomasz Baginski / B
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Grazyna Gontarz - Baginska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1317.

Cztonek czynny od: 23-07-2014 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1317-CEC2-78A6-6DEB-36Y9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0682 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 08/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 5§78 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.)

" stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Anna Gréiyna Gontarz-Baginiska
urodzona w dniu 19.11.1971 r. w Leborku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie : ‘
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Kﬁ:j Komisii Komisii
Qo TR~
Elzbieta ) Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Rumuakl CGIUM Milan-Konopka Woeiorka - Konat &wa Brach
ek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji

Czlonek Komisji Czionek Komisji Czlo \

/bmj M <
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska  Andra

iecinski ~ Krzysztof Swedrzyniski Bam;jborek Anfoni Wolanski
Otrzymuja;

1,  Strona (wnioskodawca): Anna Grazyna Gontarz-Bagiriska, 80-299 Gdarsk-Nowy Swiat, Nad Jeziorem 13

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,

2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.
3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56, Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp pl
Reron: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SA T O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



M. ——® POLSKA
=l | Z B A
=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X85-9L5-TNF *

Pan Tomasz Bagiriski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0087/01

adres zamieszkania ul.Nad Jeziorem 13 Nowy Swiat, 80-299 Gdarisk-Osowa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opole, 4/ lipca 2000 r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7136-2/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 11 2 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pézn.zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkc;ji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zZlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
29 czerwca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Tomaszowi BAGINSKIEMU

magistrowi inZynierowi budownictwa
w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich

ur. 2 lutego 1966 r w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 41/2000/0p

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Baginski
ul. Budziszynska 4
45-320  Opole

2. aa
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Rys. Nr 02 03-2020

RZUT PRZYZIEMIA

| FUNDAMENTOW
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO—EDUKACYJUNEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA




RYGLE TRZONU WIEZY
2x125x250mm

121

8x17.05x29 \ 8x1[7.05x29

MODRZEWIOWA 45mm

SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ
4,03m2 DESKA RYFLOWANA

552
310

SLUPY NOSNE WIEZY

@300mm

‘

8 x|[17.0b x 29

121

AZUROWE BIEGI SCHODOWE
DREWNIANE,POLICZKOWE

N

RYGIEL KLATKI
SCHODOWEJ
180x180mm

DREWNIANA BALUSTRADA
OGRANICZAJACA SCHODY | SPOCZNIKI

SEUP NOSNY
KLATKI SCHODOWEJ
@250mm

= —— — | — — = -

MODRZEWIOWA 45mm

SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ
4,03m2 DESKA RYFLOWANA

AN

DREWNO KONSTR. KLASY C24

Zt ACZA CIESIELSKIE TYPOWE,
Z WYKORZYSTANIE SRUB, WKRETOW |
| OTWOROWYCH BLACH tACZNIKOWYCH

RYGLE SPOCZNIKA
100x180mm

OBRYS PODESTU
WIDOKOWEGO

Rys. Nr 03 03-2020

RZUT WIEZY

w POZIOMIE +5,60
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO-EDUKACYJINEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA




LEGARY PODLOGI PLATFORMY

Z BELEK 150x200mm

164

WIENIEC TRZONU WIEZY
Z BELEK 300x300mm
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164

162

229

162

164

258

DREWNO KONSTR. KLASY C24

DESKA OKAPOWA

Zt ACZA CIESIELSKIE TYPOWE,
50x150mm Z WYKORZYSTANIE SRUB, WKRETOW |
| OTWOROWYCH BLACH tACZNIKOWYCH

258

Rys. Nr 05 03-2020

RZUT WIEZBY

DACHOWEJ
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT WIEZY WIDOKOWO-EDUKACYJINEJ PRZY EW KAMIENNA
NA TERENIE DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO
DZIALKA NR 17/3, OBR.02 GLUSKO, GM.DOBIEGNIEW
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POKRYCIE DACHOWE Z MODRZEWIOWYCH GONTOW
UKEADANYCH DWUWARSTWOWO
LATY DREWNIANE 45x50mm
5/)\ WODOSZCZELNA MEMBRANA DACHOWA
DESKOWANIE PELNE Z DESEK STRUGANYCH 25mm
KROKWIE WIEZBY DACHOWEJ 125x150mm
\
) ROZPORY WIEZBY @
WIENIEC WIEZBY DACHOWEJ | DACHOWE. |
Z BELEK 250x250mm - Z BELEK 150x160mm
DESKI PODLOGOWE RYFLOWANE 45mm
SEUP NOSNY DACHU Z DREWNA MODRZEWIOWEGO
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— @ o S
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7 BELEK 300x300mm L Z KRUSZYWA LAMANEGO W WARSTWIE O GRUBOSCI 100mm
_ SLUP KLATKI STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SEUP TRZONU WIEZY :
OKRAGLY 2300 SCHODOWEJ PROJEKTOWANA WYMIANA POD£OZA GRUNTOWEGO NA
A mm | OKRAGLY @250mm NA WARSTWE POSPOLK| STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
O MIAZSZOSCI 100mm
DREWNIANA BALUSTRADA
KLATKI SCHODOWEJ 3 GEOTKANINA WZMACNIAJACA PODYOZE
| ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE
RYGLE TRZONU WIEZY |
2x125x250mm Q
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
WEJSCIOWA

BOCZNA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
WIDOKOWA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
BOCZNA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
UTWARDZENIA POD WIEZA

obrzeze z aluminiowych proili

katowych L4,6x100x50mm, mocowanych
do podtoza szpilkami o dtugosci 25cm

i rozstawie 30cm

nieutwardzony teren
przylegly

nawierzchnia szutrowa z kruszywa tamanego 0/31.5 | 10cm
stabilizowana mechanicznie do I1s=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospoétka 0.075-63mm | 10cm
stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98

geotkanina wzmacniajgca podtoze

grunt rodzimy - grupa no$nosci podtoza G4/ projektowany nasyp

Parametry geotkaniny wzmacniajgcej podtoze

wytrzymatosé na rozciaganie min.15kN/m
wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny min.10 dm3/m2/s
odporno$¢ na przebicie (CBR) min.1.5kN

Rys. Nr DO1 03—-2020
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla sig jn. :

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia z kolejnoscig realizacji poszczegolnych
obiektoéw : korytowanie, wykopy, podbudowy, nawierzchnie, konstrukcja wiezy,

elementy wykonczeniowe wiezy.

Wykaz istniejgcych obiektow — brak.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6ét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania :

- Roboty ziemne

- Roboty na wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych : nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow o tematyce prowadzenia robot

ziemnych oraz prac na wysokosci.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: budowa na terenie

lesnym, roboty prowadzi¢ z zapewnieniem przejazdu na sgsiednich drogach.

Roboty objete opracowaniem nie dotyczg stref szczegdlnie niebezpiecznych

ani ich sasiedztwa gdyz:



1) nie przewiduje sie prowadzenia robot w ktérych wystgpujg dziatania
substancji chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

2) nie przewiduje sie prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie
promieniowaniem jonizujacym

3) nie przewiduje sie prowadzenia robét w poblizu linii wysokiego napigcia lub
czynnych linii komunikacyjnych

4) nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow

5) nie wystepuja roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

6) nie wystepuja roboty prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

7) nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza

8) nie wystepuja roboty wymagajace uzycia materiatow wybuchowych

Opracowali:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska

M

mgr inz. Tomasz Baginski



