77

adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin

siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

SZ

NR PROJEKTU

BRANZA

KAT. OBIEKTU BUD.

NR EGZEMPLARZA

BGM/1355.2C/2019 H/M

XXVII

1/5

Dokumentacja projektowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i jako taka jest wtasnoscia autora i nie moze by¢ kopiowana, reprodukowana
i przekazywana osobom trzecim — w szczeg6lnosci konkurentom — w celu innym niz wynikajgcym bezposrednio z przedmiotu opracowania.

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, ze sporzadzona dokumentacja techniczna jest zgodna z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2016 r.; poz. 290).

UMOWA nr 104/2019 z dnia 14.08.2019

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA HYDROTECHNICZNA/MELIORACYJNA
Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektéw
budowlanych, operatéw wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych
ZADANIE L. . . . . . .
pozwolen i decyzji administracyjnych na potrzeby budowy pietrzen na
trzech obszarach Natura 2000
CzZESC 2: Trzebiatowsko-Kofobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017
OBIEKT C: STRAMNICZKA
dz. nr 63/5 Obreb: [0013] Stramniczka
dz. nr 64, 65, 66/3 Obreb: [0014] Czernin
LOKALIZACIA . . .
Gmina: Dygowo; Powiat: kotobrzeski
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
INWESTOR ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
GLOWNY Gl ZAP/0158/POOH/14
mgr inz. Marek Glizniewicz specjalnogé:
PROJEKTANT inzynieryjna hydrotechniczna
ZAP/0001/PBH/17
PROJEKTANT mgr inz. Marta Badura specjalnodé:
inzynieryjna hydrotechniczna
ZAP/0014/POOK/09
SPRAWDZAJACY mgr inz. Janusz Myslewski specjalnosé:
konstrukcyjno-budowlana
MAJ
SZCZECIN
2020
PIECZATKA PODPIS
Fundusze Unia Europejska
Europejskle Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE ....oooiuieiiieeieteeeeeeeee et eese ettt ses et es st es et esnessenestes s ssenneeeas 4
1.1. NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCIL...ooiviieiececeeee et 4
1.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA ....oooviticeceee ettt s 4
1.3. NAZWA ITADRES INWESTORA ....ocoiieeeeeeeeeeeeee ettt 4
1.4. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA ......cooeieeeeeeeeeeeeeren 5
1.5. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU......cccccoveieereernnns 5
1.6. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU ....oooviecieieeeeeeeeeeeeeeesns 5
1.7. UZGODNIENIA, DECYZJE I POSTANOWIENIA ......c.cccoooiiieieeeeee s 6
2. POLOZENIE INWESTYCJII I STAN PRAWNY ...ovoooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesesesseseesnenes 6
2.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE ......cccoiiieieeeeee et 6
2.2. POLOZENIE WG OZNACZENIA GEODEZYINEGO......ccoooieeeeeeeeesrens 6
2.3. STAN PRAWNY WLASNOSCI DZIALKI OBJETEJ INWESTYCJA............ 7
3. CHARAKTERYSTYKA WOD ZWIAZANYCH Z INWESTYCJA ..o 7
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA ......oooveeeeieeeeseeeeseeeeeseesseee e 8
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....ooivieeeeeeeeeeeeeeee e 8
6. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA ........cooiiereeeeeereeean 8
7. FORMA ARCHITEKTONICZNA I SPODOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU.... 9
8.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW .....ccocomiimieieireseseseeseses 9
9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ......oooieiieieeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeseesesee s es s ene e sneseesnanes 9
9.1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW .....oiieeeeeeeeeeeeeeeereseeeeenen, 10
9.2. OPIS PROGRAMOWANEGO ROZWIAZANIA ......cocoovevvrerrreeereneeenenenaes 10
10.  ROBOTY TOWARZYSZACE ........ooioeeeeeeeeeeeeeeeeeee s seee s ees s es s s s ee s e e snennen 11
10.1.  PRACE ROZBIORKOWE .......cootiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeseeen e 11
10.2. WYCINKADRZEW ..ottt ettt en e 11
10.3.  ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY ...c.oooveieeeeereeennn 11
11.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT .....ooovieieeeeeesieeee e esee s 12
12.  GOSPODARKA ODPADAMI ..ottt eee e ees s es e sn s snesnen 15
13.  OCHRONA KONSERWATORSKA ......omoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseee e eee s s e s ees e ee e e e snesnen 18
13.1.  OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNED......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeees e s sees s es s s es s s s s seeenesneseans 18
13.2.  OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO .....c.oveveeeeereeeeeeseeseeseseeseesnenes 18
14.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I GRUNTY PRZYLEGLE..........coccoueuen.... 19
15.  ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTY CJL....oieieeeeeeeseeeee e eeeeeee e seesnesnen 20
Fundusze @ @ Unia Europejska S
Europejskie oo Shooowsy Fundusz Spéjnosci f'_ _:
Infrastruktura i Srodowisko *




adres korespondencyjny: m
ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin g 5

: T siedziba firmy (dane do faktury):
SRS kowo 7c; 78-520 ZHocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

ZAYL.ACZNIKI:

Zatacznik nr 1. Uprawnienia, za§wiadczenie o izbie i ubezp. Oc.
Zatacznik nr 2. Wypis z wykazu dziatek i podmiotow.
Zatacznik nr 3. Licencja mapy ewidencyjnej.

Zatacznik nr 4. Uzgodnienia

Zatacznik nr 5. Szczegdlty mocowania

Zatacznik nr 6. Schemat grodzy ziemnej.

Zalacznik nr 7. Zestawienie drog dojazdowych.

RYSUNKI:

Rysunek nr 1. Mapa orientacyjna skala 1:50 000
Rysunek nr 2. Mapa pogladowa skala 1:10 000
Rysunek nr 3.1 Plan sytuacyjny zastawka St1 skala 1:500
Rysunek nr 3.2  Plan sytuacyjny zastawka St2 skala 1:500
Rysunek nr 3.3 Plan sytuacyjny zastawka St3 skala 1:500
Rysunek nr 3.4  Plan sytuacyjny zastawka St4 skala 1:500
Rysunek nr 3.5  Plan sytuacyjny zastawka St5 skala 1:500
Rysunek nr 3.6 Plan sytuacyjny zastawka St6 skala 1:500
Rysunek nr 4. Zastawka — rys. technologiczno-konstrukcyjny skala 1:25

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 3



? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie szesciu
zastawek na rowie melioracyjnym.

Powyzsze zamierzenie realizowane bedzie w ramach zadania pn.:

»Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych,
operatéw wodno-prawnych i uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych na
potrzeby budowy pietrzen na trzech obszarach Natura 2000:

czes¢ 1: Jezioro Bukowo PLH 320041,
czes¢ 2: Trzebiatowsko-Kolobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017
czesé 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033”.

Zakres inwestycji miesci si¢ w granicach dziatlek ewidencyjnych 63/5 obreb [0013]
Stramniczka oraz 64,65, 66/3 obrgb [0014] Czernin w gminie Dygowo, powiecie kotobrzeskim, w
wojewodztwie zachodniopomorskim.

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 6 zastawek (St1-St6) na rowie melioracyjnym nr 2.

Nadrzednym celem inwestycji jest regulacja stosunkéw wodnych na obszarze siedlisk
przyrodniczych znajdujacych si¢ na terenie rezerwatu Stramniczka, poprzez przebudowe istniejacej
sieci rowow melioracyjnych polegajaca na wykonaniu zastawek St1-St6 umozliwiajacych m.in.
ukierunkowanie odptywow wody oraz zatrzymanie wody w rowie i Stopniowego podniesienia
poziomu lustra wody do rzednej terenu.
1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

Inwestorem przedmiotowego zadania jest:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
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1.4, NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Jednostka sporzadzajaca dokumentacje — dla przedmiotowego zadania jest firma:

Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c¢; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowang przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT s$wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak réwniez uslugi zwiazanych z obsluga
inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi gateziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:
- adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
- e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;
- tel. kom. +48 608 378 751; tel. / fax. +91 831 47 55.
- www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.

1.5. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg prawng opracowania jest umowa z dnia 14.08.2019 nr 104/2019 zawarta pomig¢dzy
Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-673 Szczecin, a
pracownig projektowa Piotr Balinski PROJEKT; z siedzibg w miejscowosci Darskowo7c; 78-520
Ztocieniec.

1.6. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

W opracowaniu zostaty wykorzystane nastgpujace materiaty:
1. Mapa pogladowa w skali 1 : 10 000.
Mapa hydrologiczna w skali 1: 50 000.
Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-68-C.
Mapa podzialu Hydrograficznego Polski.
Numeryczny Model Terenu (LAS — LIDAR).
Ortofotomapy w skali 1:5 000.
Kataster Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Numeryczny model terenu (LAS-LIDAR).
Archiwalne niemieckie mapy topograficzne — Archiwum Map Zachodniej Polski — Poznan.

. ,,Ekspertyza hydrologiczna dla wybranych siedlisk przyrodniczych znajdujacych si¢ w
granicach obszar6w Natura 2000: Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 na
terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego oraz zakup i montaz piezometrow tradycyjnych”
opracowana przez M. Wilhelma, M. Glizniewicza, J. My$lewskiego w listopadzie 2018r.

11. Obowiazujace przepisy, wytyczne oraz literatur¢ przedmiotowa.
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1.7. UZGODNIENIA, DECYZJE | POSTANOWIENIA

Wszelkie decyzje, postanowienia administracyjne i uzgodnienia stanowia integralna
cze$¢ projektu i jako takich ich zapisy. Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie przestrzegaé
i stosowac¢ si¢ do podanych w nich warunkdéw i wytycznych dotyczacych zaréwno prowadzenia,
jakirozpoczecia i zakonczenia robot.

2. POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY

2.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Przedmiotowy obszar polozony jest na terenie potozonym w granicach obszaru Natura 2000:
Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 w Rezerwacie Stramniczka.

Wedhlug podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (1998), obszar objety
analiza potozony jest w obrgbie podprowincji Pobrzeze Potudniowobattyckie, makroregion Pobrzeze
Szczecinskie, w zasiggu mezoregionu Réwnina Biatogardzka (313.42).

2.2. POLOZENIE WG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO

Obszar  objety inwestycja administracyjnie  polozony jest w  wojewodztwie
zachodniopomorskim, na terenie powiatu kotobrzeskiego, na terenie dzialki nr 63/5, obreb:
Stramniczka [0013] oraz na terenie dzialek 64, 65, 66/3, obreb Czernin [0014] w gminie Dygowo.

TABELA 01
ZESTAWIENIE DZIALEK
Gmina Dygowo
Obreb Stramniczka [0013]
Dzialki 63/5
Obreb Czernin [0014]
Dzialki 64, 65, 66/3

W ponizszej tabeli przedstawiono wspolrzgdne geodezyjne dla przedmiotowej inwestycji.
Wspotrzedne zebrano dla punktow charakterystycznych a ich lokalizacja znajduje si¢ na planie
sytuacyjnym (rys. nr 3).

Na etapie wykonania przedmiotowej inwestycji dopuszcza si¢ niewielkie odstepstwo
dotyczace lokalizacji poszczegdlnych elementéw jako zmiana nieistotna z punktu widzenia Prawa
budowlanego.
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TABELA 02

WSPOERZEDNE GEODEZYJNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE W UKLADZIE 2000
Punkt Wspotrzedna X Wspotrzedna Y
Stl 6002601.72 5544475.00
St2 6002279.40 5544826.65
St3 6002101.11 5545184.55
St4 6002027.14 5545746.67
St5 6002265.06 5546053.36
St6 6002641.18 5546230.34

2.3. STAN PRAWNY WEASNOSCI DZIALKI OBJETEJ INWESTYCJA

Zestawienie dziatek z podaniem wiladajacego nieruchomoscia oraz powierzchnia, etc.

TABELA 03
ZESTAWIENIE DZIALEK
Lp. Gmina/Obreb dzli\la:ki Imie, Nazwisko i Adres
1 2 3 4
Dygowo /
L Stramniczka [0013] 63/ wiasnosé:
Skarb Panstwa
2. 64 zarzad:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
3. Dygowo / 65 Nadles$nictwo Goscino
Czernin [0014] ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63
4. 66/3 78-120 Goscino

Powyzsze zestawienie wykonano w oparciu o wypis z wykazu podmiotéw i dziatek Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Kotobrzegu, nr kancelaryjny GK.6621.2701.2019.ZM

3. CHARAKTERYSTYKA WOD ZWIAZANYCH Z INWESTYCJA

Na obszarze rezerwatu nie wystepujg cieki naturalne. Stosunki wodne ksztaltowane sg za

pomocg urzadzen wodnych. Gléwnym rowem odpowiedzialnym za normalizacj¢ stosunkéw wodnych
na terenie rezerwatu Stramniczka jest row biegnacy rownolegle do linii kolejowej relacji Kotobrzeg —

Koszalin.

Przedmiotowy row jest rowem dwukierunkowym odprowadzajacym wody zaréwno na wschod

jak i na zachdd. Jego szeroko$¢ w dnie waha si¢ od 1,5m do 2,0m przy glebokosciach wody 0,30-0,5m.
Na zachodzie rezerwatu, przed przepustem drogowym wystepuje obnizenie terenu, prawdopodobnie
dawniej wypelnione wodg. Zachodnio poinocng cze$¢ rezerwatu stanowig grunty podmokte.

Deniwelacja terenu na badanym obszarze rezerwatu sigga ok 1,5m.
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Na terenie rezerwatu oraz w bliskim jego sasiedztwie nie wystepujg naturalne zbiorniki wodne.
Przedmiotowy réw zasilany jest jedynie wodami opadowymi pochodzacymi z wlasnej zlewni.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wprowadzono robocze nazewnictwo rowow, ktére moze
nie pokrywac si¢ z materiatami bedacymi w posiadaniu min. Wod Polskich oraz Nadlesnictw.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowy obszar potozony jest w granicach obszaru Natura 2000: Trzebiatowsko-
Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiego PLH 320017 na terenie rezerwatu Stramniczka.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na rowie melioracyjnym przebiegajacym przez
tereny lesne.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poprawe stosunkéw wodnych na obszarze bagiennych siedlisk mozna osiggna¢ zatrzymujac
wod¢ w rowie i stopniowo podnoszac poziom lustra wody do wysokosci przylegajacego terenu
poprzez wykonanie na rowie szesciu zastawek regulujacych odptyw wod.

Projektowane prace zwigzane z przebudowa rowow nie wprowadza zmian W
zagospodarowaniu terenéw przylegtych a charakter sieci melioracyjnej zostanie zachowany. Budowa
zastawek nie naruszy w zaden sposob integralnosci zlewni oraz warunkow gruntowo-wodnych w
sposob niekorzystny dla srodowiska.

6. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana przebudowa rowow zlokalizowana bedzie na obszarze, dla ktorego nie ustalono
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z zmianami), nie
wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane

polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu

zagospodarowania terenu 1 uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy

architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia

postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, w rozumieniu przepisOw o ochronie

srodowiska, albo niewymagajace pozwolenia na budowe.

W wyjasnieniach Glownego Urzedu Nadzoru Budowlanego, umieszczonych na stronie GUNB
w dniu 16.08.2016 r., organ stwierdza, ze nie wymagaja wydania decyzji o warunkach zabudowy
roboty budowlane niewymagajace uzyskania pozwolenia na budowe¢ oraz wskazuje, iz wymog
dotaczenia decyzji o warunkach zabudowy moze dotyczy¢ wylacznie sytuacji, gdy planowana
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inwestycja bedzie realizowana w trybie pozwolenia na budowe lub zgloszenia, o ktorym mowa w art.
29 ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19a ustawy — Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym i charakterem projektowanych rob6t nie zachodzi konieczno$¢
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA I SPODOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU

Planowane prace nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terendw przylegtych. Zakres
prac obejmuje wytacznie przebudowe istniejagcych rowoéw melioracyjnych polegajaca na wykonaniu
zastawek. Uregulowanie stosunkow wodnych z wykorzystaniem zaprojektowanych obiektow na
zmeliorowanej czg$ci obszaru spowoduje polepszenie warunkoéw zycia i utrzymanie siedlisk.

Obiekty budowlane stanowiace przedmiot opracowania zaprojektowano w dostosowaniu do
krajobrazu z uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji.

W projekcie wykorzystano jak najwickszg ilos¢ materialow pochodzenia naturalnego, tak aby
w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w zmiang wygladu srodowiska.

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Wykonane zastawek na rowie melioracyjnych maja na celu utrzymanie siedlisk w jak
najlepszym stanie oraz polepszenie warunkow bytowania fauny. Zatozono wykonanie zastawek celem
utrzymania prawidlowego poziomu wdd. Umozliwi to wydluzenie czasu stabilizacji lustra wody 1
utrwalenie warunkow siedliskowych na rozpatrywanym obszarze rezerwatu.

9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sprawdzi¢ podstawowe rzedne w terenie,

rzgdne dna statych obiektéw na ciagu rowow (np. dno przepustow), oraz potwierdzi¢ budowe
geotechniczng pod wykonywane obiekty (wystepowanie gruntoéw organicznych, nie nosnych itd.), i na
tej podstawie zweryfikowa¢ doktadno$¢ dobranych rozwigzan technicznych.

W aspekcie wykonywania robét na istniejgcych obiektach melioracyjnych i na uzytkowanych
obszarach konkurencyjnych wszelkie prace powinny by¢ realizowane zgodnie ze sztuka oraz z decyzja
0 pozwoleniu wodnoprawnym i pozwoleniem na budowg. Prace winny by¢ prowadzone przez
kierownika budowy, legitymujgcego si¢ stosownymi uprawnieniami budowlanymi, pod nadzorem
wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego.

Geodezyjne uklady pomiarowe przedstawione w projekcie odnosza si¢ do:

o Uktad wspotrzgdnych: PUWG 2000.
e Poziom odniesienia wysoko$ci: Kronsztad ’86.
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9.1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW
TABELA 04
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH URZADZEN
STABILIZUJACYCH ZWIERCIADLO WODY

Urzadzenie PrOJ«.al.(tov.vane u1:zz;d.zen1e Ustabilizowana Rzedna
wodne stabilizujace zwierciadlo Rze¢dna
e wody rze¢dna terenu w i
Lp. P L zwierciadla rejonie . | Material
przebudowie- . | urzadzenia
, . . wody urzadzenia
row rodzaj oznaczenie [mn.p.m.]
. . [mn.p.m.] [mn.p.m.]
melioracyjny
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stl +27,30 +27,35 +27,50
2 St2 + 28,05 +28,10 + 28,25
3 St3 + 28,53 + 28,60 + 28,73
: 2 tawk : : : PCV
4| v zastawia St ¥ 28,42 +2850 | +2862 c
5 St5 +28,33 + 28,40 +28,53
6 St6 + 28,28 +28,35 +28,48

*Rzegdne okreslone w tabeli powyzej zostaty okreslone na podstawie Numerycznego Modelu Terenu (LAS —
LIDAR) w zwigzku z czym dopuszcza si¢ tolerancje = 15 cm.
Rzgdne projektowanych urzadzen wymagaja doktadnej weryfikacji przez wykonawce robot budowlanych.

9.2. OPIS PROGRAMOWANEGO ROZWIAZANIA

»  Zastawki (St1-St6)

Zaprojektowano 6 zastawek z profili winylowych (PCV). Przedmiotowy system sktada si¢ z
profili komorowych o ksztalcie przypominajgcym plaster miodu. Taka geometria profilu gwarantuje
wystarczajaca wytrzymatos¢ a przy okazji lekkos¢ przy transporcie i montazu w trudno dostgpnych
miejscach. Profile potgczone sa zamknigciami wyposazonymi w uszczelke gwarantujac 100%

szczelno$¢ $ciany. Dodatkowo $ciany profilu stanowia gladka powierzchnie na ktorej mozliwe jest
wykonanie struktury drewna, dzieki ktorej zastawka naturalnie wtopi si¢ w otoczenie.
Podstawowe parametry grodzicy:

— szerokos$¢ przekroju: 250 mm,

— glebokos¢ przekroju: 115 mm,

— grubo$¢ $cianki: 5 mm

— moment bezwladnosci: 2178 cm?/m,

— dlugosé grodzic: 3,0 m (Stl; St4; St5; St6) i 6,0 m (St2; St3).

Zamkniecia

Poziome szandory wykonane z PCV posiadajg komory, ktére wraz z podnoszeniem si¢ lustra
wody napetniajg si¢ nig, a cigzar wody w komorach powoduje uszczelnianie si¢ zamkoéw pomigdzy
szandorami. Prowadnice zamknig¢ szandorowych nalezy wykona¢ z stupkéw PVC. Polgczenie
stupkow z grodzicami wykonaé przy zastosowaniu §rub M12 w rozstawie co 20 cm. Wng¢trze shupka
PVC oraz grodzic, do ktorych montowane sg stupki nalezy wypeli¢ piaskiem z cementem. Do
wypelnienia wnetrza grodzic komorowych zastosowa¢ suchg mieszanke cementowo-piaskowsg o
proporcji 1:4. Do wytworzenia mieszanki zastosowa¢ cement 32,5 oraz piasek plukany o frakcji 0-
2mm.
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Oczep

Oczep chronigcy (profil zamykajacy) wierzch $cianki pigtrzacej montowac na catej dtugosci
zastawki. Oczep wykonany z profilu tworzywowego grubosci min. 4mm — oczep 120. Oczep polaczyé
z brusami $cianki za pomoca $rub montazowych spinajac cato$¢ przegrody. Pod oczepem nalezy
zamontowac deske krawedziowa zgodnie z zaleceniem producenta.

Sruby montazowe

Do mocowania i skrecania elementow winylowych zastawek pictrzacych nalezy stosowaé
elementy wykonane ze stalowych (klasa 4,8) pretéw gwintowanych M12 skrecanych nakretkami plus
podkiadka, w catosci zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynk galwaniczny.

Umocnienie skarp i dna rowu
Umocnienie z narzutu kamieniem wykona¢ warstwa grubosci 0,2 m na odcinku 1,0 m od

strony wody gornej oraz 1,5 m od strony wody dolnej. Kamien o $rednicy zastepczej 8-20 cm utozy¢
na geowlokninie, ktora powinna oznaczaé sic wodoprzepuszczalno$cia na poziomie min. 20 I/m? oraz
wytrzymaloécig na rozcigganie min. 40 kN/m. Narzut od strony wody dolnej zakonczy¢ palisadg z
kotkow drewnianych $rednicy @8-10 cm i dtugosci 130 cm.

10. ROBOTY TOWARZYSZACE

10.1. PRACE ROZBIORKOWE

Nie przewiduje si¢ wykonania prac rozbiorkowych.

10.2. WYCINKA DRZEW

Nie przewiduje si¢ wykonania wycinki drzew ani krzewow.

10.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Prace polegajace na wykonaniu zastawek oraz progu nalezy prowadzi¢ w okresie suchym.

W celu realizacji przedmiotowych prac zaprojektowano wykonanie tymczasowej grodzy
podtuznej wykonanej z workow z BIG-BAG wypekionych piaskiem

Grodza wykonana bedzie z jednego rzgdu workoéw typu BIG-BAG ustawionych pionowo oraz
z jednej warstwy workow potozonej poziomo na zwienczeniu workoéw. Uzupelnienie miejsc
newralgicznych w rejonie potaczenia rzeczonej grodzy ze skarpa rzeki nalezy wykona¢ z mniejszych
workow tozsamo wypelionych gruntem mineralnym.

Przedmiotowe worki o objetosci okoto 0,9m?, i wymiarach 0,90 x 0,90 x 1,15 m, musza mie¢
mozliwo$¢ zawigzania czgsci gornej celem zabezpieczenia przed wydostaniem si¢ materiatu z worka.
Dodatkowo rzeczone worki muszg by¢ wyposazone w zaczepy (uszy).

Uszczelnienie grodzy wykona¢ z geomembrany PVC grubosci min. Imm. Geomembrang
nalezy uktada¢ pasami szerokosci 5,0m na calej dlugosci grodzy od strony odwodnej. Grodze nalezy
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uktada¢ w miarg postepu prac tak, aby wplyw na przeptyw i zycie biologiczne w korycie cieku byto
jak najmniejsze.
Parametry grodzy dla jednego odwadnianego obiektu:

e szeroko$¢ korony 4m,

e S$rednia wysokosé 1,15m,
e uszczelnienie — geomembrana 1 mm,
e sumaryczna dtugo$¢ grodzy wynosi 8,0 m,
o objetosc grodzy z workéw BIG BAG (1 szt.) 3,6m°,
e objetosc grodzy z workow 25 kg 1,1 m’.
e Sumaryczna powierzchnia geomembrany 10 m%

W trakcie prowadzenia robot odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowa¢ obiekty, w
rejonie ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie
przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie nadzor inwestorski oraz projektanta.
Prace nalezy realizowa¢ w miar¢ szybko. Obickty realizowac etapowo, tak aby przeptyw w sieci
rowow okalajacych realizowany obiekt byt zachowany.

11. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Na odcinkach rowow podlegajacych przebudowie przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych
czesciowo regeznie (20%) i czesciowo mechanicznie (80%). Roboty te zwigzane sg glownie z
wykonaniem umocnienia skarp i dna w rejonie zaprojektowanych obiektéw stabilizujacych
zwierciadto wody w rowach.

W wyzej wymienionych przypadkach jak i w catosci projektu nalezy stosowac si¢ oprocz
zapiséw projektu i na rowni z nimi do wszelkich decyzji, postanowien administracyjnych, uzgodnien z
wlascicielami dziatek, uzgodnien branzowych z administratorami sieci, zawartych w przedmiotowe;j
dokumentacji. Przedmiotowe uzgodnienia stanowig integralng czgs¢ dokumentacji projektowej i jako
takich ich zapisy Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie przestrzegaé i stosowacé sie do
podanych w nich warunkow 1 wytycznych dotyczacych zarowno prowadzenia, jak i rozpoczgcia i
zakonczenia robot.

Prace ziemne prowadzi¢ na skarpach oraz w wodzie zgodnie z przekrojami poprzecznymi w
miejscach wytyczonych w terenie na podstawie plandow sytuacyjno-wysokosciowych. Wszelkie prace
pomiarowe muszg by¢ prowadzone przez uprawnionego geodetg. Przed przystapieniem do prac nalezy
usung¢ wszelkie przeszkody powodujace spietrzenie wody na ciekach i rowach uniemozliwiajgce
nalezyte wykonanie prac.

Przed przystapieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ budowe geotechniczng probnymi
przekopami. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw, nalezy wezwaé projektanta celem
doboru docelowego rozwiazania.

W obrebie planowanych do wykonania urzadzen wodnych, oczyséci¢ dno. W razie potrzeby
dokona¢ lokalnych cig¢ sanitarnych drzew i krzewow (nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na
wycinke) z likwidacja wiatrotomoéw wlacznie. Pozostate drzewa nalezy pozostawic.

Wstepnie nalezy przygotowaé teren pod przeprowadzenie prac, poprzez karczunek krzewow.
Karczunek nalezy réwniez wykona¢é w przypadku, gdy sa one uschnigte lub chore i stanowig
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zagrozenie dla §rodowiska, groza przewrdceniem na skarpie, bo sa podmyte i widocznie pochylone
oraz gdy rosna w korycie utrudniajac tym samym przeplyw wody, co sprzyja powstawaniu zatorow i
wptywa na deformacje¢ koryta.

Scinanie powinno odbywa¢ si¢ jak najnizej przy powierzchni terenu, aby uniknaé
wielokrotnych odrostow oraz probleméw przy koszeniu.

Karczowanie nalezy przeprowadzi¢ wszedzie tam, gdzie system korzeniowy moze ostabic¢
stateczno$¢ badz szczelno$¢ urzadzenia. Ze wzgledu na rozmiar korzeni krzewow ich karczowanie
moze odbywac si¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym, lub recznym i1 mechanicznym z
wykorzystaniem lin i ciggnika.

Drewno oraz pozostato$ci po pracach nalezy pozostawi¢ na trenie inwestora.

Prace nalezy wykonywa¢ w porze suchej. Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien
usung¢ wszelkie przeszkody powodujace spigtrzenie wody (powalone drzewa, namuliska, tamy
bobrowe — z zachowaniem wszelkich obowigzujacych przepiséw srodowiskowych) na danym rowie
lub na odbiorniku wéd pochodzacych z danego rowu, co pozwoli obnizy¢ lustro zwierciadta wody co
za tym idzie poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Namuty usungé¢ po wykoszeniu roslinnosci i mniejszych drzew i krzewow. Rowy ktore stale
prowadzg wode¢ nalezy odmula¢ wykorzystujac szufle z dziurkowanej blachy lub czerpakiem. Do
mechanicznego oczyszczania rowoéw nalezy wykorzysta¢ tyzki azurowe zamocowane do ciagnika,
koparki naczyniowe wyposazone w czerpak zgarniakowy lub chwytakowy.

Odmulenie rowu nalezy prowadzi¢ od dotu cieku tzn. zaczynajac od rowoéw gtownych idac
stopniowo w gorg co zapewnia sprawniejszy odpltyw wody.

Po wydobyciu urobku dno oraz skarpy odpowiednio wyréwnaé. W przypadku oczyszczania
duzej sieci rowow szczegblnie z matymi spadkami dna i bez trwalych punktow wysokosciowych
gleboko$¢ rowu po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ niwelatorem.

Wydobyty urobek rozplantowac¢ warstwa o grubosci do 10 cm w pasie 5 m od gornej krawedzi
skarpy rowu. Lokalnie dopuszcza si¢ rozplantowanie warstwa grubsza, lecz nie wigksza niz 30 cm.
Przedmiotowa potrzebe nalezy skonsultowaé z nadzorem melioracyjnym lub autorem dokumentac;ji.
Dopuszcza si¢ rowniez uzupetienie ubytkow w skarpach rowu. W rozplantowanym urobku nalezy
wykona¢ bruzdy sptywowe, tak aby nie utrudnia¢ sptywu powierzchniowego.

Wszelkie prace pomiarowe muszg by¢ prowadzone przez uprawnionego geodetg.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym terenie
inwestycji, niemniej jednak w przypadku jego wystepowania nalezy zglosi¢ poszczegolnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciggla
eksploatacje 1 bezpieczenstwo pracujacych w wykopie Iudzi. W przypadku napotkania
niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim
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uzytkownikom przewodu. Wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwlocznie zglosic¢
wiasciwemu uzytkownikowi.

Cato$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 “"Roboty ziemne".

Dobrane typy materiatdéw spelniaja wymagania zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie
obiektu po wykonaniu robot. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych, jednak o parametrach
1 whasciwos$ciach spetniajacych rzeczywiste wymagania oraz zalozenia projektanta i nie gorszych, niz
przedstawione w projekcie w aspekcie funkcji, ktorg maja spelnia¢ w projektowanych obiektach
budowlanych 1lub urzadzeniach. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany przed
wbudowaniem wyszczeg6lni¢ materialy zamienne, dostarczajac jednocze$nie karty katalogowe oraz
certyfikaty pozwalajace Zamawiajgcemu oceni¢ ich jako$¢ oraz funkcjonalnos¢.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

1. Przedstawiona technologia wykonania rob6t umozliwia osiagniecie zamierzonego celu jaki jest
wykonanie przedmiotowych obiektow 1 robét, jednak, ze z racji niemozliwosci dokladnego
okreslenia czasookresu wykonywanych robdt ostateczna technologie wykonania robot dobiera

Wykonawca na podstawie dostepnego sprzetu budowlanego oraz panujacych warunkow gruntowo
—wodnych na rozpatrywanym obszarze.

2. Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na wystepowanie warstw gruntOw organicznych
oraz zabagnienia na rozpatrywanym obszarze przy doborze sprzetu budowlanego — zaleca sie
wykonanie wcze$niejsze] inwentaryzacji terenu przez wykonawce.

3. Wykonawca powinien rozpocza¢ prace od dolu rowdéw i1 posuwal sie z pracami w_gore.
Poczatkowo nalezy wykonaé prace konserwacyjne na rowach. Prace te pozwola udroznic¢

istniejace rowy oraz przyspiesza odplyw wod z obszaru zastoisk wodnych.

4, W _ przypadku wystepowania trudnych warunkow wodnych szczegdlnie przy obszarach
wykonywania przepustdw - Wykonawca zobowiazany jest do doboru takiej technologii

odwodnienia, zapewniajacej dalsze - niezakldcone i1 bezpieczne prowadzenie prac.

5. Przed przystapieniem do robdt nalezy zweryfikowac¢ spadku dna rowu w terenie poprzez domiar

dwoéch najblizej potozonych przepustéw (badz innych obiektow na rowie).

6. Przed przystapieniem do ukladania przewodow przepustow nalezy potwierdzi¢ warunki gruntowo

wodne. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci nalezy zaproponowaé rozwigzanie zamienne i

skonsultowac je z projektantem.

7. Wykonawca musi przewidzie¢ prace zwiazane z utrzymaniem drogi 1 doprowadzeniem jej do stanu
co najmniej zastalego. Tozsamo tyczy sie traktéw lesnych. Zaleca sie wykonanie inwentaryzacji
fotograficznej jak i video.

8. Zaleca sie aby prace byly prowadzone w okresie suchym, bezdeszczowym,
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12. GOSPODARKA ODPADAMI

Gltowne odpady wynikajg z programowanych robot ziemnych. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych zostang ,,wytworzone” w wigkszosci odpady inne niz niebezpieczne — nalezace do 20
grupy wedlug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014; poz. 1923) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych, m.in.:

TABELA 05
ZESTAWIENIE ODPADOW GEOWNYCH
Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu
1 grunty i ziemia, w tym kamienie 170504
3 drewno 170201

Nie przewiduje si¢ powstania innych odpadoéw niz wymienione powyzej grupy.

Dopuszcza si¢, ze mozliwe jest powstanie sladowych ilosci odpadow, ktorych wytworzenie
objete jest szczegdlnymi restrykcjami. Ilo§¢ przedmiotowych odpadéow (ktdre przedstawiono w tabeli
ponizej) nie przekroczy sumarycznie 100 kg. Odpady te beda selektywnie magazynowane w
oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania i
systematycznie wywozone przez uprawnione firmy badz tez przez nie zagospodarowane.

TABELA 06
ZESTAWIENIE ODPADOW — SLADOWE ILOSCI

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem

08 01 11* Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

080112 Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
101304 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne

1301 12* Oleje hydrauliczne fatwo ulegajace biodegradacji

1301 13* Inne oleje hydrauliczne

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

13 02 07* Oleje silnikowe, przektadniowe 1 smarowe tatwo ulegajace biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

1307 01* Olej opatowy i olej napedowy

13 07 02* Benzyna

13 07 03* Inne paliwa (wlgcznie z mieszaninami)

150101 Opakowania z papieru i tektury
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150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomaterialowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkta

1501 09 Opakowania z tekstyliow

1501 10* Opakowania zawierajagce pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

1501 11* Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego, wlacznie z pustymi pojemnikami ci§nieniowymi

15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zuzyte opony

16 01 07* Filtry olejowe

16 01 11* Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest

16 01 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

16 01 13* Plyny hamulcowe

16 01 14* Ptyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje

16 01 15 Plyny zapobiegajace zamarzaniu inne nizw 16 01 14

16 01 17 Metale zelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkto

16 01 99 Inne niewymienione odpady

16 06 01* Baterie i akumulatory otlowiowe

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

16 06 04 Baterie alkaliczne

16 07 08* Odpady zawierajace ropg naftowa lub jej produkty

16 07 09* Odpady zawierajace inne substancje niebezpieczne

16 81 01* Odpady wykazujace wlasciwos$ci niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

170102 Gruz ceglany z rozbiérek

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia

17 01 06* Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdéw ceramicznych
i elementdw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170181 Odpady z remontdéw i przebudowy drog

1701 82 Inne niewymienione odpady

1702 02 Szkto

170103 Tworzywa sztuczne
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17 02 04* Odpady drewna, szkla. tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierajace
substancje niebezpieczne

170380 Papa odpadowa

17 05 06 Urobek z poglebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji

17 06 04 Materiaty izolacyjne rézne

200101 Papier i tektura

200102 Szkto

200110 Odziez — r¢kawice

200111 Tekstylia

2001 13* Rozpuszczalniki

2001 25 Oleje i thuszcze jadalne

2001 27* Farby, tusze, kleje, zywice zawierajace substancje niebezpieczne

2001 28 Farby, tusze, kleje, zywice inne niz wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

2001 38 Drewno

2001 39 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny

2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

2002 03 Inne odpady nie ulegajace biodegradacji

Odpady wymagaja usunigcia z rejonu gromadzenia w trakcie rozbiorek na wilasciwe
sktadowisko wypadoéw 1 zastosowania sposobu utylizacji. Odpady oznaczone [*] wymagaja
szczegoblnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz sposobu utylizacji.

Wytworca odpadow obowigzany jest uregulowac stan formalno-prawny w tym zakresie.
Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji odprowadzaé¢ do szczelnego zbiornika
bezodptywowego.
Wykonawca robot powinien planowac, projektowac i prowadzi¢ gospodarke odpadami tak,
aby:
- zapobiec powstawaniu odpadéw Iub ograniczy¢ ich ilosci, a takze negatywne
oddzialywanie na srodowisko;
- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadu;
- zapewni¢ zgodnie z zasadami ochrony $srodowiska unieszkodliwienie odpadéw, ktorych
powstaniu nie udalo si¢ zapobiec, lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.
Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Spalanie odpadéw wymaga zgody w formie decyzji.
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13. OCHRONA KONSERWATORSKA

13.1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

Na terenie przedmiotowej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie zarejestrowano
obszar6w objetych ochrong konserwatorskg. W zwiazku z powyzszym prace ziemne na ww. terenie
nie wymagajg zapewnienia badan archeologicznych.

13.2. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie:

e obszaru specjalnej ochrony: Wybrzeze Trzebiatowskie PLB320010

Dominujg siedliska na poditozu piaskéw akumulacji morskiej, na ktérych potencjalnym
zbiorowiskiem jest nadmorski bor bazynowy. Zespot ten jest najbardziej rozprzestrzenionym typem
ro$linnosci lesnej w strefie wydm nadmorskich w obszarze. Pas wydm nadmorskich z wyksztatcong
wydma biata i wydmga szarg rozciaga si¢ w granicach obszaru miedzy Pogorzelica a Kotobrzegiem.

Na zapleczu ustabilizowanych wydm ciagnie si¢ pas borow i lasow mieszanych. Od Niechorza,
az do ujscia Regi wydmy osiagaja do 40 m wysokosci n.p.m. tworzac formy o ksztattach
parabolicznych oraz duzych barchanow. Dalej na zachdd, az do ujscia Parsety, pas wydm nadmorskich
jest znacznie wezszy i sktada si¢ jedynie z pojedynczych watow ciagnacych si¢ wzdtuz linii brzegowe;.

W wielu miejscach sa one jednak niemal zupelnie zniszczone przez procesy abrazyjne.
Przybrzezna akumulacja piaskow odciela od morza jeziora Resko Przymorskie (5,8 km? glebokosé
2,5 m) oraz Liwia Luza (2,1 km% gleboko$é 1,7 m). Na wschod od niego polozone jest tzw. Bagno
Pogorzelickie (jez. Konarzewo), zbiornik wytopiskowy, ale o bardzo posunietym procesie zarastania i
wyptycania (gl¢bokos¢ do 2,0 m).

Miedzy pasem wydm a Pradoling Pomorska rozposciera si¢ nisko potozona rownina denno-
morenowa, dochodzaca miejscami do 20 m n.p.m. Ponad nig wznosza si¢ jedynie pojedyncze pagorki
kemow. W ostoi w pasie przymorskim wyksztalcily si¢ gleby bielicowe, w obnizeniach Pradoliny
Pomorskiej wystepuja gleby bagienne, na poludniowych krancach ostoi na réwninie morenowe;j
dominujg gleby brunatne.

W ostoi dominujg obszary rolnicze. Ich trzon stanowig siedliska akowe, na ktérych po
kilkunastoletniej przerwie przywracane jest gospodarowanie (glownie wykaszanie). W zachodniej
czesci ostoi teren jest czesto zalewany przez wody rzeki Swiniec i Niemica.

Znaczng powierzchni¢ terendw zalewanych porasta trzcina i wikliny nadrzeczne. Lasy i
zadrzewienia pokrywaja tylko ok. 13% powierzchni ostoi i jedynie miedzy Pogorzelicg a Mrzezynem
tworzg zwarty kompleks, na pozostatym obszarze ich fragmenty sg rozproszone w krajobrazie
rolniczym. Obecno$¢ wilgotnych tagk w dolinach rzecznych, torfowisk, jezior, a takze rozproszonych
zadrzewien 1 lasow, tworzacych zrdéznicowany, mozaikowy krajobraz, sprzyja wystgpowaniu
bogactwa ornitofauny.
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e Rezerwat: Stramniczka.

Rezerwat przyrody "Stramniczka" - torfowiskowy, o powierzchni 94,49 ha, utworzony
27 wrzesnia 2007, w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie kotobrzeskim, w
gminie Dygowo, 2 km na wschod-potudniowy wschod od przystanku Stramnica po pdinocne;j
stronie linii kolejowej Bialogard-Kotobrzeg, 2 km na péinocny zachdéd od Dygowa oraz 8 km
na potudniowy wschod od Kotobrzegu.

Celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego typu battyckiego i mszarnikow
wrzosca bagiennego (Erica tetralix).

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I GRUNTY PRZYLEGLE

Podczas budowy urzadzen wodnych wystapia okresowe oddzialywania akustyczne i okresowa,
zwickszona emisja pylow i gazow do srodowiska. Glownymi zrédtami emisji hatasu do srodowiska w
trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie sprzet budowlany oraz samochody dostawcze. W miarg
mozliwosci nie bedzie to sprzgt o wysokim poziomie emisji hatasu. Roboty budowlane beda
wykonywane w porze dziennej. Ucigzliwosci spowodowane pracg sprzgtu budowlanego i transportem
maja charakter przejSciowy. Wobec tego w fazie budowy bedzie wystepowaé wylacznie emisja
niezorganizowana, zwigzana z praca sprze¢tu budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowac
oddzialywanie okresowe o charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddzialywania pojawig si¢ w zwiazku z:
— wzrostem nat¢zenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen i cigzkiego sprzetu
budowlanego;

— zwickszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracujacych na budowie.

— zwigkszona ilo$¢ pylow, zwigzana z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatow
sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

— wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzadzenia i pojazdy.

Wymienione ucigzliwosci sa typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie emisji zanieczyszczen do
powietrza.

Nie przewiduje si¢ ujemnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na klimat
akustyczny. W trakcie realizacji przedsiewzigcia wystapia okresowe oddziatywania akustyczne i
wibracje spowodowane pracag maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Emisja ta ustanie po
zakonczeniu fazy realizacji.

W okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzetu
budowlanego oraz transportowego wylacznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem paliw i
olejow, co zapewni zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i1 powierzchniowych przed ewentualng
mozliwos$cig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie begdzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu
na:

— lokalny zasieg,
— jego okresowe oddziatywanie,

— realizacje przedsigwzigcia w porze dziennej.

W fazie eksploatacji nie bedzie emisji hatasu do powietrza. Wywieranie niekorzystnego
wptywu na Srodowisko, zwiazanego z typowym funkcjonowaniem placu budowy i objawiajace si¢
nieznacznie zwickszong emisja zanieczyszczen pyltowych i1 gazowych, skonczy si¢ na etapie
eksploatacji, tj. po zakonczeniu prac.

Przedmiotowa inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzi¢cie mogace znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji na Srodowisko i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), co oznacza, ze
nie zawiera si¢ ono w katalogu przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w prawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. 2016 r., poz. 71). Inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

15. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddzialywania inwestycji (rys. nr 3 — projekt zagospodarowania terenu — okreslony
jako ,,zakres oddziatywania inwestycji”’) jest tozsamy z zakresem inwestycji.

Zasieg oddziatywania wyznaczono w oparciu o obowigzujace przepisy prawne tj.: Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm); Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019, poz.
1396); Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.); Ustawe¢ o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945).




