
branża:

główny

projektant:

Próg - rys. technologiczno-konstrukcyjny

sprawdzający:

mgr inż. JANUSZ MYŚLEWSKI

specjalność: konstrukcyjno-

budowlana

mgr inż. MAREK GLIŹNIEWICZ

specjalność: inżynieryjna

hydrotechniczna

rysunek nr:

Piotr Baliński PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Złocieniec; tel. +48 608 378 751

adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dąbrowskiego 24-25 70-100 Szczecin

skala rysunku:

stadium:

data:

lokalizacja/adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin

HYDROTECHNICZNA

inwestor:

nazwa przedsięwzięcia:

część:

2: Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH32017

mgr inż. MARTA BADURA specjalność: inżynieryjna

hydrotechniczna

projektant:

obiekt:

B: GRZYBOWO
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Oczep; L=0,80-1,30m

Oczep; L=0,80-1,30m
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w co drugą grodzę

Śruba M12
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Oczep

Śruba M12

co drugą grodzę

Ścianka szczelna z profili PVC - 17szt.;

Grodzice długości 6,0m

Ścianka szczelna z

profili PVC 17szt.

długości 6,0m

Narzut z kamienia łamanego

śr. zastępczej 8-20 cm

Narzut z kamienia łamanego

śr. zastępczej 8-20 cm

Narzut z kamienia łamanego

śr. zastępczej 8-20 cm

Ścianka szczelna z

profili PVC

Geowłóknina 40 kN/m

Narzut z kamienia łamanego

śr. zastępczej 8-20 cm

ułożony na geowłókninie
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Oczep; L=1,75m
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Długość

grodzic [m]

1
Grodzica z PVC L=6,00 m szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW / 1 PRÓG

Jednostka
Ilość

15

2
szt. 1

ELEMENTLp.

4

szt.

10

3
szt. 2Oczep systemowy L=1,05 m

Śruba ocynkowana M12 z podkładką

5 ca. 11

6 ca. 1,2

m²

Geowłóknina

m³
Narzut kamienny zkamienia łamanego

Oczep systemowy L=1,75m

Zestawienie materiałów wykonano dla progu na rowie o szerokości dna do 1,0 m.

UWAGI:

1. Pod oczepem należy umieścić deskę

    krawędziową zgodnie z zaleceniem producenta.


